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Willkommen zu FixFoto

FixFoto komplettiert Ihre Fotoausrüstung mit einer umfassenden Werkzeugsammlung für die
Bearbeitung Ihrer Fotos. Die Möglichkeiten reichen dabei von ausgefeilten Bildautomatiken für
schnelle und saubere Ergebnisse bis zur präzisen Kontrolle aller Bildaspekte.

FixFoto entsprang nicht etwa einem Mangel an ausgezeichneten Programmen, sondern dem
Wunsch, alle zum täglichen Umgang mit der Digitalkamera benötigten Funktionen schnell und
einfach zur Verfügung zu haben. 

Mit FixFoto können Sie in Sekundenschnelle Bildverbesserungen (z.B. nachträglicher 
Weißabgleich, Beseitigung roter Augen, Helligkeits- und Kontraständerungen),
Bildbearbeitung (z.B. Kissenentzerrungen, Beseitigung stürzender Linien, Beschneiden auf
verschiedene Formate und Belichtergrößen) sowie umfangreiche Druckfunktionen (z.B.
Indexdruck, Posterdruck, Mehrfachdruck) durchführen. Fixfoto kann um
Photoshop-kompatible Plugins, sowie — durch die eingebaute Skriptingmaschine — um VB-
und JScripts erweitert werden. 

Installationshinweise

Installation als eingeschränkter Benutzer

Soll FixFoto in einem eingeschränkten Benutzerkonto gestartet werden, muss es zunächst mit
den Rechten eines Administrators installiert werden. Mit dem ersten Aufruf mit
eingeschränkten Rechten, wird im Dokumentenverzeichnis des aktuellen Benutzers der
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FixFoto-Datenpfad mit allen erforderlichen Dateien und Einstellungen angelegt. 

Speicherort des Datenpfades

FixFoto legt Stapelverarbeitungsdateien, Vorlagen für die Seitenausgabe, Skripte, Pinsel für
die Retusche, Belichterdaten, sowie einige Einstellungen im Datenpfad ab. Dieser bleibt auch
nach Deinstallation von FixFoto auf dem Rechner erhalten und muss ggf. von Hand gelöscht
werden. Der Datenpfad befindet sich unter C:\Users\<BENUTZERNAME>\Documents\FixFoto\

Erste Schritte

Hier erfahren Sie, wie Sie ganz schnell ein Bild laden, es mit den wichtigsten Schritten
bearbeiten und abschließend speichern.

Schritt 1 - Bild laden

Wählen Sie zuerst aus dem Computer-Verzeichnis (1) einen Ordner auf Ihrer Festplatte, der
Ihre Bilder enthält. Die Bilder werden als Vorschaubilder in der Computer-Ansicht (2)
angezeigt. Ziehen Sie einfach ein Bild aus der Computer-Ansicht auf die Arbeitsfläche (3) oder
klicken Sie doppelt auf das entsprechende Bild.

Schritt 2 - Bild bearbeiten
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Rufen Sie den Benutzerdialog über Menü "Bearbeiten / Benutzerdialog" auf oder drücken Sie
die Taste [F7]. Hier können Sie sich anhand der Registerkarten von links nach rechts
durcharbeiten. Immer wenn Sie einen Bearbeitungsschritt abgeschlossen haben, drücken Sie
die Schaltfläche Übernehmen und wechseln Sie anschließend zur nächsten Registerkarte.
Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Schließen.

Schritt 3 - Bild speichern
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Nachdem Sie Ihr Bild bearbeitet haben, speichern Sie es ab. Rufen Sie dazu den "Speichern
unter"-Dialog über Menü "Datei / Speichern unter" auf oder drücken Sie [Strg + Umschalt +
S]. Hier können Sie verschiedene Einstellungen des Speicherformats treffen. Ergänzen Sie
den Dateinamen ggf., damit Sie Ihr Original nicht überschreiben.

Wie Sie sehen, ist das Arbeiten mit FixFoto kinderleicht. Wenn Sie weitere Hilfestellungen
benötigen, drücken Sie jederzeit [F1], um die kontextsensitive Hilfe aufzurufen. 

Sie können aber auch die Anleitung bestellen oder die Hilfe im Forum in Anspruch nehmen.

Viel Spaß mit FixFoto!

Lizenzbestimmungen

Für die Installation und die Benutzung der Software müssen Sie sämtlichen Bedingungen des
Lizenzvertrags zustimmen. 

Copyright
Das Programm und die Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt.
Copyright © 2001-2018 Joachim Koopmann Software
alle Rechte vorbehalten.

E-Mail:                jk@j-k-s.com
Homepage:          http://www.fixfoto.info

mailto:jk@j-k-s.com
http://www.fixfoto.info
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Nutzungsbedingungen der Shareware-Version
Sie haben das Recht, diese Shareware-Version kostenlos zu testen. Erst mit Zahlung der
Registriergebühr erwerben Sie das Recht, die Software nutzbringend zu verwenden. Die
Shareware-Version darf und soll kostenlos weitergegeben werden — aber nur vollständig!
Jegliche Änderungen an Programm oder Daten (einschließlich der Dokumentation) sind
untersagt. Für die Weitergabe darf höchstens eine geringe Kopiergebühr verlangt werden.

Nutzungsbedingungen der registrierten Vollversion
Sie haben das Recht die registrierte Vollversion von FixFoto gleichzeitig auf zwei Computern
(z.B. Desktop + Notebook) EINES Benutzers zu verwenden. Eine dauerhafte Veräußerung
(Verkauf oder Schenkung) der Software ist zulässig, aber nur, sofern die Software vollständig
mit sämtlichen Programmen und Dateien sowie sämtlichen selbst gefertigten
Vervielfältigungsstücken veräußert wird. Jede sonstige Veräußerung ist unzulässig. Es ist nicht
gestattet, die Software in ihrer Funktion oder ihrem Erscheinungsbild zu verändern oder zu
bearbeiten, zu decompilieren oder zu disassemblieren. Die Lizenznummer zum Freischalten
der Vollversion darf NICHT an Dritte weitergegeben werden.

Garantie- und Haftungsausschluss
FixFoto wurde vom Autor sorgfältig erstellt und getestet (und für die eigene kostbare
Fotosammlung verwendet) und wird Ihnen im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es
wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, Softwareprogramme so zu entwickeln,
dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Der Autor garantiert nicht die
Eignung der Software für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte
Konfiguration. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler in der
Software und Fehler und Schäden, die sich aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der
Software ergeben. Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der
geschäftlichen Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen
Verluste und deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn der Autor zuvor ausdrücklich
auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden ist. Der Autor ist ebenfalls nicht
haftbar für durch Viren, die sich über die Software weiterverbreiten, entstandene Schäden
gleich welcher Art.

Sie erklären mit der Nutzung der Software Ihr Einverständnis mit den o. g.
Nutzungsbedingungen sowie dem Garantie- und Haftungsausschluss. Sollten einzelne
Bestimmungen in diesen Bedingungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden,
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt. Die gesamte maximale Haftung ist auf die Registriergebühr beschränkt, die Sie für
die Software bezahlt haben.

Funktionsübersicht 

 Letzte Änderungen

FixFoto bietet eine Vielzahl von Funktionen. Es folgt ein Überblick über die Wichtigsten.

Dateifunktionen 

 Unterstützung von Smartphones und Tablets mit Android (Anzeigen/Kopieren der Bilder;
Kalbrieren des Androidgerätes)

 Bildübergabe an MonochromiX 2
 Ab Windows 7: Die Pfadfavoriten werden als Aufgaben in der Taskbar/dem Startmenü

angezeigt

http://history.fixfoto.info
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 Computer-Ansicht: Auswahl einzelner Bildformate (per Skripting erweiterbar)
 Bild beim Laden direkt sichtbar
 Bilder können mit Wildcards (*) ausgewählt werden
 Zugriff auf Windows-PDAs via Skripting
 Komfortable Integration externer Programme
 Namensvorgabe mit relativen Pfaden im "Speichern unter"-Dialog
 Erhalten von in JPG-Bildern eingebetteten XMP-Daten
 Dateigruppen zum besseren Dateihandling
 Zuletzt geladene Bilder aufrufen
 Skriptfähige Stapelverarbeitung
 Skripte beim Speichern aufrufen
 Bilderlisten erstellen
 Transfer der Bilder von Digital- und Videokameras, Scannern und Kartenlesegeräten auf

den PC
 Bilder verlustfrei drehen und ausschneiden
 Bilder direkt aus FixFoto heraus als eMail versenden
 Konvertieren der Bilder in verschiedene Bildformate
 Integrierter, schneller Bildbetrachter
 Makrofunktionen

Bildbearbeitung 

 Verlaufsfunktion in der Kombinierten Bildbearbeitung 
 "Kombinierte Bildbearbeitung" zur gleichzeitigen Bearbeitung
 48-Bit-Bearbeitung (16 Bit pro Farbkanal)
 Verschiedene Mischmodi in der Funktion "Bild überlagern"
 Erweiterter RAW-Import
 Umfangreiche Retuschemöglichkeiten
 Bildschonende Reduzierung chromatischer Abberationen
 Spezielle Farbkorrektur für Unterwasseraufnahmen
 i²e-Standard integriert
 Anbindung an die Bilderdatenbank Imabas.
 Farbresonanz im RAW - und 16-Bit-Dialog verfügbar
 Neue Verlaufsfunktionen (Schärfe-, Kontrast- und S-Kontrastverlauf)
 Vergleichsansicht (aufrufbar mit Taste [V])
 Konfigurierbare Mehrfachautomatik zum Vergleich verschiedener Automatiken und/oder

Skripte
 Farbresonanz zur gezielten Sättigungsänderung stark- oder schwach gesättigter

Farbbereiche
 'Bilder mischen DRI' zur Erweiterung des Kontrastumfangs
 Neue optionale Bildoptimierung Perfectly Clear mit Automatik zum Entfernen roter Augen
 Verbesserte Interpolation beim Skalieren, Drehen und Maskieren
 Bandfilter zur Entfernung von symmetrischen Störungen
 16Bit-Unterstützung für RAW- und TIF-Dateien
 RAW-Dateien importieren und bearbeiten
 Blitz-, Gegenlichtkorrektur und Schattenaufhellung
 Intelligente Retuschefunktion mittels Reparieren- und Entfernen-Pinsel
 Automatische Bildoptimierung mit i²e und XE847(ProPlus)
 Farbstiche durch mehrstufigen Grauabgleich entfernen
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 Umfangreiche Histogrammkorrektur
 Automatische Kissenentzerrung
 Stürzende Linien beseitigen
 HotPixel und Stuckpixel entfernen
 Nachträglicher Weißabgleich
 Bilder auf vorgegebene oder eigene Formate beschneiden
 Helligkeits- und Kontrastkorrektur
 Farbsättigung, auch selektiv, einstellbar
 Rote Augen entfernen
 Bilder mit verschiedenen Verfahren verkleinern & vergrößern
 Farbabgleich, Farbtemperatur, stufenloser Kanaltausch
 Verschiedene Weichzeichnungs- und Schärfungstools (USM)
 Rauschunterdrückung / Farbrauschreduktion
 Logo, Datum und Text einblenden
 Bildretusche (Zeichnen, Klonen, Abwedeln u.v.m.)
 Umfangreiche Maskierungsfunktion
 Helligkeitsverlauf
 Vignettierung reduzieren

Druckfunktionen 

 Ausgabeprofile in Stapelverarbeitung
 ICC-Farbprofile für die Druckausgabe einstellbar
 Skriptmöglichkeiten für die Seitenausgabe
 Erweiterung der Seitenausgabe
 Seiten anhand von Vorlagen drucken oder speichern
 Mehrere Bilder auf einer Seite ausdrucken
 Indexdruck
 Poster- und Panoramadruck über mehrere Seiten
 Datumseinblendung
 Druckentwürfe für spätere Verwendung speichern
 Seriendruck

Spezielle Funktionen 

 Tooltips in der Computer-Ansicht voll konfigurierbar
 Unterstützung von Opentype Fonts im Logomischer
 Fadenkreuzmarkierung in der Beschnittfunktion
 Umfangreicher Logomischer
 Unterstützung für Fujis 3D-Bilder (MPO-Dateien) in Ganzbildschirm-Ansicht, erweiterter

Diashow und 3D-Stereofunktion
 Farbprofile können im Bild gespeichert werden
 Farbprofile werden beim Drucken verwendet
 Goldene Spirale als Beschnittmarkierung 
 Automatische Steuerung für Canon-Spiegelreflexkameras
 Stereofunktion mit automatischer Ausrichtung und Text
 U3-Version unterstützt Multicore-CPUs
 Intelbeschleuniger integriert
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 Skriptmöglichkeiten für die Computer-Ansicht
 Automatische Bildausrichtung
 Skripte per Kommandozeile ausführbar
 Unterstützung U3-fähiger USB-Sticks
 Metadatenanzeige für Exifdaten und IPTC-Schlagwörtern (nur in Verbindung mit

installierter Schlagwortsuche)
 intergrierte IPTC-Schlagwortsuche
 Individualisierungsmöglichkeiten der Computer-Ansicht, der Zwischenablage und des

RAW-Importes vermittels des eingebauten Skriptings
 GPS-Informationen abspeichern und als Google Earth-Datei im- und exportieren
 Schwarz/Weiß-Erweiterung MonochromiX
 verbesserte Unterstützung für Photoshop-kompatible Plugins
 EXIF-Kurzdaten in der Statuszeile
 Belichterformate und Plugins im Aufgabenbereich
 Unterstützung von Mehrkern (Dual- und Quadcore)-Prozessoren
 Farbmanagement für Darstellung am Monitor und Ausgabe auf verschiedenen Geräten
 Stereobilder erzeugen
 Konfigurierbarer Multidialog für eigenen Workflow
 Exif und IPTC - Daten erstellen, bearbeiten und speichern
 Optimale Unterstützung externer Belichterdienste
 Einstellungen zur optimalen Darstellung auch bei 16-Bit (LCD) Displays
 Direkter Aufruf externer Bildbetrachter und -bearbeiter
 Tastaturbelegung frei definierbar
 Bildinhalte vermessen und markieren
 Kundenspezifische Erweiterungen
 Diashow
 integrierte Scriptingmaschine für VB- und JScripts
 Mosaikbilder erstellen
 Integriertes Rahmungstool (mit mehr als 270 fertigen Rahmen)

Hinweise zur 64-Bit-Version

FixFoto liegt ab Version 4.0 nur noch als 64-Bit-Version vor. Diese hat folgende
Einschränkungen:

 Zum Scannen muss das windowseigene Treibermodell WIA benutzt werden.
 Photoshopkompatible Plugins: Es werden nach wie vor nur 32-Bit-Plugins unterstützt. Das

ist eine Einschränkung der Pluginschnittstelle.
 Die GPS-Koordinaten- und Höhenübergabe via Google Earth funktioniert erst, nachdem

einmalig die Datei google_earth.reg aus dem FixFoto-Installationsordner ausgeführt
wurde.

 Das Senden von E-Mails funktioniert nur mit der 64-Bit-Version des E-Mailprogramms

Programmoberfläche

Einführung
Arbeitsfläche
Dateiauswahl
Dialoge
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Fenster anordnen
Kamera-Ansicht
Menüleiste
Multidialoge
Kreisauswahl
Polygonauswahl
Rechteckauswahl
Statuszeile
Symbolleisten
Texteingabe
Oberfläche anpassen
Windows-Taskleiste

Einführung

Die FixFoto Programmoberfläche besteht aus mehreren Fenstern. Diese können verschoben,
in der Größe verändert, unter-, neben- und ineinander verankert oder ganz abgeschaltet
werden, um die maximale Fläche zur Bildbearbeitung zu erhalten. Die genaue
Vorgehensweise beim Verschieben der Ansichten ist unter Fenster anordnen beschrieben.

Für alle Ansichten existieren Kontextmenüs (rechte Maustaste) mit spezifischen Funktionen.
Mit dem Reißzweckensymbol ( ) am oberen Rand der einzelnen Ansichten ist es möglich, die
Fenster automatisch auszublenden. Um die Fenster wieder einzublenden, erscheint am Rand,
wo das jeweilige Fenster angedockt ist, eine Leiste, in der die versteckten Fenster mit
Registerkarten "angepinnt" sind und per Mausberührung wieder erscheinen. 

siehe auch:
Aufgabenbereich
Bilderlisten
Computer-Ansicht
Computer-Verzeichnis
Histogramm



28

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Kamera-Ansicht
Metadaten

Arbeitsfläche

Auf der Arbeitsfläche wird das Bild bearbeitet.

Bild laden

Um ein Bild zu laden, wird es aus der Computer-Ansicht einfach auf die Arbeitsfläche gezogen
oder per Doppelklick geladen. Je nach verwendeter Einstellung kann dies auch mit einem
Einzelklick geschehen. Natürlich ist es auch möglich, ein Bild über Menü "Datei > Öffnen" zu
laden. Formate, die FixFoto nicht speichern kann, können über via Importfunktion geladen
werden. Dazu gehören diese Bildformate: *.cut; *.dcx; *.dds; *.ico; *.lbm; *.lif; *.mdl;
*.pcx; *.pic; *.pnm; *.psd; *.psp; *.raw; *.sgi; *.tga; *.wal; *.act und*.pal. Wenn ein
Scanner vorhanden ist, kann dieser per Import über Twain angesprochen werden. Auch aus
anderen Anwendungen kann ein Bild einfach auf die Arbeitsfläche gezogen werden.

Hinweis:
Scanner, die nur über 32-Bit-Treiber verfügen, können über die 64-Bit-Version von
FixFoto nicht angesprochen werden. 

Zoomen und Bildausschnitt verschieben

Das geladene Bild kann mit den Tasten [+] und [-] oder mit dem Scrollrad der Maus
vergrößert oder verkleinert angezeigt werden. Feste Zoomfaktoren stehen mit den Tasten [1]
- [9] zur Verfügung. Taste [0] stellt das Bild immer bildschirmfüllend dar. Dies ist auch
möglich, wenn die zuletzt gewählte Taste für die Vergrößerung nochmals gedrückt wird.

Wird das Bild vergrößert dargestellt, kann es den Scrollbalken oder durch Mausbewegung bei
gleichzeitig gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Mit einem Klick auf die mittlere
Maustaste kann die Navigationshilfe eingeblendet werden.

Sonstige Möglichkeiten

Die rechte Maustaste öffnet das Kontextmenü. Darüber können alternativ zu Menü- und
Symbolleiste alle Funktionen der Bildbearbeitung aufgerufen werden. Ein Doppelklick mit der
linken Maustaste öffnet das Bild in der Ganzbildschirm-Ansicht. Bei gedrückter [Strg]-Taste
kann das Bild via Drag&Drop in andere Anwendungen kopiert werden. Um während der
Bearbeitung das Originalbild zum Vergleich anzeigen zu lassen, kann dieses mittels Taste [O]
eingeblendet werden. Soll die aktuelle Bearbeitung mit dem vorherigen Schritt verglichen
werden, so kann [Umschalt + O] gedrückt werden. Mittels [Strg + F12] kann das in den
Einstellungen eingebundene Monitorprofil ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die 
Bereichsüberschreitungsanzeige (BÜA) kann mit der Taste [ü] ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

siehe auch:
Kontextmenü Arbeitsfläche
Tastaturbelegung
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Dateiauswahl

Dieser Dialog wird jedes mal aufgerufen, wenn es die verschiedenen Funktionen von FixFoto
erfordern, eine externe Datei zu laden oder zu speichern. Abhängig von der Funktion, die
diesen Dialog aufruft, sind die Pfadfavoriten und die Ordner wählbar. 

Soll ein externes Bild geladen oder gespeichert werden, so ist die Schaltfläche Bilder aktiv.
Nach Klick auf diese Schaltfläche werden die Bilder im gewählten Verzeichnis als
Ganzbildschirm-Ansicht mit Dateinamen, Bildgröße und Erstellungsdatum, angezeigt. Ein Klick
mit der linken Maustaste zeigt hierbei eine Übersicht der Bilder, die sich im Ordner befinden.
Soll ein Bild geladen werden, genügt ein Druck auf die [Enter]-Taste.

Dialoge

Die Dialoge der Bildbearbeitungsfunktionen lassen sich in der Größe einstellen (wobei sich
Größe und Rechnerleistung sinnvoll ergänzen sollten). Zur Anpassung an den
unterschiedlichen Bedarf an Rechenleistung wird die Größe pro Funktion getrennt gespeichert.
Die Funktion der Regler und des Vorschaubildes entsprechen auch bei normalen Dialogen
denen der Multidialoge.

Fenster anordnen
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Die einzelnen Ansichten, wie Histogramm, Computer-Verzeichnis und -Ansicht sowie die
Bilderlisten können frei auf der Arbeitsfläche oder in den anderen Ansichten angeordnet
werden. Um diese Anordnung zu erleichtern, gibt es das sog. "Smart Docking"-Symbol. Dieses
erscheint immer dann, wenn ein Ansichtsfenster mit der Maus verschoben wird. 

Um ein Ansichtsfenster am Rand einzurasten, muss die gewünschte Ansicht an der Titelleiste
mit der Maus angefasst (anklicken und die  linke Maustaste gedrückt halten) und auf das
Symbol für die entsprechende Seite des Arbeitsbereichs oder einer anderen Ansicht gezogen
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Mauszeiger direkt über dem entsprechenden
Symbol befindet. Zusätzlich wird noch ein Balken eingeblendet, der anzeigt an welchem Rand
das Ansichtsfenster einrastet.

Kamera-Ansicht

Die Kamera-Ansicht stellt die in der Kamera (sofern diese an den Rechner angeschlossen ist)
oder auf der Speicherkarte (im Kartenlesegerät) befindlichen Bilder dar. Durch Drag&Drop
oder über das Kontextmenü können die Bilder in ein Verzeichnis kopiert oder verschoben
werden. Auch das Anzeigen der Exif-Informationen, sowie das direkte Löschen der Bilder ist
möglich.

siehe auch:
Kontextmenü Kamera-Ansicht

Menüleiste
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Über die Menüleiste können fast alle Funktionen von FixFoto aufgerufen werden. 

Multidialoge

In FixFoto sind zusammen gehörige Funktionen in sogenannten Multidialogen
zusammengefasst. Das hat den Vorteil, dass z. B. verschiedene Helligkeitsverfahren am Bild
ausprobiert und bei exakter Einstellung in das geladene Bild übernommen werden können. 

Einige Dialoge werden aufgerufen, indem beim Klick auf das Symbol die [Strg]-Taste
gedrückt wird. Dies trifft auf die Funktionen Ausschneiden, Frei drehen und Rote Augen
entfernen zu.

Ein längerer Klick auf ein Symbol eines Multidialogs in der Werkzeugleiste bietet alle
Varianten zur Auswahl, die zuletzt benutzte wird angezeigt

Jeder Multidialog hat dieselben Grundfunktionen (1-5), die hier beschrieben werden. Klicken
Sie dazu einfach auf einen Bereich des Bildes.

siehe auch:
Schieberegler Vorschaubild
Vorschaubild
Schieberegler
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Karteireiter
Schaltflächen
Voreinstellungen
Tastaturbelegung

Schieberegler Vorschaubild

Schieberegler Vorschaubild (1)

Der Schieberegler für das Vorschaubild (2) teilt dieses in einen bearbeiteten (links) und einen
unbearbeiteten Bereich (rechts). Damit ist ein direkter Vergleich der gewählten Einstellung
möglich. Wenn der Balken mit der linken Maustaste angeklickt wird, springt die Vorschau
zwischen bearbeitet und unbearbeitet hin und her. Wird der Vorschaubalken aber mit der
rechten Maustaste angeklickt, springt der Regler in die Mittelstellung, d.h. das Vorschaubild
wird genau in der Mitte geteilt. Diese Funktionalität besitzen übrigens alle Schieberegler in
den Dialogen. Außerdem zeigt der Vorschaubalken den Status der
Bereichsüberschreitungsanzeige (rot/blau, wenn aktiv; grau, wenn inaktiv) an. 

Aktion Beschreibung
Klick mit linker Maustaste auf
den Balken

Umschaltung des Vorschaubildes zwischen bearbeitetem
und unbearbeitetem Bereich 

Klick mit rechter Maustaste auf
den Balken

Zentrierung des Vorschaubildteilers

Vorschaubild 

Vorschaubild (2)
Das Vorschaubild kann mit der rechten Maustaste zwischen dem vollständigen Bild und einem
1:1 Ausschnitt umgeschaltet werden. Dabei ist die Mausposition der Bezug für die Wahl des
Ausschnitts. Der Ausschnitt lässt sich bei gedrückter linker Maustaste verschieben. Der
gewählte Bildausschnitt wird beim Wechsel der Funktion innerhalb eines Multidialogs
beibehalten. Außerdem können mit Linksklick und gedrückter [Umschalt] bzw. [Strg] -
Taste die Änderungen am Bild angezeigt, sowie die Bereichsüberschreitungsanzeige ein- und
ausgeschaltet werden.

Aktion Beschreibung
Klick mit rechter Maustaste ins
Vorschaubild

Umschaltung zwischen 1:1 - Ansicht und
vollständigem Bild

Klick mit [Umschalt] + linker
Maustaste ins Vorschaubild

Anzeige der Änderungen am Bild

Klick mit [Strg] + linker Maustaste
ins Vorschaubild

Ein- bzw. Ausschalten der
Bereichsüberschreitungsanzeige

Taste [O] Zeigt das Originalbild an, wenn der Fokus auf dem
Vorschaubild liegt

Taste [S] Zeigt die Voreinstellungen an, wenn der Fokus auf
dem Vorschaubild liegt
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Schieberegler

Schieberegler (3)

Mit diesen Reglern kann die jeweils ausgewählte Funktion bedient werden. Für
unterschiedliche Funktionen gibt es teilweise mehr Regler, als hier gezeigt. Auch werden
teilweise noch zusätzliche Schaltflächen angeboten, je nach Funktion. Die meisten Regler
können auch über die Eingabefelder oberhalb der Regler eingestellt werden. Die Regler
können mit der Maus bewegt werden, alternativ dazu kann auch das Mausrad benutzt werden.
Die Regler können auch mit der Tastatur bedient werden, sobald der entsprechende
ausgewählt wurde. Dies kann entweder mit einem Mausklick auf den Regler erfolgen oder
mittels durchschalten der Elemente des Dialogs mit der [Tab] - Taste. Der ausgewählte
Regler wird dabei durch einen Rahmen markiert. Mit den Pfeiltasten wird der Regler
schrittweise erhöht oder erniedrigt. Durch [Bild auf] und [Bild ab] kann der Regler immer
um 16 Schritte erhöht oder erniedrigt werden. Schließlich springt der Regler mit [Pos1] auf
maximale und mit [Ende] auf die minimale Position. Diese Tastaturbefehle können auch auf
den Schieberegler Vorschaubild (2) angewendet werden. 

Karteireiter

Karteireiter der verfügbaren Funktionen (4)

Jeder Multidialog zeigt unter dem Vorschaubild eine Reihe von Reitern, in denen die jeweilige
Funktion definiert ist. Je nach Multidialog sind das verschiedene Reiter, die jedoch inhaltlich
zusammen passen. 

Schaltflächen

Gemeinsame Schaltflächen des Multidialogs (5)

Diese Schaltflächen sind in jedem Multidialog gleich. Folgende Schaltflächen stehen zur
Auswahl:

 Übernehmen
Mit Auswahl dieser Schaltfläche wird die Änderung der Funktion auf das geladene Bild
übernommen, der Dialog bleibt aber für weitere Bearbeitungsschritte geöffnet.
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 Rückgängig
Die letzte Änderung wird rückgängig gemacht.

 Wiederherstellen
Die zurückgenommene Änderung wird wiederhergestellt.

 0-Stellung
Die Werte der jeweiligen Funktion werden in den Ursprungszustand zurückgesetzt.

 Ausführen
Die ausgewählte Änderung wird auf das Bild angewendet und der Dialog geschlossen.

 Schließen
Der Dialog wird ohne Änderungen am Bild geschlossen.

 Erweitert

Dialog vergrößern
Beim Klick auf diese Schaltfläche, kann ausgewählt werden, ob der Dialog auf die
Arbeitsfläche vergrößert werden soll. 

Dialog verkleinern
Ist der Dialog bereits vergrößert, kann er hiermit wieder auf die Standardgröße des
Dialogs verkleinert werden.

Voreinstellungen
Mit den Voreinstellungen können die Werte für die jeweilige Funktion abgespeichert
und wieder aufgerufen werden.

Bereichsüberschreitungsanzeige
Um zu verhindern, dass Bildinformationen verloren gehen (dunkle Bildteile "absaufen"
oder helle Bildteile "ausfressen") werden in den Vorschaufenstern der Dialoge die
Bereiche angezeigt, die nach einer Bearbeitung Informationen verlieren würden. Diese
Bereiche können im Vorschaufenster mit [Strg] + linke Maustaste ein- und
ausgeblendet werden, um das Bild besser beurteilen zu können. In den Einstellungen
können die Werte festgelegt werden, ab wann die Bereichsüberschreitung angezeigt
werden soll. Weiterhin kann dort eingestellt werden, ob die Bereichsüberschreitung,
statt der Tiefen und Lichter, die Farbsättigung eines oder mehrerer Farbkanäle
anzeigt. 

Änderungen anzeigen
Mit dieser Anzeige, die sich in der Ganzbildschirm-Anzeige öffnet, werden diejenigen
Pixel des Bildes in Weiß angezeigt, die bei beabsichtigter Bearbeitung verändert
werden. Diese Ansicht kann auch über die Tastenkombination [Umschalt] + linke
Maustaste ausgelöst werden.

Voreinstellungen
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Mit den Voreinstellungen können die Werte für die jeweilige Funktion abgespeichert und
wieder aufgerufen werden. 

 Neu
Legt einen neuer Eintrag an. Im erscheinenden Texteingabefeld kann ein Name für den
gespeicherten Wert vergeben werden.

 Löschen
Der in der Liste ausgewählte Eintrag wird gelöscht. 

 nach oben
Verschiebt den ausgewählten Eintrag eins nach oben.

 nach unten
Verschiebt den ausgewählten Eintrag eins nach unten.

Ein gespeicherter Wert wird mit Doppelklick auf das Vorschaubild angewendet. Mit der
Schaltfläche Änderungen speichern werden die Werte dauerhaft gespeichert. Mit Bearbeiten
können die Werte im Nachhinein geändert werden.

Standardwert beim Aufruf eines Dialogs festlegen
Um den Funktionen eigene Standardwerte zuzuweisen, muss in den Voreinstellungen ein
neuer Eintrag mit dem Namen Default angelegt werden, der genau die Werte enthält, mit
denen die Funktion beim nächsten Aufruf geöffnet wird. 

Kreisauswahl
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Der Kreis wird durch Verschieben der 8 Anfasser (bei Begrenzung auf proportionale
Einstellung 4 Anfasser) mit der linken Maustaste skaliert. Wird die linke Maustaste im Inneren
des Rechtecks gedrückt, kann es verschoben werden. Mit der rechten Maustaste wird der
Vorgang beendet und durchgeführt. 

Mit [Tab] wird ein Dialog geöffnet, in dem Position und Größe des Auswahlrechtecks manuell
eingestellt werden können. 

Zur Verdeutlichung der Auswahl wird der Bereich außerhalb des Auswahlrechtecks
abgedunkelt. Die Abdunklung des Hintergrunds kann in den Einstellungen unter Diverses 
Randhelligkeit der Rechteckauswahl eingestellt werden.

siehe auch:
Tastaturbelegung Kreis- und Rechteckauswahl

Polygonauswahl
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Diese Funktion wird zur Definition nicht-rechteckiger Bereiche verwendet, z.B. zum
Weißabgleich, Vermessen und zum Erzeugen von Retusche-Pinseln.

Der Umriss eines Polygons wird durch Liniensegmente (deren Endpunkte durch Klick der
linken Maustaste gesetzt werden) oder durch Bewegen der Maus bei gedrückter linker
Maustaste definiert. 

siehe auch:
Tastaturbelegung Polygonauswahl

Rechteckauswahl

Das Rechteck wird durch Verschieben der 8 Anfasser (bei Begrenzung auf proportionale
Einstellung 4 Anfasser) mit der linken Maustaste skaliert. Wird die linke Maustaste im Inneren
des Rechtecks gedrückt, kann es verschoben werden. Mit der rechten Maustaste wird der
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Vorgang beendet und durchgeführt. 

Mit [Tab] wird ein Dialog geöffnet, in dem Position und Größe des Rechtecks manuell
eingestellt werden können. 

Zur Verdeutlichung der Auswahl wird der Bereich außerhalb des Rechtecks abgedunkelt. Die
Abdunklung des Hintergrunds kann in den Einstellungen unter Diverses  Randhelligkeit der
Rechteckauswahl eingestellt werden.

siehe auch:
Tastaturbelegung Kreis- und Rechteckauswahl

Statuszeile

Die Statuszeile zeigt verschiedene Informationen zum geladenen Bild an.

(1) Name des geladenen Bildes. Wurde das Bild bearbeitet, erscheint der Dateiname in rot.
Beim Überfahren dieses Bereichs mit der Maus, wird der Pfad des geladenen Bildes in einem
Tooltip angezeigt. 

(2) Größe des geladenen Bildes auf der Festplatte. Beim Überfahren dieses Bereichs mit der
Maus, wird die reale Größe des Bildes in einem Tooltip angezeigt.
 
(3) Abmessungen des geladenen Bildes. Beim Überfahren mit dem Mauszeiger wird die
Auflösung in dpi, die Bildgröße (in cm oder inch) entsprechend der eingestellten Auflösung,
die Anzahl der Pixel des Bildes sowie das Bildverhältnis angezeigt.

(4) Zeigt an, ob das Bild im 24- (8 Bit pro Farbkanal) oder 48-Bit-Modus (16 Bit pro
Farbkanal) vorliegt. Beim Überfahren mit dem Mauszeiger wird die Auflösung in dpi, die
Bildgröße (in cm oder inch) entsprechend der eingestellten Auflösung, die Anzahl der Pixel des
Bildes sowie das Bildverhältnis angezeigt.

(5) Zeigt folgende Exifdaten des geladenen Bildes an, sofern vorhanden: Belichtungszeit,
Blende, Brennweite, Belichtungskorrektur und ISO. Beim Überfahren mit dem Mauszeiger wird
die Auflösung in dpi, die Bildgröße (in cm oder inch) entsprechend der eingestellten
Auflösung, die Anzahl der Pixel des Bildes sowie das Bildverhältnis angezeigt.

(6) Zoomfaktor des geladenen Bildes auf der Arbeitsfläche.

(7) Farbwerte an der Position des Mauszeigers des geladenen Bildes als RGB-Werte. Wird die
[Strg]-Taste gedrückt gehalten, werden die Farbwerte im hexadezimalen Format angezeigt
(Farbwerte für HTML-Seiten). Bei gedrückt gehaltener [Umschalt]-Taste werden die Werte im
HSV-Format angezeigt.

(8) Zeigt die Farbe an der Position des Mauszeigers und die statistische Verteilung der
einzelnen Farben an.

(9) Position des Mauszeigers über geladenen Bild auf der Arbeitsfläche.

Wird die Rechteckauswahl benutzt, werden nur die Beschnittkoordinaten in der Statuszeile
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angezeigt.

Texteingabe

Wird in FixFoto ein einzeiliger Text eingegeben werden, öffnet sich dieses Fenster:

Alle je eingegebenen Texte werden hier gespeichert und per Doppelklick aus der unteren Liste
in das Eingabefeld oben kopiert. Die Texteingabe wird an folgenden Stellen in FixFoto
verwendet:

 Neuer Ordner
 KB-Brennweitenfaktor definieren
 Vermessen und Markieren
 Aktuelle Ansicht speichern
 Bilderlisten
 Stapelverarbeitung
 Voreinstellungen
 Schlagwortsuche

Oberfläche anpassen

Normalerweise werden die Fensterpositionen der einzelnen Fenster (Computer-Ansicht,
Computer-Verzeichnis, Aufgabenbereich usw.) nach einer Neuinstallation auf die Einstellung,
die bei der Installation von FixFoto getroffen wurden zurückgesetzt. Dies kann u.U. nicht
beabsichtigt sein. Wenn eigene Oberflächenlayouts dauerhaft bestehen bleiben sollen, kann
eine Datei namens outfit.ini im Datenpfad abgelegt werden. 

In dieser Datei werden die Positionen der Fenster, deren Größe und Status (ein- oder
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aufgeklappt) festgelegt. Nach dem Rücksetzen via Grundstellung oder der erneuten
Installation verwendet FixFoto die dort hinterlegten Werte.

Die outfit.ini ist in mehrere Sektionen unterteilt. Nachfolgend eine Beschreibung der
einzelnen Sektionen mit den möglichen Parametern:

Steuersektionen
Die folgenden Sektionen müssen in jeder outfit.ini zwingend vorhanden sein.

[UI]

Steuert Oberflächenstil und die Größe der Vorschaubilder

Parameter Erläuterung Anmerkung
Style Fensterstil mögliche Stile: 2000, XP, WINXP, 2003, 2005,

SILVER, AQUA, LUNABLUE, OBSIDIANBLACK,
CARBON, VS2010, OF2010Black,OF2010BLUE,
OF2010SILVER

Thumbwidth Größe der Vorschaubilder Angabe in Pixel; hat nur Einfluss auf eine
frische Installation von Fixfoto

UseRebar Spezieller Modus, der es
erlaubt, Symbolleisten in die
Menüleiste zu docken

0 = Rebarmodus nicht benutzen
1 = Rebarmodus benutzen

[WinOrder]

Steuert die Anordnung der einzelnen Fenster

Parameter Erläuterung Anmerkung

Bottom

Top

Right

Left

Ausrichtung der einzelnen
Fenster innerhalb der
Arbeitsfläche

Eine Richtung pro Zeile 

Beispiel:
Bottom=ComputerView,ImageList

Top=HelpView

Right=Histogramm,Taskbar,ComputerTree

Left=MetaView

[ToolbarOrder]

Steuert Anordnung der Symbolleisten

Parameter Erläuterung Anmerkung

Bottom

Top

Right

Left

Ausrichtung der einzelnen
Symbolleisten innerhalb der
Arbeitsfläche

Eine Symbolleiste pro Zeile. 
Die Reihenfolge der Symbolleisten in der
outfit.ini wird berücksichtigt

Beispiel:
Top=FileToolbar,ViewToolbar,EditToolbar

Top=ImageToolbar,TransformToolbar,Effec

tToolbar

Wird in [UI] UseRebar=1 benutzt, so ist es
nicht mehr möglich, die Symbolleisten links,
rechts und unten anzudocken

Fenstersektionen
Die folgende Sektionen steuern die Darstellung der einzelnen Fenster. Jedes Fenster ist nach
seiner Funktion benannt. Für jedes Fenster gelten die selben Parameter. Diese
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Fenstersektionen gibt es:

 [ComputerTree] - Computer-Verzeichnis
 [ComputerView] - Computer-Ansicht
 [HelpView] - Hilfsansicht
 [Histogramm] - Histogramm
 [ImageList] - Bilderlisten
 [MetaView] - Metadatenanzeige (nur bei installierter Schlagwortsuche)
 [TaskBar] - Aufgabenbereich

Paramete
r

Erläuterung Anmerkung

Size Breite oder Höhe des Fensters Angabe in Pixel
Visible Sichtbarkeit des Fensters bei Aufruf von FixFoto 0 = Unsichtbar

1 = Sichtbar
AutoHide Fenster automatisch ausblenden 0 = ausblenden

1 = immer sichtbar
Tab Gibt das Fenster an, in welches dieses so

eingedockt werden soll, dass es als zusätzlicher
Tab erscheint

Name des Zielfensters (die
Fensternamen entsprechen
den Namen der
Fenstersektionen ohne
Klammern)

Beispiel:
Tab=ComputerView

Symbolleistensektionen
Die Symbolleistensektion steuern die Anzeige der Symbolleisten. Folgende
Symbolleistensektionen gibt es:

 [FileToolbar] - Dateileiste
 [ViewToolbar] - Ansichtsleiste
 [EditToolbar] - Bearbeitungsleiste
 [ImageToolbar] - Bildleiste
 [TransformToolbar] - Umformenleiste
 [EffectToolbar] - Effektleiste
 [ScriptToolbar] - Skriptleiste

Parameter Erläuterung Anmerkung

Visible Einstellung, ob die
Symbolleiste generell
angezeigt wird oder nicht

0 = Symbolleiste wird nicht angezeigt
1 = Symbolleiste wird angezeigt (Standard
und muss nicht extra definiert werden)

Beispiel einer outfit.ini

[UI]

;possible styles: 2000, XP, WINXP, 2003, 2005, SILVER, AQUA, LUNABLUE,

OBSIDIANBLACK, CARBON, VS2010, OF2010Black,OF2010BLUE, OF2010SILVER

Style=OF2010Black

ThumbWidth=100

UseRebar=0
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[ComputerTree]

Size=200

Visible=1

AutoHide=0

[ImageList]

Size=200

Visible=1

AutoHide=0

Tab=ComputerTree

[ComputerView]

Size=250

Visible=1

AutoHide=0

[Histogramm]

Size=200

Visible=0

AutoHide=0

[TaskBar]

Size=200

[MetaView]

Size=400

Visible=0

AutoHide=0

[HelpView]

Size=400

[FileToolbar]

Visible=0

[EffectToolbar]

Visible=0

[WinOrder]

Bottom=ComputerView

Top=HelpView

Right=Histogramm,Taskbar,ComputerTree,ImageList

Left=MetaView,ScriptToolbar

[ToolbarOrder]

Top=ViewToolbar,EditToolbar,ImageToolbar,TransformToolbar,FileToolbar,Effect

Toolbar,ScriptToolbar

Windows-Taskleiste

FixFoto unterstützt die Taskleiste in Windows 7 und 8.

Sprungliste
Im Kontextmenü des FixFoto-Programmsybols in der Taskleiste werden die Pfad-Favoriten als
Aufgaben angezeigt. Somit ist es möglich, FixFoto gleich im gewünschten Ordner zu starten.

Fortschrittsanzeige
Im FixFoto-Programmsymbol wird der Fortschrittsbalken während einer Stapelverarbeitung
dargestellt. 
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(neu in Version 3.10) 

FixFoto Menüs

Kontextmenüs
Datei
Ansicht
Bearbeiten
Bild
Umformen
Effekte
Bildoptimierung
Extras
Hilfe

Kontextmenüs

Kontextmenü Arbeitsfläche
Kontextmenü Aufgabenbereich
Kontextmenü Bilderlisten
Kontextmenü Computer-Ansicht
Kontextmenü Drucken
Kontextmenü FFSkript-Editor
Kontextmenü Kamera-Ansicht
Kontextmenü Platzhalter
Kontextmenü Schlagwortsuche

Kontextmenü Arbeitsfläche

 Speichern [Strg + S]
Speichert das Bild unter dem Original-Namen. Die Sicherheitsabfrage kann bei Bedarf im
Dialog Speichern unter abgeschaltet werden. 

 Speichern unter [Strg + Umsch + S]

 Drucken 

 Kopieren [Strg + C]
Kopiert das Bild vollständig in die Zwischenablage. 

 Ausschnitt kopieren
Ermöglicht die Auswahl eines rechteckigen Bildausschnitts, der nach dem Klicken mit der
rechten Maustaste in die Zwischenablage kopiert wird (siehe auch Rechteckauswahl). 

 Kreisförmigen Ausschnitt kopieren
Ermöglicht die Auswahl eines kreisförmigen Bildausschnitts, der nach dem Drücken der
rechten Maustaste in die Zwischenablage kopiert wird. Wird die Auswahl mit gedrückter
[Umsch]-Taste aufgezogen, ist ein ovaler Ausschnitt möglich (siehe auch Kreisauswahl).

 Einfügen [Strg + V]
Der momentane Bildausschnitt in der Zwischenablage wird in das aktuelle Bild kopiert.
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Position und Größe sind einstellbar (siehe auch Rechteck-Auswahl). Stammt das Bild aus der
Maskierung, so wird es entsprechend transparent eingesetzt. Existieren entsprechende
Skripte, deren Dateinamen das Präfix "PasteScript_" vorangestellt werden, erscheint eine
Liste dieser Skripte, die auf das Bild in der Zwischenablage angewendet werden können.

 Einfügen mit Rand
Fügt den Inhalt der Zwischenablage mit einem rechteckigen Rand ins Bild ein. Stärke und
Farbe des Randes können frei gewählt werden.

 Einfügen mit Lupe
Fügt den Inhalt der Zwischenablage mit einer stilisierten Lupe ins Bild ein. Stärke und Farbe
der Lupe können frei gewählt werden.

 Ersetzen [Strg + Umsch + V]
Der Inhalt der Zwischenablage wird zum neuen aktuellen Bild. 

Datei

Ansicht 

Bearbeiten

Bild

Umformen

Effekte

Extras

 Rückgängig [Strg + Z]
Die letzte Änderung des Bildes wird rückgängig gemacht. 

 Wiederherstellen [Strg + Y]
Die letzte zurückgenommene Änderung wird wiederhergestellt. 

 Bildschirm löschen [Strg + F4]
Das aktuelle Bild wird vom Bildschirm entfernt. Falls es noch nicht gespeichert wurde, erfolgt
eine Sicherheitsabfrage. 

 Bildschimfüllend [0]
Taste [0] stellt das Bild vollständig in die Arbeitsfläche eingepasst dar. 

 -  Zoom
Tasten [1] - [9] entsprechen den Zoomfaktoren 1-9. Dabei wird die aktuelle Mausposition als
Bezugspunkt verwendet. 

 Vollbild-Ansicht [Strg + F6]
Das geladene Bild wird vollständig bildschirmfüllend in optimaler Qualität dargestellt. Mit der
rechten Maustaste oder der Taste [Esc] wird diese Ansicht beendet. Diese Funktion lässt sich
auch mit einem Doppelklick auf das geladene Bild aufrufen. Wird dabei die [Strg]-Taste
gedrückt, so wird das Bild in Graustufen angezeigt. 

 Hilfsansicht
Lädt den momentanen Bearbeitungsstand des geladenen Bildes in ein dockbares
Extra-Fenster, z.B. zu Vergleichszwecken.
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 MonochromiX
Übergibt das geladene Bild an MonochromiX. Ist MonochromiX nicht installiert, ist diese
Option ausgegraut.

 Externe Programme [Strg + E]

siehe auch:
Arbeitsfläche

Kontextmenü Aufgabenbereich

 Stapelverarbeitung importieren
Importiert eine Stapeldatei, die wahlweise als *.fbi oder *.zip vorliegen kann, in die
Stapelverarbeitungsliste.

 Automatische Skriptkonfiguration
Wendet die automatische Skriptkonfiguration an, wenn ein neues Skript im Unterordner Script
abgelegt wurde.

 Aufgabenbereich aktualisieren
Frischt den Aufgabenbereich auf, um nicht dargestellte Elemente anzuzeigen.

 Plugins aktualisieren
Falls während der Laufzeit Plugins installiert werden, können diese hiermit in die Liste
eingefügt werden.

 Erweiterungen aktualisieren
Falls während der Laufzeit Erweiterungen installiert werden, können diese hiermit in die Liste
eingefügt werden.

siehe auch:
Aufgabenbereich

Kontextmenü Bilderlisten

Über das Kontextmenü der Bilderlisten lassen sich folgende Funktionen aufrufen

 Alles auswählen [Strg +A]
Alle Dateien in der Bilderliste werden selektiert. 

 Nichts auswählen
Alle Dateien in der Bilderliste werden deselektiert. 

 Auswahl nach Namensbestandteil
Selektiert alle Bilder, deren Dateinamen dem Suchtext entsprechen. Dabei können Wildcards
(* = beliebige Zeichen; ? = ein einzelnes Zeichen) benutzt werden.  
Beispiele: 
 *.tif markiert alle TIFFs
 haus* markiert alle Bilder, deren Dateinamen mit "haus" beginnt, also auch "haus12345"
 t?n.jpg markiert "ton.jpg", aber nicht "tohn.jpg"

http://mx.j-k-s.com
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 Auswahl kopieren
Kopiert die ausgewählten Bilder in die Zwischenablage, um sie an anderer Stelle in der Liste
wieder einfügen zu können. Hierbei werden die Bilder in der Liste dupliziert. 

 Auswahl ausschneiden
Schneidet die gewählten Bilder so aus, dass sie anschließend erneut an anderer Stelle in der
selben Bilderliste eingefügt werden können.

 Auswahl einfügen
Fügt die vorher kopierten oder ausgeschnittenen Bilder wieder in die Liste ein. Bei virtuellen
Listen werden jeweils nur die Einträge geändert (und nicht die Originaldateien). Bei
Verzeichnislisten werden im Falle einer Duplizierung der Bilder neue Einträge erzeugt. Da
bedeutet, dass - obwohl ein Bild mehrfach in der Liste erscheinen kann - nur jeweils eins im
Verzeichnis existiert.

 Liste aktualisieren
Entfernt Bilder aus der Liste, die physikalisch nicht mehr vorhanden sind. Handelt es sich bei
der aktiven Liste um ein Webverzeichnis, so erscheint eine Abfrage, ob die Vorschaubilder
erzeugt werden sollen. Wird hier 'Ja' gewählt, werden nur für die momentan in der Liste
sichtbaren Bilder neue Vorschaubilder erzeugt. 'Alle' erzeugt für alle Bilder in diesem
Verzeichnis neue Vorschaubilder. Der Fortschritt der Erstellung wird in der Statuszeile
angezeigt. Dieser Vorgang kann ja nach Größe des Verzeichnisses und
Verbindungsgeschwindigkeit ins Internet einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 Bildinformationen
Bei JPEG-Dateien mit Exif-Information wird diese angezeigt. Dabei können Beschreibung,
Fotograf und Copyright verändert werden. Im Feld Brennweite wird die Brennweite des Bildes
angezeigt (in Klammern die Brennweite entsprechend des Kleinbildformates). Mit den
Schaltflächen « Vorheriges und Nächstes » oder den Tasten [Bild - Auf] und [Bild - Ab]
können alle Bilder in der Bilderliste durchgeblättert werden. Der Kompressionsfaktor des
Bildes wird in der Titelzeile angezeigt. 

 Bild Kopieren [Strg + C]
Das ausgewählte Bild wird in die Zwischenablage kopiert. 

 Pfad kopieren
Kopiert den Pfad, an dem sich das Bild auf der Festplatte/dem Server befindet, in die
Zwischenablage. Werden mehrere Bilder ausgewählt, wird von allen der Pfad in die
Zwischenablage kopiert.

 Pfad mit vBCode kopieren
Kopiert beim Bilderlistentyp Webverzeichnis den Bildpfad inkl. entsprechender Codetags in die
Zwischenablage. Somit können die Bilder ganz einfach in Foren eingebunden werden. Werden
mehrere Bilder ausgewählt, wird von allen der Pfad inkl. vBCode in die Zwischenablage
kopiert.

 Pfad als QR-Code anzeigen
Zeigt ein QR-Code, das den Pfad des markierten Bildes enthält. QR-Codes können mit
Smartphones abfotografiert und mit spezieller Software ausgewertet werden. Zum Erstellen
des QR-Codes ist eine Internetverbindung notwendig, die weitere Kosten verursachen kann.

 Löschen
Alle ausgewählten Bilder werden gelöscht. Um die Bilder auch aus dem Verzeichnis (Festplatte
oder Server) zu entfernen, erscheint bei Verzeichnis- und Webverzeichnissen zusätzlich eine
Abfrage.
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 In neue Liste
Die ausgewählten Bilder werden in eine neue virtuelle Bilderliste kopiert. 

Sortieren
Die Vorschaubilder können nach folgenden Kriterien sortiert werden: unsortiert, alphabetisch
auf- oder absteigend, nach Datum auf- oder absteigend. 

 Ganzbildschirm-Ansicht 

 Mehrfachansicht
Alle ausgewählten Dateien der Computer-Ansicht werden gleichzeitig angezeigt (z.B. für
Belichtungsreihen). Bei zwei Bildern entscheidet die längere Seite des ersten Bildes, ob das
Fenster horizontal oder vertikal geteilt wird. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste lädt das
entsprechende Bild zur Bearbeitung. Ein Klick mit der rechten Maustaste zeigt die
Bildinformation (Exif) des entsprechenden Bildes an. Mit  dem Scrollrad an der Maus oder den
Tasten [1] bis [9] können Zoomstufen für alle Bilder eingestellt werden. Mit der Taste [Esc]
kann der Aufbau der Mehrfachansicht beim Laden abgebrochen werden.

 Vergleichsansicht
Öffnet die ausgewählten Bilder in einer Art Ganzbildschirm-Ansicht mit dem Unterschied, dass
die Scrollposition beim Blättern durch die Bilder beibehalten wird. Mit dem Mausrad kann in
das Bild hinein gezoomt werden. Mit den Tasten [Pfeil auf] und [Pfeil ab] kann durch die
Bilder geblättert werden. Taste [X] zeigt die Exifdaten an und Taste [T] den Bildnamen. Mit
Taste [V] wird die Vergleichsansicht aufgerufen. Mit der Taste [Esc] kann der Aufbau der
Vergleichsansicht beim Laden abgebrochen werden.

Funktionen
Einige dieser Funktionen sind je nach verwendetem Bilderlistentyp inaktiv.

 Serie als Bilder ausgeben
Erzeugt anhand einer Vorlage ein oder mehrere Bilder, die mit den markieren Bildern
gefüllt sind. 
Siehe auch Seiten ausgeben/drucken -> Serie ausgeben

 Serie drucken
Druckt anhand einer Vorlage alle markierten Bilder aus.
Siehe auch Seiten ausgeben/drucken -> Serie drucken

 E-Mail

 Diashow 

 Auf CD brennen
Öffnet die Funktion, um ein optisches Laufwerk zu beschreiben. 

 In Verzeichnis kopieren
Kopiert die markierten Bilder in ein einstellbares Verzeichnis.

 Auf PocketPC kopieren
Kopiert die ausgewählten Bilder einer Bilderliste via ActiveSync in ein wählbares
Verzeichnis auf den angeschlossenen PocketPC. 

 Video erzeugen
Erzeugt aus den ausgewählten Bildern in der Bilderliste einen Film. Dabei müssen alle
Bilder die gleiche Größe haben. Nach Auswahl des Speicherpfades können die Anzahl
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der Bilder pro Sekunde und ggf. zu berechnende Zwischenbilder, sowie der
verwendete Videocodec angegeben werden. 

 Umbenennen
Ruft den Dialog zum Umbenennen aller Bilder in der gewählten Verzeichnisliste auf.
Dies kann nur auf Verzeichnislisten und Webverzeichnisse angewendet werden.

 Stapelverarbeitung
Bevor die Stapelverarbeitung angewendet werden kann, muss ein Bild geladen sein. 

 FFSkript
Ruft den Skriptdialog auf. Funktioniert nicht mit Weblisten.

 Externe Programme [Strg + E]
Ruft den Dialog zur Übergabe des ausgewählten Bildes auf. Funktioniert nicht mit Weblisten.

siehe auch:
Bilderlisten

Kontextmenü Computer-Ansicht

 Verzeichnis wechseln
Zum schnellen Wechsel des Computer-Verzeichnisses. 

 Alles auswählen [Strg + A]
Alle Dateien der Computer-Ansicht werden selektiert. 

 Keine auswählen
Alle Dateien der Computer-Ansicht werden deselektiert. 

 Auswahl nach Namensbestandteil
Selektiert alle Bilder, deren Dateinamen dem Suchtext entsprechen. Dabei können Wildcards
(* = beliebige Zeichen; ? = ein einzelnes Zeichen) benutzt werden.  
Beispiele: 
 *.tif markiert alle TIFFs
 haus* markiert alle Bilder, deren Dateinamen mit "haus" beginnt, also auch "haus12345"
 t?n.jpg markiert "ton.jpg", aber nicht "tohn.jpg"

Auswahl nach Bildlage
Wählt nur Bilder aus, die folgende Bedingungen erfüllen:
 alle horizontalen, links- und rechts gedrehten  (Bildlage wird aus den EXIF-Informationen

extrahiert)
 alle Hoch- oder Querformatigen Bilder (wird anhand der Bildabmessungen ermittelt)
Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn mehrere Bilder verlustlos gedreht werden sollen.

 Auswahl umkehren
Kehrt die Auswahl der Bilder um, d.h. alle selektierten Bilder sind nicht mehr ausgewählt,
während die unselektierten Bilder ausgewählt werden. 

 Kopieren nach… [Strg + K]
Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden in einen wählbaren Ordner kopiert
(bleiben also im aktuellen Ordner erhalten). 
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 Verschieben nach…
Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden in einen wählbaren Ordner
verschoben (werden also im aktuellen Ordner gelöscht). 

 Drucken [Strg + P]
Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden in die Druckervorschau
übernommen (sofern diese aktiv ist). 

Sortieren
Die Vorschaubilder werden nach folgenden Kriterien sortiert: unsortiert, alphabetisch auf-
oder absteigend, nach Datum auf- oder absteigend. Vorsortierung nach Suffix bildet Gruppen
der unterschiedlichen Bildformate innerhalb derer die eingestellte Sortierung verwendet wird. 

 Vorschaubilder erzeugen
Erzeugt die Vorschaubilder aller Bilder des aktuellen Ordners, wahlweise inkl. aller
Unterordner.

Verlustfreie Operationen

 90° links drehen (verlustfrei)
Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. JPEG-Dateien werden verlustfrei
ohne Neukompression gedreht. 

 90° rechts drehen (verlustfrei)
Dreht da Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn. JPEG-Dateien werden verlustfrei ohne
Neukompression gedreht. 

 180° drehen (verlustfrei)
Dreht das Bild um 180 Grad. JPEG-Dateien werden verlustfrei ohne Neukompression
gedreht. 

Hinweis
Verlustfreies Drehen bei JPEG-Dateien funktioniert nur dann einwandfrei, wenn
Breite und Höhe des Bildes durch 16 teilbar sind! (Das ist bei den Original
Kameraformaten der Fall.) 

Gemäß Exif-Lagesensor drehen
Dreht das Bild entsprechend den Werten, die der Lagesensor der Kamera in den
Exifdaten hinterlegt hat.

 Horizontal spiegeln
Spiegelt das Bild in der horizontalen, also von links nach rechts.

 Vertikal spiegeln
Spiegelt das Bild vertikal, also von oben nach unten.

 Ausschneiden (verlustfrei)
Aus JPEG-Dateien kann ein Ausschnitt gewählt werden, der ohne Neukompression als
(neue) Datei gespeichert wird. Dabei zeigt der rot-gelbe Rahmen den tatsächlich
verwendeten Ausschnitt an. Nach dem Bescheiden des Bildes öffnet sich ein Dialog, in
dem der Ausschnitt gespeichert werden kann. 

Exif 

 Exif-Vorschau restaurieren
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 Exif-Daten exportieren
 Exif-Daten importieren
 Exif-Datum übernehmen
 GPS-Koordinaten eintragen
 GPS-Koordinaten aus Trackliste
 Leeren Exif-Eintrag erzeugen
 Exif-Daten löschen

 KB-Brennweitenfaktor definieren
 Exif-Daten kopieren
 Exif-Daten einfügen

 FFSkript [F10]
Ermöglicht die Anwendung eines VB- oder JScripts auf die selektierten Bilder. 

 Stapelverarbeitung [F12]
Ruft die Stapelverarbeitung auf. 

 Bildinformation
Bei JPEG-Dateien mit Exif-Information wird diese angezeigt. Dabei können Beschreibung,
Fotograf und Copyright verändert werden. Durch eine Änderung der Exifdaten wird das Bild
nicht neu komprimiert. Die Änderung der Dateigröße hängt von den Daten ab, die zusätzlich
in den Exif-Informationen untergebracht werden.

 IPTC

 Umbenennen [U]
Erlaubt die Eingabe eines neuen Namens für das ausgewählte Bild. 

 Löschen
Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden auf dem Computer
unwiederbringlich gelöscht. Wenn in den Einstellungen der Punkt Bilder in den Papierkorb
löschen ausgewählt ist, werden die Bilder in den Papierkorb gelöscht. 

 In Zwischenablage kopieren
Kopiert das ausgewählte Bild in die Zwischenablage. 

 Ganzbildschirm Ansicht
Das ausgewählte Bild wird vollständig bildschirmfüllend in optimaler Qualität dargestellt. Mit
der rechten Maustaste oder der Taste [Esc] wird diese Ansicht beendet. Mit der [Leertaste]
wird die Anzeige der Bildinformationen Ein/Aus geschaltet. [Bild ab], [Pfeil ab] zeigen
das nächste Bild. [Bild auf], [Pfeil auf] zeigen das vorherige Bild. [Pos 1] springt zum
ersten, [Ende] zum letzten Bild. Ist mehr als ein Bild ausgewählt, so werden nur diese,
beginnend ab dem ersten ausgewählten Bild angezeigt. Standardmäßig ist das Mausrad mit
der Zoomfunktion belegt. Zum Durchblättern muss einmal die mittlere Maustaste (das Rad)
gedrückt werden. Ab jetzt kann geblättert werden. Soll wieder gezoomt werden, so ist die
mittlere Maustaste erneut zu drücken. Dieses Verhalten kann in den Einstellungen geändert
werden. Siehe weitere Tastenkombinationen.

 Mehrfachansicht
Alle ausgewählten Dateien der Computer-Ansicht werden gleichzeitig angezeigt (z.B. für
Belichtungsreihen). Bei zwei Bildern entscheidet die längere Seite des ersten Bildes, ob das
Fenster horizontal oder vertikal geteilt wird. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste lädt das
entsprechende Bild zur Bearbeitung. Ein Klick mit der rechten Maustaste zeigt die
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Bildinformation (Exif) des entsprechenden Bildes an. Mit  dem Scrollrad an der Maus oder den
Tasten [1] bis [9] können Zoomstufen für alle Bilder eingestellt werden. Mit [Esc] kann die
Mehrfachansicht verlassen werden. Mit der Taste [Esc] kann der Aufbau der Mehrfachansicht
beim Laden abgebrochen werden.

 Hilfsansicht
Lädt das ausgewählte Bild in ein dockbares Extra-Fenster, z. B. zu Vergleichszwecken. 

 Vergleichsansicht [V]
Öffnet die ausgewählten Bilder in einer Art Ganzbildschirm-Ansicht mit dem Unterschied, dass
der gewählte Bildausschnitt beim Blättern durch die Bilder beibehalten wird. Mit dem Mausrad
kann in das Bild hinein gezoomt werden. Mit den Tasten [Pfeil auf] und [Pfeil ab] kann
durch die Bilder geblättert werden. Taste [X] zeigt die Exifdaten an und Taste [T] den
Bildnamen. Taste [Einfg] kopiert das Bild in die aktive Bilderliste, [Strg] + [Einfg]
verschiebt das Bild, wenn die aktive Bilderliste eine Verzeichnisliste ist. Mit der Taste [Esc]
kann der Aufbau der Vergleichsansicht beim Laden abgebrochen werden.

 MonochromiX
Übergibt das markierte Bild an MonochromiX. Ist MonochromiX nicht installiert oder werden
zwei oder mehr Bilder markiert, ist diese Option ausgegraut.

Skripte
Führt — falls vorhanden — das entsprechende Kontextmenüskript für die Computer-Ansicht
aus.

 Externe Programme [Strg + E]

siehe auch:
Computer-Ansicht

Kontextmenü Drucken

 Poster Einstellung
Erlaubt die Einstellung der Anzahl nebeneinander und/oder übereinander liegenden Seiten,
aus denen das Poster zusammengesetzt werden soll. Die Vorschau zeigt das gesamte Poster
mit dem Raster der eingestellten Seitenzahl. 

 Datum einblenden
Blendet beim ausgewählten Bild am unteren linken Rand Datum und Uhrzeit ein (aus den
Exif-Informationen, so vorhanden, ansonsten das Erstellungsdatum der Datei). 

 Copyright einblenden
Blendet beim ausgewählten Bild am unteren rechten Rand den Copyright-Vermerk aus der
Exif-Information ein, so vorhanden. 

 Text einfügen
Nach der Eingabe des Textes (siehe Beschriftung) kann der Text frei positioniert und skaliert
werden. 

 Drucker Einstellung
Ruft den Dialog zur Einstellung des Druckers auf. 

 Drucker-Profil

http://mx.j-k-s.com
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Öffnet einen Dialog zur Auswahl eines Druckerprofils. Dieses Profil wird benutzt, um das
Bild/die Bilder mit diesem Parametern auszudrucken.

 Druckentwurf speichern
Speichert die aktuelle Druckereinstellung inklusive Position und Größe der geladenen Bilder
unter einem wählbaren Namen. 

 Druckentwurf laden
Lädt Druckereinstellung und Bildpositionen aus einer Datei. 

 Quer-Format
Erlaubt die schnelle Umschaltung zwischen Hoch- und Querformat der Druckerausgabe. 

 Raster
Schaltet ein (in mm) frei definierbares Raster Ein oder Aus. Die linke obere Ecke eines Bildes
wird beim Einfügen oder Verschieben auf dieses Raster gezwungen. 

 Drucken [Strg + P]
Startet die Ausgabe auf den Drucker. 

 Bild drehen [R]
Rotiert das ausgewählte Bild in der Druckervorschau um 90 Grad. 

 Bild klonen
Erzeugt eine Kopie des ausgewählten Bildes. Sinnvoll bei der Erzeugung von Vorlagen für den
Seriendruck. 

 Text bearbeiten
Ermöglicht die Änderung des ausgewählten Textes. 

 Element horizontal zentrieren [H]
Das ausgewählte Bild wird waagerecht gemittelt. 

 Element vertikal zentrieren [V]
Das ausgewählte Bild wird senkrecht gemittelt. 

 Element maximieren [M]
Das ausgewählte Bild wird vollständig in den Druckbereich eingepasst. Dabei bleiben die
Proportionen des Bildes enthalten.

 Element entfernen [Entf]
Entfernt das ausgewählte Element aus der Druckervorschau.

Formatvorgaben
Passt das momentan gewählte Bild an das entsprechende Seitenformat an.

siehe auch:
Drucken

Kontextmenü FFSkript-Editor

 Ausschneiden [Strg + X]
Kopiert den gewählten Text in die Zwischenablage und löscht ihn aus dem Editor
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 Kopieren [Strg + C]
Kopiert den gewählten Text in die Zwischenablage

 Einfügen [Strg + V]
Fügt vorhandenen Text aus der Zwischenablage in den Editor ein

 Alles auswählen [Strg + A]
Wählt den gesamten Text im Editor aus

 Suchen [Strg + F]
Öffnet einen Dialog mit dem nach Text gesucht werden kann

 Suchen und Ersetzen [Strg + H]
Öffnet einen Dialog, mit dem der gewünschten Text durch einen anderen ersetzt werden kann

 Marker setzen/löschen [Strg + M]
Setzt einen Marker, um die entsprechende Zeile schneller anspringen zu können

 Zum vorherigen Marker [Strg + P]
Springt zum vorherigen Marker

 Zum nächsten Marker [Strg + N]
Springt zum nächsten Marker

 Rückgängig [Strg + Z]
Nimmt die letzten Änderungen zurück

 Wiederherstellen [Strg + Y]
Stellt die zuletzt zurückgenommenen Änderungen wieder her

siehe auch:
FFSkript-Editor

Kontextmenü Kamera-Ansicht

 Alle Dateien auswählen [Strg + A]
Alle Bilder der Kamera-Ansicht werden ausgewählt. 

 Keine Datei auswählen
Die Auswahl der Bilder wird rückgängig gemacht. 

 Laden
Das in der Kamera-Ansicht ausgewählte Bild wird zur Bearbeitung in die Arbeitsfläche
geladen. 

 Kopieren [Strg + K]
Die in der Kamera-Ansicht ausgewählten Bilder werden in den aktuellen Ordner der
Computer-Ansicht kopiert (bleiben also auf der Kamera erhalten). 

 Verschieben
Die in der Kamera-Ansicht ausgewählten Bilder werden in den aktuellen Ordner der
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Computer-Ansicht verschoben (werden also auf der Kamera gelöscht). 

 Löschen
Die in der Kamera-Ansicht ausgewählten Bilder werden auf der Kamera unwiederbringlich
gelöscht.

 Bildinformation
Bei JPEG-Dateien mit Exif-Information wird diese angezeigt. Dabei können Beschreibung,
Fotograf und Copyright verändert werden. Durch eine Änderung der Exifdaten wird das Bild
nicht neu komprimiert. Die Änderung der Dateigröße hängt von den Daten ab, die zusätzlich
in den Exif-Informationen untergebracht werden.

siehe auch:
Kamera-Ansicht

Kontextmenü Platzhalter Seitenausgabe

Das Kontextmenü eines Platzhalters bietet verschiedene Funktionen, auf die hier näher
eingegangen wird. Es ist per Rechtsklick auf den Platzhalter zu erreichen.

 Platzhalter drehen
Dreht den Platzhalter um 90°. Das darin befindliche Bild wird ebenfalls gedreht.

 Platzhalter klonen
Um noch einen Platzhalter in der selben Größe, wie der bereits bestehende zu erhalten, kann
dieser hiermit geklont werden. 

 Seite mit Platzhalter füllen
Für einen Index ist es sinnvoll, die gesamte Seite mit Platzhalter zu bedecken. Um nicht alle
Platzhalter per Hand anzulegen, kann diese Funktion benutzt werden. Sie platziert ausgehend
vom gewählten Platzhalter weitere Platzhalter auf der Seite, so dass diese bestmöglich
ausgenutzt ist.

Platzhalter Ebene
Positioniert die Platzhalter übereinander.

 Platzhalter nach vorne
Verschiebt den gewählten Platzhalter um eine Ebene nach vorn.

 Platzhalter ganz nach vorne
Verschiebt den gewählten Platzhalter nach vorn, über alle anderen Platzhalter.

 Platzhalter nach hinten
Verschiebt den gewählten Platzhalter um eine Ebene nach hinten.

 Platzhalter ganz nach hinten
Verschiebt den gewählten Platzhalter nach hinten, unter alle anderen Platzhalter.

Platzhalter zentrieren
Zentriert den Platzhalter auf der Seite.

 Horizontal
Positioniert den Platzhalter horizontal zentriert auf der Seite.
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 Vertikal
Positioniert den Platzhalter vertikal zentriert auf der Seite.

 Horizontal und Vertikal
Positioniert den Platzhalter horizontal und vertikal zentriert (also genau mittig) auf der
Seite.

 Kante auf Raster
Platziert die Kante des Platzhalters, über der sich der Mauszeiger befindet auf die
nächstliegende Kante des Rasters. Befindet sich der Mauszeiger auf dem dunkleren Quadrat
innerhalb des Platzhalters, so werden alle Kanten des Platzhalters an den nächstliegenden
Kante des Rasters platziert. 

Hinweis:
Durch diese Funktion wird die Größe des Platzhalters geändert.

 Platzhalter löschen [Entf]
Löscht den gewählten Platzhalter. Dabei werden auch - sofern vorhanden - sämtliche Texte
gelöscht.

 Alle Platzhalter löschen
Löscht alle Platzhalter auf der Seite.

 Text einfügen/bearbeiten
Fügt in einen Textplatzhalter einen Text anstelle eines Bildes ein. Dieser Text kann mit dem 
Texteditor in Schriftart, Größe, Farbe und Ausrichtung verändert werden. Diese Funktion ist
hilfreich, wenn z. B. Vorlagen für Grußkarten und/oder Fotobücher erstellt werden.

 Text löschen
Bereits eingegebener Text wird aus dem Platzhalter gelöscht. 

 Fußtext einfügen/bearbeiten
Fügt Text unter den gewählten Platzhalter ein. Dieser Text kann mit dem Texteditor in
Schriftart, Größe, Farbe und Ausrichtung verändert werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn
z. B. Vorlagen für Grußkarten und/oder Fotobücher erstellt werden.

 Fußtext löschen
Bereits eingegebener Fußtext wird gelöscht. 

 Bild positionieren
Das Bild, welches sich im Platzhalter befindet, kann innerhalb des Platzhalters verschoben
werden. Wird während des Anfassens der Ecken die [Strg] - Taste gedrückt, kann die Größe
des Bildes über die Begrenzungen des Platzhalters hinaus geändert werden.

 Bild drehen
Dreht das Bild innerhalb des Platzhalters um 90° nach rechts.

 Bild minimal einpassen
Passt das Bild so in den Platzhalter ein, dass vom Bild selbst nichts abgeschnitten wird.

 Bild maximal einpassen
Passt das Bild so in den Platzhalter ein, dass die lange Kante des Bildes der langen Kante des
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Platzhalters entspricht. Alles, was nicht vom Bild dargestellt wird, weil es außerhalb des
Platzhalters liegt, wird durch einen roten Strich an der entsprechenden Kante des Platzhalters
dargestellt. Über Bild positionieren kann der angezeigte Ausschnitt im Nachhinein geändert
werden.

 Bild an Platzhalter anpassen
Passt das Bild so an die Größe des Platzhalters an, dass es den Platzhalter komplett ausfüllt.

 Bild löschen
Löscht das Bild aus dem Platzhalter

 Alle Bilder löschen
Löscht alle Bilder aus allen Platzhaltern

Siehe auch:
Seitenausgabe
Tastaturbelegung Seitenausgabe

Kontextmenü Schlagwortsuche

Über das Kontextmenü können Gruppen, Kategorien und Schlagwörter hinzugefügt werden.
Kategorien lassen sich nach links und rechts verschieben, markieren und löschen.
Schlagwörter können sortiert und gelöscht werden. Das Kontextmenü wird mittels Klick mit
der rechten Maustaste auf die Schlagwortliste aufgerufen.

 Neues Schlagwort
Legt ein neues Schlagwort an.

 Schlagwort löschen
Löscht das Schlagwort, über dem sich der Mauszeiger befindet.

 Schlagwörter importieren
Importiert alle Schlagwörter aus den Bildern im voreingestellten Verzeichnis und ggf. dessen
Unterverzeichnissen. Zu beachten ist, dass die Kategorie leer sein muss, damit neue
Schlagwörter importiert werden können. Hilfreich ist in dieser Hinsicht, wenn eine extra
Kategorie "Neue Schlagwörter" angelegt wird.

 Schlagwörter sortieren
Öffnet einen Dialog zum Sortieren der Schlagwörter innerhalb einer Kategorie. Die
Schlagwörter können dabei frei oder nach dem Alphabet sortiert werden. Auch das Hinzufügen
und Löschen von Schlagwörtern ist hier möglich.

 Schlagwort umbenennen
Benennt das Schlagwort, über dem sich der Mauszeiger befindet, um. Wurden mit dem noch
nicht umbenannten Schlagwort bereits Bilder verschlagwortet, wird die Änderung nicht in Bild
übernommen. 

Schlagwort verschieben nach…
Verschiebt das Schlagwort, über dem sich der Mauszeiger befindet, in eine andere Kategorie.

 Schlagwort aus aktuellem Bild entfernen
Entfernt das Schlagwort, über dem sich der Mauszeiger befindet, aus dem angezeigten Bild.

 Schlagwort aus allen Bildern entfernen
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Entfernt das Schlagwort, über dem sich der Mauszeiger befindet, aus allen ausgewählten
Bildern.

 Schlagwort in allen Bildern umbenennen
Benennt das gewählte Schlagwort nicht nur in der Liste, sondern auch in allen ausgewählten
Bildern um.

 Schlagwort kopieren
Kopiert das Schlagwort als Text in die Zwischenablage.

 Neue Kategorie
Legt eine neue Kategorie an.

 Kategorie löschen
Löscht die Kategorie, über der sich der Mauszeiger befindet, nach einer Abfrage.

 Kategorie nach links
Verschiebt die Kategorie, über der sich der Mauszeiger befindet, in der Schlagwortliste um
eine Kategorie nach links.

 Kategorie nach rechts
Verschiebt die Kategorie, über der sich der Mauszeiger befindet, in der Schlagwortliste um
eine Kategorie nach links.

 Kategorie auswählen
Wählt alle Schlagwörter der Kategorie aus, über der sich der Mauszeiger befindet.

 Kategorie abwählen
Entfernt die Markierung der Schlagwörter der Kategorie, über der sich der Mauszeiger
befindet.

 Neue Gruppe
Legt eine neue Gruppe an.

 Gruppe löschen
Löscht die momentan angezeigte Gruppe nach einer Abfrage.

 Gruppe importieren
Lädt eine bereits gespeicherte Gruppe.

 Gruppe exportieren
Speichert den Inhalt der momentan gewählten Gruppe in eine Datei.

Menü Datei

Funktion Taste/ Kombination
Neu
Öffnen
Zuletzt geladene
Bilder
Importieren
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Neuer Ordner
Ordner löschen
Kamera verbinden
Importieren
Speichern [Strg + S]

Speichern unter [Strg + Umsch + S]

Kopieren nach... [Strg + K]

Verschieben nach...
Suchen [Strg + F]

Exif
Bildinformationen
IPTC
Verlustfrei gemäß
Exif-Lagesensor
drehen
Weitere verlustfreie
Operationen
Löschen
Umbenennen [U]

Stapelverarbeitung [F12]

eMail senden
In Google Earth
anzeigen
Seiten
ausgeben/drucken
Drucken [Strg + P]

Seriendruck
Index drucken [Strg + I]

Ganzbildschirm
Ansicht

[F6]

Einstellungen [Strg + O]

Beenden [Alt + F4]

 Neu

Datei  Neu

Beschreibung

Erstellt ein neues Bild entsprechend den eingegebenen Werten. Dabei können sowohl eigene,
als auch vorgegebene Werte eingestellt werden. Auch ist die Farbe des Bildes einstellbar. Der
Dialog speichert die Einstellungen und stellt sie beim nächsten Aufruf zur Verfügung. 

Jähne-Testbild
Erzeugt ein spezielles Testbild in der gewählten Größe

48-Bit Verlauf
Erzeugt zu Testzwecken einen Grauverlauf als 48 Bit-Bild (16 Bit pro Farbkanal) in der
gewählten Größe.

 Öffnen

Datei  Öffnen
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Beschreibung

Zeigt den Windows-Öffnen-Dialog an, über den ein Bild geladen werden kann.

Zuletzt geladene Bilder

Datei  Zuletzt geladene Bilder

Beschreibung

Zeigt die letzten in FixFoto geöffneten Bilder an. Diese können per Klick geöffnet werden. Bei
Auswahl eines Bildes mit gedrückter [Strg]-Taste wird der Dateipfad in die Zwischenablage
kopiert.

siehe auch
Tastaturbelegung

 Neuer Ordner

Datei  Neuer Ordner

Beschreibung

Im aktuellen Ordner der Computer-Ansicht wird ein neuer Unterordner angelegt. 

 Ordner löschen

Datei  Ordner löschen

Beschreibung

Der in der Computer-Ansicht ausgewählte Ordner wird gelöscht, vorausgesetzt, er ist leer. 

 Kamera verbinden

Datei  Kamera Verbinden

Beschreibung

Öffnet die Kamera-Ansicht, sofern in den Einstellungen eine Kamera eingetragen wurde oder
die Kamera und/oder das Kartenlesegerät in Windows eingebunden ist.

Importieren
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Bilder importieren vom Smartphone
Bilder importieren aus PDF
Bild Import über Twain
Bild Import aus Datei

Skript importieren
Stapelverarbeitung importieren
Boostskript importieren
Kissenentzerrung importieren
Seitenausgabe Vorlagen importieren
Belichterformate importieren

Bilder importieren vom Smartphone

Datei  Importieren  Bilder importieren vom Smartphone

Beschreibung

Importiert Fotos vom Smartphones oder Tablet, die über die Media-Transfer-P
rotokoll-Schnittstelle mit dem PC verbunden sind. Überträgt auf Wunsch auch alle Bilder, die
per Whatsapp empfangen wurden.

Hinweis
Damit das Telefon oder das Tablet angesprochen wird, muss der USB-Modus auf
Dateiübertragung eingestellt sein. Bei den meisten Geräten kann der Modus nach
dem Anstecken des USB-Kabels in der Statusleiste angezeigt und geändert werden. 

Angeschlossene Geräte suchen
Durchsucht Windows nach per USB-Kabel angeschlossene Smartphones oder Tablets und
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listet sie im Feld darunter auf.

Kamera
Zeigt alle Bilder an, die sich im Kameraverzeichnis auf dem Telefon oder dem Tablet befinden

Whatsapp
Zeigt alle Bilder an, die per Whatsapp empfangen wurden

Fotos suchen
Durchsucht das oben ausgewählte Gerät nach allen Bildern und stellt diese im
Vorschaufenster rechts dar

Zielpfad
Verzeichnis, in die Bilder gespeichert werden. Entspricht standarmäßig dem aktuellen
Computerverzeichnis und lässt sich nur dann ändern, falls der Bildimport (ImgImport.exe) als
eigenständiges Programm aufgerufen wird. 

Datumsauswahl
Auf Wunsch kann der Datumsbereich der anzuzeigenden Fotos eingegrenz werden. Um alle
Bilder anzuzeigen, müssen Start- und Enddatum auf den aktuellen Tag eingestellt sein.

Kopierte Fotos von Gerät löschen
Ist diese Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bilder nach dem Kopieren auch vom
Gerät gelöscht. Andernfalls bleiben sie auf dem Gerät. 

Fotos vom Gerät kopieren
Startet den Kopiervorgang der Fotos. Die Fotos werden ins aktuell geöffnete Verzeichnis
kopiert. 

 Bilder importieren aus PDF

Datei  Importieren  Bilder importieren aus PDF

Beschreibung

Importiert Bilder aus PDF-Dokumenten
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Verzeichnisauswahl
Wählt ein Verzeichnis mit PDF-Dokumenten aus, wobei das zuletzt gewählte Verzeichnis
gespeichert wird. Der Inhalt des ausgewählten Dokuments wird im Vorschaufenster rechts
angezeigt. Falls das Dokument geschützt ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt

Eigentümer Passwort
Falls das PDF-Dokument mit einem Eigentümerpasswort geschützt ist, kann dieses hier
eingetragen werden, um Zugriff auf die Bilder zu erhalten.

Benutzer Passwort
Falls das PDF-Dokument mit einem Benutzerpasswort geschützt ist, kann dieses hier
eingetragen werden, um Zugriff auf die Bilder zu erhalten.

Zielpfad
Verzeichnis, in die Bilder gespeichert werden. Entspricht dem aktuellen in FixFoto
eingestellten Verzeichnis. Ist änderbar, falls das Programm außerhalb von FixFoto aufgerufen
wird. 

Name
Dateiname der Bilder. Standardmäßig "pdf". Ist änderbar, falls das Programm außerhalb von
FixFoto aufgerufen wird. 

lfd Nr
Laufende Nummer des Dateinamens. 

Formatauswahl
Legt fest, in welchem Dateiformat die Bilder gespeichert werden sollen. Zur Auswahl steht
BMP, PNG und JPG

Selektierte Bilder einzeln kopieren
Kopiert die markierten Bilder einzeln, d.h. Bild für Bild in das Zielverzeichnis

Selektierte Bilder stapeln und kopieren
Speichert alle markierten Bilder in einer Datei zusammen und speichert sie im Zielverzeichnis.
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Die Einzelbilder werden dabei untereinander gestapelt.

 Bild Import über Twain

Datei  Importieren  Import über Twain

Beschreibung

Erlaubt das Einlesen von Bildern aus Scannern, (Video-) Kameras und allen Quellen, die
TWAIN unterstützen.

 Bild Import aus Datei

Datei  Importieren  Import aus Datei

Beschreibung

Diese Funktion dient ausschließlich dem Import von Formaten, die nicht direkt von FixFoto
unterstützt werden! Die Auswahl der Bilder erfolgt gemäß Dateiauswahl. Die folgenden
Bildformate werden unterstützt: CUT, DCX, DDS, ICO, LBM, LIF, MDL, PCX, PIC, PNM,
PSD, PSP, RAW, SGI, TGA, WAL, ACT und PAL.

Hinweis
Bilder in den Formaten JPG, JP2, TIF, PNG und BMP bitte immer über die
Computer-Ansicht und -Verzeichnis laden! 

 Skript importieren

Datei  Importieren  Skript importieren

Beschreibung

Importiert und installiert ein Skript für FixFoto nach Auswahl der entsprechenden Datei. Diese
muss im Dateiformat JS, JSE, VBS, VBE oder ZIP vorliegen. Das so eingefügte Skript ist
anschließend im Aufgabenbereich unter Skripte verfügbar.

 Stapelverarbeitung importieren

Datei  Importieren  Stapelverarbeitung importieren

Beschreibung

Importiert und installiert eine Stapeldatei für FixFoto nach Auswahl der entsprechenden Datei.
Diese muss im Dateiformat FBI oder ZIP vorliegen. Die so eingefügte Stapeldatei ist
anschließend im Aufgabenbereich unter Stapelverarbeitung verfügbar.
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 Boostskript importieren

Datei  Importieren  Boostskript importieren

Beschreibung

Importiert und installiert ein Boostskript für die Stapelverarbeitung nach Auswahl der
entsprechenden Datei. Diese muss im Dateiformat JS, JSE oder ZIP vorliegen. Das so
eingefügte Boostskript ist anschließend der Stapelverarbeitung unter Erweiterung verfügbar.

 Kissenentzerrung importieren

Datei  Importieren  Kissenentzerrung importieren

Beschreibung

Importiert und installiert ein Profil für die Kissenentzerrung oder die Farbsaumbeseitigung
nach Auswahl der entsprechenden Datei. Diese muss im Dateiformat FF, CFF oder ZIP
vorliegen. Das so eingefügte Profil ist anschließend in den Funktionen Kissenentzerrung
und/oder Kissenentzerrung und Farbsaum, sowie in der Stapelverarbeitung verfügbar.

 Seitenausgabe Vorlagen importieren

Datei  Importieren  Seitenausgabe Vorlagen importieren

Beschreibung

Importiert und installiert eine Seitenvorlage für die Seitenausgabe nach Auswahl der
entsprechenden Datei. Diese muss im Dateiformat INI oder ZIP vorliegen. Die so eingefügte
Vorlage ist anschließend der Seitenausgabe verfügbar.

 Belichterformate importieren

Datei  Importieren  Belichterformate importieren

Beschreibung

Importiert und installiert Belichterformate für die Beschneidenfunktionen nach Auswahl der
entsprechenden Datei. Diese muss im Dateiformat INI oder ZIP vorliegen. Das so eingefügte
Format ist anschließend im Aufgabenbereich verfügbar.

 Speichern

Datei  Speichern
Kontextmenü Arbeitsfläche  Speichern

Tastenkombination: [Strg]+[S]
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Beschreibung

Speichert das Bild unter dem Originalnamen. Die Sicherheitsabfrage kann bei Bedarf im
Dialog Speichern unter abgeschaltet werden.

 Speichern unter

Datei  Speichern unter
Kontextmenü Arbeitsfläche  Speichern unter

Tastenkombination:  [Strg] + [Umschalt] + [S]

Beschreibung

Durch das längeres Anklicken des Symbols (siehe oben) in der Symbolleiste  werden alle
möglichen Speicherformate anzeigt und der Dialog mit dem gewählten Speicherformat
geöffnet.

Ordnerliste
Auf der linken Seite befindet sich die Ordnerliste und die Liste der Dateien, die im geöffneten
Ordner enthalten sind. Je nach ausgewähltem Bildformat werden nur die Bilder angezeigt, die
dem Format entsprechen. Über der Ordnerliste befindet sich die Schaltfläche Neu..., die das
Erstellen neuer Ordner erlaubt, die Liste der Pfad-Favoriten und der zuletzt geöffneten Ordner.
Durch Drücken der [Strg]-Taste und gleichzeitiger Auswahl eines Ordners mit der linken
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Maustaste, kann dieser aus der Liste entfernt werden.

Dateiliste
Die Dateiliste zeigt alle Bilder an, die das gewählte Verzeichnis enthält. Die Bilder werden
ohne Dateiendung angezeigt. Je nach gewähltem Speicherformat werden auch nur diese
Dateien im Verzeichnis angezeigt. Bei anderen Dateien wird die Anzeige unterdrückt.

Dateinamenserweiterung
Unter der Ordnerliste befindet sich zunächst das Feld für die Dateinamenserweiterung.
Standardmäßig ist es mit $$NAME$$_ff vorbelegt. Ist der Schalter rechts in diesem Feld aktiv,
wird jedem Bild automatisch das Suffix _ff an den Originaldateinamen angehängt. Wenn in
einem Unterverzeichnis des aktuellen Bildverzeichnisses gespeichert werden soll, ist dem
Eintrag in dieser Zeile das Verzeichnis als relativer Pfad voran zustellen. Soll eine
Dateinamenserweiterung für die spätere Verwendung gespeichert werden, so reicht ein Klick
auf die Schaltfläche "+". Zum Löschen einer bestehenden Dateinamenserweiterung genügt ein
Klick auf die Schaltfläche "-".

Nachfolgend einige Beispiele. Dabei wird angenommen, dass das Beispielbild Bild.jpg heißt
und im Verzeichnis D:\Fotos\2008 liegt.

Dateinamenserweiterung Pfad zum Bild nach
dem Speichern

Bildname nach dem
Speichern

$$NAME$$_ff D:\Fotos\2008\ Bild_ff.jpg

bearbeitet\$$NAME$$_ff D:\Fotos\2008\bearbeit

et\

Bild_ff.jpg

..\bearbeitet\$$NAME$$ D:\Fotos\bearbeitet\ Bild.jpg

..\..\bearbeitet\$$NAME$$ D:\bearbeitet\ Bild.jpg

Hinweis
Wird die Dateinamenserweiterung geändert, muss sie mit der Schaltfläche rechts
neben dem Eingabefeld einmal aus und wieder eingeschaltet werden, damit die
Änderung übernommen wird. Alternativ dazu kann auch der "Speichern unter"-Dialog
geschlossen und neu aufgerufen werden.

Vorschau aller Bilder
Über die Schaltfläche links neben dem Dateinamen können alle Bilder im gewählten
Verzeichnis angeschaut werden und eins ggf. gewählt werden.

Dateinamen
Unter der Dateinamenserweiterung ist das Feld für den Dateinamen selbst. Dieser wird ohne
die Dateiendung angezeigt. Ein Doppelklick auf eine Datei in der Dateiliste übernimmt diesen
Dateinamen. Folgende Zeichen dürfen im Dateinamen nicht verwendet werden: " ? / \ < > ' :
|

Bildvorschau
Auf der rechten Seite befindet sich die Vorschau für das Bild, welches gespeichert werden soll.
Mit den Registerkarten darunter, können Bildformat und diverse Einstellungen ausgewählt
werden.

Schaltflächen
Mit Speichern wird das Bild mit den aktuellen Einstellungen gespeichert und der Dialog
geschlossen. Mit Erweitert kann das Bild per FTP auf den Webspace geladen und der Dialog in
die Arbeitsfläche vergrößert oder verkleinert werden. Sofern der Bilderlistentyp
Webverzeichnis existiert, kann das Bild über Webverzeichnis in das entsprechende Verzeichnis
geladen werden. Außerdem können verschiedene Voreinstellungen für das Speichern eines
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Bildes festgelegt werden. Auch können hier die Werte in den Registerkarten JPG und Jp2 auf
den Usprungszustand versetzt werden.

siehe auch
Register JPG
Register JP2
Register PNG
Register TIF
Register BMP
Register WebP
Register Optionen

 Registerkarte JPG

Datei  Speichern unter: Registerkarte JPG

Beschreibung

Hier wird das Bild im verlustbehafteten JPEG-Format gespeichert. Die Exif-Informationen
bleiben nach dem Speichern erhalten. Folgende Optionen können ausgewählt werden: 

JPEG-Subsampling
Grobe Vorauswahl zur Kompression von JPG-Dateien.

Progressiv
Speichert das Bild in einem speziellen Modus, bei dem der Bildinhalt beim Laden subjektiv
schneller aufgebaut wird.

Qualität ermitteln für xxx KB
Berechnet die erforderliche JPEG-Qualität um die vorgegebene Dateigröße zu erreichen. Ist
automatisch aktiviert, findet die Berechnung direkt beim Öffnen des Dialogs statt. 

Dateigröße ermitteln (xxx KB)
Berechnet die Dateigröße bei der momentan eingestellten JPEG-Qualität. Ist automatisch
aktiviert, dann wird dies direkt beim Öffnen des Dialogs oder nach Änderung der
JPEG-Qualität getan. 

Exif
Um ein Bild ohne Exif-Informationen zu speichern, ist der Haken in diesem Kästchen zu
entfernen. Die Folge ist, dass die Bildgröße etwas verringert wird. 

Achtung
Einmal verworfene Exif-Informationen können aus dem gespeicherten Bild nicht
wiederhergestellt werden. 

Skript
Führt das Skript aus, das zuvor in den Einstellungen dieses Dialogs unter Speicherskript
eingetragen wurde. 

JPEG-Qualität
Zeigt den aktuell ausgewählten Kompressionsfaktor an. Dieser kann entweder per Hand in das
nachstehende Feld geschrieben, oder mit dem Schieberegler eingestellt werden. Die Qualität
reicht von 0-100, wobei 100 den Maximalwert darstellt. Gängige Faktoren sind 60-90 (z.B. für
das Speichern der Bilder für Websites). 
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Deltavorschau
Ist das Kästchen angehakt, wird die Differenz zwischen dem Originalbild und dem aktuell
eingestellten Kompressionsfaktor angezeigt. Je mehr vom Bild zusehen ist, desto mehr wird
das Bild komprimiert und die Anzeigequalität verschlechtert sich. Zum besseren Betrachten
kann mit der rechten Maustaste in das Vorschaubild geklickt werden. 

Profil
Um ein Farbprofil ins Bild einzubetten, muss dieses zunächst aus dem sich hier öffnenden
Dialog ausgewählt werden.

Siehe auch:
Dialog Speichern unter

 Registerkarte JP2

Datei  Speichern unter: Registerkarte JP2

Beschreibung

Hier wird das Bild im verlustbehafteten JPEG 2000-Format gespeichert. Dabei ist die
Kompression größer als bei normalen JPG-Bildern, bei relativ guten Ergebnissen. Allerdings
wird das Jp2-Format nicht von allen Anwendungen unterstützt und ist daher nur mit Bedacht
einzusetzen. Aufgrund der fehlenden Exif-Unterstützung sind nach dem Speichern eines Bildes
die Exif-Informationen verloren. 

Dateigröße ermitteln (xxx KB)
Berechnet die Dateigröße bei der momentan eingestellten JPEG 2000-Qualität. Ist
automatisch aktiviert, dann wird dies direkt beim Öffnen des Dialogs oder nach Änderung der
JPEG 2000-Qualität getan. 

JPEG-Qualität
Zeigt den aktuell ausgewählten Kompressionsfaktor an. Dieser kann entweder per Hand in das
nachstehende Feld geschrieben, oder mit dem Schieberegler eingestellt werden. Die Qualität
reicht von 0-100, wobei 100 den Maximalwert darstellt. 

Deltavorschau
Ist das Kästchen angehakt, wird die Differenz zwischen dem Originalbild und dem aktuell
eingestellten Kompressionsfaktor angezeigt. Je mehr vom Bild zusehen ist, desto mehr wird
das Bild komprimiert und die Anzeigequalität verschlechtert sich. Zum besseren Betrachten
kann mit der rechten Maustaste in das Vorschaubild geklickt werden. 

Siehe auch:
Dialog Speichern unter

 Registerkarte PNG

Datei  Speichern unter: Registerkarte PNG

Beschreibung

Hier wird das Bild im verlustfreien PNG-Format komprimiert gespeichert. Aufgrund der
fehlenden Exif-Unterstützung sind nach dem Speichern eines Bildes die Exif-Informationen
verloren. 
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Siehe auch:
Dialog Speichern unter

 Registerkarte TIF

Datei  Speichern unter: Registerkarte TIF

Beschreibung

Hier wird das Bild wahlweise im komprimierten (LZW) oder unkomprimierten und
verlustfreien TIF-Format gespeichert. Aufgrund der fehlenden Exif-Unterstützung sind nach
dem Speichern eines Bildes die Exif-Informationen verloren. 

Profil
Um ein Farbprofil ins Bild einzubetten, muss dieses zunächst aus dem sich hier öffnenden
Dialog ausgewählt werden.

Siehe auch:
Dialog Speichern unter

 Registerkarte BMP

Datei  Speichern unter: Registerkarte BMP

Beschreibung

Hier wird das Bild im unkomprimierten und verlustfreien Windows-Standard-BMP-Format
gespeichert. Aufgrund der fehlenden Exif-Unterstützung sind nach dem Speichern eines Bildes
die Exif-Informationen verloren. 

Siehe auch:
Dialog Speichern unter

 Registerkarte WebP

Datei  Speichern unter: Registerkarte WebP

Beschreibung

Speichert das Bild im relativ neuen Bildformat WebP. Dieses wird derzeit (September 2013)
von den aktuellen Versionen der Browser Chrome und Opera unterstützt. Für Firefox ist die
Unterstützung geplant. Um WebP auf Windowsrechnern anzuzeigen, muss zudem der WebP
Codec for Windows installiert werden.

Qualität ermitteln für xxx KB
Berechnet die erforderliche JPEG-Qualität um die vorgegebene Dateigröße zu erreichen. Ist
automatisch aktiviert, findet die Berechnung direkt beim Öffnen des Dialogs statt. 

WebP-Qualität
Zeigt den aktuell ausgewählten Kompressionsfaktor an. Dieser kann entweder per Hand in das
nachstehende Feld geschrieben, oder mit dem Schieberegler eingestellt werden. Die Qualität

https://de.wikipedia.org/wiki/WebP
https://developers.google.com/speed/webp/download?hl=de
https://developers.google.com/speed/webp/download?hl=de
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reicht von 0-100, wobei 100 das Bild verlustfrei speichert.

Deltavorschau
Ist das Kästchen angehakt, wird die Differenz zwischen dem Originalbild und dem aktuell
eingestellten Kompressionsfaktor angezeigt. Je mehr vom Bild zusehen ist, desto mehr wird
das Bild komprimiert und die Anzeigequalität verschlechtert sich. Zum besseren Betrachten
kann mit der rechten Maustaste in das Vorschaubild geklickt werden. 

Siehe auch:
Dialog Speichern unter

(neu in Version 3.50) 

 Register Optionen

Datei  Speichern unter: Registerkarte Optionen

Beschreibung

Hier werden alle Einstellungen, die den gesamten Speicherndialog betreffen, festgelegt. 

siehe auch:
Speichern unter-Dialog
Beim Aufruf von "Speichern unter"
Beim Speichern
FTP

Beim Aufruf von "Speichern unter"

Verzeichnis-Baum verwenden
Schaltet den Verzeichnisbaum beim Öffnen des Speicher-Dialoges wahlweise ein oder aus. 

Alle Dateien anzeigen
Zeigt alle Dateien an, die sich im ausgewählten Ordner befinden. 

Zielverzeichnis
Legt einen Ordner fest, in dem das Bild standardmäßig gespeichert werden kann. 

Zielverzeichnis verwenden
Legt fest, ob der oben festgelegte Ordner zum Speichern des Bildes verwendet wird. Ist
Immer ausgewählt, so wird dieser Ordner immer zum Speichen des Bildes verwendet, auch
wenn FixFoto zwischendurch geschlossen wurde. Bei Ja gilt dies nur für die aktuelle Sitzung. 

Dateiformat vorschlagen
Legt fest, welches Dateiformat beim Aufruf des Speichern-unter-Dialogs ausgewählt werden
soll.

JPEG-Subsampling vorschlagen
Legt fest, welches Subsampling beim Aufruf des Speichern-unter-Dialogs ausgewählt werden
soll.

Siehe auch:
Speichern unter-Dialog
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Beim Speichern

In Zielordner wechseln
Wechselt automatisch in den Ordner des ggf. neu definierten Speicher-Pfades. 

Ohne Abfrage überschreiben
Überschreibt das aktuelle Bild ohne Sicherheitsabfrage für die Dauer der FixFoto-Sitzung. Mit 
Immer wird das Bild immer überschrieben, auch wenn FixFoto zwischendurch beendet wurde.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Speichern-Schaltfläche rot umrahmt. 

Achtung
Da das Einschalten dieser Funktion zu Datenverlust durch Überschreiben
vorhandener Bilder führen kann, ist diese Funktion nur von erfahrenen Benutzern zu
aktivieren!

DPI
Aus der Liste kann sowohl ein DPI-Wert gewählt, als auch ein eigener eingetragen werden,
mit dem das Bild ggf. gespeichert werden soll. 

DPI-Wert eintragen
Legt fest, ob oben eingestellter DPI-Wert auf das Bild beim Speichern angewendet werden
soll. Immer wendet den DPI-Wert immer auf das Bild an, auch wenn FixFoto zwischendurch
verlassen wurde. Ja gilt nur für die aktuelle Sitzung 

Speicherskript
Es kann der Pfad zu einem Skript festgelegt werden, welches mit Speichern als JPG
ausgeführt werden kann. 

Groß-/Kleinschreibung
Legt fest, wie beim Speichern des Bildes mit der Groß- bzw. Kleinschreibung der Dateiendung
und/oder des Dateinamens verfahren werden soll.

Siehe auch:
Speichern unter-Dialog

FTP

FTP-Server
FTP-Adresse des Webservers (z.B. meineseite.de) 

Upload-Verzeichnis
Pfad zum entsprechenden Verzeichnis auf dem Server, beginnend im Stammverzeichnis des
Servers (z.B. bilder/) 

Domain
kompletter Pfad zum Uploadverzeichnis (z.B. http://www.meineseite.de/bilder) 

Benutzername
Benutzername zum Einloggen auf dem FTP-Server 

Passwort
Passwort zum Einloggen auf dem FTP-Server. Wird dieses Feld freigelassen, fragt FixFoto
jedesmal beim Senden das Passwort ab. 
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Passiv-FTP
Wird eine Firewall benutzt, ist dieses Kästchen anzuhaken, falls die FTP-Verbindung nicht
zustande kommt. 

FixFoto Forum Webspace verwenden
Diese Einstellung sollte deaktiviert sein, um eigenen Webspace zu verwenden. Ist sie aktiviert
wird das Bild in den für das FixFoto Support-Forum vorgesehenen Bereich gesendet. 

Siehe auch:
Speichern unter-Dialog

 Kopieren nach...

Datei  Kopieren nach...
Kontextmenü Computer-Ansicht  Kopieren nach...

Tastenkombination:  [Strg] + [K]

Beschreibung

Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden in einen wählbaren Ordner kopiert
(bleiben also im aktuellen Ordner erhalten). 

 Verschieben nach...

Datei  Verschieben nach...
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verschieben nach...

Beschreibung

Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden in einen wählbaren Ordner
verschoben (werden also im aktuellen Ordner gelöscht). 

 Suchen

Datei  Suchen

Tastenkombination:  [Strg] + [F]

Beschreibung

Bei jedem eingegebenen Zeichen wird direkt nach dem ersten Namen gesucht, der diese
Zeichen enthält (Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert). Der vollständige Name wird unter der
Eingabe angezeigt und das dazugehörige Vorschaubild markiert. Die Suche ist auf den
aktuellen Ordner beschränkt. Der nächste Treffer zeigt die nächste passende Datei. Das
jeweilige Bild kann direkt mit Taste [Enter] geladen werden. Über "Vorschau aller
Unterverzeichnisse" können alle Bilder des aktuellen Verzeichnisses inkl. aller
Unterverzeichnisse angezeigt werden.

http://www.ffsf.de
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Exif

Exif-Vorschau restaurieren
Exif-Daten exportieren
Exif-Daten importieren
Exif-Datum übernehmen
GPS-Koordinaten eintragen
GPS-Koordinaten aus Trackliste
Leeren Exif-Eintrag erzeugen
Exif-Daten löschen
KB-Brennweitenfaktor definieren
Exif-Daten kopieren
Exif-Daten einfügen

 Exif-Vorschau restaurieren

Datei  Exif  Exif-Vorschau restaurieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Vorschau restaurieren

Beschreibung

Das Vorschaubild in den Exif-Daten der ausgewählten Bilder wird neu generiert. Nützlich,
wenn es nicht der tatsächlichen Bildlage entspricht oder anderweitig manipuliert wurde bzw.
wenn die Kompressionsrate unter Einstellungen verändert wurde.

 Exif-Daten exportieren

Datei  Exif  Exif-Daten exportieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Daten exportieren

Beschreibung

Speichert die Exif-Daten der ausgewählten .jpg Bilder in eigenen Dateien, deren Namen aus
dem des Bildes zzgl. _exif.bin besteht. Wird ein Bild während der Bearbeitung in anderen
(unkomprimierten) Formaten zwischengespeichert und am Ende wieder als JPG archiviert, so
werden bei Vorhandensein exportierter Exif-Daten diese automatisch wieder eingefügt.

 Exif-Daten importieren

Datei  Exif  Exif-Daten importieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Daten importieren

Beschreibung

Allen selektierten JPEG-Bildern wird, sofern vorhanden, die Exif-Information aus den zuvor
exportierten Dateien hinzugefügt. 
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 Exif-Datum übernehmen

Datei  Exif  Exif-Datum übernehmen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Datum übernehmen

Beschreibung

Allen selektierten JPEG-Bildern wird das Erstellungsdatum gemäß ihrer Exif-Daten gesetzt.

 GPS-Koordinaten eintragen

Datei  Exif  GPS-Koordinaten eintragen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  GPS-Koordinaten eintragen

Beschreibung

Öffnet einen modifizierten Dialog Bildinformationen, der einzig die selbe GPS-Koodinate aus
Google Earth oder OpenStreetMap in die ausgewählten Bilder schreibt. 

 GPS-Koordinaten aus Trackliste

Datei  Exif  GPS-Koordinaten aus Trackliste
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  GPS-Koordinaten aus Trackliste

Beschreibung

Mit dieser Funktion können mehrere Fotos mit zuvor aufgezeichneten GPS-Koordinaten
versehen werden. 



75

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Um die Koordinaten einzutragen, muss diese Funktion mit mehreren selektierten Bildern über
das Kontextmenü der Computer-Ansicht aufgerufen werden. Danach kann mit einem Klick
auf Trackliste laden die jeweilige Logdatei geöffnet werden. Die Liste der Bilder links zeigt nun
an, für welche Bilder es Koordinaten gibt und ggf. wie stark das Aufnahmedatum einzelner
Bilder von den gesetzten Trackpunkten abweicht. Rote Einträge entsprechen dabei
Abweichungen größer als 60, blaue Einträge größer als 15 Sekunden. Zu gelben Einträgen
gibt es passende Koordinaten. Grüne Felder zeigen an, dass die entsprechenden Bilder schon
Koodinaten enthalten. Rote Felder enthalten automatisch die letzte bekannte Koordinate,
sofern sie bekannt ist.

In der Liste steht ein Kontextmenü zur Verfügung, dass es ermöglicht, vorhandene
Koordinaten zu kopieren, einzufügen oder zu löschen. Auch können die Koordinaten für ein
oder mehrere markierte Bilder direkt aus Google Earth übernommen oder angezeigt werden.

Abweichungen > 60 sec aus der Liste löschen
Entfernt alle Bilder aus der Liste, deren Unterschied zwischen Aufnahmedatum des Bildes und
dem entsprechenden Trackpunkt größer als 60 Sekunden ist. 

Abweichungen > 15 sec aus der Liste löschen
Entfernt alle Bilder aus der Liste, deren Unterschied zwischen Aufnahmedatum des Bildes und
dem entsprechenden Trackpunkt größer als 15 Sekunden ist.

Bilder mit Koordinaten aus der Liste entfernen
Entfernt alle Bilder aus der Liste, die bereits GPS-Koordinaten enthalten.

Markierte Bilder aus der Liste entfernen
Entfernt alle Bilder aus der Liste, die markiert wurden.

Markierte Bilder in Google Earth anzeigen
Mehrere Bilder können in Google Earth direkt angezeigt werden, wobei alle Bilder in eine
*.kmz-Datei gepackt werden. Eine Formatierung der Bildüberschriften innerhalb der
kmz-Datei ist über die Einstellungen möglich.
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Trackliste laden
Falls bereits eine Trackliste aus einem GPS-Logger existiert, kann diese hier geladen werden,
wenn sie in einem der folgenden Formate vorliegt: LOG, TXT, NMEA und GPX

Importieren
Bilder aus Geräten, die nicht das NMEA- bzw. GPX-Format unterstützen, können über die
Schaltfläche Import in NMEA konvertiert werden. Die Schaltfläche ist jedoch erst aktiv, wenn
ein entsprechendes Skript namens GPSImport.vbs oder GPSImport.js im
FixFoto-Programmverzeichnis liegt.

Trackliste in das Bildverzeichnis kopieren
Kopiert die gewählte Tracklist in das Bildverzeichnis.

Kameraabweichung von UTC
Stellt die Abweichung der Kamerauhr zur Universalzeit (UTC) ein. In Mitteleuropa beträgt
diese Abweichung im Winter plus eine und im Sommer plus zwei Stunden.

Koordinaten erneut zuweisen
Bestehende Koordinaten werden mit denen aus der Trackliste überschrieben.

Höhen aus Google Earth
Holt die Höheninformationen zu den Koordinaten automatisch aus Google Earth. Dazu muss
dieses Programm auf dem Rechner installiert sein.

Hinweis:
In der 64 Bit-Version von FixFoto funktioniert die Übergabe erst, nachdem einmalig
die Datei google_earth.reg aus dem FixFoto-Installationsordner ausgeführt wurde.

Koordinaten in den Exif-Daten speichern
Speichert alle Änderungen in den Exif-Daten der markieren Bilder und beendet den Dialog.

Abbrechen
Verwirft alle Änderungen in den Exif-Daten der markieren Bilder und beendet den Dialog.

 Leeren Exif-Eintrag erzeugen

Datei  Exif  Leeren Exif-Eintrag erzeugen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Leeren Exif-Eintrag erzeugen

Beschreibung

Allen in der Computer-Ansicht selektierten JPEG-Bildern, die noch keine Exif-Daten enthalten,
werden Blanko-Exif-Daten hinzugefügt. Diese können über Bildinformationen bearbeitet
werden.

 Exif-Daten löschen

Datei  Exif  Exif-Daten löschen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Daten löschen
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Beschreibung

Löscht die Exif-Daten aus den markierten Bildern.

 KB-Brennweitenfaktor definieren

Datei  Exif  KB-Brennweitenfaktor definieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  KB-Brennweitenfaktor definieren

Beschreibung

Aufgrund der geringeren Größe von Digitalkamerasensoren gegenüber dem Kleinbildformat ist
es notwendig, einen Verlängerungsfaktor zur Umrechnung der Brennweite entsprechend dem
Kleinbildformat anzugeben. Durch diese Funktion lassen sich die Umrechnungsfaktoren für
verschiedene Kameras speichern, sodass zu jedem Bild die korrekte Brennweite angezeigt
wird. Näheres dazu ist meist in der Anleitung der Digitalkamera zu finden, kann aber auch
selbst ausgerechnet werden. Nach Eingabe eines Verlängerungsfaktors ist dieser in den
Bildinformationen sichtbar. 

Bei manchen Kameras kann auf Eingabe des Umrechnungsfaktors verzichtet werden, da
dieser schon in den Exif-Informationen enthalten ist. Dies lässt sich einfach mittels der
Bildinformationen überprüfen.

 Exif-Daten kopieren

Datei  Exif  Exif-Daten kopieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Daten kopieren

Beschreibung

Kopiert die Exif-Informationen des ausgewählten Bildes in die Zwischenablage.

 Exif-Daten einfügen

Datei  Exif  Exif-Daten einfügen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Exif  Exif-Daten einfügen

Beschreibung

Fügt die vorher in die Zwischenablage kopierten Exif-Informationen in das ausgewählte Bild.

 Bildinformationen

Datei  Bildinformationen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Bildinformationen
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Beschreibung

Die Bildinformationen zeigen die verschiedenen Einstellungen der Kamera zum Zeitpunkt der
Aufnahme an. Diese EXIF-Informationen werden durch die Kamera vorgegeben und sind ohne
weiteres nicht änderbar. 

Einige Informationen - die sich hier im unteren Bereich befinden - können jedoch eigene
Werte haben und sind deshalb beschreibbar. Dazu zählen Fotograf, Copyright 1 & 2,
Beschreibung, Kommentar sowie Software. Die beiden Ausklappmenüs unterhalb des
Vorschaufensters enthalten jeweils die letzten 20 Einträge aus den Feldern Beschreibung und
Kommentar. Außerdem können GPS-Koordinaten zu jedem Bild gespeichert werden. Diese
Infos können beispielsweise aus einem GPS-Tracker oder GoogleEarth bezogen werden. Ist
auf dem Rechner GoogleEarth installiert, so können die GPS-Informationen für das aktuelle
Bild aus dieses Programm bezogen werden.

GPS-Daten einfügen
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Um GPS-Informationen manuell ins Bild einzufügen, können die Karten von Google Earth 6
oder OpenStreetMap benutzt werden. Dazu zunächst die entsprechende Schaltfläche
anklicken, den Kartenausschnitt wählen und die Koordinate mit [Strg + linke Maustaste]
bei Google Earth oder [rechte Maustaste] bei OpenStreetMap setzen. Zum Schluss das
Speichern der Koordinaten nicht vergessen! Um mehreren Bildern die selbe Koordinate
zuzuweisen, kann die Funktion GPS-Koodinaten eintragen benutzt werden.

Hinweis zu Google Earth
Die Koordinatenübernahme funktioniert nur mit Google Earth 6. Neuere Versionen
von Google Earth funktionieren nicht mehr. 
Wenn die 64-Bit-Version von FixFoto genutzt wird, muss zusätzlich einmal die Datei 
google_earth.reg aus dem FixFoto-Installationsordner ausgeführt werden.

Mit den Schaltflächen « Vorheriges und Nächstes » oder den Tasten [Bild - Auf] und [Bild
- Ab] können alle Bilder im aktuellen Verzeichnis oder der Bilderliste durchgeblättert werden.
Wurden die Exif-Informationen geändert, so werden sie beim Weiterblätten gespeichert. Der
Kompressionsfaktor des Bildes wird in der Titelzeile angezeigt. 

Durch eine Änderung der Exifdaten wird das Bild nicht neu komprimiert. Die Änderung der
Dateigröße hängt von den Daten ab, die zusätzlich in den Exif-Informationen untergebracht
werden. 

Das Kompressionsverhältnis des Bildes wird in der Titelleiste rechts neben dem Bildnamen
angezeigt. Das bedeutet, je höher der Wert ist, desto mehr wurde das Bild - abhängig vom
Inhalt und den Einstellungen in der Kamera oder FixFoto - komprimiert. Der Faktor 1:5 zeigt
beispielsweise an, dass das unkomprimierte Bild fünf mal größer als das als JPEG gespeicherte
Bild ist.

siehe auch:
Tastaturbelegung

 IPTC

Datei  IPTC
Kontextmenü Computer-Ansicht  IPTC

Beschreibung

Bildagenturen und Bildarchive verwenden die direkt in der Bilddatei gespeicherten IPTC-Daten
(IPTC = International Press Telecommunications Council), um die Verwaltung, Pflege und
Nutzung großer Bildarchive zu vereinfachen. Mit passender Software lassen sich dann die
Bilddateien sehr schnell nach bestimmten Eingaben oder Stichwörtern durchsuchen und
zuordnen. Der internationale IPTC-Standard wurde zusammen mit der NAA (Newspaper
Association of America) entwickelt. In den Einträgen sollten deshalb keine Umlaute verwendet
und stattdessen ae, oe, ue, sz/ss benutzt werden. 

IPTC-Informationen lassen sich in JPG und TIF-Dateien ablegen.

Der in FixFoto verwendete Dialog gliedert sich in fünf Registerkarten. Die folgenden Seiten
zeigen die Verwendung der IPTC-Daten und die maximal erlaubte Zeichenlänge. Die
eingetragenen Daten werden im UTF-8-Zeichensatz gespeichert.

siehe auch

http://www.oldversion.com/windows/google-earth-6-2-2-6613
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Registerkarte Caption
Registerkarte Keywords
Registerkarte Categories
Registerkarte Credits
Registerkarte Origin

Registerkarte Caption (Überschrift)

Feldnam
e

Deutsche
Bezeichnung

Beschreibung Max.
Zeichenlänge

Copyrigh
t

Copyright-Ver
merk

© Name des Autors 2010 128 Zeichen

Caption/
Abstract

Objektbeschrei
bung

Bildbeschreibung, wer ist abgebildet: Vor- und
Nachname, Alter und Funktion, das Ereignis,
das fotografiert wurde. Bei Gegenständen eine
genaue Beschreibung.

2000 Zeichen

Writer/E
ditor

Autor Name des Fotografen, der das Bild fotografiert
hat.

32 Zeichen

Headline Überschrift Kurzform der Beschreibung, die als Überschrift
an das Bild geklebt werden könnte.

255 Zeichen

Special
Instructi
ons

Besondere
Hinweise

Gibt es Probleme mit den
Persönlichkeitsrechten, müssen Personen
unkenntlich gemacht werden Gibt es
besondere Honorarforderungen, aber auch hat
die Aufnahme technische Besonderheiten
(Digitalkamera, gewollt dunkel oder
farbstichig, etc.)

255 Zeichen

Registerkarte Keywords (Stichworte)

Feldna
me

Deutsche
Bezeichnung

Beschreibung Max. Zeichenlänge

Keywo
rds

Stichwörter Stichwörter; jeweils eines pro Zeile, auch aus
mehreren Wörtern bestehend

Unbegrenzt, max. 60
Zeichen pro
Stichwort

Registerkarte Categories (Kategorien)

Feldname Deutsche
Bezeichnung

Beschreibung Max. Zeichenlänge

Category Kategorie Kategorien, in die das Bild
einsortiert werden soll.

3 Zeichen (bei
Photoshop und
ThumbsPlus, mehr
Zeichen bei
IrfanView)

Supplement
Categories

Zusätzliche
Kategorien

Weitere (Unter-) Kategorien beliebig viele, max.
60 Zeichen pro
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Kategorie
Urgency Dringlichkeit 1 = Sehr wichtig bis 8 =

Unwichtig
1 Ziffer

Registerkarte Credits (Bildrechte)

Feldn
ame

Deutsche
Bezeichnung

Beschreibung Max.
Zeichenlänge

Byline Name des
Autors

Name des Autors, des Honorarempfängers (evtl.
auch für Nachfragen)

32 Zeichen

Byline
Title

Titel des Autors Titel des Autors, evtl. Berufsbezeichnung 32 Zeichen

Credit
s

Bildrechte Eventuell Name der Agentur (Wer bekommt die
Honorare?)

32 Zeichen

Sourc
e

Quelle Herkunft, falls evtl. kopiert etc. eMail oder
Web-Adresse des Autors

32 Zeichen

Registerkarte Origin (Herkunft)

Feldname Deutsche
Bezeichnung

Beschreibung Max.
Zeichenlänge

Object
Name

Objekt Name Name des Fotos 64 Zeichen

Date
created

Erstellungsda
tum

Erstellungsdatum des Fotos durch FixFoto
vorgegeben

City Stadt In welcher Stadt wurde das Foto
aufgenommen?

32 Zeichen

Province/
State

Bundesland/-
staat

Bundesland/Staat 32 Zeichen

Country Land Land (internationale Bezeichung = Germany) 64 Zeichen

Original
transmiss
on
reference

Auftraggeber
-Code

Auftraggeber-Code 32 Zeichen

Verlustfrei gemäß Exif-Lagesensor drehen

Datei  Verlustfreie Operationen  Gemäß Exif-Lagesensor drehen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  Gemäß Exif-Lagesensor drehen

Beschreibung

Dreht das Bild entsprechend den Werten, die der Lagesensor der Kamera in den Exifdaten
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hinterlegt hat.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

Weitere Verlustfreie Operationen

Diese Funktionen wirken sich nur auf die Computer-Ansicht aus und sind verlustfrei, ändern
also nichts an der Qualität des Bildes.

Hinweis
Verlustfreie Operationen bei JPEG-Dateien funktionieren nur dann einwandfrei, wenn
Breite und Höhe des Bildes durch 16 teilbar sind!

siehe auch:
90° links drehen
90° rechts drehen
180° drehen
Gemäß Exif-Lagesensor drehen
Horizontal spiegeln
Vertikal spiegeln
Ausschneiden

 90° links drehen (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  90° links drehen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  90° links drehen

Beschreibung

Dreht das Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn. JPEG-Dateien werden verlustfrei ohne
Neukompression gedreht.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

 90° rechts drehen (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  90° rechts drehen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  90° rechts drehen

Beschreibung

Dreht das Bild um 90° im Uhrzeigersinn. JPEG-Dateien werden verlustfrei ohne
Neukompression gedreht.

Aufruf über:
Menü Datei
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Kontextmenü der Computer-Ansicht

 180° drehen (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  180° drehen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  180° drehen

Beschreibung

Dreht das Bild um 180°. JPEG-Dateien werden verlustfrei ohne Neukompression gedreht.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

 Horizontal spiegeln (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  Horizontal spiegeln
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  Horizontal spiegeln

Beschreibung

Spiegelt das Bild in der horizontalen, also von links nach rechts.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

 Vertikal spiegeln (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  Vertikal spiegeln
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  Vertikal spiegeln

Beschreibung

Spiegelt das Bild vertikal, also von oben nach unten.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

 Ausschneiden (verlustfrei)

Datei  Verlustfreie Operationen  Ausschneiden
Kontextmenü Computer-Ansicht  Verlustfreie Operationen  Ausschneiden

Beschreibung

Aus JPEG-Dateien kann ein Ausschnitt gewählt werden, der ohne Neukompression als (neue)
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Datei gespeichert wird. Dabei zeigt der rot-gelbe Rahmen den tatsächlich verwendeten
Ausschnitt an. Nach dem Beschneiden des Bildes öffnet sich der Speicherndialog, in dem der
Ausschnitt gespeichert werden kann.

Aufruf über:
Menü Datei
Kontextmenü der Computer-Ansicht

 Löschen

Datei  Löschen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Löschen

Taste: [Entf]

Beschreibung

Die in der Computer-Ansicht selektierten Dateien werden auf dem Computer gelöscht.
Standardmäßig werden die Bilder sofort ohne den Umweg über den Papierkorb gelöscht. In
den Einstellungen kann aber über den Punkt Bilder in den Papierkorb löschen festgelegt
werden, dass die Bilder beim Löschen im Papierkorb landen.

 Umbenennen

Datei  Umbenennen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Umbenennen

Taste: [U]

Beschreibung

Erlaubt die Eingabe eines neuen Namens für das ausgewählte Bild. Bereits bestehende
Dateien im aktuellen Ordner werden angezeigt, um Namensdopplungen zu vermeiden. Wenn
mehrere Dateien in der Computer-Ansicht markiert sind, wird der "Mehrfach umbenennen
"-Dialog geöffnet, in dem eine Vielzahl an Umbenennungsoptionen möglich sind.

siehe auch
Mehrfach umbenennen

 Mehrfach umbenennen

Datei  Umbenennen
Kontextmenü Computer-Ansicht  Umbenennen

Taste: [U]

Beschreibung

Mit dieser Funktion ist es problemlos möglich, mehrere Bilder auf einmal umzubenennen.
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Durch verschiedene Einstellungen kann der Dateiname der Bilder komfortabel eigenen
Bedürfnissen angepasst werden. Jede Konfiguration der Dateinamen lässt sich abspeichern
und kann so nachträglich aufgerufen werden. Der Dialog teilt sich in drei Abschnitte, die
nachfolgend erläutert werden.

Dateinamenvorschau

Im oberen Teil des Dialogs werden alle Dateinamen angezeigt, die umbenannt werden sollen.
Dabei zeigt die linke Spalte die Originalnamen. Die rechte Spalte zeigt eine Vorschau, wie die
Bilder nach dem Umbenennen heißen. Werden dabei einzelne Dateinamen rot markiert, dann
gibt es hier einen Konflikt mit der Namensgebung. Durch individuellere Einstellungen oder das
Aktivieren von doppelte Namen vermeiden kann dieser Konflikt vermieden werden. 

Dateinamen festlegen

Hier wird der festgelegt, wie die Bilder umbenannt werden sollen

Eingabezeile (1) für den Dateinamen
Ganz oben befindet sich die Eingabezeile, die verschiedene Ausdrücke aufnehmen kann.
Unterschiedliche Ausdrücke können dort auch mit eigenen Zeichen kombiniert werden. Dazu
wird der entsprechende Ausdruck aus den Auswahllisten gewählt. Natürlich ist es auch
möglich, eigenen Text einzugeben, wenn der Dateiname als solches geändert werden soll.
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Name oder Namensteil (2)
Die Auswahlliste Name übernimmt entweder den gesamten Namen oder nur ein Teil dessen.
Rechts neben der Namensauswahl (3) befindet sich ein Feld, welches den derzeitigen
Dateinamen der ersten Datei im Verzeichnis anzeigt. Wird hier ein Teil mit der Maus markiert
und danach Namensteil ausgewählt, so wird genau die markierte Zeichenkette in den neuen
Dateinamen übernommen. Wird nach der Markierung des Names die Option Textteil gewählt,
so kann ein bestehender Text durch einen neuen ersetzt werden. Dabei muss in der
Eingabezeile hinter dem Text, der markiert wurde, der neue Text eingegeben werden. 

Beispiel 1: Sommerurlaub.jpg wird zu Winterurlaub.jpg: 

 Text 'Sommer' aus (3) markieren
 Textteil aus (2) aufrufen
 In der Eingabezeile (1) hinter das letzte Komma bei %trp,Sommer,% 'Winter' schreiben
 Fertig. Die Eingabezeile (1) hat nun folgenden Inhalt: %nam%%trp,Sommer,Winter%

Beispiel 2: Sommerurlaub.jpg wird zu Sommer.jpg

 Test 'Sommer aus (3) markieren
 Namensteil aus (2) aufrufen
 Fertig. Die Eingabezeile (1) enthält nun folgende Zeichenkette: %nam0,6%

Datumsauswahl (4)
Mit der Datumsauswahl kann gewählt werden, nach welchen Datumskritieren die Dateien
benannt werden sollen. Dabei kann zwischen Datum (Jahr-Monat-Tag) und Zeit
(Stunde-Minute-Sekunde) gewählt werden. Außerdem können die einzelnen Teile (Jahr,
Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde) separat gewählt werden. Sind im Bild keine
Exif-Informationen enthalten, so wird als Grundlage das Dateidatum benutzt. 

Fortlaufende Nummerierung (5)
Die fortlaufende Nummerierung schließlich legt fest, ob die Bilder durchnummeriert werden
sollen. Die Nummerierung kann von 1 - 6-stellig ausgewählt werden. Im Eingabefeld rechts
wird die Startzahl bestimmt.

alles GROSS
Ändert den Dateinamen in Größbuchstaben um

alles klein
Ändert den Dateinamen in Kleinbuchstaben um

Erweiterung GROSS
Schreibt nur die Dateinamenserweiterung groß

Erweiterung klein
Schreibt nur die Dateinamenserweiterung klein

Hinweis:
Um die Dateiendung von *.JPG nach *.jpg zu ändern, reicht es nicht, nur 
Erweiterung klein anzukreuzen. Zusätzlich müssen die Bilder einmal anders benannt
werden. Hintergrund ist der, dass Windows nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterscheidet. Die Datei bild.JPG ist die gleiche wie BILD.jpg.
Somit wird im Dialog auch eine Warnung ausgegeben.

Doppelte Namen vermeiden 
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Unterbindet das Vorkommen doppelter Dateinamen durch Anhängen fortlaufender Nummern 

Unix-tauglicher Name
Konvertiert Sonderzeichen im Dateinamen um, damit sie übers Web problemlos aufgerufen
werden können

Voreinstellungen

Mit den Voreinstellungen können häufige Kombinationen für die Umbenennung abgespeichert
und wieder aufgerufen werden.

Beispiele für das Umbenennen
Umbenennen
Ausdruck Erklärung Beispiel
%ymd%-%hms% Datum und Uhrzeit 2004-12-03-13:0

0:47.JPG

Geburtstag_%num3% Name, laufende Nummer
(3-stellig)

Geburtstag_029.

JPG

Fotoserie_%ymd%%nodo%%lcx% Name, Datum, doppelte Namen
vermeiden und Erweiterung klein

Fotoserie_2005-

12-01(3).jpg

Geburtstag_%num2%_%lc% Name, laufende Nummer sowie
alles klein geschrieben

geburtstag_029.

jpg

siehe auch:
Textplatzhalter für Mehrfach umbenennen

 Stapelverarbeitung

Datei  Stapelverarbeitung
Kontextmenü Computer-Ansicht  Stapelverarbeitung

Taste: [F12]

Beschreibung

Mit der Stapelverarbeitung können mehrere Bearbeitungsschritte aufgezeichnet und
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gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass einmal angelegte Arbeitsabläufe mehrfach
und/oder mit unterschiedlichen Bildern ausgeführt werden können. Eine Stapeldatei kann
dabei auch auf einzelne Bilder angewendet werden. Dann wird aus der Stapelverarbeitung ein
Makro.

Die Stapelverarbeitung arbeitet im Erstellungsmodus mit einer Livevorschau. Das bedeutet,
dass bei jeder Änderung (auch eine Deaktivierung oder Löschung eines Schrittes) an der
Stapeldatei diese am geladenen Bild ausgeführt wird. Auch wenn eine Stapeldatei oder ein
Makro bearbeitet wird, muss der Stapel zunächst durchgeführt werden, damit das
Vorschaubild und das Histogramm stets korrekte Werte liefern.

siehe auch
Arbeiten mit der Stapelverarbeitung
Überblick über die verfügbaren Funktionen
Variablen zur Stapelverabeitungssteuerung per Skript

Arbeiten mit der Stapelverarbeitung

Um die Stapelverarbeitung auf mehrere Bilder anwenden zu können, müssen diese
ausgewählt sein. Damit der Stapelverarbeitungsdialog aufgerufen werden kann, ist es wichtig
ein Bild in FixFoto zu laden. Die Befehle der Stapelverarbeitung werden anhand diesen Bildes
visuell dargestellt. 

Ist der Dialog geöffnet, können die gewünschten Befehle nacheinander ausgeführt werden, die
auf die Bilder angewendet werden sollen. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen ist es
wichtig, die Reihenfolge der Befehle zu beachten. So sollte beispielsweise immer erst zum
Schluss aller bildverändernden Funktionen (inkl. Größenänderungen) geschärft werden. Es ist
nicht unbedingt notwendig, den Stapel sofort nach der Zusammenstellung zu speichern. Beim
Schließen des Dialoges erfolgt eine Sicherheitsabfrage, wenn noch nicht gespeichert wurde.
Die gespeicherten Stapeldateien lassen sich am Besten über den Aufgabenbereich aufrufen.
Dort können Sie auch in ein Makro umgewandelt werden.

Funktionsweise
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Auf der linken Seite wird die Liste der zur Verfügung stehenden Funktionen dargestellt. Auch
gespeicherte Voreinstellungen werden unterhalb der entsprechenden Funktion aufgeführt. Um
eine Funktion zur Liste der Arbeitsschritte hinzuzufügen, reicht ein Doppelklick auf die
gewünschte Funktion. Bei den meisten Funktionen erscheint ein Dialog, in dem individuelle
Einstellungen getroffen werden können. Nach Bestätigung des Dialoges wird die Funktion als
Befehl in die Liste der Arbeitsschritte auf der rechten Seite eingefügt. Unter der Liste befindet
sich die Vorschau und das Histogramm. Wird ein Befehl aus der Liste ausgewählt, aktualisiert
sich die Vorschau, so dass die Änderungen jederzeit visuell nachvollzogen werden können. 

Über die auf/ab-Schaltfläche kann die Reihenfolge der Befehle geändert werden. Dabei
werden die Arbeitsschritte neu berechnet, was nach Größe des geladenen Bildes, Anzahl der
Arbeitsschritte und Leistungsfähigkeit des eigenen Rechners durchaus ein paar Minuten
dauern kann. Mit Kopieren kann ein Befehl dupliziert, und mit Löschen entfernt werden. Um
einen Befehl vorübergehend zu deaktivieren, kann Inaktiv gewählt werden. Manchmal ist es
sinnvoll, während der Stapelverarbeitung in die eine oder andere Funktion regelnd
einzugreifen. Dann muss der entsprechende Dialog geöffnet werden. Diese kann im Vorfeld
mit der Schaltfläche Dialog anzeigen festgelegt werden. Damit bei längeren Stapeldateien
nicht der Überblick verloren geht, kann jeder Befehl kommentiert werden. 

Die JPG-Qualität kann im unteren Teil der Stapelverarbeitung festgelegt werden. Über die
Schaltfläche Ausführen wird der Stapel nach Abfrage des Speicherordners durchgeführt. Mit 
Speichern unter wird der Stapel als Stapeldatei abgespeichert und erscheint im Makrofenster,
wo aus auch eine Umwandlung in ein Makro möglich ist. Eine vorhandene Stapeldatei kann
mit Laden erneut aufgerufen und bearbeitet werden. 

Überblick über die verfügbaren Funktionen
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Fast alle Funktion von FixFoto werden auch von der Stapelverarbeitung unterstützt. Es folgt
eine Auflistung aller Funktionen:

Helligkeit
Auf-/Abblenden
Auf-/Abblenden selektiv
Schatten aufhellen
Gamma
Hell/Dunkel

Kontrast
Kontrast-Automatik
Kontrast-Automatik HSV
Schatten/Lichter
Histogramm-Ausgleich
Kontrast linear
S-Kontrast

Farbsättigung
Farbsättigung
Farbsättigung spektral
Schwarz-Weiß

Farbart
Weißabgleich
Farbabgleich
Farbtemperatur
Farbtemperatur-Gamma
Farbverschiebung
Negativ
Kanaltausch
Farbprofil
Unterwasser

Tonwert
RGB Max
Histogramm 

Automatische Bildoptimierung
Perfectly Clear
I²E
MultiI2E
Xe847 

Schärfen/Weichzeichnen
Y-Schärfe
RGB-Schärfe
USM
Verformen
Kanten schärfen
Weichzeichner
3D-Schärfe 
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Umformen
Bildgröße verändern
Bildfläche vergrößern
Bildfläche proportional vergrößern
Ausschneiden
automatische Kissenentzerrung
Kissenentzerrung
automatische Kissenentzerrung und Farbsaum
Kissenentzerrung und Farbsaum
Perspektive

Drehen
90° links drehen
90° rechts drehen
180° drehen
Dialog Drehen (frei)
Horizontal spiegeln
Vertikal spiegeln

Wird keine Bildbearbeitungsfunktion ausgeführt, so sind diese Aktionen (bis auf
freies Drehen) verlustfrei. 

Extras
Kombinierte Bildbearbeitung
Vignettierung
Helligkeitsverlauf
Kontrastverlauf
S-Kontrastverlauf
Schärfeverlauf
Rauschen reduzieren
Farbrauschen reduzieren
Rote Augen entfernen
Stuckpixel
Logo einblenden
Mitteilung 

Exif
Leere Exifdaten erzeugen
Bildbeschreibung
Fotograf
Copyright Fotograf
Copyright Herausgeber
Kommentar
Exifdaten löschen

Hinweis
Werden nur diese Funktionen ausgeführt, so erfolgt die Änderung verlustlos. Die
Bilder werden nicht neu komprimiert.

Konvertieren
Tif
PNG
BMP
JPG
Jp2
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Speichern als
JPG-Speicher-Qualität
Ausgabeprofil
Dateigröße
Speichern als/Umbenennen

siehe auch:
Weißabgleich in der Stapelverarbeitung
MultiI2E
Logo einlenden
Mitteilung
Dateigröße
Speichern als

Weißabgleich in der Stapelverarbeitung

Anders als außerhalb der Stapelverarbeitung befinden sich alle Weißabgleichsfunktionen in
einem Dialog. Der punktuelle Weißabgleich wird dabei mittels Doppelklick auf das Bild
übernommen. Für den Weißabgleich als Fläche muss diese über die Schaltfläche Fläche
aufgerufen werden. Nach dem Aufziehen der Fläche wird der Weißabgleich mit Klick der
rechten Maustaste abgeschlossen. Erst danach kann der Weißabgleich auf das Bild mit OK
übernommen werden.

MultiI2E

Wendet i²e auf alle Bilder mit den Einstellungen des ersten Bildes an. Dies ist ideal für
Bilderserien, Panoramen oder Stereobilder.

 Mitteilung

Gibt dem Ersteller der Stapeldatei die Möglichkeit, eine Meldung auszugeben. Dies kann
beispielsweise eine Meldung am Anfang sein, welche Funktionen der Stapel umfasst, aber
auch eine genauere Beschreibung der Funktionen, die der Stapel durchläuft. Das
Mitteilungsfenster zeigt jeweils das aktuelle Bild mit der zuletzt ausgeführten Funktion an.

Dateigröße

Speichert die Bilder auf den hier eingestellten Wert. Dieser wird in Byte angegeben, jedoch ist
es möglich, Formeln zu verwenden (Bsp: 100*1024 ergibt 100 Kb).

Hinweis:
Wird ein Wert eingegeben, der zur Folge hat, dass der JPG-Kompressionsfaktor
intern auf >10 fällt, wird das Bild mit dem in der Stapelverarbeitung vorgebenen
Wert komprimiert.
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JPG-Speicher-Qualität

Stellt die Speicherqualität in % ein, in der die Bilder abgespeichert werden sollen. Je geringer
dieser Wert ist, desto mehr wird das Bild komprimiert, desto schlechter wird die Bildqualität.
Für Bilder, die fürs Internet abgespeichert werden sollen, empfehlen sich Werte von 70% -
90%.

Speichern als

Funktioniert wie Mehrfach umbenennen, mit dem Unterschied, dass die Bilder mit neuem
Namen als neue Dateien gespeichert werden.

 E-Mail senden

Datei  eMail senden
Kontextmenü Bilderliste  Funktionen  eMail

Beschreibung

Aus FixFoto heraus können wahlweise ein oder mehrere Bilder per E-Mail versandt werden. 
Dabei müssen die Bilder (das geladene oder die in der Computer-Ansicht/Bilderliste
ausgewählten Bilder) auf eine einheitliche Größe gebracht werden. Dazu können im folgenden
Dialog die maximale Kantenlänge der Bilder, die Qualität (0 - 100) sowie die Speicherung der
Exif-Informationen eingestellt werden. Ist ein MAPI-Client installiert, wird das
eMail-Programm automatisch gestartet und die Bilder als Anhang hinzugefügt. Andernfalls
muss das eMail-Programm manuell gestartet und die Bilder aus o.g. Ordner angefügt
werden. 

Hinweis:
Damit diese Funktion verfügbar ist, muss das Verzeichnis für eMail-Anhang, in dem
die Bilder gespeichert sind in den Einstellungen unter Pfade eingetragen werden. Das
Senden von E-Mails funktioniert nur mit der 64-Bit-Version des E-Mailprogramms.

 In Google Earth anzeigen

Datei  In Google Earth anzeigen

Beschreibung

Erstellt nach Rückfrage eine KMZ-Datei, die alle selektierten Bilder enthält und zeigt diese
Datei in Googe Earth an. Das besondere an dieser Datei ist, dass sie alle Vorschaubilder
enthält und auch weitergegeben werden kann. Voraussetzung ist, dass die Exif-Daten der
Bilder GPS-Koordinaten enthalten.

Seiten ausgeben/drucken

Datei  Seiten ausgeben/drucken
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Beschreibung
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, komfortabel Layouts zu erstellen. Diese können
beispielsweise für Indexdrucke, Fotobücher, Grußkarten, Collagen oder ähnliches verwendet
werden. Durch die Möglichkeit, diese Zusammenstellungen auszudrucken oder als Bild
abzuspeichern sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Um ein Seitenlayout zu erstellen, ist es sinnvoll einige Grundbegriffe zu kennen:

Bildplatzhalter
Um Bilder im Seitenlayout anordnen zu können, müssen sie in Bildplatzhaltern untergebracht
sein. Siehe auch die ausführliche Erklärung dazu.

Seitenlayout
Das Seitenlayout ist die momentane Zusammenstellung der Platzhalter, die im Layoutfenster
angezeigt wird. Layouts lassen sich als Seitenvorlagen speichern.

Seitenvorlagen
Als Seitenvorlage wird eine Zusammenstellung aus Bildplatzhaltern bezeichnet, die sich
abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen lässt. Dabei sind der eigenen
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist auch, den Vorlagen beim Speichern sinnvolle
Namen zu geben, damit sie in Zukunft leichter wiedererkannt werden. 

Textplatzhalter
Text in Bildplatzhaltern kann um variable Daten aus den Exif- und IPTC-Daten ergänzt
werden. Diese Variablen werden als Textplatzhalter bezeichnet.

siehe auch:
Seite als Bild ausgeben
Serie als Bilder ausgeben
Seite drucken
Serie drucken
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Seite als Bild ausgeben

Datei  Seiten ausgeben/drucken  Seite als Bild ausgeben

Beschreibung

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, mit Platzhaltern eine Seite zu gestalten und diese als
Bild abzuspeichern. 

Bevor das Layoutfenster geöffnet wird, muss zunächst die Bildgröße eingestellt werden. Dazu
wird der Seitenformat-Dialog angezeigt:

Vorlage verwenden
Wählt eine schon vorhandene Seitenvorlage aus. 

Breite (cm)
Breite des Bildes in cm.

Höhe (cm)
Höhe des Bildes in cm.

Auflösung DPI
Falls das erstellte Bild später ausbelichtet werden soll, muss ein passender DPI-Wert gewählt
werden.

Nachdem das gewünschte Seitenformat gewählt und der Dialog mit OK bestätigt wurde, öffnet
sich das Layoutfenster. Dort kann das gewünschte Layout zusammengestellt und das Ergebnis
als Bild gespeichert werden.

siehe auch:
Layoutfenster

Serie als Bilder ausgeben

Datei  Seiten ausgeben/drucken  Serie als Bilder ausgeben

Beschreibung

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, eine mit Platzhaltern gefüllte Seite automatisch mit
allen in der Computer-Ansicht markierten Bildern auszufüllen und diese Seite(n) als
Einzelbilder zu speichern. Der Vorgang des Füllens kann nach Anzahl der Bilder und Bildgröße
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etwas dauern. Sind mehr Bilder in der Computer-Ansicht markiert, als die Vorlage Platzhalter
enthält, werden mehrere Bilder mit fortlaufender Nummerierung erzeugt. Ein nachträgliche
Sortierung der Bilder auf der Seitenvorlage ist nicht möglich, dies kann im Vorfeld über eine 
Bilderliste erfolgen

Bevor das Layoutfenster geöffnet wird, muss zunächst die Bildgröße eingestellt werden. Dazu
wird der Seitenformat-Dialog angezeigt:

Vorlage verwenden
Wählt eine schon vorhandene Seitenvorlage aus. 

Breite (cm)
Breite des Bildes in cm.

Höhe (cm)
Höhe des Bildes in cm.

Auflösung DPI
Falls das erstellte Bild später ausbelichtet werden soll, muss ein passender DPI-Wert gewählt
werden.

Nachdem das gewünschte Seitenformat gewählt und der Dialog mit OK bestätigt wurde, öffnet
sich das Layoutfenster. Dort kann das gewünschte Layout zusammengestellt und das Ergebnis
als Bild gespeichert werden.

siehe auch:
Layoutfenster

Seite drucken

Datei  Seiten ausgeben/drucken  Seite drucken

Beschreibung
Diese Funktion ist dem Seite als Bild ausgeben ähnlich, der Unterschied ist nur der, dass als
Bildformat das im Drucker eingestellte benutzt wird. Die bedruckbare Fläche wird dadurch
automatisch eingestellt und richtet sich immer nach der vom Druckertreiber festgelegten
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Größe. Die nicht bedruckbare Fläche wird durch einen grauen Rand gekennzeichnet. So ist es
möglich, auch nur Teile von Bildern zu drucken.

Bevor das Layoutfenster geöffnet wird, muss zunächst der passende Drucker ausgewählt
werden:

Nachdem die passenden Einstellungen des Druckers gewählt wurden, öffnet sich das 
Layoutfenster. Dort kann das gewünschte Layout zusammengestellt und das Ergebnis
gedruckt werden.

siehe auch:
Layoutfenster

Serie drucken

Datei  Seiten ausgeben/drucken  Serie drucken

Beschreibung
Diese Funktion verhält sich wie Serie als Bilder ausgeben, nur mit dem Unterschied, dass die
in der Computer-Ansicht markierten Bilder auf dem Drucker ausgegeben werden. Außerdem
wird das im Drucker eingestellte Format benutzt. 

Hinweis
Ist auf dem System ein PDF-Druckertreiber installiert, so kann die Serie auch als PDF
ausgegeben werden. Wichtig hierbei ist jedoch in den Einstellungen den Punkt Jede
Seite als eigener Druckauftrag auszuschalten. 

Bevor das Layoutfenster geöffnet wird, muss zunächst der passende Drucker ausgewählt
werden:
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Nachdem die passenden Einstellungen des Druckers gewählt wurden, öffnet sich das 
Layoutfenster. Dort kann das gewünschte Layout zusammengestellt und das Ergebnis
gedruckt werden.

siehe auch:
Layoutfenster

 Drucken

Datei  Drucken
Kontextmenü Arbeitsfläche  Drucken

Tastenkombination: [Strg] + [P]

Beschreibung

Die FixFoto Druckerausgabe ermöglicht den Druck eines oder mehrerer Bilder pro Seite, sowie
den Druck eines oder mehrerer Bilder über mehrere Seiten (z.B. für Poster oder Panoramen). 
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Die Zahlenangaben am Rand der Vorschau sind in Zentimeter. 

Hinweis
Nach dem Aufruf der Druckfunktion erscheint die Abfrage des verwendeten Druckers
und seiner Einstellungen. Nach der Bestätigung mit Weiter geht's zum
FixFoto-Druckdialog. 

Bilder werden per Drag & Drop aus der Computer-Ansicht in die Drucker-Vorschau
übernommen. Jedes Bild kann mit der linken Maustaste verschoben werden, bzw. an den
Ecken in der Größe verändert werden. Dabei zeigt die Titelzeile der Vorschau die aktuelle
Position und Größe des Bildes in Zentimetern an. Ein einfacher Mausklick holt das Bild in den
Vordergrund, ein Doppelklick setzt es in den Hintergrund (bei Überlappungen). Das Bild im
Vordergrund kann über die Taste [H] horzontal und über die Taste [V] vertikal zentriert
werden. Mit [R] lässt sich das Bild drehen und mittels [M] wird es auf die Druckseite
maximiert. [Entf] löscht das Bild aus der Druckausgabe.

Alle Einstellungen sind über das Kontextmenü erreichbar.

siehe auch
Kontextmenü Drucken
Tastaturbelegung Drucken

 Seriendruck

Datei  Seriendruck
Kontextmenü Bilderliste  Drucken  Serie drucken

Beschreibung
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Der Seriendruck erlaubt die Ausgabe aller in der Computer-Ansicht selektierten Bilder in
vordefinierten Formaten. Als Formatvorlagen dienen Druckentwürfe, die in der
Druckerausgabe erstellt und gespeichert wurden. Die Bilder werden ggf. automatisch gedreht,
um sich dem Format anzupassen. Entspricht das Seitenverhältnis eines Bildes nicht exakt der
Vorlage, wird es soweit verkleinert, dass es in die Vorlage passt.

 Format-Vorlage
Zur Auswahl des gewünschten Formats. Dabei wird auch die Druckereinstellung der Vorlage
geladen.

 Druckereinstellung
Erlaubt die Änderung der Einstellung nach dem Laden der Vorlage

Datum einblenden
Blendet bei allen Bildern am unteren linken Rand Datum und Uhrzeit ein (Aus den
Exif-Informationen, so vorhanden, ansonsten das Erstellungsdatum der Datei).

Copyright einblenden
Blendet bei allen Bildern am unteren rechten Rand den Copyright-Vermerk aus der
Exif-Information ein, so vorhanden.

Kopien pro Bild
Definiert die Anzahl Exemplare, die von jedem der ausgewählten Bilder gedruckt werden.

 Index drucken

Datei  Index drucken

Tastenkombination: [Strg] + [I]

Beschreibung
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Um Überblick über die gesammelten Bilderfluten zu behalten, lassen sich Index-Seiten
drucken. Dazu werden in der Computer-Ansicht Bilder aus beliebigen Verzeichnissen selektiert
und per Drag & Drop in die Indexdruck-Vorschau kopiert. Die Seitenzahl und Gestaltung wird
folgendermaßen eingestellt: 

 Mehr Spalten
Erhöht die Anzahl Spalten pro Seite um 1 (durch Verkleinern der Index-Bilder). 

 Weniger Spalten
Reduziert die Anzahl Spalten pro Seite um 1 (durch Vergrößern der Index-Bilder). 

 Rahmen zeichnen
Zeichnet einen Rahmen um jedes Bild. 

 Zeichnet Bilder scharf
Vor der Ausgabe an den Drucker werden die Bilder geschärft. 

 Kopfzeilen bearbeiten
Ermöglicht die getrennte Eingabe von Kopfzeilen für jede Seite. 

 Schriftart
Erlaubt die Auswahl eben dieser nebst der Farbe. 

 Dateiname
Druckt den Dateinamen unter jedes Bild.

 Datum
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Druckt das Erstellungsdatum unter jedes Bild. 

 Beschreibung
Druckt die Beschreibung aus der Exif-Information (so vorhanden) unter jedes Bild. 

 Nur Querformat
Rückt alle Bilder enger zusammen, sodass mehr auf eine Seite passen. Nur sinnvoll, wenn alle
Bilder im Querformat vorliegen.

 Index drucken
Startet die Ausgabe der Index-Seiten an den Drucker.

 Druckereinstellungen
Öffnet den Dialog zur Einstellung des angeschlossenen Druckers. 

Die Titelzeile der Index-Vorschau zeigt die Anzahl Spalten und Reihen pro Seite, die Anzahl
Seiten und die gesamte Anzahl Indexbilder.
Innerhalb der Index-Vorschau lassen sich Bilder mit der linken Maustaste auswählen und über
das Kontextmenü (rechte Maustaste) aus der Vorschau entfernen.

 Ganzbildschirm Ansicht

Datei  Ganzbildschirm Ansicht
Kontextmenü Computer-Ansicht  Ganzbildschirm Ansicht
Kontextmenü Bilderliste  Ganzbildschirm Ansicht

Tastenkombination: [F6]; mittlere Maustaste (Computer-Ansicht/Bilderliste)

Beschreibung

Ermöglicht das schnelle Blättern durch alle Bilder im aktuellen Verzeichnis. 

Ist kein Bild in der Computer-Ansicht ausgewählt, werden alle Bilder ab dem Ausgewählten
angezeigt. Sind mehrere Bilder ausgewählt, werden nur diese angezeigt. Wenn nur ein Bild
ausgewählt ist, werden alle Bilder beginnend ab dem Ausgewählten angezeigt. Wird ein Klick
mit der mittleren Maustaste auf ein markiertes Bild in der Computer-Ansicht oder in den
Bilderlisten ausgeführt, wird die Ganzbildschirm-Ansicht aufgerufen.

Mit dem Mausrad oder den Tasten [2]...[9] kann in das Bild hineingezoomt werden. Mit
gedrückt gehaltener linker Maustaste kann ein anderer Bildausschnitt angezeigt werden. Mit
der Taste [0] wird das Bild bildschirmfüllend dargestellt. Taste [1] zeigt das Bild 1:1 an. Eine
Übersicht über alle im Verzeichnis befindlichen Bilder kann mit der Taste [Tab] oder einem
Doppelklick mit der linken Maustaste angezeigt werden. Ein Doppelklick auf eines dieser
Bilder öffnet es bildschirmfüllend.

Standardmäßig ist das Mausrad mit der Zoomfunktion belegt. Zum Durchblättern muss
einmal die mittlere Maustaste (das Rad) gedrückt werden. Ab jetzt kann geblättert werden.
Soll wieder gezoomt werden, so ist die mittlere Maustaste erneut zu drücken. Dieses
Verhalten kann in den Einstellungen geändert werden.

Tipp: Bei krisseliger Darstellung der Bilder die Option Hochgenaue
bildschirmfüllende Darstellung in den Einstellungen auf "JA" setzen.

siehe auch
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Tastaturbelegung

 Einstellungen

Datei  Einstellungen

Tastenkombination: [Strg] + [0]

Beschreibung

Die FixFoto-Programmeinstellungen verteilen sich auf mehrere Registerkarten. 

siehe auch
Registerkarte Diverses
Registerkarte Pfade
Registerkarte Kamera
Registerkarte Service

Registerkarte Diverses

Datei  Einstellungen: Registerkarte Diverses
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Beschreibung

Die Einstellungen auf der Registerkarte "Diverses" sind in folgende Rubriken unterteilt:

 Bildschirm
 Drucker
 Vorschau
 Bildbearbeitung

Bildschirm

Anti-Alias bei bildschimfüllender Darstellung
Erhöht die Darstellungsqualität bei Bildern, die größer als die Bild-Ansicht sind; benötigt mehr
Rechenleistung. 

Hochgenaue bildschirmfüllende Darstellung
Bewirkt die optimale Darstellung des Bildes in der Ganzbildschirm-Ansicht. Benötigt mehr
Rechenleistung.

16-Bit-Rasterung bei bildschirmfüllender Darstellung
Für (LCD-)Bildschirme mit weniger als 24 Bit (16 Mio Farben) reduziert diese Rasterung die
Stufenbildung bei sanften Helligkeitsverläufen. 

Hintergrundfarbe Ganzbildschirm
Definiert die Hintergrundfarbe der Ganz-Bildschirm Ansicht für Bilder, die nicht das
Bildschirm-Seitenverhältnis haben. 

Nutzbare Bildschirmbreite
Definiert die Breite des Monitorbildes in mm. Die Zahleneingabe wird mit der Taste [Enter]
übernommen. Sind hier entsprechende Werte angegeben, ist die Schaltfläche
"Vorschau-Originalgröße" in der Funktion Ausgabeformat aktiv. 

Nutzbare Bildschirmhöhe
Definiert die Höhe des Monitorbildes in mm. Die Zahleneingabe wird mit der Taste [Enter]
übernommen. Sind hier entsprechende Werte angegeben, ist die Schaltfläche
"Vorschau-Originalgröße" in der Funktion Ausgabeformat aktiv. 

LCD-Optimierung mit Schärfe
Für LCD-Monitore mit RGB-Pixelanordnung von links nach rechts (bzw. oben nach unten im
Portrait-Modus) kann für die Ganzbildschirm-Anzeige per Doppelklick auf das geladene Bild
eine optimierte Darstellung berechnet werden. Werte größer 1 werden zur Schärfung des
Helligkeitskanals verwendet. 

Rahmen
Legt fest, ob auf der Arbeitsfläche ein Rahmen um das Bild gelegt werden soll.

Mausrad invertieren
Kehrt die Zoomrichtung des Mausrades um. 

Große Symbole
Zeigt in den Symbolleisten große Symbole an.

Große Symbole in den Menüs
Zeigt in den Menüs große Symbole an. Die Schrift in den Menüs wird ebenfalls vergrößert.
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Erfordert einen Neustart.

Skalierung der Symbole
Vergrößert die Symbole um den Faktor 1,5 (hilfreich für 4K-Bildschirme). Erfordert einen
Neustart.

Klappmenüs in den Symbolleisten
Gruppiert zusammenhängende Funktionen in den Symbolleisten in Klappmenüs. Bei Änderung
dieser Einstellung muss die Schaltfläche Registry-Einträge löschen beim nächsten
Programmstart auf der Registerkarte Sevice gedrückt und FixFoto neu gestartet werden.

Drucker

Hochgenaue Druckervorschau
Bewirkt die optimale Darstellung in der Drucker-Vorschau; benötigt mehr Rechenleistung. 

Jede Seite als eigener Druckauftrag
Kann Probleme beim Indexdruck oder großen Poster-Drucken beseitigen, wenn der Drucker zu
wenig internen Speicher hat. 

Schnittlinien im Posterdruck
Erleichtern das Zuschneiden der Poster-Teile. 

Eigene Skalierung für Druckerausgabe
Verbessert die Druckqualität bei Bildern, die extrem verkleinert oder vergrößert werden.
Dauert länger und braucht viel Speicher. 

Vorschau

Computeransicht rollt horizontal
Die Computeransicht rollt einzeilig horizonal (zum Andocken oben oder unten). Nach
Einstellung ist ein Neustart von FixFoto erforderlich.

Bilderliste rollt horizontal
Die Bilderliste rollt einzeilig horizonal (zum Andocken oben oder unten). Nach Einstellung ist
ein Neustart von FixFoto erforderlich.

Breite der Vorschau-Bilder
Definiert die Größe der Vorschau-Bilder der Kamera- und Computer-Ansicht. Die
Zahleneingabe wird mit der Taste [Enter] übernommen. Ist Exif-Vorschau verwenden
aktiv (siehe unten), wird das  bei JPG-Dateien eingebettete Exif-Vorschaubild verwendet.
Vorschaubilder, die breiter als 160px sind, werden zur Laufzeit temporär nachgeladen, was
bei PNG, TIF, und BMP zu verzögertem Bildaufbau der Vorschaubilder führen kann.

JPEG Vorschaubilder Qualität (0-85)
Definiert den gewünschten Kompressionsgrad der in den Exif-Daten eingebetteten und zur
Vorschau verwendeten Minibilder. Ein größerer Wert entspricht einer besseren Bildqualität bei
höherer Dateigröße. Eine Änderung der Qualität wirkt sich direkt auf das in den Exif-Daten
eingebettete Vorschaubild aus. Die Zahleneingabe muss mit der Taste [Enter] bestätigt
werden. 

Bildinfo in Vorschau-Bildern anzeigen
Ermöglicht die Anzeige der Bildgröße in Pixel auf dem Rahmen der Vorschau-Bilder der
Kamera- und Computer-Ansicht. 
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Vorschau-Bilder schärfen
Durch Erhöhung der Kantenschärfe sind kleine Vorschau-Bilder besser erkennbar. 

Exif-Vorschau verwenden
Wird ein Bild erstmalig in der Computer-Ansicht angezeigt, so muss das Vorschaubild
einmalig in der Datenbank abgelegt werden. (Während dieses Vorgangs im Hintergrund ist für
eine Weile ein Baustellenschild zu sehen) Normalerweise wird dazu, sofern vorhanden, die
Vorschau aus den Exif-Daten verwendet um den Vorgang zu beschleunigen. Sollte die
Exif-Vorschau jedoch nicht dem Originalbild entsprechen (z.B. nach der Rotation in
Fremdprogrammen) so kann diese Option abgeschaltet werden. Dadurch wird die Vorschau
immer aus dem Original erzeugt, was etwas länger dauert. 

Bild in Ganzbildschirm Ansicht vergrößern
Ist ein Bild kleiner als die aktuelle Bildschirmauflösung, wird es vergrößert. 

Bild in Ganzbildschirm Ansicht verkleinert laden
Beschleunigt den JPEG-Ladevorgang beim Blättern, sofern die Fotos mehr als die doppelte
Bildschirmgröße haben. 1:1-Zoom ist dann nicht mehr möglich.

Bildinfo in Ganzbildschirm Ansicht anzeigen
Ermöglicht die Anzeige von Name, Bildgröße in Pixel und Datum am oberen linken Rand der
Ganz-Bildschirm Ansicht (siehe Bildinformationen). 

Bildinfo Format
Definiert den Inhalt der Infozeile in der Ganzbildschirm Ansicht. Diese Textplatzhalter können
benutzt werden: Textplatzhalter anzeigen

Bildinfo Schriftgröße
Schriftgröße der Infozeile. 0 = Standardgröße

Bildinfoskript für Ganzbildschirm-Ansicht
Das hier eingetragene Skript erzeugt die eingeblendete Bildinformation in der
Ganzbildschirm-Ansicht.

Mausrad in Ganzbildschirm Ansicht
Legt fest, welche Aktion das Mausrad in der Ganzbildschirm Ansicht standardmäßig ausführen
soll. Es kann festgelegt werden, ob durch die Bilder geblättert werden soll oder ob ein Drehen
am Mausrad eine Vergrößerung des Bildes bewirkt. Die jeweils andere Aktion wird durch
Klicken mit der mittleren Maustaste ausgelöst.

KMZ-Info Format
Definiert den Inhalt des Informationsfensters einzelner Bilder bei Export eines oder mehrerer
Bilder in Google Earth®-KMZ-Dateien. Die Textplatzhalter können mit HTML formatiert
werden.

MPEG Videos anzeigen
Stellt MPEG-kodierte Videos in der Computer-Ansicht dar. Wird die Fehlermeldung "Protection
Error, Debugger detected" beim Start von FixFoto angezeigt, sollte diese Option deaktiviert,
die Videos also nicht angezeigt werden. 

Ausgewählte Vorschau sofort laden
Lädt ein Bild aus der Computer-Ansicht, sobald dieses markiert wird. 

Verzögerung der Vorschauregler
Definiert die Zeit in ms die nach einer Regler-Bewegung vergehen muss, bevor die Vorschau
neu berechnet wird. Die Zahleneingabe wird mit der Taste [Enter] übernommen. 

Bereichsüberschreitung: Schwarzgrenze
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Definiert den Beginn der Anzeige der Bereichsüberschreitung im Schwarzbereich des Bildes.
Sinnvollerweise sollten hier nur Grautöne eingestellt werden. Eingeschaltet wird die
Bereichsüberschreitungsanzeige mit einem Klick der linken Maustaste und gleichzeitig
gedrückter [Strg]-Taste oder mit Taste [Ü] für das momentan geladene Bild. 

Bereichsüberschreitung: Weißgrenze
Definiert den Beginn der Anzeige der Bereichsüberschreitung im Weißbereich des Bildes.
Sinnvollerweise sollten hier nur Grautöne eingestellt werden. 

Bereichsüberschreitung: Farbe der Schwarzgrenze
Definiert die Farbe der Anzeige der Bereichsüberschreitung im Schwarzbereich des Bildes. 

Bereichsüberschreitung: Farbe der Weißgrenze
Definiert die Farbe der Anzeige der Bereichsüberschreitung im Weißbereich des Bildes.

Bereichsüberschreitung: Einzelkanal
Ist diese Option aktiviert, wird angezeigt, ob ein oder mehrere Farbkanäle die maximale
Sättigung erreicht haben. Die Anzeige der Schwarz- und Weißgrenze ist in diesem Falle
deaktiviert. Eingeschaltet wird die Bereichsüberschreitungsanzeige mit einem Klick der linken
Maustaste und gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste. 

Bildbearbeitung

JPEG Speicher-Qualität (0-100)
Definiert den gewünschten Kompressionsgrad beim Speichern von .jpg Dateien. Ein größerer
Wert entspricht einer besseren Bildqualität bei höherer Dateigröße. Die Zahleneingabe wird
mit der Taste [Enter] übernommen. 

JPEG2000 Speicher-Qualität (0-100)
Definiert den gewünschten Kompressionsgrad beim Speichern von .jp2 Dateien. Ein größerer
Wert entspricht einer besseren Bildqualität bei höherer Dateigröße. Die Zahleneingabe wird
mit der Taste [Enter] übernommen. 

Letzte Einstellung der Bildbearbeitung speichern
Speichert die jeweils letzte Einstellung der Bildbearbeitungsfunktionen, somit lassen sich auf
einfache Weise die gleichen Einstellungen bei verschiedenen Bildern wiederholen. 

Hintergrundfarbe bei Rotation/ Bild beschneiden
Definiert eine Farbe, die nach der Rotation (Bild frei drehen) und/oder nach der
Kissenentzerrung als Hintergrund des Bildes dient. Diese Option funktioniert nur, wenn Nach
Kissenkorrektur/Rotation Bild beschneiden deaktiviert ist. 

Nach Kissenkorrektur/Rotation Bild beschneiden
Nach der (automatischen) Kissenkorrektur bzw. der freien Rotation wird das Bild gerade
soweit beschnitten, dass kein Rand mehr sichtbar ist. 

Bilder in den Papierkorb löschen
Statt Fotos gleich vollständig zu löschen, können sie in den Papierkorb verschoben werden. 

Bilder beim Laden vollständig anzeigen
Zeigt das Bild nach dem Laden vollständig eingepasst in die Arbeitsfläche an. Ist diese Option
deaktiviert, so wird das Bild in Originalgröße geladen. 

Beim Programmstart Bild bearbeiten
Ist FixFoto mit Bildern verknüpft (siehe Assoziationen) kann hier eingestellt werden, ob beim
Aufrufen eines Bildes FixFoto in der Ganz-Bildschirm-Ansicht gestartet (nein) oder direkt das
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Bild zum Bearbeiten geöffnet (ja) wird. 

Exif-Daten aus gleichnamiger JPG-Datei laden
Beim Laden eines Dateiformats ohne Exif-Information wird, falls eine JPG-Datei gleichen
Namens vorhanden ist, die Exif-Info daraus verwendet. Gut geeignet, wenn Bilder in
mehreren Schritten bearbeitet und in verlustfreien Formaten zwischengespeichert werden. 

Maximale Undo-/Redo-Tiefe
Falls bei älteren Windows-Versionen Probleme mit der Speicherverwaltung auftreten: Hier
einen kleineren Wert eintragen. Die Zahleneingabe wird mit der Taste [Enter] übernommen. 

Dateidatum beibehalten
Die Option stellt beim Speichern eines Bildes das Datei-Datum auf den vorherigen Stand
zurück. 

Belichter
Auswahl des Belichtungsdienstes, der für die folgenden Funktionen benutzt wird:

 Ausgabeformat
 Bildfläche proportional vergrößern
 Dialog Ausschneiden 
 Seitenausgabe als Bild
 Seitenverhältnisse

Dies ist die gleiche Einstellung wie unter "Seitenverhältnisse  Belichter-Formate  Belichter
auswählen".

Randhelligkeit der Rechteckauswahl (0-256)
Definiert die Helligkeit des Hintergrundes beim Zuschneiden eines Bildes. Je geringer dieser
Wert eingestellt wird, desto weniger scheint das Bild durch. Der Wert 0 dunkelt den
Hintergrund des Bildes vollständig ab. 

Maßangaben in Inch
Gibt Bildgrößen in Inch, statt in cm an. Diese Änderung bezieht sich auf die Angaben im
gesamten Programm.

Vergleichsansicht skaliert
Verkleinert alle Bilder, die für die Vergleichsansicht markiert wurden, auf das kleinste
vorkommende Format.

Registerkarte Pfade

Datei  Einstellungen: Registerkarte Pfade

Beschreibung

Pfad-Favoriten
Ermöglicht die Erstellung einer Liste häufig benutzter Bildverzeichnisse. Hier werden Einträge
hinzugefügt, gelöscht und sortiert. Diese Liste wird in einer Auswahlliste im
Computer-Verzeichnis und im Dialog Bild speichern vor den zuletzt verwendeten
Verzeichnissen angezeigt. Unter Windows 7 und 8 werden die Pfad-Favoriten auch als 
Sprungliste angezeigt.

Datenpfad
Zeigt den Pfad an, wo alle FixFoto alle Einstellungsdateien und Skripte, Stapelverarbeitungs-
und Entzerrdateien und Vorlagen für die Seitenausgabe ablegt. Dieses Feld ist eine reine
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Anzeige und kann nicht geändert werden. 

Start-Verzeichnis der Computer-Ansicht
Legt den Pfad der Computer-Ansicht beim Programmstart fest. Bleibt dieser Eintrag leer,
startet die Computer-Ansicht im zuletzt benutzten Verzeichnis.

Verzeichnis für Vorschaubilder
Definiert das Verzeichnis für die Datenbank der Vorschaubilder.

Verzeichnis für eMail-Anhang
Definiert den Ordner, in dem Bilder für den eMail-Versand gespeichert werden.

Plugin Verzeichnis
Enthält den Pfad zu Adobe Photoshop® kompatiblen Plugins.

Belichter-Verzeichnis
Wird hier ein gültiger Pfad eingestellt, so wird jedes Bild, das nach dem Beschneiden in einem
Belichterformat mit [Strg] + rechter Maustaste beendet wird, automatisch in einem
Unterverzeichnis mit dem Namen des Formats gespeichert. Das entsprechende
Formatverzeichnis wird automatisch erstellt, falls es noch nicht vorhanden ist. Das
Belichter-Verzeichnnis wird ebenso für die entsprechende Funktion im Ausschneiden-Dialog
benutzt.

RAW-Import Skript
Ist hier ein Skript eingetragen, ersetzt es den Dialog "RAW-Import". Das Skript muss ein
16-Bit-Tif erzeugen und den vollständigen Pfad per FF_SetParam() übergeben. Diese Datei
wird in die 16-Bit-Bearbeitung geladen und sofort gelöscht.

Dateigruppen
Hier können Dateiformate festgelegt werden, die zusammenen gehören. Dies ist dann
sinnvoll, wenn neben den Kamera-RAW-Dateien auch Dateien mit weiteren Informationen
existieren (z.B. .crw und .thm). Pro Zeile kann eine Gruppe von Dateiendungen definiert
werden, die zusammen gehören. Diese Endungen müssen durch ein Semikolon getrennt
werden (z.B.. .cr2;.jpg;.thm;). Eine Dateigruppe kann aus zwei oder mehreren
Dateiendungen bestehen. Wird eine Datei aus der jeweiligen Gruppe gelöscht, kopiert oder
verschoben, so werden auch die anderen Dateien gelöscht, kopiert oder verschoben. 

Assoziationen
Verknüpft alle ausgewählten Bildformate mit FixFoto, so dass diese aus dem Windows
Explorer standardmäßig mit FixFoto geöffnet werden.

FTP-Zugänge

Laufwerke ignorieren
Ignoriert die eingetragenen Laufwerke im Computer-Verzeichnis, sowie im Speichern- und
anderen Dialogen, die auf das Dateisystem zugreifen.

Netzwerk ignorieren
Ignoriert sämtliche Netzwerkverbindungen im Computer-Verzeichnis, sowie im Speichern- und
anderen Dialogen, die auf das Dateisystem zugreifen. 

FTP-Zugänge

Datei  Einstellungen: Registerkarte Pfade
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Per Klick auf das Ordnersymbol kann ein neuer FTP-Zugang eingerichtet werden. Folgende
Einstellungen sind dabei möglich:

FTP-Server
FTP-Adresse des Webservers (z.B. meineseite.de) 

Domainname
URL des Webspaces (z.B. http://www.meineseite.de) 

Vom Pfad entfernen
Pfad auf dem Webserver, der per Browser nicht angesprochen werden kann. Meist
heißt dieses Verzeichnis 'httpdocs', 'htdocs' oder bei einigen Webspaces auch nach
dem Namen der verwendeten Domain (Bspw: www.meinedomain.de). Gegebenenfalls
beim Provider erfragen. Wenn dieses Verzeichnis nicht existiert, bleibt dieses Feld leer.

Benutzername
Benutzername zum Einloggen auf dem FTP-Server 

Passwort
Passwort zum Einloggen auf dem FTP-Server. Wird dieses Feld freigelassen, fragt
FixFoto jedesmal beim Senden das Passwort ab. 

Passiv-FTP
Wird eine Firewall benutzt, ist dieses Kästchen anzuhaken, falls die FTP-Verbindung
nicht zustande kommt. 

Registerkarte Kamera/Scanner

Datei  Einstellungen: Registerkarte Kamera/Scanner

Beschreibung

Virtuelles Laufwerk
Ermöglicht den Zugriff auf Kameras, die ein externes Laufwerk gemäß DCF-Standard
simulieren.

Windows Image Aquisition (WIA)
Ermöglicht den Zugriff auf Digitalkameras unter Windows ME/XP.

Skript vor dem Transfer ausführen
Führt das angegebene Skript vor dem Transfer der Bilder von der Kamera/Speicherkarte aus.

Skript auf jedes transferierte Bild anwenden
Ist das Kästchen aktiviert, lässt sich hier ein Skript eintragen, welches sich auf jedes von der
Kamera/Speicherkarte transferierte Bild anwenden lässt.

Skript nach dem Transfer ausführen
Führt das angegebene Skript nach dem Transfer der Bilder von der Kamera/Speicherkarte
aus.

Externes Programm
Ein hier eingetragenes Programm wird bei der Funktion Kamera verbinden aufgerufen. Das
Parameter-Feld kann Aufruf-Parameter für dieses Programm enthalten. Dabei wird $path$
durch den aktuellen Pfad des Computer-Verzeichnisses und $name$ durch den Namen des
momentan geladenen Bildes ersetzt.
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Drehen gemäß Exif-Lagesensor
Ist diese Option aktiv, werden alle Bilder beim Transfer auf den Rechner entsprechend
verlustfrei gedreht. 

Nach dem Transfer Vorschaubilder erzeugen
Erzeugt für jedes kopierte Bild ein Vorschaubild, sofern keines in den Exifdaten enthalten ist.

Brennweiten-Verlängerungsfaktor
Aufgrund der geringeren Größe von Digitalkamerasensoren gegenüber dem Kleinbildformat ist
es notwendig, einen Verlängerungsfaktor zur Umrechnung der Brennweite, entsprechend
Kleinbildformat anzugeben. Näheres dazu ist in der Anleitung der Digitalkamera zu finden.
Nach Eingabe eines Verlängerungsfaktors ist dieser in den Bildinformationen sichtbar.

Lieferzustand wiederherstellen
Setzt die Übertragungsart der Kamera zurück.

WIA Scanner
Stellt den Import der Bilder per Scanner auf das windowseigene Treibermodell um. Damit ist
das Scannen aus FixFoto 64 Bit möglich.

TWAIN Scanner
Stellt den Import der Bilder per Scanner auf den Scannertreiber des Herstellers um.

Registerkarte Service

Datei  Einstellungen: Registerkarte Service

Beschreibung

Registry-Einträge in Datei speichern
Spezielle Probleme können es erforderlich machen, die FixFoto-Einträge in der Registry an
den Support zu senden. Diese Funktion speichert die Einträge im Datenpfad unter dem
Namen FixFoto.reg. Diese Datei kann als Mailanhang an den Support verschickt werden.

Registry-Einträge löschen beim nächsten Programmstart
Ist ebenfalls für Service-Zwecke gedacht. Danach ist die Neueingabe der Lizenz erforderlich.

Drucker-Einstellung zurücksetzen
Erforderlich nach Installation eines anderen Druckers.

Vorschaubilder-Datenbank löschen
Sollten im Zusammenhang mit den Vorschaubildern Fehler auftreten, kann die
Vorschaubilder-Datenbank gelöscht und damit zurückgesetzt werden. 

 Beenden

Datei  Beenden

Tastenkombination: [Alt] + [F4]

Beschreibung

Beendet FixFoto. Wurde das aktuelle Bild nicht gespeichert, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.
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Ansicht

Funktion Taste/ Kombination
Symbolleisten
Stil
Computer-Verzeichn
is

[F2]

Computer-Ansicht [F3]

Histogramm [F4]

Bilderlisten [F8]

Aufgabenbereich [F9]

Metadaten [E]

Ansichten Ein/Aus [^]

Grundstellung
Aktuelle Ansicht
speichern
Ansicht laden [#]

Computer-Ansicht
auffrischen

[F5]

Computer-Ansicht
auf geladenes Bild

[Strg + F5]

Farbverwaltung
Bildschirm drehen
90° links

[Alt + Pfeil nach links]

Bildschirm drehen
0°

[Alt + Pfeil nach oben]

Bildschirm drehen
90° rechts

[Alt + Pfeil nach rechts]

Android Bildschirm
Bildschirmfüllend [0]

Randlos [Strg + 0]

Zoom
Exakte Größe
Bildschirm löschen

Symbolleisten

Ansicht  Symbolleisten

Beschreibung

Die Symbolleisten erlauben einen Schnellzugriff auf die meisten Funktionen in FixFoto.
Folgende Symbolleisten gibt es:

Da
tei

An
sic
ht

Be
ar
be



113

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

ite
n

Bil
d

U
mf
or
m
en

Ef
fe
kt
e

Sk
ri
pt
e

Befindet sich unter einem Symbol ein Pfeil, so bedeutet das, dass sich hinter diesem Symbol
noch weitere Funktionen aus der Gruppe (z.B. Helligkeit oder Kontrast) befinden. Ein längeres
Halten mit gedrückter linker Maustaste auf das Symbol offenbart weitere Funktionen dieser
Gruppe. Nachdem eine solche ausgewählt wurde, erscheint diese künftig als erstes Symbol für
diese Funktionsgruppe in der Symbolleiste. Dadurch können häufig genutzte Funktionen
schneller aufgerufen werden. 

Einige Funktionen können auch mit gedrückter [Strg]-Taste aufgerufen werden. Näheres
dazu steht in der Tastaturbelegung der jeweiligen Funktion.

Mithilfe eines Rechtsklicks auf die Symbolleiste können diese den eigenen Bedürfnissen
angepasst werden. Diese Einstellungen gehen allerdings bei einem Update oder einer
Neuinstallation verloren. 

Achtung!
Um zu gewährleisten, dass die Symbolleisten auch Installation einer neueren Version
funktionieren, sollte der Punkt Menüs und Werkzeugleisten anpassen im FixFoto
Setup-Programm angehakt bleiben. 

Stil

Ansicht  Stil

Beschreibung

Hiermit können verschiedene visuelle Stile der Programmoberfläche eingestellt werden. 

Rebar 
Bedeutet, dass die Symbolleisten auch neben der Menüleiste platziert werden können. Dann
ist allerdings das Andocken der Symbolleisten links, rechts und unten nicht mehr möglich. 

 Computer-Verzeichnis

Ansicht  Computer-Verzeichnis
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Beschreibung

Das Computer-Verzeichnis enthält die Baumstruktur der gewählten Verzeichnisse. Diese wird
wie im Windows-Explorer dargestellt. Am oberen Rand des Computer-Verzeichnisses befindet
sich ein Auswahlmenü mit dessen Hilfe die 20 zuletzt gewählten Verzeichnisse aufgerufen
werden können. Um eins der letzten Verzeichnisse aus dieser Liste zu löschen, wird der
entsprechende Eintrag mit gedrückter [Strg]-Taste ausgewählt. In den Einstellungen unter
der Registerkarte Pfade können sogenannte Pfad-Favoriten definiert werden, die hier ebenfalls
dargestellt werden. 

Tastenkombination: [F2]

 Computer-Ansicht

Ansicht  Computer-Ansicht

Beschreibung

Die Computer-Ansicht stellt die Bilder des im Computer-Verzeichnis gewählten Ordners als
kleine Vorschaubilder dar. Standardmäßig werden diese Vorschaubilder (auch Thumbnails
genannt) mit einer Breite von 160px angezeigt. Dies entspricht genau den Maßen der
Exif-Vorschaubilder, die jede Digitalkamera in den JPEG-Dateien abspeichert. Die Größe der
Vorschaubilder kann in den Einstellungen geändert werden. 
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Über das Auswahlfeld oberhalb der Vorschaubilder läßt sich auswählen, ob Bilder aller
unterstützten Bildformate in der Computer-Ansicht angezeigt werden sollen oder nur JPG,
RAW oder beide Formate. Mithilfe der Auswahlskripte lässt sich diese Auswahl noch erweitern.
Dann könnten beispielsweise nur Hoch- oder nur Querformate angezeigt werden oder nur
Bilder, die noch keine Geokoodinaten enthalten. 

Um ein Bild in den Arbeitsbereich zu laden, kann das Vorschaubild mittels Drag&Drop auf die
Arbeitsfläche gezogen werden. Auch ein Doppelklick auf das Vorschaubild bzw. ein Druck auf
die [Enter] - Taste lädt dieses in die Arbeitsfläche. Ist der Punkt Ausgewählte Vorschau
sofort laden in den Einstellungen aktiviert, genügt ein einfacher Mausklick oder das
Weiterschalten mit den Pfeiltasten.

Markierte Bilder werden in der Computer-Ansicht abgedunkelt dargestellt. In der Titelzeile
dieses Fensters wird die Anzahl der markierten Bilder angezeigt. Ist ein Bild markiert, können
die Exif-Informationen mit der [Leertaste] abgerufen werden. Voraussetzung ist allerdings,
dass das Bild im JPG-Format vorliegt und Exif-Informationen enthält. Mittels Klick mit der
mittleren Maustaste auf ein markiertes Bild wird die Ganzbildschirm-Ansicht geöffnet.

Beim Überfahren eines Vorschaubildes mit der Maus werden folgende Informationen (Tooltips)
zum Bild eingeblendet: 
 Name - Name des Bildes mit Endung
 Dateigröße - Die Dateigröße des Bildes in Kilobyte
 Bildgröße - Die Abmessungen des Bildes in Pixeln
 Datum - Das Erstellungsdatum des Bildes entweder aus den Exifdaten. Falls diese nicht

existieren wird das Erstellungsdatum der Datei angezeigt
 Einstellung - Ein paar Angaben aus den Exifdaten des Bildes: Belichtungszeit, Blende,

Brennweite (ggf. in Kleinbildäquivalent), Belichtungskorrektur, ISO)

Tooltips anpassen
Obige Informationen können an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Dazu muss die Datei 
Tooltip.fmt im Datenpfad angelegt und mit Textplatzhaltern gefüllt werden. Mit \t kann
zwischen Beschreibung und Information ein Tabulator erzeugt werden.

Tastenkombination: [F3]

siehe auch:
Kontextmenü Computer-Ansicht
Kamera-RAW-Dateien
Textplatzhalter

Unterstützte Kameras

Die Liste der unterstützten Kameras kann über folgende Internetseite abgerufen werden:

Von dcraw unterstützte Kameras

In FixFoto wird eine eigene Implementierung von dcraw mitgeliefert, die nicht die
Unterstützung von Sigmakameras beinhaltet. Sollen diese Kameras unterstützt werden, muss
dcraw.exe von folgender Seite heruntergeladen und ins FixFoto-Programmverzeichnis kopiert
werden.

dcraw.exe herunterladen

http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw/#cameras
http://www.insflug.org/raw/
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 Histogramm (Ansicht)

Ansicht  Histogramm

Taste: [F4]

Beschreibung

Das Histogramm ist eine Statistik über die Verteilung der Helligkeitswerte (Tonwerte) eines
Bildes in einem fein abgestuften Balkendiagramm (256 Werte bei einem 8 Bit-Bild). Jeder
Helligkeitswert entspricht dabei einem vertikalen Balken. Aneinander gereiht ergeben dieses
Balken die Tonwertkurve. Die Breite des Diagramms (X-Achse) zeigt die Helligkeitswerte,
wobei sich ganz links schwarz und ganz rechts weiß befindet. Die Höhe (Y-Achse) der Balken
entspricht der Anzahl der in diesem Helligkeitswert vorhandenen Pixel im Bild. Das
Histogramm kann mit dem Regler am rechten Rand vergrößert werden. Weiterhin kann die
Anzeige zwischen Helligkeit (I), Rot (R), Grün (G), Blau (B) und alles zusammen (IRGB)
umgeschaltet werden. 

Sobald ein Bildbearbeitungsdialog mit Vorschau erscheint, wird dessen Histogramm
angezeigt. 

 Bilderlisten

Ansicht  Bilderlisten

Tastenkombination: [F8]

Beschreibung
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Die Bilderlisten sind im Prinzip nicht anderes als selbstdefinierte Computer-Ansichten. Der
Unterschied liegt darin, dass auch sogenannte virtuelle Bilderlisten erstellt werden können.
Das heißt, dass die angezeigten Bilder nicht zwingend im selben Verzeichnis liegen müssen.
Alle Änderungen, die in einer Bilderliste ausgeführt werden, beziehen sich immer auf das
Ursprungsbild. Die Bilderlisten können über die Taste [F8] ein-bzw. ausgeblendet werden.

Mit den Bilderlisten ist es möglich, verschiedene Bildoperationen verzeichnisübergreifend
auszuführen. Zu diesem Zweck können virtuelle Bilderlisten (Bilder aus verschiedenen
Ordnern) oder Verzeichnislisten (alle Bilder eines Ordners) angelegt werden. Je nach
gewähltem Typ sind einige Funktionen deaktiviert. Bilderlisten lassen sich außerdem über 
Skripting ansprechen. 

Die Bilderliste besteht im wesentlichen aus einem Ansichtsfenster, ähnlich der
Computer-Ansicht. Im oberen Teil befindet sich links eine Schaltfläche, über die sich
Verzeichnisse, Webverzeichnisse, Bilderlisten (virtuelle Verzeichnisse) anlegen und löschen
lassen. Daneben befindet sich eine Ausklappbox, welche die vorhandenen Verzeichnisse und
Bilderlisten anzeigt. Dabei werden Webverzeichnisse und virtuelle Bilderlisten farblich
unterschiedlich angezeigt. Bilderlisten, die auf Verzeichnissen basieren, werden weiß
hinterlegt.

Um Bilder in Bilderlisten einzufügen, können diese aus der Computeransicht mittels Drag &
Drop in die Liste gezogen werden. Handelt es sich um eine Verzeichnisliste, erscheint die
Nachfrage, ob die ausgewählten Bilder in den Ordner kopiert oder verschoben werden sollen.
Auch der andere Weg funktioniert, mit dem Unterschied, dass sowohl bei Bilderlisten als auch
bei Verzeichnissen nachgefragt wird, ob die Bilder kopiert oder verschoben werden sollen. 

Es gibt verschiedene Bilderlistentypen:

Verzeichnislisten
Verzeichnislisten entsprechen einem auf der Festplatte existierendem Ordner und zeigen alle
enthaltenen Bilder an. Werden Bilder zu einer Verzeichnisliste hinzugefügt, so werden sie auf
Nachfrage entweder in dieses Verzeichnis kopiert oder verschoben. Dieser Listentyp wird in
der Auswahlliste weiß unterlegt. Mittels Klick mit der mittleren Maustaste auf ein markiertes
Bild wird die Ganzbildschirm-Ansicht geöffnet.

Virtuelle Bilderlisten
Dieser Bilderlistentyp ist rein virtuell. Das bedeutet, dass Bilder, die dieser Liste hinzugefügt
(auch aus anderen Programmen via Drag & Drop) werden, nicht vom Ursprungsort entfernt
werden. In virtuellen Bilderlisten ist es nicht möglich, die Bilder umzubenennen, da sich dies
auf die Originalbilder beziehen würde. Dennoch können die Bilder in eine freie Reihenfolge
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gebracht werden, um beispielsweise eine Diaschau zu erstellen. Dieser Listentyp wird in der
Auswahlliste lila unterlegt. Mittels Klick mit der mittleren Maustaste auf ein markiertes Bild
wird die Ganzbildschirm-Ansicht geöffnet.

Webverzeichnisse
Webverzeichnislisten zeigen alle Bilder, die sich im entsprechen Verzeichnis auf einem
Webserver im Internet befinden. Werden Bilder zu einem Webverzeichnis hinzugefügt, so
werden sie auf den entsprechenden Webserver kopiert, der in den Einstellungen angegeben
wurde. Aus Kompatibilitätsgründen werden die Dateinamen in Kleinschreibung konvertiert,
sowie Leer- und Sonderzeichen entfernt. Dieser Bilderlistentyp unterstützt alle in FixFoto
speicherbaren Bildformate. Sollten sich im Verzeichnis weitere Dateien anderen Typs
befinden, werden diese nicht angezeigt. Dieser Listentyp wird in der Auswahlliste
orangefarben unterlegt.

Folgende Einträge lassen sich über die Schaltfläche auswählen:

 Neues Verzeichnis
Nach der Auswahl dieses Menüpunktes öffnet sich ein Dialog mit dessen Hilfe ein bereits
bestehender Ordner ausgewählt werden kann. Es ist auch möglich, einen neuen Ordner
anzulegen, dessen Bilder angezeigt werden können. Wird in diesem Ordner ein Bild
hinzugefügt oder gelöscht, wirkt sich das nicht auf dieses Verzeichnis aus, d.h. gelöschte
Bilder werden als hellroter Kasten dargestellt, während neue Bilder nicht angezeigt werden. 

 Neues Webverzeichnis
Wird dieser Punkt gewählt, öffnet sich - sofern in den Einstellungen die Daten für einen
entsprechenden Webspace eingetragen wurden - eine Liste mit den Verzeichnissen auf dem
eigenen Webspace. Hier kann ein neues Verzeichnis angelegt, ein vorhandenes genutzt oder
gelöscht werden. Damit ersichtlich ist, welche Dateien im Ordner ggf. gelöscht werden,
werden hier alle Dateien angezeigt.

Die Besonderheit der Webliste ist, dass alle im Verzeichnis befindlichen Bilder zuerst einmal
geladen werden müssen, damit die Vorschaubilder erzeugt werden können. Dieser
Bilderlistentyp unterstützt alle in FixFoto speicherbaren Bildformate. Sollten sich im
Verzeichnis weitere Dateien anderen Typs befinden, werden diese in der Liste nicht
angezeigt. 

Hinweis:
Bei vielen Webspaces lautet das erste wählbare Verzeichnis 'httpdocs' oder '
htdocs'. Bei einigen Anbietern ist dies auch der Name der Domain oder ein anderes
(vom Provider ausgewähltes) Verzeichnis.

 Neue Liste
Erstellt ein neues virtuelles Verzeichnis, in das Bilder aus verschiedenen Ordnern eingefügt
werden können. Die eingefügten Bilder werden in einer anderen Rahmenfarbe angezeigt,
damit eine Verwechslung gegenüber der Computer-Ansicht ausgeschlossen ist. Auch hier gilt
wieder, wenn ein Bild nicht mehr existiert, wird es in der Liste mit einem hellroten Kasten
dargestellt. 

 Eintrag entfernen
Die aktuell angezeigte Liste wird nach Rückfrage gelöscht. Wichtig dabei ist, dass nur die
Bilderlisten gelöscht werden, keinesfalls jedoch die Bilder oder die ausgewählten Ordner. 

 Listen speichern
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Speichert die Bilderlisten ab.

siehe auch
Kontextmenü Bilderlisten
Tastaturbelegung Bilderlisten

 Aufgabenbereich

Ansicht  Aufgabenbereich

Tastenkombination: [F9]

Beschreibung

Der Aufgabenbereich bietet schnellen Zugriff auf Makros, Stapelverarbeitungsdateien und
Skripte und läßt sich über die Taste [F9] ein-bzw. ausblenden. Erweiterte Funktionen bietet
das Kontextmenü. 

Stapelverarbeitung/Makros
Der wichtigste Unterschied zwischen Makros und Stapeldateien ist, dass Makros nur auf ein
Bild angewendet werden können, Stapeldateien aber auf alle in der Computer-Ansicht
gewählten Bilder wirken. In diesem Fall erscheint vor Ausführung des Stapels eine
Sicherheitsabfrage, in welchem Ordner die Ergebnisbilder gespeichert werden sollen.

FixFoto liefert einige Stapeldateien mit, die einerseits Grundfunktionaltät bieten, andererseits
aber auch zeigen, wie Stapeldateien und Makros funktionieren. Über das Kontextmenü
können neue Stapeldateien importiert, bestehende bearbeitet oder Makros aus Stapeldateien
erstellt werden. Auch das Löschen von Stapeldateien/Makros ist möglich. Hierbei ist zu
beachten, dass das Löschen von Stapeldateien auch das Makro löscht, da sich das Makro
immer auf die Stapeldatei bezieht. 

Kompressionsfaktor einstellen
Über den unteren Schieberegler im Aufgabenbereich kann die gewünschte JPG-Kompression
eingestellt werden, die auf die Bilder eines Stapels angewendet werden soll. Der eingestellte
Kompressionsfaktor richtet sich nach der Angabe in den Einstellungen und muss einmal pro
Sitzung neu eingestellt werden.

Skripte
Hier werden alle Skripte angezeigt, die über den FFSkript-Editor eingebunden wurden.
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FixFoto liefert bereits einige mit. Über das Kontextmenü ist es möglich, neue Skripte zu
importieren (als zip, vbs, vbe, js und jse) und die automatische Skriptkonfiguration
aufzurufen. 

Bildformate
Zeigt alle Belichterformate der eingebundenen Bilderdienste - auch der inaktiven - an. Per
Doppelklick auf ein Format wird der Auschneiden-Dialog geöffnet und das entsprechende
Format eingestellt.

Plugins
Zeigt alle Plugins an, sofern in den Einstellungen der Pfad zum Plugin-Verzeichnis eingestellt
wurde. Über das Kontextmenü können die Plugins aktualisiert werden, falls neue
hinzugekommen sind. Dies spart einen Neustart von FixFoto.

Erweiterungen
Zeigt alle installierten Erweiterungen - wie beispielsweise MonochromiX - an.

siehe auch
Stapelverarbeitung
Skripte
Belichterformate
Plugins

 Metadaten

Ansicht  Metadaten

Taste: [E]

Beschreibung

Die Metadaten-Ansicht zeigt einige Exif-Informationen, sowie die IPTC-Schlagworte des
momentan markierten Bildes in der Computer-Ansicht. 

Die einzelnen Informationen können über das Kontextmenü ein bzw. ausgeschaltet werden. 
Existiert im FixFoto-Datenverzeichnis ein Ordner 'GeoInfo' mit entsprechenden Ortsdateien
, so kann der Ort zur eingetragenen GPS-Koordinate angezeigt werden.

Mittels Doppelklick auf die Exif-Daten wird der Dialog Bildinformationen geöffnet. Wird der

http://download.geonames.org/export/dump/
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Doppelklick auf die Schlagwörterliste ausgeführt, öffnet sich die IPTC-Schlagwortsuche.

  Ansichten Ein/Aus

Ansicht  Ansichten Ein/Aus

Taste: [^]

Beschreibung

Schaltet alle momentan dargestellten Ansichtsfenster ein bzw. aus. 

 Grundstellung

Ansicht  Grundstellung

Beschreibung

Versetzt alle Menü-, Werkzeugleisten- und Tastatureinstellungen in den ursprünglichen
Zustand (wie bei einer Neuinstallation). 

 Aktuelle Ansicht speichern

Ansicht  Aktuelle Ansicht speichern

Beschreibung

Ermöglicht das Speichern der aktuellen Fensterkonfigurationen und Tastaturbefehle. So
können für verschiedene Aufgaben passende Ansichten erstellt werden. Wird eine Ansicht
unter dem Namen default gespeichert, so wird sie automatisch nach dem Öffnen von FixFoto
eingestellt.

 Ansicht laden

Ansicht  Ansicht laden

Taste: [#]

Beschreibung

Lädt eine bereits gespeicherte Ansicht, welche Tastaturbefehle und/oder
Fensterkonfigurationen enthalten kann. Bereits gesicherte Ansichten können mit gedrücker 
[Strg]-Taste und gleichzeitiger Auswahl aus der Liste und nachfolgender Bestätigung
gelöscht werden.

 Computer-Ansicht auffrischen
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Ansicht  Computer-Ansicht auffrischen

Taste: [F5]

Beschreibung

Liest das aktuelle Computer-Verzeichnis neu ein und aktualisiert die Vorschaubilder in der 
Computer-Ansicht. 

 Computer-Ansicht auf geladenes Bild

Ansicht  Computer-Ansicht auf geladenes Bild

Tastenkombination: [Strg] + [F5]

Beschreibung

Zeigt den Pfad des geladenen Bildes in der Computer-Ansicht. Das geladene Bild wird dort
markiert. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Bilder aus anderen Programmen (z.B.
Bildverwaltungssoftware) per Drag & Drop in FixFoto gezogen werden. 

 Monitor einstellen

Ansicht  Monitor einstellen

Beschreibung

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die die Helligkeit und der Kontrast des Monitors visuell
optimal einzustellen. 

Nach dem Aufruf erscheint bildschirmfüllend ein Graustufenbild, anhand dessen Helligkeit und
Konmtrast so justiert werden sollten, dass alle Graufelder zu unterscheiden sind. 

Hinweis
Diese Methode ersetzt keine hochwertige Kalibriererung der Ein- und Ausgabegeräte
(wie Monitor, Scanner und Drucker). 

Farbverwaltung

Beschreibung

Mithilfe der Farbverwaltung ist es möglich, vor der Ausgabe eines Bildes (z.B. auf einem
Drucker) einen Eindruck zu erhalten, wie das Ergebnis aussehen würde. Zwingende
Voraussetzung hierfür ist der Einsatz eines Monitorprofils, welches auf den eigenen Bildschirm
mithilfe einer Hardwarekalibrierung angepasst wurde. 

Natürlich zeigt die Ausgabevorschau keine 100-prozentige Vorschau, weil die Darstellung am
Bildschirm additiv (alle Grundfarben übereinander gelegt ergeben weiß) ist, während der
Drucker die Farben subtraktiv (alle Farben übereinander gelegt ergeben schwarz) darstellt.
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Trotzdem ist die Ausgabevorschau in o.g. Grenzen sinnvoll, da sie in etwa das Ergebnis zeigt
und das Bild entsprechend auf das Ausgabegerät optimiert werden kann.

siehe auch:
Keine Farbverwaltung
Monitorprofil
Ausgabeprofil
Ausgabeprofil mit Warnung
Bildschirmprofil auswählen
Ausgabeprofil auswählen

 Keine Farbverwaltung

Ansicht  Farbverwaltung  Keine Farbverwaltung

Tastenkombination: [Umschalt] + [0]

Beschreibung

Schaltet die Anzeige der Farbprofile aus.

 Monitorprofil

Ansicht  Farbverwaltung  Monitorprofil

Tastenkombination: [Umschalt] + [1]

Beschreibung

Schaltet das unter Bildschirmprofil auswählen vorgegebene Monitorprofil ein. Das geladene
Bild wird in diesen Farbraum angezeigt. Dieses Monitorprofil muss aus einer
Hardwarekalibration stammen und für den benutzten Monitor vorgesehen sein.

Hinweis:
Ab Version 3.10 wird das in Windows eingetragene Monitorprofil automatisch
verwendet. Bei Multimonitorsystemen wird immer das Profil des jeweiligen Monitors
ausgewählt.

 Ausgabeprofil

Ansicht  Farbverwaltung  Ausgabeprofil

Tastenkombination: [Umschalt] + [2]

Beschreibung

Schaltet das unter Ausgabeprofil auswählen vorgegebene Profil ein. Das geladene Bild wird in
diesen Farbraum angezeigt und kann auf das Ausgabegerät hin optimiert werden.

Ist das Ausgabeprofil nur für ein bestimmten Druckerpapier gültig, so darf nur das für den
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gewünschten Drucker bestimmte Profil verwendet werden. Außerdem sollte dieses Profil auch
im Druckertreiber verankert werden. Informationen dazu stellt der Hersteller der Papiere zur
Verfügung. Auch sollte das Papier nur in Verbindung mit Originaltinten eingesetzt werden.

 Ausgabeprofil mit Warnung

Ansicht  Farbverwaltung  Ausgabeprofil mit Warnung

Tastenkombination: [Umschalt] + [3]

Beschreibung

Schaltet das unter Ausgabeprofil auswählen vorgegebene Profil ein. Das geladene Bild wird in
diesen Farbraum angezeigt und kann  auf das Ausgabegerät hin optimiert werden. 

Zusätzlich werden alle vom Ausgabegerät nichtdruckbaren Bereiche, bzgl. sRGB-Farbraum
durch lilafarbende Hervorhebungen gekennzeichnet. 

Ist das Ausgabeprofil nur für ein bestimmten Druckerpapier gültig, , so darf nur das für den
gewünschten Drucker bestimmte Profil verwendet werden. Außerdem sollte dieses Profil auch
im Druckertreiber verankert werden. Informationen dazu stellt der Hersteller der Papiere zur
Verfügung. Auch sollte das Papier nur in Verbindung mit Originaltinten eingesetzt werden.

 Bildschirmprofil auswählen

Ansicht  Farbverwaltung  Bildschirmprofil auswählen

Beschreibung

Öffnet die Dateiauswahl, in der das Profil für den eingesetzten Monitor ausgewählt werden
kann. Dieses muss zwingend von einer Hardwarekalibrierung erstellt worden sein, da sonst
keine korrekte Anzeige der Ausgabe erfolgen kann.

 Ausgabeprofil auswählen

Ansicht  Farbverwaltung  Ausgabeprofil auswählen

Beschreibung

Öffnet die Dateiauswahl, in der das Profil für das gewünschte Ausgabegerät (z.b. Drucker,
Belichtermaschine) ausgewählt werden kann. 

Ist das Ausgabeprofil nur für ein bestimmten Druckerpapier gültig, so darf nur das für den
gewünschten Drucker bestimmte Profil verwendet werden. Außerdem sollte dieses Profil auch
im Druckertreiber verankert werden. Informationen dazu stellt der Hersteller der Papiere zur
Verfügung. Auch sollte das Papier nur in Verbindung mit Originaltinten eingesetzt werden.

 Bildschirm drehen 90° links
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Ansicht  Bildschirm drehen 90° links

Tastenkombination: [Alt] + [Pfeil nach links]

Beschreibung

Dreht den Bildschirminhalt um 90° nach links, wenn der Monitor und die Grafikkarte dies
unterstützen.

Achtung!
Diese Funktion dreht den Inhalt des Bildschirms, nicht das Bild selbst.

 Bildschirm drehen 0°

Ansicht  Bildschirm drehen 0°

Tastenkombination: [Alt] + [Pfeil nach oben]

Beschreibung

Setzt die Ausrichtung des Bildschirminhalts auf das Querformat zurück, wenn der Monitor und
die Grafikkarte dies unterstützen.

 Bildschirm drehen 90° rechts

Ansicht  Bildschirm drehen 90° rechts

Tastenkombination: [Alt] + [Pfeil nach rechts]

Beschreibung

Dreht den Bildschirminhalt um 90° nach rechts, wenn der Monitor und die Grafikkarte dies
unterstützen.

Achtung!
Diese Funktion dreht den Inhalt des Bildschirms, nicht das Bild selbst.

 Android Bildschirm

Ansicht  Android Bildschirm

Beschreibung
Erlaubt das Kalibrieren eines androidfähigen Smartphones oder Tablets mithilfe eines
geeigneten Bildschirmprofilierungsgerätes. Außerdem kann das momentan geladene Bild auf
dem Android-Gerät angezeigt und gespeichert werden, solange ein WLAN bereit steht, in das
das Mobilgerät eingebucht ist.
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Um eine Verbindung zum Smartphone/Tablet herzustellen, ist die Zusatzapp IPImage
erforderlich, die zunächst auf dem Gerät installiert und gestartet werden muss. Diese zeigt die
IP-Adresse des mobilen Geräts und seine Bildschirmauflösung an.

IP-Adresse dieses Rechners
Die IP-Adresse des Rechners, auf dem momentan FixFoto läuft. Die IP-Adresse wird in der
Regel im Ausklappmenü angezeigt

IP-Adresse des Android-Gerätes
Die IP-Adresse Gerätes, auf dem gerade IPImage läuft.

Farbprofil für Android-Gerät
Falls der Bildschirm des Android-Gerätes kalibriert wurde, kann hier das Farbprofil ausgewählt
werden.

Profil verwenden
Aktiviert das ausgewählte Farbprofil.

Helligkeit
Regelt die Helligkeit des Android-Gerätes.

Bild anzeigen
Überträgt temporär das momentan geladene Bild mit den Bildschirmmaßen des
Android-Gerätes auf selbiges.

Bild speichern
Speichert das momentan geladene Bild mit den Bildschirmmaßen des Android-Gerätes im
Bildverzeichnis des Gerätes.

Android Bildschirm kalibrieren
Überträgt den Inhalt des Hauptmonitors auf das Android-Gerät, sodass die Kalibrierhardware
auf den Bildschirm des Android-Gerätes aufgesetzt werden kann.

Verbinden
Verbindet sich mit dem Android-Gerät.

Beenden
Beendet die Verbindung zum Android-Gerät und schließ diesen Dialog.

 Bildschirmfüllend

Ansicht  Bildschirmfüllend

Taste: [0]

Beschreibung

Passt das Bild vollständig in die Arbeitsfläche ein. Ist das Bild kleiner als die Arbeitsfläche,
wird es in voller Größe dargestellt.

 Randlos

http://www.fixfoto.info/index.php?idcatside=159
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Ansicht  Randlos

Tastenkombination: [Strg] + [0]

Beschreibung

Die kleinere Bildkante des geladenen Bildes wird bildschirmfüllend in der Arbeitsfläche
dargestellt. Dies ist beispielsweise für Panoramen hilfreich. 

 -  Zoom in ganzen Schritten

Ansicht  Zoom in ganzen Schritten

Tastenkombination: [1] - [9]

Beschreibung

Vergrößert das geladene Bild auf der Arbeitsfläche in ganzen Schritten von 100% - 900%. Da
sich dies nur auf die Anzeige auswirkt, wird das Bild selbst nicht verändert.

 Exakte Größe

Ansicht  Exakte Größe

Beschreibung

Das aktuelle Bild wird in einstellbarer Größe dargestellt (vorgegeben werden Maße eines evtl.
definierten Belichters). Voraussetzung ist die Eingabe der nutzbaren Bildschirmbreite und
-höhe in den Einstellungen. 

 Bildschirm löschen

Ansicht  Bildschirm löschen

Tastenkombination: [Strg] + [F4]

Beschreibung

Entfernt das geladene Bild von der Arbeitsfläche. Falls es noch nicht gespeichert wurde,
erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Bearbeiten

Funktion Taste/ Kombination
Rückgängig [Strg + Z]

Wiederherstelle
n

[Strg + Y]
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Kopieren [Strg + C]

Ausschnitt
kopieren
Einfügen [Strg + V]

Ersetzen [Strg + Umsch + V]

Maskiert
ersetzen
Als
Desktophinterg
rund
Als
Arbeitshintergr
und
Dialog
zusammenstell
en
Benutzerdialog [F7]

Kombinierte
Bildbearbeitung
Externe
Programme

[Strg + E]

Rückgängig

Bearbeiten  Rückgängig

Tastenkombination: [Strg] + [Z]

Beschreibung
Die letzten Änderungen am Bild werden zurück genommen.

Ein Klick auf den Pfeil neben den Symbolen zeigt die Liste der zuletzt verwendeten
Werkzeuge. Wird eine Position mit gedrückter [Strg]-Taste ausgewählt, so wird der gewählte
Stand als Hilfsansicht gezeigt. 

Hinweis
Bei Mäusen mit seitlichen Tasten können diese für Rückgängig und Wiederherstellen
verwendet werden.

siehe auch
Tastaturbelegung

 Wiederherstellen

Bearbeiten  Wiederherstellen
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Tastenkombination: [Strg] + [Y]

Beschreibung
Die letzten zurückgenommenen Änderungen können wiederhergestellt werden. 

Ein Klick auf den Pfeil neben den Symbolen zeigt die Liste der zuletzt verwendeten
Werkzeuge. Wird eine Position mit gedrückter [Strg]-Taste ausgewählt, so wird der gewählte
Stand als Hilfsansicht gezeigt. 

Hinweis
Bei Mäusen mit seitlichen Tasten können diese für Rückgängig und Wiederherstellen
verwendet werden.

siehe auch
Tastaturbelegung

 Kopieren

Bearbeiten  Kopieren
Kontextmenü Computer-Ansicht  in Zwischenablage kopieren
Kontextmenü Bilderliste  Bild kopieren

Tastenkombination: [Strg] + [C] (gilt nur für das geladene Bild)

Beschreibung

Kopiert das Bild vollständig in die Zwischenablage. 

 Ausschnitt kopieren

Bearbeiten  Ausschnitt kopieren

Beschreibung

Ermöglicht die Auswahl eines rechteckigen Bildausschnitts, der in die Zwischenablage kopiert
wird. (siehe auch Rechteckauswahl) 

 Einfügen

Bearbeiten  Einfügen

Tastenkombination: [Strg + V]
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Beschreibung

Der momentane Bildausschnitt in der Zwischenablage wird in das aktuelle Bild kopiert.
Position und Größe sind einstellbar (siehe auch Rechteckauswahl). Stammt das Bild aus der
Maskierung, so wird es entsprechend transparent eingesetzt. Existieren entsprechende
Skripte, deren Dateinamen das Präfix "PasteScript_" vorangestellt werden, erscheint eine
Liste dieser Skripte, die auf das Bild in der Zwischenablage angewendet werden können.

 Ersetzen

Bearbeiten  Ersetzen

Beschreibung

Der Inhalt der Zwischenablage wird zum neuen aktuellen Bild. Wurde dieses noch nicht
gespeichert, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Tastenkombination: [Strg + Umschalt + V]

 Maskiert ersetzen

Bearbeiten  Maskiert ersetzen

Beschreibung

Ersetzt den Inhalt einer maskierten Fläche mit dem Inhalt aus dem Originalbild. Dieses muss
dazu über die Computer-Ansicht in die Zwischenablage kopiert werden. Das einzufügende Bild
wird dabei auf die Größe des maskierten Bildes skaliert. Diese Funktion arbeitet nur, wenn
die Maskierung geöffnet, eine Maske definiert und ein Bild in der Zwischenablage liegt. 

Gegebenenfalls kann auch ein anderes Bild in die Zwischenablage kopiert werden, wenn
besondere Effekte erzielt werden sollen. 

 Als Desktophintergrund

Bearbeiten  Als Desktophintergrund

Beschreibung

Das momentan geladene Bild wird auf Desktop-Format skaliert, im Datenpfad als
WallPaper.bmp gespeichert und im System als Desktophintergrund angemeldet. Wird diese
Funktion ohne geladenes Bild aufgerufen, so wird der Desktophintergrund entfernt. 

 Als Arbeitshintergrund

Bearbeiten  Als Arbeitshintergrund
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Beschreibung

Das momentan geladene Bild wird als Hintergrund für den Bearbeitungsbereich verwendet. Ist
das Bild kleiner als die Arbeitsfläche, wird es gekachelt. Soll der Standardhintergrund wieder
hergestellt werden, so ist diese Funktion ohne ein geladenes Bild aufzurufen. 

Dialog zusammenstellen

Bearbeiten  Dialog zusammenstellen

Beschreibung

Gerade für immer wiederkehrende Bearbeitungsschritte oder für Einsteiger ist es hilfreich, die
gleichen Funktionen an einem Ort — in einem Multidialog — versammelt zu haben. Für diese
Zwecke ist der Benutzerdialog gedacht. 

Mit dieser Funktion kann der Benutzerdialog nach eigenen Wünschen zusammengestellt
werden. Dazu werden die benötigten Funktionen aus der Liste auf der linken Seite in die Liste
auf der rechten Seite gezogen. Um Funktionen zu entfernen, einfach den gewünschten Eintrag
rechts auswählen wieder nach links ziehen.

Tipp: Diese Einträge können auch im Skripting benutzt werden. Der entsprechende
Befehl sieht so aus:

FF_UserDialog("", 0);

Für die Retusche und die 3D-Stereofunktion können eigene Benutzerdialoge definiert werden,
die unabhängig vom Standardbenutzerdialog fungieren und auch mit anderen
Bearbeitungsfunktionen bestückt werden können. 

 Benutzerdialog

Bearbeiten  Benutzerdialog

Taste: [F7]

Beschreibung
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Gerade für immer wiederkehrende Bearbeitungsschritte oder für Einsteiger ist es hilfreich, die
gleichen Funktionen an einem Ort — in einem Multidialog — versammelt zu haben. Für diese
Zwecke ist der Benutzerdialog gedacht.

Im Gegensatz zu den normalen Multidialogen ist im Benutzerdialog die Schaltfläche Ausführen
deaktiviert. Änderungen werden mit Übernehmen auf das Bild angewendet. Zum Abschließen
der Bearbeitung einfach auf Schließen klicken. 

Statt die vordefinierten Funktionen zu nutzen, kann der Benutzerdialog auch individuell
zusammengestellt werden. 

 Kombinierte Bildbearbeitung

Bearbeiten  Kombinierte Bildbearbeitung

Beschreibung

Dieser Dialog fasst zehn häufig benutzte Funktionen zusammen, die einfach auf das
gewünschte Bild angewendet werden können. Einfach an den gewünschten Schiebereglern
ziehen, bis das Ergebnis passt, zum Anwenden auf Ausführen klicken.

Die verfügbaren Funktionen sind:

RGBMax

YMax
Kontrast-Automatik

S-Kont
S-Kontrast

Gamma

Blende
Auf-/Abblenden

Schatten
Hellt die Schatten auf. 

Satt
Spektrale Farbsättigung

Temp
Farbtemperatur mit Gammakorrektur

Rota
Bild drehen (ist bei einer aktiven Maske gesperrt)

Scharf
3D-Schärfe mit halbem Grauanteil

Verlauf
Wenn die Schaltfläche aktiv ist, lassen sich alle Funktionen des Dialoges auf diesen Verlauf
anwenden.
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 Externe Programme

Bearbeiten  Externe Programme

Tastenkombination: [Strg + E] (Übergibt nur das auf der Arbeitsfläche geladene Bild!)

Beschreibung

Mit dieser Funktion können ein oder mehrere Bilder an jeweils ein externes Programm
übergeben werden. Das oder die Bilder können in diesem Programm bearbeitet oder
betrachtet und auf Wunsch nach der Bearbeitung auch automatisch nach FixFoto zurück
übergeben werden. 

Diese Funktion kann auf alle markierten Bilder aus der Computer-Ansicht (nur über das 
Kontextmenü Computer-Ansicht) und auf das gerade auf der Arbeitsfläche geladene Bild
angewendet werden.

Damit die Übergabe der Bilder in das gewünschte Programm und auch wieder zurück
reibungslos klappt, können verschiedene Einstellungen getroffen werden. 

Bezeichnung
Name des externen Programms. Die Bezeichnung wird in vielen Fällen automatisch
eingetragen, kann aber im Nachhinein geändert werden.

Pfad
Pfad zum externen Programm.

Parameter
Übergabeparameter für das externe Programm. Es gibt verschiedene Platzhalter, damit die
Übergabe funktioniert:

Paramete
r

Beschreibung Beispiel

%name% Dateiname mit Pfad 
Sollte mit
Anführungszeichzeichen
eingefasst werden: "%name%",
da sonst Leerzeichen im
Pfadnamen Probleme bereiten
könnten

D:\Fotos\2011\08\DSC25681.JPG

%file% Dateiname ohne Pfad
(Erweiterung wird durch Format
gestimmt)

DSC25681.JPG

%path% Pfad zum Bild D:\Fotos\2011\08\

%multinam

e%
Mehrere Bilder bspw. für
Panoramaprogramme

"D:\Fotos\Bild1.JPG"

"D:\Fotos\Bild2.JPG"

"D:\Fotos\Bild3.JPG"

Bild laden
Das übergebene Bild kann nach der Bearbeitung durch das externe Programm wieder zurück
in FixFoto geholt werden. Dazu muss dieser Haken aktiv sein. Die nachstehenden Optionen
wirken nur, wenn Bild laden aktiv ist.
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Format
Bestimmt das Übergabeformat, wenn das auf der Arbeitsfläche geladene Bild an ein externes
Programm übergeben wird. Bei Bildern, die aus der Computer-Ansicht übergeben werden, ist
diese Einstellung wirklungslos.

Laden von
Wird ein geladenes Bild von der Arbeitsfläche an ein externes Programm übergeben, wird eine
Kopie dieses Bildes im Windows-Tempverzeichnis angelegt und an das Programm übergeben.
Wird das Bild nun nach der Bearbeitung durch das externe Programm gespeichert, wird das
Bild im Tempverzeichnis in der Regel einfach überschrieben. Nach dem Schließen des
externen Programms übernimmt FixFoto das bearbeitete Bild wieder zurück und es kann
weitergearbeitet werden. Für all diese Programme ist die Voreinstellung %name% ausreichend. 

Allerdings erlauben nicht alle Programme das einfache Überschreiben des geladenen Bildes.
Oder es werden mehrere Bilder an ein Programm übergeben, aber nur ein Bild zurück
erwartet. Zu diesen Zweck kann hier entweder ein Pfad oder ein Pfad inkl. Dateinamen
angegeben werden, in dem FixFoto nach dem bearbeiteten Bild suchen soll. 

Wird nur ein Pfad angegeben, öffnet sich ein Dateiauswahldialog und es kann das gewünschte
Bild von Hand ausgewählt werden. Wird aber der Dateiname inkl. des kompletten Pfades
angegeben, öffnet FixFoto das entsprechende Bild selbst. Die Platzhalter, die auch schon in
den Parametern funktionieren, können auch hier zum Einsatz kommen. 

Neu
Fügt ein neues Programm der Liste hinzu. Die Bezeichnung wird ebenso wie das
Programmsymbol bei den meisten Programmen automatisch übernommen. Die Programme
können mit den Tasten [1] - [9] und ggf. [A] - [Z] aufgerufen werden. Diese Tasten werden
automatisch vom Programm vergeben und können nicht geändert werden.

Löschen
Löscht das markierte Programm aus der Liste.

Ausführen
Führt das markierte Programm aus. Alternativ kann die Zahl oder der Buchstabe gedrückt
werden, die bzw. der vor dem Programmsysmbol steht.

Schließen
Schließt diesen Dialog und speichert alle Änderungen.

Bild

Funktion Taste/ Kombination
Helligkeit
Kontrast
Tonwert
Weißabgleich
punktuell

[W]

Weißabgleich
punktuell
Gamma

[G]

Weißabgleich
Fläche
Weißabgleich
Fläche Gamma
Farbart
Farbsättigung
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Bildoptimierung
Maskieren [M]

Retusche
48-Bit Modus

Helligkeit (Multidialog)

Mit dem Helligkeitsdialog stehen verschiedene Werkzeuge zur Änderung der Bildhelligkeit zur
Verfügung. 

Funktion
Auf-/Abblenden
Auf-/Abblenden selektiv
Schatten aufhellen
Gamma
Hell/Dunkel
Lichtabgleich

 Auf-/Abblenden

Bild  Helligkeit  Aufblenden/Abblenden

Beschreibung

Wird der Regler nach oben bewegt, entspricht das der Wirkung zweier Diaprojektoren, die
überlagernd projizieren. Das bedeutet, dass jedes Pixel also mindestens so hell ist, wie das
hellere der beiden. Je dunkler ein Pixel des einen Bildes ist, desto mehr ist die Helligkeit des
Pixels des anderen Bildes zu sehen (negative Multiplikation). Die Bewegung des Reglers nach
unten mischt die Farben, dunkelt sie dabei mehr oder weniger stark ab. Wirkung, als ob zwei
Dias in einem Projektor projiziert werden (Multiplikation). 

Tipp: Gut geeignet für jede Aufhellung.

 Auf-/Abblenden selektiv

Bild  Helligkeit  Auf-/Abblenden selektiv

Beschreibung

Mit dieser Funktion ist es möglich, Helligkeitsbereiche selektiv aufzuhellen oder abzudunkeln. 

Dafür gibt es vier Regler:

Blende
Dieser Regler bestimmt den Grad der Aufhellung bzw. Abdunklung. Er wirkt nur auf den
Bereich, der mit den folgenden Reglern festgelegt wird. 

Bereich
Hier wird festgelegt, welcher Helligkeitsbereich geändert werden soll. Wird der Regler nach
oben geschoben, beeinflusst dies die hellen Bildbereiche. Die unteren Reglerstellungen wirken
auf die dunkleren Töne. Per Doppelklick ins Vorschaubild wird der Helligkeitsbereich
übernommen. Über die Schaltfläche am oberen Ende des Reglers kann eine im Bild sichtbare
Markierung des gewählten Helligkeitsbereichs angezeigt werden. 
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Breite
Mit Breite kann der über Bereich festgelegte Helligkeitsbereich nochmals eingeengt oder
verbreitert werden. Über die Schaltfläche am oberen Ende des Reglers kann eine im Bild
sichtbare Markierung des gewählten Helligkeitsbereichs angezeigt werden. 

Kontrast
Durch Aufhellen oder Abdunkeln getrennter Bereiche kann es dazu kommen, dass Details
verschwinden. Das kann durch den Kontrastregler begrenzt werden. Sichtbar wird dieser
Effekt besonders bei feinen Strukturen, wie Grasflächen o.ä.  

Vor allem bei den Reglern Bereich und Breite ist die Helligkeitskurve sinnvoll, die über den
Reglern angezeigt wird. So kann unabhängig vom Bildinhalt festgestellt, welcher Bereich für
die Aufhellung oder Abdunklung genutzt wird. 

 Schatten aufhellen

Bild  Helligkeit  Schatten aufhellen

Beschreibung

Bietet die Möglichkeit, das Bild getrennt nach Tiefen, Mitten und Lichter aufzuhellen oder
abzudunkeln. Die Regler repräsentieren dabei die drei Bereiche (links: Tiefen, mitte: Mitten,
rechts: Lichter). Wichtig dabei ist, die Regler sanft zu verschieben, da es sonst zu
"matschigen" Bildern kommen kann. Wird das Bild nach der Korrektur trotzdem zu flau, so
kann dies mit dem Kontrastregler ausgeglichen werden.

Tipps: Nicht jedes Bild bedarf wirklich der Schattenaufhellung. Das Ergebnis kann
unter Umständen ein perfekt korrigiertes Bild sein, bei dem aber im Gegenzug die
Bildcharakteristik zum Nachteil verändert wurde. Schatten können auch ein
bildbestimmendes Detail sein, die besser nicht oder nur geringfügig korrigiert
werden. Bei jedem Bild, das aufgehellt werden muss, ist individuelle Behandlung
notwendig. Ein für jedes Bild gültige Patentrezept gibt es nicht. 

Folgende Reihenfolge ist beim Anwenden sinnvoll:

1. Schatten
Zuerst den Schattenregler betätigen, aber nicht versuchen, die gesamte Aufhellung
hiermit auf einen Streich hinzu bekommen. Schattenregler vorsichtig verwenden!
Wenn mit diesem in den tiefsten Schatten bei der Aufhellung bunte Flecken oder
Pixel erscheinen, ist bereits zu weit angehoben worden. Diese Stellen sind
"abgesoffen" und können nur bedingt aufgehellt werden. Wo außer schwarz nichts
ist, lässt sich auch rechnerisch kein Bildinhalt hinzu dichten. 

2. Mitten
Anschließend Mittenregler betätigen und das Ergebnis durch wechselseitiges
Betätigen von Schatten- und Mittenregler zu gewünschten Ergebnis bringen. Wenn
bei sehr harten Bildern durch den Schattenregler die Mitten bereits zu weit
beeinflusst wurden, dann mit Mittenregler Mitten absenken. Feinstrukturierte
Flächen beobachten - wenn diese bei der Mittenabsenkung "zulaufen",
Mittenabsenkung reduzieren bis kurz davor. 

3. Lichter
Wird zu Schattenaufhellung kaum benötigt, sehr wohl aber für die
Lichterabsenkung. Hier gilt wie bei Mittenregler: Beim Absenken der Lichter feine
Strukturen beobachten und möglichst wenig "plattrechnen" lassen.
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4. Kontrast
Bei starker Schattenaufhellung leiden Kontrast und Feinstruktur je nach
Geschicklichkeit mehr oder weniger. Mit dem Kontrastregler bringt man diese nach
Abschluß der Schattenaufhellung wieder ins Bild. Auch dessen Wirkung gut
beobachten, damit die Mitten und Lichter nicht zu hart werden. 

Bei Verwendung von Schatten- und Mittenregler jeweils den nächst höheren
Helligkeitsbereich beobachten, um diesen nicht "ausfressen" zu lassen. Wenn man
mit den 4 Reglern etwas übt, bekommt man perfekte Ergebnisse, die eine
Maskierung erübrigen.

 Gamma

Bild  Helligkeit  Gamma-Korrektur

Beschreibung

Das menschliche Auge reagiert auf Änderungen in den dunklen Bildbereichen (Schatten)
wesentlich sensibler als in helleren Bildbereichen (Lichter). Das heißt, dass Details in den
Schatten eines Motivs wesentlich feiner aufgelöst werden, als helle Bereiche wie
beispielsweise der helle Himmel. Die Gammafunktion hellt dementsprechend Schatten viel
stärker auf, als Mitten und Lichter. Bei zu starker Gammaaufhellung verliert das Bild an 
Kontrast und Sättigung.

Tipp: Die Gammaaufhellung eignet sich sehr gut für Motive, die im Gegenlicht
aufgenommen wurden. Auch stark unterbelichtete Motive lassen sich durch diese
Funktion sehr gut aufhellen.

 Hell/Dunkel

Bild  Helligkeit  Hell/Dunkel

Beschreibung

Verändert die Gesamthelligkeit aller Farbkanäle. Da bedeutet, dass das Bild so sehr aufgehellt
bzw. abgedunkelt wird, dass es komplett weiß oder schwarz wird. 

Tipp: Diese Funktion ist oft besonders im Zusammenhang mit der Maskierung
hilfreich, wenn es darum geht, einen Bildbereich zur weiteren Bearbeitung weiß
oder schwarz zu färben.

 Lichtabgleich

Bild  Helligkeit  Lichtabgleich

Beschreibung

Verändert die Bildhelligkeit in 16 festeingestellten Tonwertbereichen. Die Helligkeit kann
sowohl über die Regler, als auch über die Anfasser im Histogramm unter dem Bild eingestellt
werden. Per Doppelklick ins Vorschaubild wird der entsprechende Helligkeitsbereich
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ausgewählt und der dazugehörige Regler hervorgehoben. Wird ein Regler mit gedrückter 
[Strg]-Taste betätigt, werden die umgebenden Regler ebenfalls teilweise mitbewegt. Das
sorgt für ein ausgewogenes Ergebnis. Zu starke Tonwertabrisse können mit dem Radiusregler
begrenzt werden.

Tipp: Gut geeignet für das Sichtbarmachen von fast ausgefressenen Bildbereichen
bei Nicht-RAW-Dateien.

Kontrast (Multidialog)

Mit dem Kontrastdialog stehen verschiedene Werkzeuge zur Änderung des Bildkontrastes zur
Verfügung. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

Funktion
Kontrast-Automatik
Kontrast-Automatik HSV
Schatten/Lichter
Histogramm-Ausgleich
Kontrast linear
S-Kontrast

 Kontrast-Automatik

Bild  Kontrast  Kontrast-Automatik

Beschreibung

Erhöht den Kontrastumfang des Bildes auf das Maximum, bei dem noch keine Abstufungen
verloren gehen, wobei mit dem schwarzen bzw. weißen Regler manuell nachgebessert werden
kann. Ein Doppelklick in das Vorschaubild setzt je nach Helligkeit entweder den schwarzen
oder den weißen Regler auf den Wert an dieser Stelle. Im Histogramm-Dialog im Menü
Bild/Tonwert ist die Kontrastautomatik als Y-Max benannt.

 Kontrast-Automatik HSV

Bild  Kontrast  Kontrast-Automatik HSV

Beschreibung

Erhöht den Kontrastumfang des Bildes, wobei im Gegensatz zur normalen Kontrast-Automatik
nur die Helligkeit des Bildes geändert wird. Dies führt zur einer scheinbaren Reduzierung der
Farbsättigung. Ein Doppelklick in das Vorschaubild setzt je nach Helligkeit entweder den
schwarzen oder den weißen Regler auf den Wert an dieser Stelle. 

 Schatten/Lichter

Bild  Kontrast  Schatten/Lichter
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Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können dunkle Bereiche (Schatten) und helle Bereiche (Lichter)
verstärkt bzw. abgeschwächt werden.
Stehen die Regler in der Mitte, befinden sie sich in Normalstellung. Oberhalb der
Normalstellung des Schattenreglers werden die Schatten durch Multiplikation verstärkt,
unterhalb werden sie aufgehellt. Der Weißregler hellt die Lichter oberhalb der Normalstellung
durch negative Multiplikation auf und dunkelt sie unterhalb ab. Die Erhöhung der Werte des
Radiusreglers führt zu einer Vergrößerung der Kontrastwirkung. Diese gilt aber nur für die
Einstellungen der Regler unterhalb der Normalstellung. 

 Histogramm-Ausgleich

Bild  Kontrast  Histogramm-Ausgleich

Beschreibung

Ermöglicht eine Einstellung der optimalen Verteilung aller Helligkeitswerte über den gesamten
Helligkeitsbereich.

 Kontrast linear

Bild  Kontrast  Kontrast linear

Beschreibung

Erlaubt per Schieberegler eine lineare Kontrasteinstellung. 

 S-Kontrast

Bild  Kontrast  S-Kontrast

Beschreibung

Hebt den Kontrast der Tiefen und Lichter weniger stark an, als den der Mitten. Dadurch wirkt
das Ergebnis oft knackiger, als mit Kontrast linear. Gerade in Verbindung mit dem
RAW-Dialog ist diese Funktion sehr gut einsetzbar.

Tipp: Fotos aus DSLR-Kameras bekommen mit dem S-Kontrast oft das letzte
Quäntchen an Kontrast.

Tonwert (Multidialog)

Mit dem Tonwertdialog stehen verschiedene Werkzeuge zur Änderung des Histogramms und
der Farbkurven zur Verfügung. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.
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Funktio
n

Taste/ Kombination

Histogra
mm

[H]

Farbkur
ven
Grauabg
leich
Lab-Kur
ven

 Histogramm

Bild  Tonwert  Histogramm

Taste: [H]

Beschreibung

Das Histogramm ist eine Statistik über die Verteilung der Helligkeitswerte (Tonwerte) eines
Bildes in einem fein abgestuften Balkendiagramm (256 Werte bei einem 8-Bit Bild). Jeder
Helligkeitswert entspricht dabei einem vertikalen Balken. Aneinander gereiht ergeben diese
Balken die Tonwertkurve. Die Breite des Diagramms (X-Achse) zeigt die Helligkeitswerte,
wobei sich ganz links schwarz und ganz rechts weiß befinden. Die Höhe (Y-Achse) der Balken
entspricht der Anzahl der in diesem Helligkeitswert vorhandenen Pixel im Bild. 

Ist ein Bild korrekt belichtet, so finden sich im gesamten Bereich des Histogramms
Helligkeitswerte (von 0 - 255). Ein unterbelichtetes Bild hingegen zeigt mehr Tonwerte im
dunklen Bereich und im hellen fast gar keine (z.B. 0 - 200). Im Gegensatz dazu zeigt ein
überbelichtetes Bild mehr Tonwerte im rechten Bereich als im linken (z.B. 50 - 255).
Mit dem Histogramm können also gezielt Tonwerte in den Farbkanälen Rot (1), Grün (2), Blau
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(3) und im Helligkeitskanal (4) des gesamten Bildes verändert werden. Das bedeutet, es kann
sowohl die Gesamthelligkeit des Bildes beeinflusst werden, als auch die Helligkeit der
einzelnen Farbkanäle.

Funktionsweise

Schwarzwert (1)
Mit diesem Regler kann der Schwarzwert der Tonwerte festgelegt werden. Das bedeutet, dass
alle schwarzen Pixel des Bildes diesen Wert annehmen. Der Gesamteindruck des Bild wird
dadurch flauer, d.h. der Kontrast nimmt ab. Standardeinstellung ist 0, also ganz schwarz.

Tonwertumfang (2)
Hiermit wird der Umfang der Tonwerte bestimmt. Der Tonwertumfang kann durch den linken
(dunkle Tonwerte) und rechten (helle Tonwerte) Regler begrenzt werden. Ist ein Bild
beispielsweise unterbelichet, kann der rechte Regler soweit nach links gezogen werden (und
der linke Regler entsprechend nach rechts, wenn es notwendig ist), bis die Tonwerte im
gesamten Bereich verteilt sind, und das Bild die optimale Helligkeit erhält. In diesem Falle
sind die Werte des Tonwertumfangs z.B. 4 - 174. 
Weil das menschliche Auge in dunkleren Bereichen empfindlicher reagiert als in hellen,
können mit dem mittleren Regler (Gamma) die Tonwerte in nichtlinearer Form verschoben
werden. Das bedeutet, dass bei der Einstellung von positiven Werten (größer 1) die dunklen
Tonwerte stärker angehoben werden, als die hellen. Andersherum werden bei Einstellung
negativer Werte (kleiner 1) die dunklen Töne stärker abgesenkt als die hellen.

Weißwert (3)
Mit diesem Regler kann der Weißwert der Tonwerte festgelegt werden. Das bedeutet, dass alle
weißen Pixel des Bildes diesen Wert annehmen. Auch hier verliert das Bild an Kontrast.
Standardeinstellung ist 255, also ganz weiß.

RGB-Max
Ein Klick auf diese Schaltfläche führt eine automatische Kontrastspreizung jedes einzelnen
Kanals durch. 

Y-Max
Spreizt alle Kanäle um den gleichen Betrag, so dass die Helligkeit auf den maximal möglichen
Bereich ausgedehnt wird. Diese Funktion entspricht der Kontrastautomatik RGB.

Die eben beschriebenen Funktionen beziehen sich auf den Helligkeitskanal und alle
Farbkanäle, wobei sich die Farbkanäle gegenseitig beeinflussen. Wird z.B. die Helligkeit des
Rotkanals herabgesetzt, werden nur noch grüne und blaue Farben dargestellt. Damit ist es
möglich die Farben eines Bildes ganz gezielt zu verändern. 

Besteht ein Bild aus überwiegend homogenen Flächen, z.B. ein Bild mit viel Himmel, werden
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die Tonwertkurven in den einzelnen Kanälen u. U. etwas flach dargestellt. Um dennoch eine
optimale Anzeige zu gewährleisten, kann die jeweilige Tonwertkurve mit Klick auf den
Farbkanal und anschließendem Drehen des Mausrades vergrößert werden. Wenn die einfache
Vergrößerung nicht ausreicht, kann mit gedrückter [Strg] - Taste und gleichzeitigem Drehen
am Mausrad der Vorgang beschleunigt werden. 

 Farbkurven

Bild  Tonwert  Farbkurven

Beschreibung
Da die reine Gamma-Korrektur nicht in allen Fällen ausreicht, gibt es in hier die Möglichkeit,
die Korrekturkurve selbst zu definieren. Die Kurve kann auf einzelne Farbkanäle (R, G, B)
oder die gesamte Helligkeit angewandt werden. Die Start- und Endpunkte (Schwarz bzw.
Weiß) werden jeweils mit den beiden Schiebereglern eingestellt. Die Zugpunkte werden mit
gedrückter linker Maustaste verschoben. Wird ein Zugpunkt mit gedrückter [Strg]-Taste
bewegt, wird die Bewegung um den Faktor 5 verkleinert, was eine feinere Einstellung bewirkt.
Ein Linksklick mit gedrückter [Strg]-Taste auf eine freie Stelle der Kurve fügt einen neuen
Zugpunkt ein. Mit einem Doppelklick in das Vorschaubild wird ein Zugpunkt an der
entsprechenden Helligkeit eingefügt. Mit der rechten Maustaste und gleichzeitig gedrückter 
[Strg]-Taste können Zugpunkte gelöscht werden. Die einzelnen Kurven können mit der
rechten Maustaste zurückgesetzt werden.

Wie in allen Multidialogen können auch die Farbkurven gespeichert werden.

siehe auch
Tastaturbelegung

 Grauabgleich

Bild  Tonwert  Grauabgleich

Beschreibung

Manche Bilder lassen sich durch unterschiedliche Lichtverhältnisse (und die dadurch
entstandenen Farbstiche) nicht zufriedenstellend mit dem Weißabgleich oder den Farbkurven
bearbeiten. Hier setzt der Grauabgleich an. Durch das Setzen von bis zu vier Referenzpunkten
auf eigentlich neutralgrauen Flächen werden die verschiedenen Farbstiche des Bildes anhand
von vorgegebenen Grauwerten berechnet. Diese ergeben eine Kurve, die gegebenenfalls
angepasst werden kann. Meist reicht jedoch das Setzen der Referenzwerte aus.

Bedienung
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Wird der Mauszeiger über das Bild bewegt, wird eine der vier Referenzflächen rechts unten im
Dialog mit einem roten Rand umrahmt. Wird der Mauszeiger dabei über dunklere Bildbereiche
bewegt, leuchtet Fläche (1) auf, bei ganz hellen Bildbereichen entsprechend Fläche (4). Die
Verteilung der Referenzflächen folgt also dem Histogramm.

Um einen Referenzpunkt zu setzen, wird mit der linken Maustaste in den jeweiligen Bereich
des Bildes doppelt geklickt. Nun erscheint in der Fläche, welche vorher rot umrandet wurde
der aufgenommene Helligkeitswert in der oberen Hälfte der Fläche. Unten wird der Grauwert
für die Fläche angezeigt, der als Basis für die Korrektur des gewählten Bereichs dient.
Gleichzeitig werden in die Farbkurven Zugpunkte ((1)=A, (2)=B, (3)=C, (4)=D) eingesetzt,
die den gewählten Helligkeitsbereich so umrechnen, dass er dem Basisgrauwert für diesen
Bereich entspricht. Die Zugpunkte können zusätzlich nach Belieben verschoben werden, wenn
noch Korrekturen notwendig sind. Wird ein Zugpunkt mit gedrückter [Strg]-Taste bewegt,
wird die Bewegung um den Faktor 5 verkleinert, was eine feinere Einstellung bewirkt.

Durch das Setzen von zwei nebeneinander liegenden Referenzpunkten, kann es vorkommen,
dass sich die Referenzpunkte in der Helligkeit nicht viel unterscheiden, weil sie zu dicht
nebeneinander liegen. Dies kann durch die Anzeige der Helligkeit des jeweiligen Bereichs
minimiert werden. Befindet sich der Mauszeiger über einem Helligkeitsbereich, zeigt der
Rahmen der betreffenden Referenzfläche einen senkrechten Strich (siehe (3)). Mit diesem
wird die Helligkeit des Bereiches markiert. Ist dieser Strich eher links zu sehen, so ist der
jeweilige Bereich eher dunkler. Entsprechend heller ist der Bereich, wenn der Strich weiter
rechts steht. 

Das Setzen der Referenzwerte erfordert unter Umständen etwas Übung, da nicht jeder
Helligkeitswert geeignet ist. Auch sollte mit dem Setzen der Referenzwerte eher in helleren
Bereichen begonnen werden. Bei verrauschten Flächen empfiehlt sich der Einsatz der
Polygonauswahl (5). Dann werden alle in diesem Bereich vorhandenen Pixel farblich gemittelt.

Tipp: Falls bei der Aufnahme des Motivs (z.B. zur Reproduktion) ein Graukeil mit
fotografiert wird, können leichte Farbstiche mit dem Grauabgleich sehr leicht
entfernt werden.



144

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

 Lab-Kurven

Bild  Tonwert  Lab-Kurven

Beschreibung
Mit dieser Funktion können Helligkeit und Farbton eines Bildes unabhängig voneinander
verändert werden. 

Dabei werden die RGB-Kanäle in Luminanzkanal (oberer Kasten = Helligkeit) und die
Farbwinkelkanäle a (mittlerer Kasten = grün/rot) und b (unterer Kasten = gelb/blau)
umgerechnet. Zur Kontrolle werden die RGB-Histogramme in den Kästen angezeigt. Die Start-
und Endpunkte werden jeweils mit den beiden Schiebereglern eingestellt.  Die Zugpunkte auf
der jeweiligen Kurve können mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Wird ein
Zugpunkt mit gedrückter [Strg]-Taste bewegt, wird die Bewegung um den Faktor 5
verkleinert, was eine feinere Einstellung bewirkt. Ein Linksklick mit gedrückter [Strg]-Taste
auf eine freie Stelle der Kurve fügt einen neuen Zugpunkt ein. Mit der rechten Maustaste und
gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste können Zugpunkte gelöscht werden. Wie in allen
Multidialogen können auch die Lab-Kurven gespeichert werden.

Tipp: Sehr gut geeignet, um Farbstiche zu entfernen, ohne die Helligkeit des Bildes
zu beeinflussen.

 Weißabgleich punktuell

Bild  Weißabgleich punktuell

Taste: [W]

Beschreibung
Mit dem Weißabgleich ist es möglich, nachträglich Fehlfarben zu korrigieren. Diese können
beispielsweise durch einen falschen Weißabgleich in der Kamera ausgelöst werden.

Nach Auswahl dieser Funktion wird ein weißes oder graues Bildelement gewählt. Anhand der
Farbabweichung dieses Elements wird das ganze Bild korrigiert. Mit der linken Maustaste kann
diese Aktion ausgehend vom gerade geänderten Bild solange wiederholt werden, bis der
Farbeindruck des Bildes stimmt. Mit der rechten Maustaste wird der punktuelle Weißabgleich
abgeschlossen.

Hinweis:
Wird diese Funktion im 48 Bit-Modus oder RAW-Dialog ausgeführt, so muss zum
Festlegen des Bereichs dieser mit einem Doppelklick gewählt werden. Erst dann kann
er mittels 'Übernehmen' oder 'Ausführen' auf das Bild angewendet werden.

Anwendungsbereiche

 für korrekt belichtete Bilder ohne Überbelichtung, also fast alle Bilder mit falschem
Weißabgleich

 für überbelichtete Bilder, wenn reines Weiß auch Farbstich hat
 zusätzlich auch bei Einstrahlung von einer Sorte farbigem Licht (z.B. Straßenlaterne) oder

Fotografieren durch farbige Scheiben, Unterwasseraufnahmen etc.
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 Weißabgleich punktuell Gamma

Bild  Weißabgleich punktuell Gamma

Taste: [G]

Beschreibung
Mit dem Weißabgleich ist es möglich, nachträglich Fehlfarben zu korrigieren. Diese können
beispielsweise durch einen falschen Weißabgleich in der Kamera ausgelöst werden.

Nach Auswahl dieser Funktion wird ein graues Bildelement gewählt. Der punktuelle
Gamma-Weißabgleich arbeitet im Gegensatz zum normalen (linearen) Weißabgleich mit Hilfe
einer Gamma-Kurve. Das bedeutet, dass die Farbwerte des Bildes – abhängig vom gewählten
Grauwert – unterschiedlich stark korrigiert werden (helle und dunkle Bildbereiche wenig bis
gar nicht). Dies führt zu einem natürlichen Ergebnis. Der Weißabgleich kann daher nur auf
grauen Bildbereichen ausgeführt werden. Wird bei der Auswahl des Bildbereichs HI oder LO
angezeigt, so wird der Abgleich prinzipbedingt nicht ausgeführt.

Hinweis:
Wird diese Funktion im 48 Bit-Modus oder RAW-Dialog ausgeführt, so muss zum
Festlegen des Bereichs dieser mit einem Doppelklick gewählt werden. Erst dann kann
er mittels 'Übernehmen' oder 'Ausführen' auf das Bild angewendet werden.

Anwendungsbereiche

 nur bei falsch per Kameraweißabgleich korrigierten Bildern mit rein weißen Bereichen, die
keinen Farbstich haben 

 für farbstichige Scans, die mit hochwertigen Scanprogrammen erstellt wurden, denn diese
produzieren durchaus gammaabhängige Falschfarben 

 Weißabgleich Fläche

Bild  Weißabgleich Fläche

Beschreibung
Mit dem Weißabgleich ist es möglich, nachträglich Fehlfarben zu korrigieren. Diese können
beispielsweise durch einen falschen Weißabgleich in der Kamera ausgelöst werden.

Mit der Polygonauswahl wird eine weiße oder graue Fläche definiert. Anhand der
Farbabweichung dieser Fläche wird das ganze Bild korrigiert. Durch das einfache Anwenden
der Funktion ohne Auswahl einer Referenzfläche, wird das gesamte Bild als Referenz benutzt.
Wird diese Funktion mit gedrückter [Strg]-Taste angewählt, so entfällt die Polygon-Auswahl
und es wird der zuletzt ermittelte Korrekturwert benutzt. Auf diese Weise lassen sich mehrere
Bilder mit identischer Einstellung korrigieren.

Anwendungsbereiche
 wie bei Weißabgleich punktuell, aber bei körnigen, grieseligen und/oder verrauschten

Bildern 
 Wenn keine neutralgrauen Stellen im Bild sind: Das ganze Bild einrahmen, ein Versuch ist

es wert! 
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siehe auch
Tastaturbelegung

 Weißabgleich Fläche Gamma

Bild  Weißabgleich Fläche Gamma

Beschreibung
Mit dem Weißabgleich ist es möglich, nachträglich Fehlfarben zu korrigieren. Diese können
beispielsweise durch einen falschen Weißabgleich in der Kamera ausgelöst werden.

Nach Auswahl dieser Funktion wird eine graue Fläche aus dem Bild definiert. Der
Weißabgleich-Gamma arbeitet im Gegensatz zum normalen (linearen) Weißabgleich mit Hilfe
einer Gamma-Kurve. Das bedeutet, dass die Farbwerte des Bildes – abhängig vom gewählten
Grauwert – unterschiedlich stark korrigiert werden (helle und dunkle Bildbereiche wenig bis
gar nicht). Dies führt zu einem natürlichen Ergebnis. Der Farbbereich wird mit Hilfe einer
Polygonauswahl definiert. Durch das einfache Anwenden der Funktion ohne Auswahl einer
Referenzfläche, wird das gesamte Bild als Referenz benutzt. 

Anwendungsbereiche
 wie bei Weißabgleich punktuell Gamma, aber bei körnigen, grieseligen und/oder

verrauschten Bilder 

siehe auch
Tastaturbelegung

Farbart (Multidialog)

Mit dem Farbartdialog stehen verschiedene Werkzeuge zur Änderung der Farbart eines Bildes
zur Verfügung. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

Funktion
Farbabgleich
Farbtemperatur
Farbverschiebung
Negativ
Kanaltausch
Farbprofil
Unterwasser

 Farbabgleich

Bild  Farbart  Farbabgleich

Beschreibung
Mit den vier Reglern kann der Rot-, Grün-, Blau- und Weiß-Anteil im Bild geändert werden.
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Werte über 128 (0-Stellung) fügen dem Bild mehr des jeweiligen Anteils hinzu, während
Werte unter 128 dem Bild die entsprechenden Anteile entziehen. Mit Helligkeit fixieren wird
der Helligkeitswert des Bildes nicht verändert.

Anwendungsbereiche
 Ersatz des Weißabgleichs, wenn keine neutralgrauen Stellen im Bild und keine körnigen,

grieseligen und/oder verrauschten Stellen im Bild vorhanden sind. Wenn überbelichtete
Bereiche im Bild vorhanden sind, müssen diese auch einen Farbstich haben.
Zur richtigen Korrektur muss die Helligkeitsfixierung eingeschaltet sein. 

 Wird häufig für kreative Bildmanipulationen benutzt, meist unter Maskenverwendung für
Farbverläufe und Färben von Himmel, Wasser, Vegetation, etc.

 Farbtemperatur

Bild  Farbart  Farbtemperatur

Beschreibung
Mit dem Regler kann die Farbtemperatur des Bildes verändert werden. Dies ist gerade für
einen manuellen Weißabgleich hilfreich, wenn im Bild keine weiße oder graue Fläche als
Weißabgleichsreferenz zur Verfügung steht. Um die Farbtemperatur noch gezielter zu regeln,
kann das Häkchen bei R/B Gamma gesetzt werden. Dann wirkt die Farbtemperatur mehr auf
die Mitten. Die Tiefen und Lichter bleiben weitgehend unangetastet.

Anwendungsbereiche

 für korrekt belichtete Bilder ohne Überbelichtung, also fast alle Bilder mit falschem
Weißabgleich

 für überbelichtete Bilder, wenn reines Weiß auch Farbstich hat
 zusätzlich auch bei Einstrahlung von einer Sorte farbigem Licht (z.B. Straßenlaterne) oder

Fotografieren durch farbige Scheiben, Unterwasseraufnahmen etc. 
 bei körnigen, grieseligen und/oder verrauschten Bildern 

 Farbverschiebung

Bild  Farbart  Farbverschiebung

Beschreibung
Verschiebt das gesamte Farbspektrums des Bildes um + / - 180°.

 Negativ

Bild  Farbart  Negativ

Beschreibung
Erzeugt ein Farbnegativ bzw. wandelt ein Negativ in ein Positiv.

 Kanaltausch

Bild  Farbart  Kanaltausch
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Beschreibung
Mit den drei Kanalreglern (Rot » Grün; Rot » Blau; Grün » Blau) lassen sich die Farbkanäle
eines Bildes stufenlos tauschen. 

Anwendungsbereich
 Farbinfrarotfotografie, um die Falschfarben den natürlichen Gegebenheiten anzupassen,

z.B. für einen blauen Himmel

 Farbprofil

Bild  Farbart  Farbprofil

Beschreibung
Es gibt verschiedene Farbräume, die mehr oder weniger Farben umfassen. Um ein Bild in
einen anderen Farbraum zu konvertieren, wird diese Funktion benutzt. Die Auswahlbox 
Umrechnungsart bestimmt dabei, wie gerechnet werden soll, wenn im Zielfarbraum weniger
Farben dargestellt werden, als im Quellfarbraum. Es ist auch möglich, eigene Farbprofile zu
benutzen, wenn diese im ICC-Format vor- und im FixFoto Programmordner liegen. 

siehe auch
Wie geht FixFoto mit eingebetteten Farbprofilen um?

 Unterwasser

Bild  Farbart  Unterwasser

Beschreibung
Unterwasserfotos mangelt es in der Regel an Rottönen. Diese Funktion fügt Rot und Grün als
Ausgangsbasis für die weitere Bearbeitung ins Bild ein. Über die beiden Schieberegler kann
der Anteil an Rot bzw. Grün eingestellt werden. 

Farbsättigung (Multidialog)

Mit dem Farbsättigungsdialog stehen verschiedene Werkzeuge zur Änderung der
Farbsättigung eines Bildes zur Verfügung. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

Funktion
Farbsättigung
Farbsättigung spektral
Selektive Farbkorrektur
Schwarz-Weiß

 Farbsättigung

Bild  Farbsättigung  Farbsättigung
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Beschreibung
Die Farbsättigung wird gemäß Vorschau eingestellt, wobei negative Werte ein Farbnegativ
erzeugen. Graustufen setzt die Sättigung auf 0, was einem reinen Schwarz-Weiß-Bild
entspricht. Komplementär stellt die Sättigung auf -1, was die Farbart invertiert.

 Farbsättigung spektral

Bild  Farbsättigung  Farbsättigung spektral einstellen

Beschreibung
Erlaubt die Sättigungskorrektur beliebiger Farbbereiche. Ein Doppelklick mit der linken
Maustaste auf das Vorschaubild übernimmt die Farbe und überträgt sie in die Anzeige des
Farbbereichs. Der Farbbereich kann über die beiden Bereichsregler bestimmt werden. Werden
die beiden Regler gegeneinander verschoben, wird der entsprechende Farbbereich umgekehrt.
Damit können bestimmte Farben bei der Sättigung ausgeschlossen werden. Mit dem linken
Regler kann die Sättigung stufenlos eingestellt werden. 

 Selektive Farbkorrektur

Bild  Farbsättigung  Selektive Farbkorrektur

Beschreibung
Korrigiert das Farbgleichgewicht bzw. die Sättigung und Helligkeit des gesamten Bildes oder
eines gewählten Farbbereichs. 

Farbwahl
Mit der quadratischen Farbwahl wird die Farbe aus dem Bild gewählt, deren Sättigung oder
Helligkeit über das gesamte Bild (Einfachklick ins Bild) oder nur im ausgewählten Farbbereich
(Doppelklick ins Bild) geändert werden soll. 

Ist die Farbe gewählt, wird diese nun mit ihrem Spektrum in der Farbwahl angezeigt. Ein
kleines Kreuz markiert die gewählte Farbe. Mithilfe der untenstehenden Regler kann nun die
Sättigung und/oder Helligkeit der Farbe geändert werden.

Farbgleichgewicht ändern
Die Farbwahl erlaubt zusätzlich zur reinen Auswahl der Farbe, das Ändern des
Farbgleichgewichts. Dazu muss in der Farbwahl bereits eine Farbe angezeigt werden.
Rings um diese herum wird nun das entsprechende Farbspektrum mit wärmeren und
kälteren Tönen anzeigt. Ein Versetzen des Markierungskreuzes per Mausklick oder mit
den Pfeiltasten bewirkt eine Korrektur des gesamten Bildes (oder des gewählten
Farbbereichs) in die entsprechende Richtung. 

Weiß erhalten
Normalerweise erstreckt sich die Änderung des Farbgleichgewichtes auf alle
Helligkeitsbereiche der gewählten Farbe. Mit diesem Regler kann die Auswahl auf
dunklere Bereiche begrenzt werden. 

Farbsättigung
Beeinflusst die Sättigung der Farben. Die Mittelstellung ist gleichzeitig die Nullstellung des
Reglers. Ganz oben wird die Sättigung maximal erhöht, ganz unten die Farbe maximal
entsättigt.

Helligkeit
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Regelt die Helligkeit der gewählten Farbe bzw. des gewählten Farbbereichs.

Farbfilter
Erlaubt das Erweiterung oder Verringern des gewählten Farbbereichs bezogen auf die
Änderungen am kompletten Bild

Farbresonanz
Definiert, auf welche Sättigungsgrade der gewählen Farbe die Änderungen der anderen
Reglern wirken. Die Mittelstellung beeinflusst alle Sättigungsgrade, während die
Maximalstellung nur die voll gesättigten Farben einschließt. Die Minimalstellung berücksichtigt
nur die wenig gesättigen Farbbereiche. 

(neu in Version 3.50) 

 Schwarz-Weiß

Bild  Farbsättigung  Schwarz-Weiß

Beschreibung
Ermöglicht die Wandlung in ein Graustufenbild mit einstellbarem Anteil der Farben
(Simulation der Farbfilter bei Schwarz/Weiß-Fotografie). Mit den Schaltern können einzelne
Regler fixiert werden, dabei kann es zu Veränderungen der Helligkeit kommen!

 Maskieren

Bild  Maskieren

Taste: [M]

Beschreibung
Die Masken in FixFoto dienen zum Bearbeiten von Bildbereichen und/oder zur Definition von
Intensitätsverläufen, um die Bildveränderung gezielt zu dosieren. Um die zugelassenen
Funktionen auf eine oder mehrere Masken anwenden zu können, muss der Maskendialog
eingeschaltet bleiben. 

Um eine Maske zu definieren, stehen verschiedene Elemente zur Verfügung. Bei den
Maskenarten Polygon, Rechteck, Kreis und Füllung wird die Erstellung der Maske mit der
rechten Maustaste abgeschlossen. Ein Klick der rechten Maustaste auf ein Maskenelement
ermöglicht das Löschen, Bearbeiten und Invertieren desselben. Letzteres eignet sich für
Abzüge von Elementen.
Es können auch Masken in Masken erstellt werden, um beispielsweise Bereiche aus einer
bereits definierten Maske auszusparen. Diese müssen allerdings invertiert werden, um den
gewünschten Effekt zu erzielen. 

Hinweis:
Beim Laden eines 32 Bit - PNG-Bildes wird der Alphakanal als Bitmapmaske
übernommen und der Maskierendialog geöffnet.

siehe auch
Maskenfunktionen
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Dialogfunktionen
Bild & Maske
Maskiert ersetzen
Tastaturbelegung

Maskenfunktionen

Bild  Maskieren

Taste: [M]

Beschreibung

Verbindungslinie sichtbar
Um die Auswahl mit der Polygonmaske zu erleichtern, kann bei Bedarf eine Verbindungslinie
aktiviert werden, welche die Verbindung zwischen dem ersten und dem zuletzt gesetzten
Punkt anzeigt.

Polygon
Mittels einer Polgonmaske ist es möglich, Objekte einzurahmen oder freizustellen.
Polygonmasken können mit gedrückter linker Maustaste und bewegen der Maus gezeichnet
oder Punkt für Punkt gesetzt werden. Der große Vorteil einer Polygonmaske ist es, die Maske
auch im Nachhinein noch verändern zu können. 

Polygonmaske zeichnen

Der Umriss eines Polygons wird durch Liniensegmente (deren Endpunkte durch Klick
mit der linken Maustaste gesetzt werden) oder durch Bewegen der Maus bei
gedrückter linker Maustaste definiert. Verlässt die Maus das Bild, wird automatisch in
die entsprechende Richtung gescrollt. Wird beim Zeichnen eines Maskenpolygons 
[Strg] + linke Maustaste gedrückt, so wird die nächstgelegene Bildecke als
Koordinate angenommen. Die Taste [Entf] löscht den jeweils letzten Punkt. Die
rechte Maustaste setzt den letzten Punkt, beendet das Element und aktiviert die
Maske. 

Polygonmaske bearbeiten

Polygone sind editierbar. Mit der linken Maustaste kann jeder Punkt angefasst und
verschoben werden. [Strg] + linke Maustaste fügt einen neuen Punkt in die
angeklickte Linie ein. [Strg] + rechte Maustaste löscht den angeklickten Punkt. Mit
Klick der rechten Maustaste wird ein Kontextmenü geöffnet, mit dem sich die Auswahl
löschen, invertieren oder bearbeiten (skalieren) lässt.

Füllung
Durch Aufziehen eines Rechtecks (bei einfachem Mausklick wird ein 3x3 Rechteck
angenommen) wird ein Farbbereich definiert, der maskiert wird. Bei gedrückter [Strg]-Taste
wird von der aktuellen Füllungsmaske abgezogen. Während des Füllvorgangs sind Undo/Redo
möglich. Die rechte Maustaste beendet die Füllung und aktiviert die Maske. 

Rechteck
Zeichnet ein Rechteck. Wird vor dem Drücken auf diese Schaltfläche die [Umsch]-Taste
gedrückt und gehalten, wird ein Quadrat gezeichnet. Die genaue Größe und Position des
Rechtecks kann über die Taste [TAB] eingestellt werden. Ein Klick mit der rechten Maustaste
aktiviert die Maske. Ein weiterer Rechtsklick auf dieses Element erlaubt die nachträgliche
Bearbeitung oder Invertierung der Maske.
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Kreis
Zeichnet eine Ellipse. Wird vor dem Drücken auf diese Schaltfläche die [Umsch]-Taste
gedrückt und gehalten, wird ein echter Kreis gezeichnet. Die genaue Größe und Position des
Rechtecks kann über die Taste [TAB] eingestellt werden. Ein Klick mit der rechten Maustaste
aktiviert die Maske. Ein weiterer Rechtsklick auf dieses Element erlaubt die nachträgliche
Bearbeitung oder Invertierung der Maske.

Farbe-Helligkeit-Sättigung
Hier können mittels Doppelklick ins Bild Farb-, Helligkeits- oder Sättigungsbereiche festgelegt
werden. Die verschiedenen Bereiche können dabei auch miteinander kombiniert werden. Ein
Klick mit der rechten Maustaste auf den festgelegten Bereich des jeweiligen Reglers kehrt die
Auswahl um. Für die Bearbeitung mehrerer Bilder, die unter den selben Lichtbedingungen
aufgenommen wurden, können die Werte als Voreinstellungen gespeichert werden.

Tonwert
Mit der Tonwertmaske können gezielt Tiefen (linker Regler), Mitten (mittlerer Regler) und
Lichter (rechter Regler) maskiert werden. Dies kann beispielsweise zum gezielten Aufhellen
oder Abdunkeln benutzt werden.

Intensität
Ein Klick mit der linken Maustaste definiert den Startpunkt, die rechte Maustaste den
Endpunkt des Intensitätsverlaufs. Im folgenden Dialog wird die Helligkeit der beiden Punkte
eingestellt. Bei der Erzeugung des Verlaufs wird die Helligkeit entsprechend in der
Verlängerung der Linie berechnet.

Verläufe sind editierbar. Mit der linken Maustaste können Start- und Endpunkt verschoben
werden, per Rechtsklick auf die Linie und Bearbeiten öffnet sich der Helligkeitsdialog. 

 Bitmap
Ein beliebiges Bild (Datei oder Zwischenablage) kann als Graustufenmaske verwendet
werden.

%
Zeigt die maskierte Fläche in Prozent (%) an bzw. aktualisiert diese Anzeige.

Undo/Redo
Setzt die gezeichneten Masken Schritt für Schritt zurück oder stellt sie dementsprechend
wieder her.

Maske invers
Kehrt die Maske um, d.h. maskierte Bereiche werden nicht verändert. Soll das ganze Bild
bearbeitet werden, so braucht keine Maske gezeichnet, sondern lediglich Maske invers
eingeschaltet sein. 

Hinweis
Um eine Bitmapmaske zu invertieren ist der entsprechende Punkt unter Bitmap
auszuwählen.

Maske gefüllt
Zeigt die Maskenelemente deckend. Ohne diesen Schalter werden nur die Umrisse angezeigt.
Funktioniert nur bei Polygon- Rechteck- und Kreismasken.

Maske sichtbar
Wird automatisch eingeschaltet, sobald eine der Zeichenfunktionen aktiviert wird. Bei der
Durchführung der Bildbearbeitung ist das Abschalten zweckmäßig, um die Wirkung zu
beurteilen.
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Weichzeichner
Zeichnet alle Masken weich, um harte Kanten an den Masken zu vermeiden. 

 Bitmap

Bild  Maskieren  Bitmap

Beschreibung

Ein beliebiges Bild (Datei oder Zwischenablage) kann als Graustufenmaske verwendet
werden. 

Die Bitmap-Maske maskiert das gesamte Bild. Wurde zuvor eine geometrische Maske erzeugt
(Polygon-, Rechteck- oder Kreismaske), so überlagert die Bitmap-Maske diese und ist in ihrer
Wirkung auf die Grenzen der geometrischen Maske beschränkt. Die Funktion Bitmap bietet
folgende Einstellungen: 

 Datei laden
Lädt eine Bitmap aus einem gespeichertem Bild. Farben werden in Graustufen
umgewandelt.

 Zwischenablage laden
Die Bitmap wird aus der Zwischenablage übernommen und in Graustufen
umgewandelt 

 Aktuelles Bild laden
Lädt das aktuelle Bild als Graustufenmaske

 Vektormaske in Bitmap wandeln
Wandelt Masken, die im Vektorformat vorliegen (Polygon, Füllung, Rechteck, Kreis,
Farbe-Sättigung-Helligkeit, Tonwert und Intensität), in ein Graustufenbild um. Eine
Änderung dieser Masken per Kontextmenü ist dann nicht mehr möglich.

 Differenz der letzten Bearbeitung
Fügt eine Bitmapmaske hinzu, die der Differenz zwischen dem aktuellen Bild und dem
letzten Bearbeitungsstand entspricht

 Kantenmaske
Erstellt eine Maske, welche die Kontrastübergänge im Bild maskiert. Dabei sind
zunächst nur die Kanten ausgewählt. Über den Punkt "Bitmap invertieren" kann diese
Maske auch umgekehrt werden

 Kantenmaske addieren
Fügt zur aktuellen Maske zusätzlich noch eine Kantenmaske aus dem aktuellen Bild
hinzu

 Kantenmaske subtrahieren
Zieht von der aktuellen Maske eine Kantenmaske des geladenen Bildes ab

 Bitmap invertieren
Die aktuell gewählte Bitmap wird umgekehrt 
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 Bitmap entfernen
Die gewählte Bitmap wird aus der Maskierung entfernt 

 Kontrast einstellen
Verändert den Kontrast im als Maske geladenen Bild. Dadurch kann der maskierte
Bereich eingegrenzt oder ausgedehnt werden. 

 Bitmap bearbeiten
Startet die Retusche, mit deren Hilfe das Maskenbild bearbeitet werden kann. Nach
dem Beenden der Retusche steht das bearbeitete Maskenbild wieder hier zur
Verfügung.

Hinweis
Aktive Bitmapmasken sind nicht im Bild gekennzeichnet. Hier ist der Status im
Maskendialog ersichtlich. Auf weiße Flächen in der Bitmap greifen die
Veränderungen, schwarze Flächen werden von der Maske ausgegrenzt. Graue
Flächen entsprechen einer halbtransparenten Maske.

Soll eine bestehende Bitmapmaske invertiert werden, so ist die Funktion "Bitmap
invertieren" innerhalb des Bitmapmenüs zu benutzen. "Maske invers" ist in diesem
Fall wirkungslos.

Dialogfunktionen

Bild  Maskieren

Taste: [M]

Beschreibung

 Laden
Eine bereits gespeicherte Maske kann geladen werden. Die Auswahl der Datei erfolgt dabei
gemäß Dateiauswahl.

Zuladen
Zur bereits vorhanden Maske können weitere, schon gespeicherte Masken hinzu geladen
werden.

 Speichern unter
Die Masken werden als Vektordaten in einem Text-Format gespeichert. Das Format der
Masken ist MFF. Als Namenskonvention ist Bildname_Maskenname.mff vorgegeben. Dieses
Format ist nicht zwingend. Diese gesicherten Masken können für unterschiedliche Bilder
benutzt werden. 

 Bild & Maske
Verschiedene Möglichkeiten, den maskierten Bereich zu speichern.

Bild & Maske

Bild  Maskieren  Bild & Maske

Taste: [M]
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Beschreibung

Erlaubt es, den maskierten Bildbereich als Bild mit Transparenz und Schatten zu speichern
oder in die Zwischenablage zu kopieren.

Schatten
Hiermit ist es möglich, die Maske mit einem Schatten zu versehen. Die vier Schaltflächen an
den Ecken definieren, an welcher Ecke der Maske der Schatten unterlegt wird. Mit der
Schaltfläche in der Mitte wird der Schatten deaktiviert. Den Abstand des Schattens zur Maske
lässt sich mit dem linken Regler einstellen, die Transparenz des Schattens mit dem rechten.
Die Schattenfarbe kann Mithilfe des Farbfeldes ausgewählt werden.

Maske kopieren
Kopiert das komplette Bild inkl. des maskierten Bildbereichs als Graustufenbild in die
Zwischenablage. Maskierte Bildbereiche werden dabei hell dargestellt. Die Größe des Bildes in
der Zwischenablage entspricht dem Originalbild. Die Einstellungen des Schattens werden
nicht berücksichtigt.

Maskiertes Bild kopieren
Kopiert das komplette Bild einschließlich der Maske als transparentes Bild in die
Zwischenablage. Die Maske enthält den Inhalt des maskierten Bereichs, alles andere ist
transparent. Die Größe des Bildes in der Zwischenablage entspricht dem Originalbild. Die
Einstellungen des Schattens werden nicht berücksichtigt.

Maskierten Ausschnitt kopieren
Kopiert nur den maskierten Bildbereich als Bild in die Zwischenablage. Die Größe des Bildes in
der Zwischenablage entspricht den Abmessungen des maskierten Bildbereichs. Die Einstellung
des Schattens werden berücksichtigt.

Maske speichern als...
Erlaubt das Speichern des kompletten Bildes inkl. des maskierten Bildbereichs als
Graustufenbild als PNG oder BMP. Maskierte Bildbereiche werden dabei hell dargestellt. Die
Größe des gespeicherten Bildes entspricht dem Originalbild. Die Einstellungen des Schattens
werden nicht berücksichtigt.

Maskiertes Bild speichern als...
Erlaubt das Speichern des kompletten Bildes einschließlich der Maske als transparentes Bild
als PNG oder BMP. Die Maske enthält den Inhalt des maskierten Bereichs, alles andere ist
transparent. Die Größe des gespeicherten Bildes entspricht dem Originalbild. Die
Einstellungen des Schattens werden nicht berücksichtigt.

Maskierten Ausschnitt speichern als...
Speichert nur den maskierten Bildbereich als Bild als transparentes PNG oder BMP. Die Größe
des gespeicherten Bildes entspricht den Abmessungen des maskierten Bildbereichs. Die
Einstellung des Schattens werden berücksichtigt.

Abbrechen
Verwirft die Änderungen dieses Dialoges und schließt ihn, ohne die Maske zu kopieren oder zu
speichern.

 Retusche

Bild  Retusche

Beschreibung
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Mit der Retusche ist es möglich, einzelne Bildelemente von einem Quellbereich in einen
anderen Bildbereich zu übertragen (klonen). Einzelne Bildbereiche können gezielt aufgehellt,
abgedunkelt, geschärft oder mit einer Unschärfe versehen werden. Störende Bildelemente,
wie Flecken oder Pickel können leicht entfernt werden. Auch das Entfernen roter Augen ist
sehr einfach möglich.

Aufruf über

Die Retusche wird über das Menü Bild/Retusche oder das Symbol  in der Symbolleiste
aufgerufen. Sehr große Bilder (Panoramen) kann die Retusche aus Geschwindigkeitsgründen
auch nur mit dem auf der Arbeitsfläche angezeigten Bildausschnitt geöffnet werden, indem
das Retusche-Symbol in der Symbolleiste mit gedrückter [Strg]-Taste angeklickt wird. 

Allgemeine Hinweise

Die Funktionen werden mit einem einstellbaren Pinsel auf das Bild im Zielfenster gemalt.
Dabei wird die linke Maustaste gedrückt gehalten und die Maus bewegt. Der Pinsel kann auch
mit den Pfeiltasten bewegt werden. Wird gleichzeitig die [Umschalt]-Taste gedrückt
gehalten, bewegt sich der Pinsel jeweils um eine Pinselgröße in die gewünschte Richtung. Mit
der [Enter]-Taste wird der Pinsel auf das Bild angewendet.

Mit der rechten Maustaste können bereits gehandelte Bildelemente wieder mit dem
Originalbild übermalt werden. Dabei wird das Originalbild  mit jedem Tupfer zu 50%
eingemischt. 

Der Retuschedialog unterteilt sich in sechs Bereiche:
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(1) - Quellfenster
(2) - Zielfenster
(3) - Pinselvorschau
(4) - Funktionsauswahl
(5) - Pinselattribute
(6) - gespeicherte Pinsel

(1) - Quellfenster

Im Quellfenster wird die Klonquelle für die Funktionen Reparieren, Quelle klonen und Ziel
klonen mittels gehaltener [Umschalt]-Taste und einem Klick auf das  entsprechende
Bildelement festgelegt. 

Befindet sich der Mauszeiger über dem Quellfenster kann mit den Tasten [1] - [9] in
100%-Schritten in das Bild hineingezoomt werden. Mit [0] wird das Bild fensterfüllend
dargestellt. Wird die [Umschalt]-Taste gedrückt, wird die Klonquelle für die Funktionen
Reparieren, Quelle klonen und Ziel klonen festgelegt. Mit gedrückter [Strg]-Taste kann das
Bild mit der Maus verschoben und mit dem Mausrad ins Bild hinein und heraus gezoomt
werden. Während des Klonens wird immer der Bereich um die Klonquelle angezeigt, wobei die
Klonquelle immer in der Mitte des Quellfensters sitzt.

Ist die Funktion Quelle klonen aktiv, erweitert sich die Funktion des Quellfensters noch einmal
erheblich. Denn nun kann über das Kontextmenü des Quellfensters auch ein anderes Bild als
Quellbild geladen werden. Dafür gibt es drei Methoden:

 Eigenen Pinsel definieren
Ermöglicht es, für das Quellbild einen eigenen Pinsel zu definieren.

 Bild als Klonquelle laden 
Lädt ein beliebiges Bild als Quellbild direkt in das Quellfenster. 

 Bild als Objekt einfügen
Lädt ein beliebiges Bild (oder das Bild aus der Zwischenablage) als Klonquelle zunächst in
das Zielfenster. Dort kann es gedreht und skaliert werden, bevor es mittels der rechten
Maustaste ins Zielbild fixiert wird. Dieses Bild wird zusätzlich als Quellbild gesetzt, sodass die
Feinheiten gezielt bearbeitet werden können.

Besonderheiten des Objektes:
Bevor das Objekt im Zielfenster fixiert wird, wird es als eigenes Objekt über das Bild
im Zielfenster gelegt und kann in diesem Zustand gedreht, vergrößert und verkleinert
werden. Objekte können Transparenzen enthalten, die beim Drehen und Skalieren
berücksichtigt werden.

Vergrößern / Verkleinern:
Das Objekt wird im Seitenverhältnis skaliert, indem die quadratischen Anfasser an den
Ecken bzw. Kanten des Objektes mit der Maus "angefasst" und verschoben werden.
Wird zusätzlich die [Strg]-Taste gedrückt, ist ein unproportionales Skalieren möglich
(an den Ecken) oder nur eine Skalierung in horizontale (an der linken und rechten
Kante) oder vertikale (an der oberen und unteren Kante) Richtung.

Drehen
Um das Objekt zu drehen, muss der quadratische Anfasser in der Mitte des Objekte
gedrückt werden und die Maus bei gedrückter linker Maustaste nach links oder rechts
bewegt werden.



158

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Fixieren des Objektes
Mit einem Rechtsklick oder das Taste [Enter] wird die Bearbeitung des Objektes
abgeschlossen und es auf dem Bild im Zielfenster fixiert. Gleichzeitig wird dieses Bild
als Quellbild im Quellfenster festgelegt. 

Tipp: Um ein gedrehtes Objekt in das Zielbild zu klonen, sollte es erst gedreht und
fixiert werden. Anschließend kann das Objekt aus dem Zielbild mittels Rückgängig
entfernt werden. Zum Schluss kann ganz normal mit dem Klonen begonnen
werden.

 Bild bearbeiten
Öffnet den konfigurierbaren Retusche-Benutzerdialog, der es erlaubt, das Quellbild mit
verschiedenen Bearbeitungsfunktionen vorzubehandeln. Diese Änderungen werden nach
Übernahme und nach Schließen des Dialogs einfach auf das Zielbild aufgemalt. Wird die
Taste [S] im Zielbild gedrückt, wird die Klonquelle auf aktuelle Mauskoordinate des
Quellbildes gesetzt. Somit ist nahtloses übermalen des Zielbildes möglich.

 Zwischenablage als Klonquelle laden
Lädt das Bild aus der Zwischenablage als Quellbild direkt in das Quellfenster. 

 Zwischenablage als Objekt einfügen
Lädt das Bild aus der Zwischenablage als Klonquelle zunächst in das Zielfenster. Dort kann es
gedreht und skaliert werden, bevor es mittels der rechten Maustaste ins Zielbild fixiert wird.
Dieses Bild wird zusätzlich als Quellbild gesetzt, sodass die Feinheiten gezielt bearbeitet
werden können. Die Eigenschaften des Objekts gelten auch hier.

Liste der zuletzt geladenen Quellbilder
Unterhalb der Einfügemethoden befindet sich eine Liste, welche die 20 zuletzt benutzten
Quellbilder anzeigt. Dabei wird für jedes aufgeführte Quellbild der jeweilige Klonbezugspunkt
gespeichert. Gedrehte und/oder skalierte Objekte werden in dieser Liste allerdings nicht
angezeigt.

(2) - Zielfenster

Das Zielfenster ist der eigentliche Arbeitsbereich in der Retusche. Hier werden die einzelnen
Funktionen auf das gerade geladene Bild angewendet.

Befindet sich der Mauszeiger über dem Zielfenster kann mit den Tasten [1] - [9] in
100%-Schritten in das Bild hineingezoomt werden. Mit [0] wird das Bild fensterfüllend
dargestellt. Wird die [Umschalt]-Taste gedrückt, wird die Klonquelle für die Funktionen
Reparieren, Quelle klonen und Ziel klonen festgelegt. Mit gedrückter [Strg]-Taste kann das
Bild mit der Maus verschoben und mit dem Mausrad ins Bild hinein und heraus gezoomt
werden. Mit gedrückter [Strg] + [Umschalt] - Taste und einem einfachen Linksklick kann
die Farbe für die Funktion Färben aus dem Bild entnommen werden. Taste [S] syncronisiert
die Klonquelle auf aktuelle Mauskoordinate des Quellbildes auf das Zielbild wenn die Funktion 
Quelle klonen aktiv ist. Taste [O] zeigt das Originalbild an.

(3) - Pinselvorschau
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Dieses Fenster zeigt die Attribute des aktuellen Pinsels an. Ist der jeweilge Pinsel größer als
die Pinselvorschau, wird er gelb oder rötlich angezeigt.

(4) - Funktionsauswahl

Pro Funktion werden jeweils eigene Pinselattribute gespeichert.

Aufhellen
Der mit dem Pinsel auf das Bild aufgemalte Bereich wird aufgehellt. Mehrere Pinselstriche
über einem Bereich hellen diesen immer mehr auf. 

Abdunkeln
Der mit dem Pinsel auf das Bild aufgemalte Bereich wird abgedunkelt. Mehrere Pinselstriche
über einem Bereich dunkeln diesen immer mehr ab. 

Rote Augen 
Mit diesem Pinsel werden alle Bereiche, die damit übermalt werden in schwarz-weiß
umgewandelt. Damit können gezielt rote Augen korrigiert oder Farbsäume entfernt werden. 

Färben
Nach Auswahl der Farbe über [Strg] + [Umschalt] + linke Maustaste im Zielfenster oder
über die Farbauswahl, kann auf das Bild gemalt werden.

Reparieren
Im Gegensatz zu den beiden Klonenfunktionen ist es mittels Reparieren möglich, Bildbereiche
ohne sichtbare Übergänge an den Rändern zu klonen. Dabei wird lediglich die Textur
(Struktur) eines Bildbereiches auf einen anderen übertragen. Farbe und Helligkeit jedoch
fließen vom Rand des Zielbereichs aus in den Klonbereich hinein. Bei dieser Funktion ist die 
Dichte des Pinsels prinzipbedingt wirkungslos.

Tipp: Gut geeignet, um Hautunreinheiten und Falten zu mindern oder
Bildstörungen zu entfernen.

Hinweis 
Diese Funktion ist sehr rechenaufwändig, sodass das Bearbeiten mit großem Pinsel
durchaus mehrere Sekunden bis Minuten in Anspruch nehmen kann. Deswegen lieber
mit kleinerem Pinsel arbeiten.

Entfernen
Ersetzt Objekte, die sich innerhalb des Pinsels befinden durch einfaches Stempeln. Hierbei
fließen Farbe und Helligkeit vom Rand nach innen in den zu entfernenden Bereich, so dass
nahtlose Helligkeitsübergänge entstehen. Vorhandene Strukturen werden allerdings
vollständig entfernt. 

Tipp: Gut geeignet, um kleine oder sehr dünne Elemente zu überdecken, etwa
Kratzer und Bildfehler von alten Fotos oder Stromleitungen.

Schärfen
Der mit diesem Pinsel auf das Bild aufgemalte Bereich wird geschärft. Mehrere Pinselstriche
über einem Bereich schärfen diesen immer mehr. 

Weichzeichnen
Der mit diesem Pinsel auf das Bild aufgemalte Bereich wird weichgezeichnet. Mehrere
Pinselstriche über einem Bereich zeichnen diesen immer mehr weich. 
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Quelle klonen
Mittels Klonen ist es möglich, Bildbereiche wie mit einem Stempel von einer Stelle (Quelle -
Klonbezugspunkt) des Bildes 1:1 an eine andere (Ziel) zu übertragen. Farbe, Helligkeit und
Textur bleiben hierbei vollständig erhalten. Wird der Klonbezugspunkt über bereits geklonte
Stellen gesetzt, wird der Inhalt des Originalbildes verwendet, ohne die ggf. bereits
überklonten Stellen zu berücksichtigen. 

Ziel klonen 
Funktioniert so wie Quelle klonen, mit dem Unterschied, dass bereits überklonte Bildbereiche
berücksichtigt werden, falls der neue Klonbezugspunkt in einen solchen Bildbereiche gesetzt
wird. 

Tipp: Gut geeignet, um Kanten zu verlängern. 

Fester Bezugspunkt
Mit Hilfe dieser Option wird beim Malen immer vom festen Bezugspunkt ausgegangen. Das
bedeutet, dass bei jedem erneuten Setzen des Pinsels immer wieder von diesem Bezugspunkt
aus gezeichnet wird. Andernfalls wird immer nur die Strecke zwischen dem Bezugspunkt und
dem ersten Ansetzen des Pinsels benutzt. Diese Option ist nur bei den Funktionen Quelle
klonen und Ziel klonen aktiv.

Tipp: Gut geeignet zum Klonen größerer Strukturen, wie Grasflächen, Wald o.ä.

Klonpinsel synchron
Stellt die Klonquelle des Quellbildes auf die Koordinaten des Zielbildes. Eine manuelle
Auswahl des Klonpunktes ist damit nicht mehr möglich.

Farbauswahl
Legt die Farbe für die Funktion Färben fest.

(5) - Pinselattribute

Pinsel:
Über das Ausklappmenü kann eingestellt werden, ob der Pinsel rund, quadratisch, dreieckig
sein oder eine eigene Form haben soll. Jeder Pinsel kann gespeichert werden. Mithilfe der
Schieberegler können die folgenden Attribute des jeweils aktuellen Pinsels verändert werden:

Größe
Stellt die Ausdehnung des Pinsels ein. Ist der Pinsel größer, als die Pinselvorschau
oben, wird der Pinsel selbst in rot dargestellt. Bei den Standardformen, wie Kreis,
Quadrat und Dreieck entspricht der einstellbare Wert den Radius des Pinsels. Bei selbst
erstellten Pinseln zeigt der Wert den Vergrößerungsfaktur bezogen auf die
Anfangsgröße des Pinsels. 

Die Größe des Pinsels kann in 1er-Schritten mit dem Scrollrad an der Maus geändert
werden. Wird gleichzeitig die [Umschalt]-Taste gedrückt gehalten, ändert sich die
Größe in 10er-Schritten.

Härte
Stellt den Härtegrad des Pinselrandes ein. Je härter der Rand, desto schärfer
abgegrenzt wird der Inhalt des Pinsels auf das Zielbild gemalt.

Dichte
Die Dichte regelt die Deckkraft des Pinsels. Bei einem geringen Dichtewert wird um die
Pinselvorschau eine gestrichelte Linie als Umriss angezeigt, damit ersichtlich bleibt,
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wie groß der Pinsel ist.

Tipp: Bei bei den Funktionen Aufhellen, Abdunkeln, Schärfen und Weichzeichnen ist
es hilfreich, mit sehr geringen Dichtewerten (ca. 3 - 7) anzufangen.

Winkel
Stellt den Drehwinkel des Pinsels ein. Wirkt nur auf quadratische, dreieckige und
selbsterstellte Pinsel. Wird das Mausrad gedreht, während sich der Mauszeiger im
Zielfenster befindet und gleichzeitig die [Feststell]-Taste gedrückt gehalten, kann
der Winkel geändert werden.

 Pinsel speichern
Der momentan aktive Pinsel kann unter einem eigenen Namen gespeichert werden.
Gespeicherte Pinsel werden im Verzeichnis Brush unterhalb des Datenpfades abgelegt.

Pinsel pro Modus
Speichert die Pinselattribute pro Funktion. Ist dieser Punkt deaktiviert, wird für alle
Funktionen eine Einstellung der Pinselattribute benutzt. Somit ist schnelleres Umschalten
zwischen den Funktionen möglich, ohne jedesmal die Pinselattribute neu einstellen zu
müssen.

Mischmodus
Legt den Modus fest, mit dem Farben oder Bildelemente in das Bild im Zielfenster gemalt
werden. Der Mischmodus ist nur bei den Funktionen Färben und Quelle klonen aktiv. Für ein
gezieltes Arbeiten sind geringe Dichtewerte (0-10) und eine geringe Härte sinnvoll.

Addieren
Addiert die Quellfarbe oder das Quellbild direkt auf das Zielbild. Dies ist der normale
Malmodus.

Subtrahieren
Alle Farbwerte, die zusammenaddiert nicht mehr als 255 ergeben, werden zu reinem
Schwarz. 

Multiplizieren
Entspricht der Wirkung zweier aufeinander gelegter Dias, die an die Wand projiziert
werden. Dabei muss das Licht durch beide Dias und das Ergebnisbild wird
entsprechend dunkler. 

Negativ multiplizieren
Die Farbwerte des Quell- und Zielpinsels werden mit negativen Werten multipliziert.
Das Ergebnis wird heller.

Farbwähler
Legt die Farbe für die Funktion Färben fest. Alternativ kann die Farbe auch per Linksklick ins
Zielfenster bei gleichzeitig gehaltenen [Umschalt] + [Strg] - Tasten übernommen werden.

(6) - gespeicherte Pinsel

Unterhalb der Funktionsauswahl werden gespeicherte Pinsel angezeigt. Um einen Pinsel zu
laden, wird dieser doppelt angeklickt. Zum Löschen eines Pinsels aus der Liste, einfach den
entsprechenden Pinsel wählen und anschließend die Taste [Entf] drücken.
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siehe auch
Tastaturbelegung Retusche

 48 Bit-Modus

Bild  48-Bit Modus

Beschreibung

Um die Bilder nach einer RAW-Entwicklung so weiterzuverarbeiten, dass möglichst wenig
Informationsverluste auftreten, werden die RAW-Bilder im 48-Bit-Modus bearbeitet. Das
bedeutet, dass pro Farbkanal jeweils 65536 verschiedene Helligkeitsstufen (im Gegensatz zu
256 im 24 Bit-Modus) zur Verfügung stehen.

Folgende Funktionen sind derzeit im 48 Bit-Modus verfügbar:

Helligkeit
Aufblenden/Abblenden
Auf-/Abblenden selektiv
Schatten aufhellen
Gamma-Korrektur

Kontrast
Kontrast-Automatik
Histogramm-Ausgleich
S-Kontrast

Tonwert
Histogramm
Farbkurven

Weißabgleich
Weißabgleich punktuell/Fläche
Weißabgleich Gamma punktuell/Fläche

Farbart
Farbtemperatur
Negativ

Farbsättigung
Selektive Farbkorrektur

Andere Funktionen
3D-Schärfe
Maskierung
Dialog Drehen
Dialog Ausschneiden
Bilder mischen DRI
Stuckpixel entfernen
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Im Speichern unter...-Dialog steht im 48 Bit-Modus nur das Dateiformat "TIF" zur Verfügung,
welches das Bild als 48 Bit-Tif speichert. 

Hinweis:
Wird der 48 Bit-Modus verlassen, so werden alle bisherigen Bearbeitungsschritte aus
der Liste der zuletzt benutzten Funktionen entfernt.

Wechsel von 24 Bit in den 48 Bit-Modus

Normalerweise stehen beim Wechsel vom 24 nach 48 Bit nur die Hälfte der insgesamt
verfügbaren Helligkeitsinformationen zur Verfügung. Um dieses Problem zu umgehen, kann
die Bildgröße so verkleinert werden, dass trotzdem die komplette Bandbreite zur Verfügung
steht. Dies bspw. ist dann hilfreich, wenn beim Bearbeiten im 24 Bit-Modus bei bestimmten
Funktionen Tonwertabrisse  entstehen. 

Umformen

Funktion Taste/ Kombination
Größe verändern
Ausgabeformat
Bildfläche
vergrößern
Bildkanten
beschneiden

[C]

Seitenverhältniss
e
Belichter-Formate
Nach Beschnitt
skalieren auf
Dialog Drehen
90° links drehen [Strg + L]

90° rechts drehen[Strg + R]
180° drehen
Frei drehen [L]

Horizontal
spiegeln
Vertikal spiegeln
Kissenentzerrung
Kissenentzerrung
und Farbsaum
Perspektive
Photoshifter

 Größe verändern

Umformen  Größe verändern

Beschreibung
In diesem Dialog wird die Bildgröße des Bild geändert. 
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Dabei kann die Größe in Pixeln, Zentimetern (cm) oder Prozent (%) angegeben werden. Die
benötigte Maßeinheit wird dazu einfach aktiviert. Ist längste Seite aktiviert, so wird das Bild
so skaliert, dass die kürzere Seite proportional angepasst wird. Dies ist gerade bei Bildern, die
in unterschiedlichen Bildformaten vorliegen und über die Stapelverarbeitung verändert
werden, sinnvoll. Durch das Deaktivieren von proportional kann das Bild verzerrt werden, da
hier das Bild auf die eingegebene Größe berechnet wird. 

Über Filter kann das gewünschte Verfahren ausgewählt werden, mit dem die Bildgröße
berechnet werden soll. Um die einzelnen Verfahren besser vergleichen zu können, wird das
Ergebnisbild in der Vorschau links angezeigt. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf die
Vorschau wird diese in 100% angezeigt. 

 Skalierungsverfahren anzeigen

Verfahren Erklärung

FixFoto ist die Voreinstellung um ein treppenfreies Resultat zu erzielen.

Nearest
Neighbour

Pixelwiederholung der Nachbarpixel, dem neuen Pixel wird der Farbwert
des am nächsten liegenden Pixels zugewiesen. Es entstehen also keine
neuen Farbwerte! Diese Methode ist für diskrete Daten geeignet, z.B..
Linien- oder Strichbilder, weniger für 'normale' Fotos. Sehr schnell, starke
'Treppenbildung' an schrägen Kanten.

Linear Der Farbwert des oder der neuen Pixel entspricht einem linearen Mittelwert
der auseinander gerückten Ausgangspixel. Sehr schnell, starke
'Treppenbildung', kann zu manchen hervorstechenden Farbwerten führen.
Bild wirkt geglätteter als bei Nearest Neighbour.

Bilinear Auch quadratische Interpolation genannt. Hier werden vier Nachbarpixel
zur Ermittlung des Farbwertes des oder der neuen Pixel herangezogen,
quasi 'Linear' in x- und y-Richtung oder Mittelwert aus den vier
angrenzenden Pixeln. Effekt: Weichzeichnung, verringert also Schärfe und
damit auch 'Treppenbildung'. Sinnvoll bei gewünschter Pixelvergrößerung.

Box = Nearest Neighbour (!), bildet Farbmittelwert aus allen in einem
Rahmen liegenden Pixeln und weist ihn dem neuen Pixel zu. Effekt: starke
Weichzeichnung, praktisch keine 'Treppenbildung', schnell. Gut bei
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gewünschter Pixelvergrößerung, schlecht für Bildverkleinerung.

Triangle Mittelgute Qualität und relativ schnell. Hinterlässt meist rauhe Kanten.
Schlecht für Bildverkleinerung

Bell Gewichtet Farbwerte nahe liegender Pixel höher (Glockenkurve), um Wert
für neues Pixel zu bestimmen. Recht schnell, typischer
Weichzeichnungsfilter, weniger für Größenänderung geeignet.

B-Spline
(Bikubisch)

FixFoto verwendet bikubische Interpolation, nicht 'Kubische Spline
Interpolation' . Es werden 16 Nachbarpixel zur Ermittlung des Farbwertes
des oder der neuen Pixel herangezogen. Effekt: Weichere Übergänge und
weit weniger Schärfeverlust wie bei Bilinear, praktisch keine
'Treppenbildung', auch feine Strukturen bleiben bewahrt, da sogar leicht
schärfende Wirkung. Rechenintensives langsames Verfahren, sinnvoll z.B.
auch bei Bildverkleinerung. (Klassisches B-Spline ist starker Weichzeichner
und verursacht hohe Unschärfe.)

Lanczos3 Eine der konjugierten Gradientenmethoden, ein biorthogonalisierungs
Algorithmus. Erreicht gute Schärfe/minimale Weichzeichnung und leicht
rauhe Kanten, ähnlich gut wie fraktale Verfahren, sehr langsam, gut für
Vergrößern. Nach Anwendung bei Kringelbildung kann zusätzliches
Schärfen evtl. das Bild verbessern.

Mitchell Erreicht gute Schärfe, feine Details, Weichzeichnung ähnlich Triangle. Wird
nicht so gut mit rauhen Kanten fertig, ist langsam, reduziert Bildgröße, gut
für Vergrößern. Kompromiss zwischen Lanczos3, Box, Triangle und Bell.
Auch hier ist oft nachträgliches Schärfen gut.

FixFoto
ClearType

Optimiert die Darstellung des mit dieser Methode herunterskalierten Bildes
auf LCD-Bildschirmen. Hat keine Auswirkungen auf die Darstellung des
Bildes bei Röhrenmonitoren oder belichteten Bildern. 

Wird das Bild für den Ausdruck oder die Ausbelichtung vorbereitet, so können die benötigten 
DPI im entsprechenden Menü ausgewählt werden. Werden die DPI geändert, so ändert sich
auch die Größe des Bildes in cm. Die reale Bildgröße (in Pixel) bleibt erhalten. Soll allerdings
die Ausgabegröße unverändert bleiben, so ist Maßstab definieren zu markieren. Dort wird
zuerst die gewünschte Größe eingegeben, danach können die DPI geändert werden. 

Hinweis:
Die Liste der Bildgrößen im Dialog kann beliebig erweitert werden. Dazu muss die
Datei FixFoto.ini im FixFoto-Datenpfad erweitert werden. Folgende Werte
bestimmen dabei die Standardwerte, die erweitert oder gekürzt werden können:

[ScaleSize]

Presets=320;480;600;640;768;800;960;1024;1200;1280;1600;1920;2448;2560;

3264;

Alle Leerzeichen hinter den Zeilen müssen beim Einfügen in die FixFoto.ini
entfernt werden!

 Ausgabeformat

Umformen  Ausgabeformat

Beschreibung
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Dient zur Umrechnung des Bildes auf eine bestimmte Größe (in Zentimeter oder inch) bei
einer definierten Auflösung (in DPI) z.B. für die Ausbelichtung. Vorgaben werden dem 
momentan als aktiv definierten Belichter entnommen. 

Filter
Stellt die Skalierungsmethode, wie bei Größe verändern ein. 

vollständig einpassen
Passt das Bild exakt in das vorgegebene Belichterformat ein. Ohne diese Option ist der zu
verwendende Bildausschnitt mit der Maus einstellbar. 

2 mm Schnittzugabe
Vergrößert das Bild um 2mm in alle Richtungen, um kleine weiße Ränder durch
Schnitt-Toleranzen zu vermeiden. 

Vorschau Originalgröße
Zeigt das Bild auf dem Bildschirm in der gewählten Größe an. Diese Schaltfläche ist nur
verfügbar, wenn die nutzbare Bildschirmbreite und -höhe in den Einstellungen eingetragen
wurde.

 

 Bildfläche vergrößern

Umformen  Bildfläche vergrößern

Beschreibung
Mit dieser Funktion kann ein Rahmen um das Bild gezogen werden. 

Bild
Ist der Haken gesetzt, wird der Rand um den gespiegelten Bildinhalt der jeweiligen Bildkante
erweitert.

Farbauswahl
Wählt die Farbe des Rahmens aus. Alternativ kann die Farbe mit einem Doppelklick ins
Vorschaubild gesetzt werden.

Anzeige Bildgröße
Zeigt die neue Bildgröße in Pixel an.

Summe
Stärke des Rahmens (in Pixel) für alle Bildkanten gemeinsam.

Links
Stärke des Rahmens (in Pixel) für die linke Bildkante.

Rechts
Stärke des Rahmens (in Pixel) für die rechte Bildkante.

Oben
Stärke des Rahmens (in Pixel) für die obere Bildkante.

Unten
Stärke des Rahmens (in Pixel) für die untere Bildkante.
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Tipp: Um auszurechnen, welche Breite der Rahmen in cm haben muss, gilt
folgende Formel: 

Zielgröße (in Pixel) = Zielgröße (in cm) x DPI /2.54

 Bildfläche proportional vergrößern

Umformen  Bildfläche proportional vergrößern

Beschreibung
Mit dieser Funktion kann ein Rahmen um das Bild gezogen werden, der den Proportionen des
aktuellen oder gewünschten Bildformates entspricht. 

Bildformat
Über das Auswahlfeld links unter dem Vorschaubild wird das Bildformat des aktuellen
Belichters eingestellt. Falls hier nichts eingestellt wird, wird das Format des Bildes verwendet.

Formatrechner
Mit dem Formatrechner ist es möglich, ein beliebiges Seitenverhältnis auszurechnen. Dabei
beispielsweise einfach die längere Seite des Bildes durch die kürzere teilen. Das Ergebnis wird
übernommen, sobald der Stärkeregler betätigt wird.

Bild
Ist der Haken gesetzt, wird der Rand um den gespiegelten Bildinhalt der jeweiligen Bildkante
erweitert.

Tipp: Wenn das Bild für die Ausbelichtung auf Leinwand vorbereitet wird, ist diese
Option nützlich, um das Bild entsprechend zu erweitern. Da die Leinwand i.d.R. auf
einen Keilrahmen gespannt wird, müssen diese Bilder meist um ca. 2,5cm erweitert
werden.

Farbauswahl
Wählt die Farbe des Rahmens aus. Alternativ kann die Farbe mit einem Doppelklick ins
Vorschaubild gesetzt werden.

Anzeige Bildgröße
Zeigt die neue Bildgröße in Pixel an.

Stärke
Mit dem linken Regler wird die Stärke des Rahmens eingestellt. Mit den beiden Reglern rechts
daneben wird das Bild innerhalb des gewählten Formates horizontal und vertikal verschoben.

H-Sym
Zentriert das Bild innerhalb des gewählten Bildformates links (bei Querformaten) und unten
(bei Hochformaten) entsprechend der Stärke des Rahmens.

V-Sym
Zentriert das Bild innerhalb des gewählten Bildformates rechts (bei Querformaten) und oben
(bei Hochformaten) entsprechend der Stärke des Rahmens.
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Tipp: Um auszurechnen, welche Breite der Rahmen in cm haben muss, gilt
folgende Formel: 

Zielgröße (in Pixel) = Zielgröße (in cm) x DPI /2.54

 Bildkanten beschneiden

Umformen  Bildkanten beschneiden
Taste: [C]

Beschreibung
Mit der Rechteckauswahl den gewünschten Bereich definieren. Bildteile außerhalb des
Rechtecks werden abgeschnitten. Durch Drücken der [Umschalt]-Taste kann die Bewegung
des Beschneiderahmens auf die Richtung begrenzt werden, die mit der Maus vorgegeben
wird. Wird nach erfolgter Auswahl eines Bereiches die Taste [TAB] gedrückt, können Position
und Größe der Auswahl über einen zusätzlichen Dialog verändert werden. Wird diese Funktion
mit gedrückter [Strg]-Taste aufgerufen, so wird die Funktion in einem Dialog ausgeführt.

siehe auch
Dialog Ausschneiden
Tastaturbelegung Rechteckauswahl

 Dialog Ausschneiden

Umformen  Dialog Ausschneiden

Beschreibung
Mit diesem Dialog ist es möglich, ein Bild in verschiedenen Bildformaten zu beschneiden und
ggf. zu skalieren. 
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Dieser Dialog besitzt im Gegensatz zu den anderen Multidialogen erweiterte Eigenschaften. So
kann neben der herkömmlichen Methode das Bild mit der rechten Maustaste in Originalgröße
anzuzeigen, in das Bild mit dem Mausrad stufenlos hereingezoomt werden. Das ist wichtig,
um wirklich einen genauen Bildausschnitt zu bestimmen. Um ein Seitenformat zu definieren,
kann dieses mit der Maus aufgezogen oder über einen der unten stehenden Punkte
ausgewählt werden. 

Für ein pixelgenaues Beschneiden ist es notwendig, die Koordinaten des Beschneiderahmens
zu kennen. Daher wird am Mauszeiger, sofern sich dieser über einem Eckpunkt des
Beschneiderahmens befindet, ein Fähnchen angezeigt. Dabei werden in den weißen Kästchen
immer die Abstände zur linken und oberen Bildkante des Bildes für den jeweiligen Punkt
dargestellt. Die schwarzen Kästchen zeigen dabei die Größe des aufgezogenen
Beschneiderahmens an. Außerdem wird für die erste Ecke ein Fadenkreuz eingeblendet. Wird
der Beschneiderahmen verschoben, so wird die Entfernung des Rahmens zur linken und
oberen Kante des Bildes angezeigt.

Belichterformate
Zeigt alle vorhandenen Belichterformate als Auswahl an. Per Doppelklick auf ein
Belichterformat wird dies als Auswahl übernommen.

Beschneiden und skalieren
Wenn aktiviert, wird das Bild gemäß den Vorgaben des gewählten Belichterformats nach
Ausführen beschnitten und auf die Zielgröße skaliert.

In Belicherverzeichnis speichern
Speichert das Bild im gewählten Belichterformat in das unter Einstellungen festgelegte
Belichterverzeichnis. Wird gleichzeitig die [Umschalt]-Taste gedrückt, wird das Bild nicht ins
Belichterverzeichnis gespeichert, sondern auf nur das gewählte Format skaliert. Das ist dann
sinnvoll, wenn nach dem Beschneiden noch weitere Optimierungsschritte folgen.

Seitenverhältnisse
Neben den in FixFoto verfügbaren Seitenverhältnissen können auch Goldener Schnitt und
Originalformat ausgewählt werden. Goldener Schnitt ist dabei nicht mit den ebenso
benannten Hilfslinien zu verwechseln. In diesem Falle bedeutet das, dass ausgehend vom
Originalformat des geladenen Bildes die Seitenlänge so berechnet wird, dass sich ein - für das
menschliche Auge - harmonisches Bildformat ergibt. Dies bedeutet, dass sich die längere
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Bildkante zur kürzeren so verhält, wie die Summe beider Kanten zur längeren. 

 Formatrechner
Hier kann ein eigenes Seitenverhältnis ausgerechnet werden. Für ein 16:10-Format wird
beispielsweise 16 geteilt durch 10 gerechnet. Das Ergebnis wird sofort als Beschneiderahmen
umgesetzt.

Markierung
Hier können Hilfslinien innerhalb der Auswahl angezeigt werden, wahlweise als Goldener
Schnitt, Goldener Spirale, Drittelteilung, Passbild oder Fadenkreuz. Dies ist besonders für die
Bestimmung eines Bildausschnittes hilfreich. Der Goldene Schnitt bezieht sich dabei auf das
klassische Bildformat 3:2, während die Drittelteilung auf das - bei vielen Digitalkameras
verbreiteten - 4:3-Formats zugeschnitten wurde. Die Hilfslinien für Passbilder können zum
Beschneiden des Bildes auf ein Passbildformat benutzt werden. Dabei werden für Deutschland
zwei verschiedene Markierungen benutzt. Eine für Kinder bis neun Jahre (Deutschland bis 9)
und eine für Kinder ab zehn Jahre und Erwachsene (Deutschland ab 10). 

Zweitmonitor
Gibt das beschnittene Bild während der Bearbeitung zur besseren Beurteilung auf einem
angeschlossenen Zweitmonitor aus. 

Hoch/Quer 
Schaltet das gewählte Seitenformat vom Hoch- ins Querformat und umgekehrt.

Zentrieren 
Platziert das ausgewählte Seitenformat genau in der Mitte des Bildes. 

Manuell 
Ermöglicht eine Größen- und Positionseingabe für ein Seitenverhältnis. X bzw. Y geben dabei
den Abstand der Auswahl vom linken bzw. oberen Bildrand an. Mit B und H wird die Breite
und Höhe der Auswahl festgelegt. Ist proportional angehakt, kann das festgelegte
Seitenverhältnis nach beenden dieses Dialogs nur noch proportional in der Größe verändert
werden. In manchen Fällen ist es hilfreich, das Bild vor dem Bearbeiten zu vergrößern. Wenn
dies mit den Funktionen Bildfläche vergrößern oder Bildfläche proportional vergrößern
geschehen ist, kann diese Erweiterung durch drücken der Schaltfläche Letzter Wert 'Bildfläche
vergrößern' wieder abgeschnitten werden.

Maximieren
Vergrößert das gewählte Seitenverhältnis so, dass es den größtmöglichen Platz im Bild
einnimmt.

Tipp: Bildformate von verschiedenen Belichtern können über den Aufgabenbereich
bequem per Doppelklick aufgerufen werden.

siehe auch:
Tastaturbelegung

Seitenverhältnisse

Umformen  Seitenverhältnisse

Beschreibung
Erlaubt Bildausschnitte in verschiedenen vorgegebenen Seitenverhältnissen. Wird ein
Seitenverhältnis mit gedrückter [Strg]-Taste aufgerufen, so wird ein bildschirmfüllender,
zentrierter Ausschnitt im entsprechenden Format vorgegeben. Wird ein Belichterformat
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gewählt und die Rechteckauswahl mit [Strg] und rechter Maustaste beendet, findet eine
Umskalierung des Bildes gemäß Ausgabeformat statt. Außerdem wird das Bild, sofern
angegeben, automatisch in einem Unterordner des Belichter-Verzeichnisses mit dem Namen
des Formats gespeichert. 

Die genauen Koodinaten des Beschneiderahmens können nach drücken der Taste [Tab]
eingegeben werden. Ist der Haken bei proportional gesetzt, so kann der Beschneiderahmen
nach verlassen des Dialogs im vorgegebenen Verhältnis vergrößert oder verkleinert werden.

Wird innerhalb des Beschneiderahmens eine rot-gelb gestrichelte Linie angezeigt, ist die 2mm
Beschnittzugabe aus dem Dialog Ausgabeformat aktiv. Das bedeutet, dass alle Bildelemente
zwischen der rot-gelb gestrichelten Linie und dem Beschneiderahmen beim Ausbelichten
abgeschnitten werden könnten. Wichtige Bildelemente sollten sich also innerhalb des
rot-gelben Rechtecks befinden! 

siehe auch:
Belichter-Formate
Menü Umformen
Ausgabeformat

 Belichter-Formate

Umformen  Seitenverhältnisse  Belichter-Formate

Beschreibung
Im Dialog Belichter können Belichterdienste mit ihren jeweiligen spezifischen Formatgrößen
eingetragen werden, die für die folgenden Funktionen benutzt werden:

 Ausgabeformat
 Bildfläche proportional vergrößern
 Dialog Ausschneiden 
 Seitenausgabe als Bild

Auf der linken Seite befindet sich eine Baumansicht, die eine Übersicht der Belichtungsdienste
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enthält. Um den Namen eines Belichters oder Formates im Nachhinein zu ändern, ist zweimal
langsam die linke Maustaste zu drücken. Bestehende Formate können hier auch einfach über
Drag&Drop mit der Maus innerhalb des Belichters sortiert werden. Pro Belichter können 20
Formate angelegt werden.

Die rechte Seite beinhaltet die verschiedenen Befehle zum Erstellen, Ändern und Speichern
der Formate bzw. der Belichter:

Belichter auswählen
Nach Wahl dieser Schaltfläche wird der Belichter bestimmt, für den die Werte bei
Ausgabeformat berechnet werden. 

Neuer Belichter
Mit dieser Schaltfläche kann ein neuer Belichter hinzugefügt werden. 

Belichter löschen
Ein bestehender Belichter wird aus der Liste gelöscht. 

Belichter importieren aus Datei
Importiert Belichterformate nach Auswahl der entsprechenden Datei. Diese muss im
Dateiformat INI oder ZIP vorliegen.

Format-Bezeichnung
Legt den Namen des neuen oder ausgewählten Formates fest. Folgende Zeichen dürfen dabei
nicht verwendet werden: " ? / \ < > ' : |

DPI / Breite / Höhe
Hier wird die DPI-Zahl, sowie die Breite und Höhe, wahlweise in cm oder inch für das neue
oder ausgewählte Format eingestellt. 

Neues Format
Nach Eingabe der DPI, Breite und Höhe wird das neue Belichter-Format dem ausgewählten
Belichter hinzugefügt. 

Format ändern
Mit dieser Schaltfläche können Änderungen am Belichter-Format gespeichert werden. 

Format löschen
Das ausgewählte Format wird gelöscht. 

Bestehende Belichterformate können auch von Belichter zu Belichter kopiert werden. Um dies
durchzuführen, wird erst das Format ausgewählt, welches kopiert werden soll und danach der
entsprechende Belichter. Nun wird im Feld Format-Bezeichnung ein neuer Name eingegeben
und die Übernahme mit Neues Format abgeschlossen.

 Nach Beschnitt skalieren auf…

Umformen  Nach Beschnitt skalieren auf...

Beschreibung
Startet den Dialog Größe verändern. OK aktiviert diese Option, die nach dem Beschnitt das
Bild auf die eingestellte Größe unter Verwendung des eingestellten Filters skaliert. Abbrechen
schaltet die Option aus.

 Dialog Drehen
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Umformen  Dialog drehen

Beschreibung
Dreht das Bild per Schieberegler oder Zahleneingabe. Zum präziseren Ausrichten kann ein
Hilfsraster eingeblendet werden, welches mit [Strg] + gedrückter Maustaste verschoben
werden kann. Außerdem kann festgelegt werden, ob das Bild nach dem Drehen beschnitten
werden soll. In diesem Falle wird ein Beschnittrahmen angezeigt, der die Bildgröße nach dem
Beschnitt anzeigt. Alternativ kann festgelegt werden, ob das Bild mit dem Originalformat
beschnitten werden soll. Über die Schaltfläche Horizont/Lot definieren kann eine Referenzlinie
definiert werden, an der das Bild horizontal oder vertikal ausgerichtet wird. Mit dem
Farbwähler kann die Hintergrundfarbe ausgewählt werden.

 90° links drehen

Umformen  90° links drehen

Tastenkombination: [Strg] + [L]

Beschreibung
Dreht das Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn auf der Arbeitsfläche.

 90° rechts drehen

Umformen  90° rechts drehen

Tastenkombination: [Strg] + [R]

Beschreibung
Dreht das Bild um 90° im Uhrzeigersinn auf der Arbeitsfläche.

 180° drehen

Umformen  180° drehen

Beschreibung
Dreht das Bild um 180° auf der Arbeitsfläche.

 Frei drehen

Umformen  Frei drehen

Taste: [L]

Beschreibung
Dreht das Bild um einen beliebigen Betrag. Dazu wird ein Hilfsgitter eingeblendet. Dieses
kann bei gedrückter linker Maustaste durch Auf- / Ab- Bewegung der Maus gedreht werden.
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Dabei ist die Drehung umso schneller, je weiter die Maus vom Mittelpunkt der Ansicht entfernt
ist. Taste [Pfeil auf/ab] dreht +/- 0.1°, Taste [Bild auf/ab] dreht +/- 1°. Das Gitter wird
soweit gedreht bis es parallel zu der Kante im Bild liegt, die horizontal bzw. vertikal
ausgerichtet werden soll. Mit gedrückter [Strg]-Taste kann das Gitter parallel an die
Bezugskante verschoben werden. Die rechte Maustaste beendet die Einstellung und führt die
Drehung durch. Taste [TAB] erlaubt die manuelle Eingabe des Drehwinkels. Taste [L] blendet
das Raster aus und erwartet die Eingabe einer Referenzlinie, die vertikal bzw. horizontal
ausgerichtet werden soll. Mit der Taste [Esc] wird der Vorgang abgebrochen. 

Wird diese Funktion mit gedrückter [Strg]-Taste aufgerufen, so wird die Funktion in einem
Dialog ausgeführt.

siehe auch
Tastaturbelegung

 Horizontal spiegeln

Umformen  Horizontal spiegeln

Beschreibung
Das Bild wird auf der Arbeitsfläche links - rechts gespiegelt.

 Vertikal spiegeln

Umformen  Vertikal spiegeln

Beschreibung
Das Bild wird auf der Arbeitsfläche oben - unten gespiegelt. 

 Kissenentzerrung

Umformen  Kissenentzerrung

Beschreibung
Kissen- und tonnenförmige Bildverzerrungen (meist objektivbedingt) können mit dieser
Funktion ausgeglichen werden. In der Bearbeitungsvorschau kann ein Hilfsgitter eingeschaltet
werden, das mit gedrückter [Strg]-Taste verschiebbar ist. Mit dem Schieberegler wird das
Bild parallel zum Gitter eingestellt. Automatische Korrektur korrigiert das Bild anhand der
nebenstehend ausgewählten Korrektur-Datei. Autom. Korrektur mit Farbsaum korrigiert
Kissenfehler und chromatische Aberration in einem Schritt anhand der nebenstehend
ausgewählten Korrektur-Datei. 

Neue Korrekturdateien können über Datei  Importieren  Kissenentzerrung importieren zu
FixFoto hinzugefügt werden.

Im Zubehörbereich der FixFoto Website finden sich schon viele kameraspezifische
Korrekturdateien, die von FixFoto-Anwendern zur Verfügung gestellt wurden.

http://zubehoer.j-k-s.com/
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siehe auch
Tastaturbelegung

 Kissenentzerrung und Farbsaum

Umformen  Kissenentzerrung und Farbsaum

Beschreibung
Beseitigt Farbsäume, die objektivbedingt auftreten können. Durch schieben der Regler (rot,
grün und blau) können die einzelnen Farbsäume entfernt werden. Dabei wird das Bild
prinzipbedingt entzerrt. Werden alle drei Regler gleichzeitig mit gedrückter [Strg]-Taste
verschoben, wird eine Kissenentzerrung auf das Bild angewendet, wobei jedoch keine
Farbsäume entfernt werden. Über das Auswahlmenü kann eine passende Korrekturdatei
geladen werden, die mit AutoFarbsaum auf das Bild angewendet werden kann. 

Neue Korrekturdateien können über Datei  Importieren  Kissenentzerrung importieren zu
FixFoto hinzugefügt werden.

Korrekturdateien für verschiedene Kameras können aus dem Zubehörbereich herunter
geladen werden.

 Chromatische Aberration

Umformen  Chromatische Aberration

Beschreibung
Entfernt objektivbedingte Farbsäume (chromatische Aberrationen) aus dem Bild ohne jedoch
eine Kissenentzerrung vorzunehmen. Ist Nur Ecken anzeigen aktiviert, werden nur die
Ecken des Bildes in 1:1-Darstellung angezeigt um den richtigen Wert zu finden.

 Perspektive

Umformen  Perspektive

Beschreibung
Zur Korrektur stürzender Linien kann das Bild projektiv verzerrt werden. Bei gedrückter linker
Maustaste können die Ecken "angefasst" und verschoben werden. Bei gleichzeitig gedrückter 
[Alt]-Taste, wird die im Uhrzeigersinn nächste Ecke entgegengesetzt verschoben. Wird die
[Umschalt]-Taste gleichzeitig mit der linken Maustaste gedrückt, wird die im Uhrzeigersinn
nächste Ecke symmetrisch mitbewegt. Bei jeder Korrektur wird zudem der Bildrand des
unbearbeiteten Bildes angezeigt. In der Bearbeitungsvorschau kann außerdem ein Hilfsgitter
eingeschaltet werden, das mit gedrückter [Strg]-Taste verschiebbar ist. Mit Hilfe des
horizontalen Reglers unter dem Bild kann die Vorschau vergrößert werden.

siehe auch:
Tastaturbelegung

 Photoshifter

http://www.ffsf.de/local_links.php?catid=16
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Mit dieser Funktion ist es möglich, eines Fläche eines Bildes perspektivisch und mathematisch
korrekt zu entzerren. 

Kanten einstellen
Im geladenen Bild wird ein blaues Viereck (1) angezeigt, dessen Kanten in Deckung mit einer
im Bild vorhandenen Kanten einer Fläche gebracht werden müssen. Beim Überfahren einer
blauen Linie wird diese rot eingefärbt und zusätzlich zum Bildrand verlängert (2). Jede Linie
benötigt zwei Bezugspunkte, die sehr genau gesetzt werden müssen, damit die Entzerrung
korrekt funktioniert. Damit die Bezugspunkte korrekt gesetzt werden können, sollte das Bild
mit dem Mausrad oder den Tasten [1] bis [9] bestmöglichst vergrößert angezeigt werden. 

Um den ersten Bezugspunkt zu setzen, wird eine rot eingefärbte Linie zunächst angeklickt
und der Mauszeiger auf einen passenden Punkt im Bild bewegt. Das ist idealerweise eine
Kante der gewünschten Fläche (z.B. ein Fensterrahmen oder eine Hauskante). Per Klick mit
der rechten Maustaste öffnet sich eine Lupe (3), die den Bildausschnitt passend vergrößert.
Per Klick mit der linken Maustaste wir dder Bezugspunkt nun gesetzt. Um den zweiten
Bezugspunkt auf der selben Linie festzulegen, die Linie einfach am anderen Ende anklicken
und einen weiteren Punkt festlegen. Per Rechtklick wird nun neben der eigentlichen Lupe noch
eine zweite angezeigt, welche den ersten Bezugspunkt und seine genaue Position im Bild
anzeigt. Das ist nötig, um die Linie korrekt zu setzen. 

Mit den drei anderen Linien wird nun ebenso verfahren. 

Letzte Einstellung
Lädt die Kanteneinstellungen des letzen Bildes. Sinnvoll, wenn die Kanteneinstellungen
nochmals korrigiert werden sollen.

Kanten 0-Stellung
Setzt die Kanteneinstellungen auf den Ursprungszustand zurück.

Brennw. KB
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Einstellung der im Bild verwendeten Brennweite umgerechnet ins Kleinbildformat. 

Nur vertikal ausrichten
Richtet das Bild nur in der vertikalen Ebene aus und stellt es gerade. Sinnvoll, wenn das
Objekt gerade gestellt werden soll. 

Optional: Rechteckhöhe und Rechteckbreite
Wenn die Maße oder Proportionen der Objekte im Bild (z.B. Fenster oder Türen) bekannt sind,
können sie hier eingetragen werden, um das Bild anhand dieser Daten korrekt zu entzerren.
Wird einfach ohne Maßeinheit eingeben und mit Punkt statt Komma.

Kanten zeigen
Sucht Kanten im Bild, um das Setzen der blauen Kanten zu erleichtern. Nach Ausführen dieser
Funktion werden je nach Bild viele lilafarbene Linien im Bild angezeigt, die im Idealfall direkt
auf Kanten im Bild liegen. Wenn dies der Fall ist, lassen sich die blauen Linien einfach
anklicken, auf die dann gelb hervorgehobene Hilfskante ziehen und per Klick mit der linken
Maustaste und gedrückter [Strg]-Taste fixieren. 

Vorschau
Das Vorschaubild zeigt eine stark verkleinerte Version der Berechnung. Sollte das Motiv
außerhalb des Bildzentrums liegen, kann das Bild einfach mit gedrückt gehaltener Maustaste
im Vorschaubild umhergezogen werden. Der Schieberegler unterhalb des Vorschaubildes
vergößert oder verkleinert den Bildausschnitt.

OK
Entzerrt das Bild entsprechend dem gesetzten Viereck, wenn der Haken bei "nur vertikal
ausrichten", wird das Bild so entzerrt.

Effekte

Funktion Taste/ Kombination
Weich-/Scharfzeic
hnen
Rauschunterdrück
ung
Bilder mischen [B]

Bilder mischen
DRI
Bilder ausrichten
HotPixel
korrigieren
StuckPixel
entfernen
Rote Augen
entfernen

[R]

Dialog Rote
Augen entfernen
Farbsaum
reduzieren
Vignettierung
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reduzieren
Helligkeitsverlauf
Kontrastverlauf
S-Kontrastverlauf
Schärfeverlauf
Beschriftung
Copyright
überlagern
Logo einblenden
Bild überlagern
Vermessung und
Markierung

Weich-/Scharfzeichnen (Multidialog)

In diesem Dialog sind verschiedene Verfahren zur Schärfung und Weichzeichnung eines Bildes
zusammengefasst. Die Bildschärfe lässt sich nur optimal beurteilen, wenn mit einem
Rechtsklick in das Vorschaubild ein 1:1-Ausschnitt gewählt wurde. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

siehe auch:
Y-Schärfe
RGB-Schärfe
USM
Verformen
Kanten schärfen
Weichzeichner
3D-Schärfe

 Y-Schärfe

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  Helligkeitskanal schärfen

Taste: [Y]

Beschreibung

Erhöht oder reduziert die Schärfe nur im Helligkeitskanal des Bildes.

 RGB-Schärfe

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  RGB schärfen

Taste: [S]

Beschreibung

Erhöht oder reduziert die Schärfe in allen (Rot, Grün, Blau) Farbkanälen. Wahlweise kann
RGB-Schärfe auch anteilig auf nur einen Farbkanal angewendet werden. 
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 USM

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  Unscharf maskieren

Beschreibung

Die Unscharfmaskierung (USM) basiert auf einer Hervorhebung der Kanten eines Bildes durch
Kontrastanhebung. Scharf legt fest, wie stark das Bild geschärft wird. Mit Radius wird die
Breite der Kanten (Übergänge von hell nach dunkel) eingestellt. Der Level-Regler legt fest, in
welchem Umfang Details nicht als Kante erkannt und demzufolge nicht geschärft werden.
Durch einen höheren Wert werden weniger Details (z.B. Rauschen) in den Flächen geschärft,
sodass das Bild homogener wirken kann. Durch das Absenken der Farbkanal-Regler kann die
Stärke der Schärfung für jeden Farbkanal separat festgelegt werden.

 Verformen

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  Schärfen durch Verformen

Beschreibung

Bei dieser Methode wird die Bildung heller Umrandungen vermieden. Dies geschieht durch
leichtes Versetzen der Pixel. Die Folge ist, dass Details besser herausgehoben werden. Jedoch
kann eine zu starke Anwendung auch dazu führen, dass Details verloren gehen.
festgelegt werden.

 Kanten schärfen

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  Kanten schärfen

Beschreibung

Unscharfmaskierung des Helligkeitskanals nur im (via Radius einstellbaren) Bereich von
Kanten. Das bedeutet, dass nur an Kanten geschärft wird, in den Flächen jedoch nicht.

 

 Weichzeichner

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  Weichzeichner

Beschreibung

Weichzeichnungeffekt, der stark an die Bilder von David Hamilton erinnert. Radius bestimmt
die Stärke der Weichzeichnung und Mix die Stärke des Effektes.
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 3D-Schärfe

Effekte  Weich/Scharfzeichnen  3D-Schärfe

Beschreibung

Ausgehend von dem Umstand, dass auf den herkömmlichen Kamerasensoren mehr grüne
Pixel als rote und blaue vorhanden sind (Dr. Bayer Sensortyp), schärft diese Funktion die
roten und blauen Pixel eines Bildes stärker, als die grünen. Außerdem werden entsättigte
Pixel (Graustufen) in der Standardeinstellung nicht geschärft. 

Mit Farbschärfe wird die Stärke der Schärfe in den farbigen Bildteilen eingestellt; der
Grauanteil bestimmt den Grad der Schärfe in den entsättigten (s/w) Bildbereichen. Wird bei
Betätigung der Farbschärfe die Taste [Strg] gehalten, läuft der Grauanteil mit halbem Wert
mit.

Rauschunterdrückung (Multidialog)

Mit diesen Funktionen kann das im Bild auftretende Rauschen vermindert werden.

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

siehe auch:
Rauschen reduzieren
Farbrauschen reduzieren
Bandfilter

 Rauschen reduzieren

Effekte  Rauschunterdrückung  Rauschunterdrückung

Beschreibung

Vermindert das Bildrauschen durch die Weichzeichnung kontrastarmer Bereiche im Bild.
Dadurch wird der Verlust der Bildschärfe gering gehalten. Bei stärkerem Bildrauschen kann
diese Funktion mehrmals angewendet werden. 

 Farbrauschen reduzieren

Effekte  Rauschunterdrückung  Farbrauschunterdrückung

Beschreibung
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Beim Bildrauschen sind besonders die Farbflecken störend. Durch die Entsättigung dieser
Farbanteile wirkt das Rauschen ausgeglichener und stört nicht mehr so stark. 

Mit Weich wird festgelegt, wie stark die Entsättigung auf das Bild angewendet werden soll.
Der Radius bestimmt den Wirkungskreis der Reduktion.

 Bandfilter

Effekte  Rauschunterdrückung  Bandfilter

Beschreibung

Mit dem Bandfilter können symmetrische Störungen im Bild - wie Moiréeffekte - entfernt
werden. 

Mittenfrequenz
Stellt die Störfrequenz (Störung) ein.

Bandbreite
Stellt die Größe des Bereichs ein, in dem sich die Störung befindet.

Hinweis
Da diese Funktion sehr rechenaufwändig ist, wird das Vorschaubild nur sehr klein
(256 x 256px) dargestellt. Zur besseren Vorschau empfiehlt sich der 1:1-Modus, der
mit Klick der rechten Maustaste auf das Bild erreicht werden kann. Auch das
Eintragen der Werte in die Eingabefelder oberhalb der Schieberegler verbessert die
Geschwindigkeit. 

 Bilder mischen

Effekte  Bilder mischen

Taste: [B]

Beschreibung
Bei Aufnahmen unter ungünstigen Lichtbedingungen kann es zu mehr oder weniger starkem
Rauschen kommen. Dies lässt sich (bei unbeweglichen Objekten) durch das Mischen mehrerer
Aufnahmen reduzieren. Dazu empfiehlt sich die Serienaufnahmefunktion der Kamera und ein
Stativ.

Um die Funktion anzuwenden, müssen mehrere, gleichgroße! Bilder in der Computer-Ansicht
ausgewählt sein. Diese werden dann zu gleichen Teilen gemischt und als neues 48-Bit Bild in
den kombinierten RAW/TIF-Konverter geladen.

Beim Speichern werden die Exifdaten des ersten ausgewählten Bildes in das Ergebnisbild
eingetragen.
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 Bilder mischen DRI

Effekte  Bilder mischen DRI

Beschreibung
Mit dieser Funktion kann der Dynamikumfang eines Bildes vergrößert werden. 

Dazu sind mindestens zwei Ausgangsbilder des gleichen Motivs erforderlich, die verschiedene
Helligkeiten aufweisen müssen. 

Nachdem diese Funktion aufgerufen wurde, können die entsprechenden Bilder aus der
Computer-Ansicht in den Dialog gezogen werden. Dabei erkennt FixFoto die unterschiedlichen
Helligkeiten und sortiert die Bilder entsprechend - das hellste zuerst - in die Liste auf der
linken Seite. 

Beim Speichern werden die Exifdaten des ersten ausgewählten Bildes in das Ergebnisbild
eingetragen.

Grundsätzlich arbeitet die Funktion folgendermaßen:

Mit den Reglern auf der rechten Seite wird eingestellt, welche Helligkeitsbereiche des
momentan gewählten Bildes mit den entsprechenden Bereichen des Bildes, welches über
diesem liegt, ersetzt werden sollen. Aufgrund dieser Arbeitsweise kann immer erst mit dem
zweiten Bild begonnen werden. Für das erste Bild stehen die Regler nicht zur Verfügung.

Über den Reglern wird als visuelle Kontrolle der Helligkeitsbereich angezeigt, der mit den
Reglern verändert wird. Jegliche Änderungen werden dort direkt angezeigt.

Stärke
Definiert die Stärke der Überlagerung des ausgewählten Helligkeitsbereichs.

Position
Legt die Position des zu überlagernden Helligkeitsbereichs fest. Also, ob Tiefen, Mitten
und/oder Lichter beeinflusst werden sollen.

Breite
Mit der breite kann bestimmt werden, wie stark der gewählte Helligkeitsbereich gespreizt
wird, also wieviel noch von Nachbarbereichen übernommen werden soll.

Kontrast
Verstärkt den Kontrast im Bild, falls die Übergänge zu flau wirken.

 Bilder ausrichten

Effekte  Bilder ausrichten
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Beschreibung
Mit dieser Funktionen können zwei Bilder zueinander ausgerichtet werden. Dies kann manuell
und automatisch geschehen. 

Manuell
Die manuelle Ausrichtung erfolgt mit der gedrückt gehaltenen linken Maustaste bei
gleichzeitigem Halten der [Strg]-Taste bzw. den "Horizontal- und Vertikal verschieben
"-Reglern unterhalb des Vorschaubildes. Beide Bilder können können sich teilweise
überlappen, die Transparenz eines Teilbildes und die Hintergrundfarbe beider Bilder kann
eingestellt werden.

Automatisch
Bei der automatischen Ausrichtung muss in jedem der beiden Bilder eine gleichlange
horizontale oder vertikale Referenzlinie gezogen werden. Dazu wird eine entsprechende Kante
im Bild gesucht, die auf beiden Bildern vorhanden ist. Mit den Schaltflächen 1. Bezugslinie
und 2. Bezugslinie wird die Linie in beiden Bildern gesetzt. Über die Schaltfläche
Automatisch ausrichten werden beide Bilder anhand dieser Referenzlinie ausgerichtet. Das
bedeutet, dass beide Linien übereinander gelegt werden. Eventuelle Drehungen und
Größenänderungen werden dabei ausgeglichen. 

siehe auch:
Tastaturbelegung Bilder ausrichten

 HotPixel korrigieren

Effekte  HotPixel korrigieren

Beschreibung
Bei höheren Belichtungszeiten (über 2 Sekunden) treten (CCD prinzipbedingt) eine Vielzahl
heller Punkte (sog. HotPixel) auf, einem üppigen Sternenhimmel nicht unähnlich. Um diesen
Fehler auszugleichen, wird unmittelbar vor oder nach der eigentlichen Aufnahme eine weitere
Aufnahme mit vollständig abgedunkeltem Objektiv (z.B. Objektivkappe) gemacht. Dieses Bild
enthält NUR die HotPixel und ermöglicht die Beseitigung derselben aus der eigentlichen
Aufnahme. 

Dazu wird zuerst die HotPixel Referenz eingestellt: 

HotPixel Referenz messen
Hierzu muss das (schwarze) Referenzbild geladen sein. Das angezeigte Histogramm zeigt von
links nach rechts (entspricht von Schwarz nach Weiß) die Anzahl Bildpunkte pro
Helligkeitswert. Diese Darstellung lässt sich mit dem linken senkrechten Schieberegler
skalieren. Auf der linken Seite (schwarz) werden mit Abstand die meisten Punkte sein. Die
Aufgabe besteht nun darin, mit dem unteren waagerechten Schieberegler (der die rote
Markierung bewegt) die Schwelle einzustellen, ab der nicht mehr Schwarz, sondern ein
HotPixel erkannt wird. 

HotPixel korrigieren
Dazu muss die Referenz bereits eingestellt sein und das zu korrigierende Bild geladen. Wurde
der Schwellwert zu weit rechts eingestellt, werden nicht alle HotPixel verschwinden. War die
Referenz jedoch zu weit links eingestellt, verschwinden nicht nur die HotPixel, sondern das
Bild wird insgesamt unscharf.

Stuckpixel entfernen
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Effekte  StuckPixel entfernen

Beschreibung
Beseitigt fehlerhafte Bildpunkte anhand der gewählten Liste. Zur Erstellung der Liste siehe 
StuckPixel Definition. 

 Rote Augen entfernen

Effekte  Rote Augen entfernen

Taste: [R]

Beschreibung
Nachdem der Pupillendurchmesser mit einer Linie markiert wurde, kann über die beiden
inneren Anfasser der Rechteckauswahl ein Kreissegment definiert werden. Mit der rechten
Maustaste wird der Farbanteil innerhalb des Kreises entfernt. Taste [Esc] bricht den Vorgang
ab. Wird diese Funktion mit gedrückter [Strg]-Taste aufgerufen, so wird die Funktion in
einem Dialog ausgeführt.

 Dialog Rote Augen entfernen

Effekte  Rote Augen Dialog

Beschreibung
Ruft einen Dialog auf, in dem in das Bild mit dem Mausrad oder den Tasten [0] - [9]
gezoomt werden kann. Ein Doppelklick startet die Rechteckauswahl, mit der ein Kreis definiert
werden kann. Der Regler rechts bewirkt eine zusätzliche Abdunklung der Auswahl.

Farbsaum reduzieren (Multidialog)

In diesem Dialog befinden sich verschiedene Werkzeuge, um Farbsäume, die durch
chromatische Aberration oder Blooming entstehen können, zu beseitigen. 

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

siehe auch:
Farbsaum
Blooming
Dialog Rote Augen entfernen

 Farbsaum
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Effekte  Farbsaum reduzieren  Farbsaum

Beschreibung
Bei der Korrektur der chromatischen Aberration werden die ausgewählten Farbkanäle über die
Kissenkorrektur gegeneinander verschoben. Um mit dem Dialog zu arbeiten, muss das Bild
mindestens mit dem Zoomfaktor 6 angezeigt werden. Mit den Schaltflächen (Rot/Grün,
Rot/Blau und Grün/Blau) kann die Farbe der Farbsäume eingestellt werden, um diese mit dem
vertikalen Regler zu beseitigen.

 Blooming

Effekte  Farbsaum reduzieren  Blooming

Beschreibung
Blooming kann auftreten, wenn Aufnahmen im harten Gegenlicht gemacht werden. In diesem
Fall werden die Pixel des Kamerasensors, die am Übergang des helleren zum dunkleren
Bereich liegen, teilweise mit belichtet und es entstehen meist lilafarbene Säume. Diese
können mit der Funktion Blooming behoben werden.

Bereich (R, G, B)
Stellt den Bereich ein, in dem der Farbsaum an Farbe verlieren soll. 

Schwelle
Stellt den Schwellenwert ein, ab wann ein Farbsaum durch eine Überbelichtung entsteht. 

Skalierung
Skaliert den sichtbaren Anteil des Farbsaumes, so dass dieser individuell angepasst werden
kann. 

Intensität (R, G, B)
Erhöht oder verringert die Intensität der einzelnen Farben, bezogen auf den Farbsaum. 

Radius
Stellt ein, ab wann Farbsäume als solche erkannt werden. 

Sättigung
Entzieht der Umgebung des Farbsaums je nach Einstellung des Reglers mehr oder weniger
Farbe.

 

 Vignettierung reduzieren

Effekte  Vignettierung reduzieren

Beschreibung
Dieser Multidialog ermöglicht die Beseitigung abgedunkelter Ecken, die durch
Objektiv(-Zusatz)-Eigenschaften oder auch ungleichmäßige Ausleuchtung durch den
eingebauten Blitz entstehen. Die angezeigten Werte sind die mittlere Helligkeit oben links,
oben Mitte und oben rechts bzw. unten links, unten Mitte und unten rechts. Bei Szenen mit
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gleichförmigem Inhalt (z.B. Himmel) können diese Werte zum Einstellen herangezogen
werden. Der linke Regler ändert die Helligkeit, der rechte die Farbsättigung der Ecken. 

 Helligkeitsverlauf

Effekte  Helligkeitsverlauf

Beschreibung
Ungleichmäßige Ausleuchtung lässt sich mit dieser Funktion korrigieren. Nach
Richtungseinstellung des gestrichelten Pfeils (einfach an der Spitze oder am Ende mit der
Maus "anfassen" und bewegen) können Helligkeit und/oder Farbsättigung im Richtungsverlauf
verändert werden. Um den Pfeil zu verschieben, kann dieser in der Mitte mit der Maus
"angefasst" werden. 

 Kontrastverlauf

Effekte  Kontrastverlauf

Beschreibung
Nach Richtungseinstellung des gestrichelten Pfeils (einfach an der Spitze oder am Ende mit
der Maus "anfassen" und bewegen) können linearer Kontrast und/oder Farbsättigung im
Richtungsverlauf verändert werden. Um den Pfeil zu verschieben, kann dieser in der Mitte mit
der Maus "angefasst" werden.

 S-Kontrastverlauf

Effekte  S-Kontrastverlauf

Beschreibung
Nach Richtungseinstellung des gestrichelten Pfeils (einfach an der Spitze oder am Ende mit
der Maus "anfassen" und bewegen) können S-Kontrast und/oder Farbsättigung im
Richtungsverlauf verändert werden. Um den Pfeil zu verschieben, kann dieser in der Mitte mit
der Maus "angefasst" werden. 

 Schärfeverlauf

Effekte  Schärfeverlauf

Beschreibung
Nach Richtungseinstellung des gestrichelten Pfeils (einfach an der Spitze oder am Ende mit
der Maus "anfassen" und bewegen) kann die Schärfe im Richtungsverlauf verändert werden.
Um den Pfeil zu verschieben, kann dieser in der Mitte mit der Maus "angefasst" werden.
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 Beschriftung

Effekte  Beschriftung

Beschreibung
Mit der Beschriftungsfunktion ist es möglich, Text (auch mehrzeilig), Datum oder
Exif-Informationen in ein Bild zu bringen. 

Der Dialog ermöglicht die Eingabe von ein- oder mehrzeiligem Text zur Beschriftung des
Bildes. Dabei sind die Schriftart sowie deren Eigenschaften (fett, kursiv, unterstrichen,
zentriert, rechtsbündig und Vorder- sowie Hintergrundfarbe) einstellbar. Um eine Farbe aus
dem Bild zu übernehmen, kann die Pipette benutzt werden. Diese wird im Farbauswahldialog
angezeigt, wenn weitere Farben angeklickt wird. Die Hintergrundfarbe kann auch transparent
sein. 

Kommentar, Fotograf, Copyright und Datum können aus den Exif-Informationen übernommen
werden, sofern sie existieren. 

Über die Tastenkombination [Strg + V] kann Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Nach erfolgter Eingabe und Bestätigung des Dialogs kann der Text mit der Maus oder
den [Pfeiltasten] (in 1px-Schritten oder mit [Strg + Pfeiltasten] in 10px-Schritten)
positioniert werden. Die Schriftgröße wird durch Anfassen und Ziehen der Eckpunkten
eingestellt. 

Soll der eingegebene Text in die Zwischenablage kopiert werden, so kann dies durch Drücken
der Schaltfläche Kopieren erreicht werden. Nach dem Einstellen der Schriftgröße und
abschließendem Rechtsklick landet der Text in der Zwischenablage und kann in der 
Maskierung weiterverwendet werden.

 Copyright überlagern

Effekte  Copyright überlagern

Beschreibung
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Erlaubt das diagonale Überlagern eines Textes als Wasserzeichen. 

Der Button Exif lädt das Copyright aus dem aktuellen Bild, sofern vorhanden. Der
Schieberegler variiert die Deckkraft des Wasserzeichens, wobei positive Werte helle Bereiche
abdunkeln und negative Werte dunkle Bereiche aufhellen. 

 Logo einblenden

Effekte  Logo einblenden

Beschreibung
Mit der Funktion "Logo einblenden" ist es möglich, beliebigen Text oder ein Logo in ein Bild
einzusetzen.

Der Dialog besteht aus verschiedenen Bereichen:
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1 - Vorschaubereich mit Abstandsreglern
Auf dem Vorschaubild kann das Logo oder der Text platziert werden. Dies geschieht entweder
über die Schieberegler rund um das Vorschaubild oder einfacher, indem das Logo/der Text mit
der Maus "angefasst" und verschoben wird. Wenn vor dem Verschieben des Logos/des Textes
die [Umsch]-Taste gedrückt und gehalten wird, kann das Logo/der Text entweder in
horizontaler oder vertikaler Richtung verschoben werden. Die Größe des Logos/des Textes
kann mit dem Mausrad oder dem Schieberegler für die Größe (5) eingestellt werden. Wird
während dem Drehen am Mausrad die [Umsch]-Taste gedrückt gehalten, ändert sich die
Größe des Logos/des Textes in 10er Schritten (sonst 1er Schritte). 

Der Abstand des Logos/des Textes wird dabei in der markieren Maßeinheit (unter 2)
angegeben. Zur Auswahl stehen Promille (=Verhältnis) , Pixel oder Millimeter. 

Hinweis für Abstände in Millimeter:
Die im Bild enthaltenen DPI-Angaben werden berücksichtigt. Enthält ein Bild keine
DPI-Angabe, werden automatisch 300dpi vorausgesetzt.

2 - Parameter
Anhand dieser Schieberegler lässt sich die Größe, die Transparenz und die Drehung des Logos
oder des Textes einstellen. 

3 - Texteinstellungen
Um Text im Bild zu platzieren, muss die Schaltfläche Text aktiv sein. Im Eingabefeld kann
mehrzeiliger Text eingegeben werden, der um verschiedene Textplatzhalter (siehe 4) ergänzt
werden kann. Die Steuerelemente rechts neben dem Eingabefeld erlauben die Änderung der
Schriftart, der Vorder- und Hintergrundfarbe, der Textausrichtung, der Formatierung des
gesamten Textes und die räumliche (3D) Einstellung des Textes. 

4 - Textplatzhalter für Bilddaten
Textplatzhalter für im Bild enthaltene Daten oder Metadaten. Kann nur in Verbindung mit Text
benutzt werden. Fett markierte Werte sind im geladenen Bild enthalten.
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5 - Logoeinstellungen
Soll ein Logo auf dem Bild platziert werden, muss die Schaltfläche Logo aktiv sein. Außerdem
muss ein entsprechendes Bild geladen sein. Es werden Logos in den Bildformaten JPG,
JPG2000, PNG, TIF und BMP unterstützt. Logos der Formate BMP und PNG unterstützen
stufenlose Transparenz über den Alphakanal.

6 - Positionierungen
Über diese Schaltflächen kann das Logo/der Text mittig (oder Taste [C]) und/oder diagonal
auf dem Bild platziert werden. 

7 - Voreinstellungen
Häufig benutzte Text- oder Logokombinationen können gemäß der Voreinstellungen
gespeichert werden.

(geändert in Version 3.20) 

siehe auch:
Tastaturbelegung

 Bild überlagern

Effekte  Bild überlagern

Beschreibung
Überlagert das geladene Bild mit einem beliebigen Bild unter Zuhilfenahme verschiedener
Berechnungs- oder Mischmodi. 

Maskenverzeichnis (1)
Wählt den Pfad, in dem sich geeignete Maskendateien oder Bilder befinden. Rahmenmasken
können Sie aus dem Internet herunterladen oder einfach die FixFoto CD-ROM bestellen, die
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u.a. über 1800 Rahmenmasken enthält. 

Liste der Maskenbilder (2)
Zeigt alle Bilder an, die sich im momentan gewählten Verzeichnis befinden.

Auswahl des Mischmodus (3)
Für die Bildberechnung stehen verschiedene Mischmodi zur Verfügung. Diese können hier
ausgewählt werden.

Beschreibung der Mischmodi anzeigen

Im Prinzip geht es bei den Mischmodi immer darum, dass die Pixel des Ausgangsbildes
(nachfolgend A) mit den Pixeln des Maskenbildes (nachfolgend B ) zu einem Ergebnisbild
(nachfolgend C) zusammengerechnet werden.

Mischmodus Bechreibung
Einfärben Dies ist der Standardmodus, bei dem alle weißen Pixel in A unverändert

gelassen, während dunkle Pixel durch die ausgewählte Farbe ersetzt
werden. Diese wird durch die Farbauswahl oder einen Doppelklick in das
Vorschaubild definiert. 

Farbe Rechnet A und B so zusammen, dass alle Pixel von A oder B nur dann
unverfälscht bei C ankommen, wenn in A oder B das entsprechende
Pixel farbig ist

Helligkeit Rechnet A und B so zusammen, dass alle Pixel von A oder B nur dann
unverfälscht bei C ankommen, wenn in A oder B das entsprechende
Pixel weiß ist. Dunklere Pixel in A oder B dunkeln auch das
entsprechnde Pixel in C ab.

Sättigung Rechnet A und B so zusammen, dass alle Pixel von A oder B nur dann
unverfälscht bei C ankommen, wenn in A oder B das entsprechende
Pixel voll gesättigt ist. Bei weniger Sättigung in A oder B wird auch das
Pixel in C weniger gesättigt.

Differenz Bildet die absolute Differenz beider Bilder pro Farbkanal. Dieser Modus
kann zum Vergleichen zweier Bilder benutzt werden.

Subtrahieren
(Linear
nachbelichten)

Alle Pixel von A und B werden zu schwarz, wenn sie zusammenaddiert
nicht mehr als 255 ergeben.

Addieren (Linear
abwedeln)

Alle Pixel von A und B werden zu weiß, wenn sie zusammenaddiert
werden.

Multiplizieren Rechnet die Pixel von A und B so zusammen, dass ein schwarzes Pixel
in A oder B in C immer schwarz bleibt, ein weißes Pixel in A jedoch die
Farbe des gleichen Pixels in B durchlässt, sodass in C dieses Pixel die
Farbe von B zeigt. Natürlich gilt das auch andersherum. Mittels
Multiplizieren kann beispielsweise ein Schriftzug halbdurchlässig über
ein Bild gelegt werden.

Negativ
multiplizieren

Im Prinzip das Gleiche, wie bei "Multiplizieren", mit dem Unterschied,
dass hier die dunklen Pixel durchgelassen werden und die hellen nicht.

Dunklere Übernimmt von A und B den jeweils dunkleren Pixel und setzt ihn in C
ein.

Hellere Übernimmt von A und B den jeweils helleren Pixel und setzt ihn in C
ein.

Überlagern Dieser Modus ist eine Kombination aus "Multiplizieren" und "Negativ
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multiplizieren". Alle Pixel, die dunkler als ein mittleres Grau sind,
werden miteinander multipliziert und alle Pixel, die heller als ein
mittleres Grau sind, werden negativ multipliziert.

Hartes Licht Entspricht im Wesentlichen "Überlagern", nur dass A und B hier
vertauscht sind.

Weiches Licht A übernimmt die Tonwerte von B und modulliert sie einer Gammakurve
entsprechend auf. Somit werden sehr weiche Lichtstimmungen in den
hellen und dunklen Bildbereichen erzeugt.

Strahlendes Licht Eine Kombination aus "Addieren" in den hellen Tonwerten und
"Subtrahieren" in den dunklen Tonwerten. In diesen Helligkeitsbereichen
wird der Kontrast ziemlich stark angehoben.

Farbauswahl (4)
Wählt eine Farbe im Mischmodus "Einfärben" aus. Bei allen anderen Mischmodi ist die
Farbauswahl deaktiviert.

Drehen, Spiegeln, Invertieren (5)
Mit den Optionen, die sich direkt unter dem Vorschaubild befinden, kann das Maskenbild in
90°-Schritten gedreht, horizontal oder vertikal gespiegelt oder invertiert werden.

Transparenz
Mit dem Schieberegler auf der rechten Seite des Dialogs kann die Deckkraft beider Bilder
eingestellt werden. Somit ist eine feine Justage der Effekte möglich.

Vorschaubild
Das Vorschaubild zeigt das Ergebnis an.

 Vermessung und Markierung

Effekte  Vermessung und Markierung

Beschreibung
Mit Vermessung und Markierung kann der Bildinhalt vermessen werden. Außerdem ist es
möglich, besondere Dinge im Bild mittels Linien, Pfeilen, Kreisen oder Rechtecken
hervorzuheben. 
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Der Dialog gliedert sich in folgende Bereiche:

1 - Vorschaubild
2 - Voreinstellungen
3 - Vermessungswerkzeuge
4 - Markierungsvorschau
5 - Markierungswerkzeuge
6 - Dialogschaltflächen

1 - Vorschaubild
Sämtliche Vermessungen und Markierungen werden zunächst auf das Vorschaubild
angewendet und dort auch angezeigt. Mittels Mausrad kann in das Bild hinein- und
herausgezoomt werden.

2 - Voreinstellungen
Für den schnellen Zugriff auf Linien oder Text können hier verschiedene Voreinstellungen
gespeichert werden.

3 - Vermessung

Einheit pro Pixel
Vorn wird die gewünschte Maßeinheit angezeigt, hinten der entsprechende Pixelwert.
Folgende Maßeinheiten sind möglich: nm, µm, mm, cm, m, km.
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 Maßstab definieren
Durch Zeichnen einer Linie wird eine Referenzstrecke definiert. Im folgenden
Eingabefeld wird die originale Länge dieser Strecke eingegeben. Die Einheit entspricht
dabei der aus der Zeile oben drüber.

 Maßstab einzeichnen
Zeichnet den aktuellen Maßstab in das Bild unter Verwendung der Linieneinstellungen
ein.

Nachkommastellen
Gibt an, wieviele Nachkommastellen berücksichtigt werden.

Linien
Zeichnet eine Strecke oder einen Linienzug ins Bild oder misst einen Winkel. Zusätzlich kann
die Bemaßung im Bild platziert werden.

 Strecke messen
Durch das Zeichnen einer Linie wird eine Strecke anhand des zuvor eingestellten
Maßstabs gemessen.

 Linienzug messen
Durch das Zeichnen einer Linie wird eine Strecke gemessen. Die Linie muss dabei
nicht gerade verlaufen. Es kann auch der Umfang gemessen werden. Wird der
Linienzug mit gedrückter [Umschalt]-Taste beendet, stehen die entsprechenden
Bildkoordinaten in der Zwischenablage bereit. Bei ganzzahligem Maßstab stehen
ganzzahlige Koordinaten zur Verfügung.

 Winkel messen
Durch das Zeichnen eines Winkels aus zwei Linien wird dieser gemessen.

Bemaßung platzieren
Um die Bemaßung nach dem Ziehen der Linie im Bild zu platzieren, können zwei
Möglichkeiten verwendet werden:

Platzieren mit der linken Maustaste
Wird die Bemaßung mit einem Linksklick (oder der Taste [Enter]) im Bild fixiert, so
wird zunächst nur die Position fixiert. Vor dem endgültigen "festpinnen" der Bemaßung
mit einem Klick der rechten Maustaste kann sie gedreht oder skaliert werden.

Bemaßung drehen
Mithilfe des quadratischen Anfassers, der sich in der Mitte des Textes befindet
und gleichzeitiger Bewegung der Maus bei gedrückter linker Maustaste nach
links oder rechts wird die Bemaßung gedreht.

Bemaßung skalieren
Um die Bemaßung in der Größe zu verändern, können die quadratischen
Anfasser an den Ecken und Kanten der Bemaßung mit der Maus "angefasst"
und verschoben werden.

Platzieren mit der rechten Maustaste
Wird der Text mit einem Klick der rechten Maustaste fixiert, so sind keine weiteren
Einstellungen (skalieren, drehen) möglich. Dies ist die schnellere Methode.

Flächen
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Misst den Umfang oder die Helligkeit von Flächen.

 Fläche messen
Die mit der Polygonauswahl definierte Fläche wird anhand des zuvor eingestellten
Maßstabs gemessen. 

 Helligkeit messen (Fläche)
Die Helligkeit der durch die Polygonauswahl gewählten Fläche wird ermittelt, indem
der Weißwert (W; 0 - 255) und der Schwarzwert (K; 0 - 100%) berechnet wird.
Zusätzlich wird der durchschnittliche RGB-Wert angezeigt.

 Helligkeit messen
Misst die Helligkeit am Mauszeiger mittels eines Quadrats, dessen Kantenlänge mit
dem Auswahlfeld neben der Schaltfläche einstellbar ist. 

4 - Markierungsvorschau
Zeigt eine Vorschau der Linien- und Texteinstellungen an.

5 - Markierung

Linientyp
Folgende Linientypen stehen zur Auswahl (von links oben nach rechts unten)

 Einfache Linie
 Pfeil am Anfang der Linie
 Kreis

 Linienzug
 Pfeil am Ende der Linie
 Rechteck

 Distanz
 Doppelpfeil
 Text einzeichnen

Linienattribute
Folgende Linienattribute stehen zur Auswahl (von links oben nach rechts)

 durchgezogene Linie
 gestrichelte Linie
 gepunktete Linie
 Strich-Punkt-Strich
 Strich-Punkt-Punkt-Punkt-Strich

 normales Linienende
 quadratisches Linienende
 abgerundetes Linienende
 spitzes Linienende
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 Breite der Linie

 erste Farbe
 zweite Farbe (wenn aktiv)
 zwei Farben ein- bzw. ausschalten
 Linien weichzeichnen

Textattribute
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl

 Vordergrundfarbe
 Schriftart

 Hintergrundfarbe 
 Schriftgröße
 fett
 kursiv

 Hintergrundfarbe ein- bzw. ausschalten
 Schriftgröße einstellen

Markierung einzeichnen
Nachdem Linientyp, Linienattribute und/oder Textattribute eingestellt wurden, wird mit dieser
Schaltfläche oder der Taste [M] der Zeichenvorgang eingeleitet. Um eine Fläche zu
schraffieren, kann dies mit dem Auswahlfeld rechts neben der Schaltfläche wird eingestellt
werden. Wird gleichzeitig die Taste [Umsch] gedrückt, werden Kreise und Rechtecke an die
vorherige Position gezeichnet.

Wenn die Linientypen Kreis oder Quadrat eingestellt sind, werden Ovale oder Rechtecke
gezeichnet, indem gleichzeitig die [Strg] - Taste gedrückt wird. 

6 - Dialogschaltflächen

 Rückgängig
Die letzte Änderung der Vermessung wird rückgängig gemacht. 

 Wiederherstellen
Die letzte zurückgenommene Änderung wird wiederhergestellt. 

 OK
Wendet die im Vorschaubild eingezeichneten Veränderungen auf das Bild an und schließt den
Dialog. 

 Abbrechen
Verwirft die im Vorschaubild eingezeichneten Veränderungen auf das Bild an und schließt den
Dialog.
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Zusätzliche Einstellungen der Vermessung

Wenn ein Bild vermessen wurde, wird automatisch im Bildverzeichnis eine Einstellungsdatei
erzeugt, die den eingestellte Maßstab sowie die jeweils letzte Längen-, Winkel- und
Flächen-Messung enthält. Der Dateinamen entspricht dem des geladenen Bildes mit der
Endung INF. Das Dateiformat ist identisch mit den Windows-INI-Dateien. 

Inhalt der Vermessungsdatei: 

[Meas]

Unit = die Mess-Einheit (z.B. mm)
Scale = Einheit pro Pixel (z.B. 25.75)
Line = letzte Längenmessung (z.B. 236.052960 mm)
Poly = letzte Messung des Linienzuges (z.B. 375.099884 mm )
AngleCW = letzte Winkelmessung im Uhrzeigersinn (z.B. 308.917956°)
Plane = letzte Flächenmessung (z.B. 16693.000000 mm²)
LightPlane = letzte Helligkeitsmessung (z.B. 147W 42K) 

Bildoptimierung

Dieser Dialog bietet verschiedene Möglichkeiten an, Bilder mit nur einem Klick zu optimieren.

Durch das längere Anklicken eines Symbols in der Symbolleiste öffnen sich alle in diesem
Dialog zur Verfügung stehenden Symbole, sodass die gewünschte Funktion gezielt ausgewählt
werden kann. Dieser Dialog ist ein Multidialog.

Funktion Taste/ Kombination
Perfectly
Clear

[P]

I²E [I]

Mehrfach-Au
tomatik

[D]

 Perfectly Clear

Bildoptimierung  Perfectly Clear

Taste: [P]

Beschreibung
Je nach Aufgabenstellung arbeitet Perfectly Clear als reine Bildoptimierung und/oder
zusätzlich als Werkzeug zum entfernen roter Augen. Dazu dienen die beiden Schalter rechts
oben im Dialog.

Bildoptimierung

Schaltet den Bildoptimierungsmodus von Perfectly Clear ein bzw. aus.
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Rote Augen Korrektur

Schaltet die Rote-Augen-Korrektur von Perfectly Clear ein bzw. aus.

aut. Belichtung
Legt fest, wie die Belichtung am Bild justiert werden soll. Ist diese Funktion aktiviert, wirkt
der Regler als Belichtungsbegrenzer, d.h. es kann eingestellt werden, bis zu welchem Wert die
Belichtung korrigiert werden soll. Dies ist besonders für die Stapelverarbeitung hilfreich. Ist
diese Funktion aber inaktiv, kann die Belichtung explizit festgelegt werden.

Color Vibrancy
Stellt die Stärke, wie die Farbe eines Bildes strahlen soll, ein.

Kontrast
Justiert den verwendeten Kontrast des Bildes.

Schärfen
Schärft das Bild. Zur besseren Beurteilung sollte das Vorschaubild mit einem Klick der rechten
Maustaste in Originalgröße dargestellt werden.

Eigene Einstellungen, wie der Standardwert des Dialogs (default), können über das
Voreinstellungenfeld über den Reglern gesetzt werden. Sollte die Korrektur zur Entfernung
roter Augen ausgeschaltet sein, so kann sie trotzdem per Doppelklick auf die entsprechende
Farbe der Augen ausgeführt werden.

Hinweis:
Perfectly Clear ist eine kostenpflichtige Erweiterung. Erst nach Lizensierung
verschwinden die eingeblendeten Schriftzüge. Zum Bestellen besuchen Sie die 
FixFoto-Homepage.

Bitte beachten:
Einmal mit der unlizensierten Version abgespeicherte Bilder, die das Wasserzeichen
enthalten, können auch mit gültiger Lizenz nicht wiederhergestellt werden. Daher
immer mit Kopien der Originale arbeiten!

 I²E

Bildoptimierung  I²E

Taste: [i]

Beschreibung
Mit I2E können Bilder schnell und ohne viel Zeitaufwand für den Ausdruck oder die
Ausbelichtung optimiert werden. Aber auch für die Präsentation der Bilder am Bildschirm,
können die Bilder mit I2E vorbereitet werden. 

Schattenentsättigung
Die Schattenentsättigung wirkt einer zu starken Anhebung der Sättigung durch die
Schattenkorrektur entgegen. Je stärker die Schattenkorrektur eingestellt ist je höher sollte die
Schattenentsättigung eingestellt werden. In den meisten Fällen ist eine höhere Farbsättigung
in den Schatten durchaus erwünscht.

Lichter/Schatten Kontrast

http://www.fixfoto.info


199

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Mit dieser Kontrastkorrektur kann der Kontrast des Bildes generell oder nur in den Lichtern
oder Schatten erhöht werden. 

Farbkorrektur
Der Normalwert für vollautomatische Farbkorrektur ist 1.00. Das Maximum ist 2.00. Bis zum
Wert von 1.00 sind Begrenzer aktiv die eine zu starke Korrektur verhindern. Werte über 1.00
arbeiten ohne diese Begrenzer. Die Arbeit mit Farbkorrekturwerten über 1.00 ist nur bei sehr
stark farbstichigen Bildern empfohlen. Zusätzlich sollte auch eine Kontrollmöglichkeit des
Resultates bestehen. Wenn durch die Farbkorrektur ein Farbstich nicht vollkommen entfernt
werden kann, sollte vor Anwendung von I2E der Weißabgleich ausgeführt werden. Die
Farbkorrektur kann abgeschaltet werden.

Farbverbesserung
Die Farbverbesserung korrigiert selektiv wichtige Farbtöne. Zu diesen gehören Hautfarben,
blauer Himmel, und das Grün der Vegetation. Diese Farben werden selektiv in Richtung
angenehmerer Farbtöne korrigiert. Ein leicht magentastichiger Himmel wird so im Farbwinkel,
Helligkeit und Sättigung korrigiert, dass er der Vorstellung des idealen Himmels entspricht.
Der Normalwert der Farbverbesserung ist 1.00. Die Farbverbesserung kann abgeschaltet
werden.

Schärfe
Die Schärfung ist eine erweiterte Unscharfmaskierung. Der Normalwert ist ca. 0.50. Die
Schärfung kann abgeschaltet werden.

Augen
Schaltet die automatische Korrektur der roten Augen ein bzw. aus. Da diese Automatik auf
Gesichtserkennung basiert, werden rote Augen in der 1:1-Ansicht unter Umständen
unkorrigiert angezeigt. 

Korrektur Lichter / Schatten
Der Regler zur Lichterkorrektur dunkelt lokal die Lichter ohne die generelle Helligkeit des
Bildes zu verändern. Die Lichterkorrektur ist zum Beispiel für Portraitaufnahmen geeignet um
zu helle „Blitzköpfe“ abzudunkeln und den Hautton zu verbessern. Die Schattenkorrektur
erhöht lokal die Helligkeit und Farbsättigung in den Schatten. Dadurch werden mehr Details in
den Schatten sichtbar. Der Normalwert für die Schattenkorrektur ist 1.00. Das Maximum ist
2.00. Die Schattenkorrektur wirkt nur auf die dunklen Bildteile und ist besonders effektiv bei
Bildern mit hohem Kontrastumfang. Wenn bei solchen Motiven probiert wird, die Schatten
mittels der normalen Gammakorrektur aufzuhellen, dann gehen unweigerlich Details in den
Lichtern verloren. Auch diese Funktion kann abgeschaltet werden

Entrauschen
Mittels Stärke wird festgelegt, wie stark entrauscht werden soll. Der Radiusregler beschränkt
dabei den Bereich, innerhalb dessen entrauscht wird. Diese Funktion ist abschaltbar.

Hinweis
I²E Standard kann auch in der Stapelverarbeitung und im Skripting eingesetzt
werden. Allerdings wird dabei die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich
herabgesetzt (pro Bild 15 Sekunden Pause). 
Um dennoch in den Genuss der Stapelverarbeitung ohne Zeitverzögerung zu
kommen, ist ein kostenpflichtiges Update auf 
I²E-Professional  notwendig. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der FixFoto
Homepage.

Bitte beachten:
Einmal mit der unlizensierten Version abgespeicherte Bilder, die das Wasserzeichen
enthalten, können auch mit gültiger Lizenz nicht wiederhergestellt werden. Daher
immer mit Kopien der Originale arbeiten!

http://www.fixfoto.info
http://www.fixfoto.info
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 Mehrfach-Automatik

Bildoptimierung  Mehrfach-Automatik

Taste: [D]

Beschreibung
Mit der Mehrfach-Automatik können alle Ein-Klick-Automatiken übersichtlich nebeneinander
dargestellt werden. Dabei können die einzelnen Automatiken hinzugefügt oder entfernt
werden. Die Größe der Vorschauen richtet sich nach der Anzahl der angezeigten
Automatiken. 

Für verschiedene Zwecke können mehrere Ansichtsgruppen angelegt werden, die
unterschiedliche Funktionen beeinhalten können. Diese Gruppen können über die
Schaltfläche "Einstellung..." angelegt werden. Mittels Rechtsklick auf eine der Vorschauen
oder die Schaltfläche "Original" kann die Ansicht zwischen Originalbild und angezeigter
Funktion gewechselt werden. Mittels "Histogramm" kann das Histogramm der jeweiligen
Funktion angezeigt werden.

Folgende Funktionen können derzeit ausgewählt werden:

 Perfectly Clear
 i²e
 Xe847
 RGBMax
 YMax
 Skript

Mittels "Skript hinzufügen" kann ein vorhandenes Skript ausgewählt werden. Auf Wunsch
kann auch eine "Originalansicht" zu Vergleichszwecken hinzugefügt werden.

Soll eine Automatik auf das Bild angewendet werden, kann dies über die Schaltfläche 
"Ausführen" unterhalb der jeweiligen Funktion oder mittels eines Doppelklicks auf die
Vorschau geschehen. Einige Automatiken können individuell konfiguriert werden, dies läßt
sich über die Schaltfläche "Einstellen" erledigen. Die dort getroffenen Einstellungen gelten
immer dann, wenn die Mehrfach-Automatik aufgerufen wird.

Extras

Funktion Taste/ Kombination
Dia-Show
Mosaik
AVI-Werkzeug
e
Animation
3D-Stereo [A]

Panorama
zusammenset
zen
Objektivkorre
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ktur
Farbsaumkorr
ektur
HotPixel
Referenz
messen
StuckPixel
definieren
Plugins
FFSkript [F10]

FFSkript
Editor

[F11]

Schlagwortsuc
he

[T]

MonochromiX
Erweiterungen

 Dia-Show

Extras  Dia-Show

Taste: [D] (aus der Ganzbildschirm-Ansicht)

Beschreibung
Erlaubt die Zusammenstellung von Bildern aus beliebigen Verzeichnissen zu einer Diashow.
Dazu werden die Fotos einzeln oder in Gruppen aus der Computer-Ansicht per Drag&Drop an
die gewünschte Position in der Liste abgelegt. Innerhalb dieser Liste können die Fotos auch
noch an andere Positionen verschoben werden. Das Ziehen der Bilder aus der Liste entfernt
diese aus der Dia-Show. Per Doppelklick auf ein Bild kann dessen Exif-Beschreibung geändert
werden. 

Erweitert
Schaltet die Funktionen der erweiterten (experimentellen) Diashow frei.

 Laden
Lädt eine bereits gespeicherte Dia-Show

 Speichern
Speichert eine Dia-Show zur späteren Verwendung

 Vorführen
Führt die aktuelle Dia-Show vor

 CD erzeugen
Öffnet die Funktion, um ein optisches Laufwerk zu beschreiben. 

Diese Dateien und Ordner sind nach dem Brennen auf dem Medium zu finden.

Name Typ Erläuterung

<Name der Dia-Show> Ordner Ordner: Enthält alle Bilder der Dia-Show. Den Bildern
ist eine vierstellige Nummer vorangestellt, um sie in
der richtigen Reihenfolge anzuzeigen

<Name der Datei Liste, in welchem Ordner die Bilder dieser Show
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Dia-Show>.txt liegen. Wird zum Ausführen der folgenden Datei
benötigt.

<Name der

Dia-Show>.bat
Datei Windows-Batchdatei. Steuert, wie die Dia-Show

abläuft. 

Autorun.inf Datei Autostart-Datei. Startet die Dia-Show nach dem
Einlegen ins Laufwerk

BCGProxxxxx.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

ffv.exe Datei Dia-Show-Anzeigeprogramm. Wird zwingend zum
Ausführen der Dia-Show benötigt.

JKSDDib.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

mfcxxx.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

mfcxxxdeu.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

mfcmxxx.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

msvcpxxx.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

msvcrxxx.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

vcomp.dll Datei Systemdatei. Wird zwingend zum Ausführen der
Dia-Show benötigt.

Standzeit
Zeit in Sekunden bis zum nächsten Bild weitergeschaltet wird

Überblenden
Zeit in Sekunden, um zwei Bilder zu überblenden. Funktioniert nur mit der erweiterten
Diashow.

Schärfen
Schärft alle Bilder nach, die größer als die aktuelle Bildschirmauflösung sind. Führt insgesamt
zu einem klareren Bild.

siehe auch
Tastaturbelegung
Diabetrachter auf CD (FFV.exe)

Mosaik



203

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Die Mosaik-Funktion dient dazu, aus (möglichst vielen) kleinen Bildern ein großes zusammen
zu setzen. Zu diesem Zweck müssen zuerst Mosaikteile erzeugt werden.

siehe auch:
Mosaikteile erzeugen
Mosaik erzeugen

 Mosaikteile erzeugen

Extras  Mosaik  Mosaikteile erzeugen

Beschreibung

Bevor ein Mosaik erzeugt werden kann, muss eine Mosaikteile-Datei angelegt werden, in der
alle Bilder abgelegt werden, die der vorgegebenen Größe entsprechen. Die Größe der Bildteile
legt dabei nicht nur fest, ob hoch- oder querformatige Bilder hinzugefügt werden. Sie definiert
auch das Seitenverhältnis (z.b. 2:3 oder 3:4) der kleinen Bilder. 

Beispiel: 
 Breite: 40; Höhe: 60: Fügt nur hochformatige Bilder hinzu, die dem Seitenverhältnis 2:3

entsprechen
 Breite: 80; Höhe: 60: Fügt nur querformatige Bilder hinzu, die dem Seitenverhältnis 4:3

entsprechen

 Neu
Erzeugt eine neue Mosaikteile-Datei in einem wählbaren Verzeichnis. Dazu müssen vorher
Breite und Höhe auf die gewünschten Werte gestellt werden. 

 Laden
Lädt gemäß Dateiauswahl eine bereits vorhandene Mosaikteile-Datei zur weiteren Bearbeitung

 Speichern
Speichert gemäß Dateiauswahl die aktuelle Mosaikteile-Datei.
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Teile aus Bildverzeichnis hinzufügen
Alle Bilder des ausgewählten Verzeichnisses, die dem Seitenverhältnis der aktuellen
Mosaikteile entsprechen, werden, entsprechend verkleinert, der Liste der Mosaikteile
hinzugefügt.

 Übersicht
Zeigt die momentane Liste der Mosaikteile.

 Mosaik erzeugen

Extras  Mosaik  Mosaik erzeugen

Beschreibung

 Mosaikteile laden
Lädt die Liste der Mosaikteile gemäß Dateiauswahl, aus denen das momentane Bild in der
Bild-Ansicht zusammen gesetzt werden soll, und ermittelt die in den Teilen enthaltenen
Farben.

Originalbild-Zumischung
Dieser Schieberegler ermöglicht die Einblendung des Original-Bildes um ggf. die Konturen
besser sichtbar zu machen.

Mosaikteile
Mit diesem Regler wird die Größe des Mosaiks definiert. Angezeigt wird die Anzahl
verwendeter Mosaikteile, die Mosaikgröße in Pixel und die Dateigröße in MB.

 Mosaik berechnen
Erfragt den gewünschten Dateinamen, erzeugt das Mosaik (und eine Vorschau) anhand der
eingestellten Parameter.

 AVI-Werkzeuge

Extras  AVI-Werkzeuge

Beschreibung
AVISplit
zerlegt Multi-Burst-Aufnahmen (z.B. von Sony-Digitalkameras) in Einzelbilder und erzeugt
daraus eine Animations-Datei (AVI). 

AVISchwenk
erzeugt einen Kameraschwenk z.B. über ein Panorama. 

JPGSplit
zerlegt ein Bild in mehrere Einzelbilder der angegebenen Größe, die den Original-Dateinamen
mit angehängter dreistelliger laufender Nummer erhalten. Zusätzlich wird eine HTML-Datei
erzeugt, die das Innenleben einer Tabelle mit den entsprechenden Bildnamen enthält. 

 Animation
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Extras  Animation

Beschreibung
Erzeugt aus mehreren markieren Bildern eine Animation. Ist das Programm "ffremotecam" zur
Steuerung von Canon-DSLR-Kameras installiert, können die Aufnahmen direkt darüber
übernommen werden.

 Aufnehmen
Nimmt Bilder mittels "ffremotecam" auf

Bild
Schaltet durch alle Bilder durch

Ausschnitt
Zeigt beim ersten Aufruf einen Beschnittrahmen an, der aus der Formatauswahl unterhalb
dieser Schaltfläche, gewählt wurde. Während des aktiven Beschnittrahmens können alle Bilder
mittels "Bild"-Schieberegler rechts oben durchgeblättert werden, um den optimalen
Bildausschnitt zu bestimmen. Beim zweiten Klick auf diese Schaltfläche wird der Beschnitt auf
das Bild angewendet. 

 Weißabgleich Fläche
Mit der Polygonauswahl wird eine weiße oder graue Fläche definiert. Anhand der
Farbabweichung dieser Fläche werden die Farben aller Bilder korrigiert.

 Skalieren
Ändert die Bildgröße

JPG-Kompression
Stellt ein, welcher Kompressionsfaktor beim Speichern der Bilder verwendet werden soll.

Vorschau
Zeigt eine Vorschau der Animation

FPS
Erhöht oder verringert die Animationsgeschwindigkeit

Einstellungen des Webplayers
Nach dem Bestätigen des Animation-Dialogs mit OK werden alle Bilder zusammen mit einer
HTML- und einer XML-Datei auf das gewählte Format und die gewünschte Größe skaliert in
ein lokales Zielverzeichnis gespeichert.

Playergröße
Gibt die Größe des Webplayers an

Bildgröße
Gibt die Größe des Bildes im Webplayer an.

Serverpfad
Zielverzeichnis zu den Animationsdateien auf dem Serverpfad. Ist ein Pfad
eingetragen, wird der Code zum Einbetten des Webplayers in eine Webseite in die
Zwischenablage gelegt. Ist der Serverpfad leer, wird die Animation nach Abschluss der
Berechnung auf einer HTML-Seite aus dem lokalen Zielverzeichnis angezeigt. 

Hinweis für die Anzeige des Webplayers auf einer Website
Das Verzeichnis, welches im Serverpfad angegeben wird, muss auf dem FTP-Server
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von Hand angelegt werden. Dort hinein werden die Bilder, die XML-Datei und der
Webplayer aus dem lokalen Zielverzeichnis kopiert.

 3D-Stereo

Extras  3D-Stereo

Tastenkombination: [A]

Beschreibung
Erstellt ein dreidimensionales Bild, welches wahlweise mit einer Rot/Cyan-Brille, im Kreuz-
oder Parallelblick oder mittels einem KMQ-Betrachter angesehen werden kann. Diese Bilder
lassen sich auch problemlos ausdrucken.

Um ein solches Bild zu erstellen, müssen erst die beiden  Bilder in der Computer-Ansicht
markiert werden. Danach ist dieses Werkzeug aufzurufen. Wurde das Ausgangsbild mit einem
LOREO-Objektiv aufgenommen, so recht es aus, dieses eine Bild auszuwählen. 

Direkt nach dem Öffnen wird versucht, beide Bilder automatisch auszurichten. In den meisten
Fällen funktioniert das auch. Wenn dies jedoch fehlschlägt, können die Bilder mit den
Schiebereglern justiert werden.

Beim Speichern wird der Dateiname des ersten Bildes mit der Erweiterung des jeweiligen
Stereoformats vorgeschlagen:

Stereoform
at

Dateinamenserweiterung

Farbanaglyp
he

Dateiname_CA

Halbfarbana
glyphe

Dateiname_HCA

Optimierte
Anaglyphe

Dateiname_OCA

Schwarz/Wei
ß-Anaglyphe

Dateiname_MA

Parallelblick Dateiname_P

Kreuzblick Dateiname_X

KMQ Dateiname_KMQ

Bilder
einzeln
speichern

Dateiname_Left und Dateiname_Right

JPS
speichern

Dateiname_Stereo

Multimode Dateiname_MUL
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Außerdem werden die Exifdaten des ersten Bildes in das Stereobild eingetragen.

Horizontal
Dieser Regler stellt die Tiefe des Stereobildes ein. Dieser wird (auch für Kreuz-, Parallelblick
und KMQ-Betrachter) anhand der rot und cyanfarbenen Ränder bzw. Kanten eingestellt.
Typischerweise sollte die Tiefe so liegen, dass es einen klar abgegrenzten Bereich im
Vordergrund, auf Bildschirmebene und im Hintergrund gibt. Die Objekte, die auf der
Bildschirmebene (Scheinfenster) liegen sollten idealerweise deckungsgleich platziert sein.

nVidia 3D-Vision
Zeigt das Stereobild auf nVidia 3D-Vision-fähiger Hardware an. Die passenden Treiber müssen
dazu installiert sein.

Vertikal
Stellt den vertikalen Versatz ein, der bei Freihandaufnahmen auftreten kann. Für einen
optimalen Tiefeneindruck ist es unerlässlich, dass  beide Bilder auf gleicher Höhe sind. 

Hinweis
Die horizontale und vertikale Bildlage kann auch mit gedrückter [Strg] +
Pfeiltasten verändert werden.

Dreh
Verdreht die beiden Bilder gegeneinander, so dass eine eventuelle Drehung, die meist bei
Freihandaufnahmen auftritt, korrigiert werden kann.

Re/Li tauschen
Vertauscht die beiden Ausgangsbilder, um einen optimalen Tiefeneindruck herzustellen.
Liegen die Ausgangsbilder in der falschen Reihenfolge übereinander, erscheinen alle Objekte,
die im Hintergrund liegen sollten im Vordergrund.

Umriss
Legt beide Bilder so übereinander, dass anhand des Umrisses der Bezug zum Scheinfenster
eingestellt werden kann. 

Farbwähler und Abstand
Hier kann eine Farbe und der Abstand in % definiert werden, der zwischen beiden Bildern ist.
Damit wird ein Anhaltspunkt für das Auge geschaffen. Gilt nur bei Parallel- und Kreuzblick,
sowie bei KMQ-Ausgabe.

Scheinfenster
Ermöglicht die automatische Justage des Scheinfensters. Um die Scheinfensterebene
einzustellen wird der entsprechende Bereich durch ein Auswahlrechteck markiert. Bei
querformatigem Auswahlrechteck wird der Bildbereich innerhalb der Auswahl beider
Ausgangsbilder horizontal justiert, bei hochformatigem Auswahlrechteck vertikal.

Aufnahme
Ist das Programm "ffremotecam" zur Steuerung von Canon-DSLR-Kameras installiert, können
die beiden Ausgangsbilder direkt über die angeschlossene Kamera übernommen werden.

Auswahl der Ansichtsmethode
Nach Auswahl der Ansichtsmethode springt die Vorschau auf eben jene Methode um. Zum
Justieren der Teilbilder sollte Umriss eingeschaltet werden.

[1] Farbanaglyphe
Erzeugt ein farbiges Rot/Cyan-Bild, welches mit einer Rot/Cyan-Brille angeschaut
werden kann.

[2] Halbfarbanaglyphe
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Erzeugt ein farbiges Rot/Cyan-Bild, bei dem die Rottöne gemindert werden. Sinnvoll
bei Bildern, die zu starke Rottöne aufweisen, dennoch farbig bleiben sollen.

[3] Optimierte Anaglyphe
Erzeugt ein farbiges Rot/Cyan-Bild, bei dem die Verteilung der Farbkanäle so
optimiert, dass möglichst wenig Helligkeitsunterschiede erkennbar sind. Das sorgt für
ein angenehmeres Anschauen.

[4] Schwarz-Weiss-Anaglyphe
Erzeugt nach Einstellung der Brillenfarben eine monochrome Anaglyphe. Diese kann
auch mit einer Rot/Grün-Brille angeschaut werden. Sinnvoll bei zu starken Rot- oder
Gelbtönen. 

[5] Parallelblick
Erzeugt zwei nebeneinander liegende Bilder, die mittels der Parallelblicktechnik
angeschaut werden können. Der Abstand und die Farbe zwischen den Bildern kann
selbst definiert werden.

[6] Kreuzblick
Erzeugt zwei nebeneinander liegende Bilder, die mittels der Kreuzblicktechnik
angeschaut werden können. Der Abstand und die Farbe zwischen den Bildern kann
selbst definiert werden.

[7] KMQ
Erzeugt zwei übereinander liegende Bilder, die mithilfe eines KMQ-Betrachters
angeschaut werden können. Der Abstand und die Farbe zwischen den Bildern kann
selbst definiert werden.

[8] Bilder einzeln speichern
Speichert nach Abfrage des Speicherortes jedes Bild einzeln ab.

[9] JPS speichern
Speichert im Stereobild Standardformat JPS.

[10] Multimode
Erzeugt eine Parallel-, Kreuzblick und Anaglyphenzusammenstellung.

Tipp zum Speichern von Farb- und S/W-Anaglyphen:
Um ein optimales Ergebnis beim Speichern zu erhalten ist die beste Möglichkeit, die
Bilder im PNG-Format zu speichern. Allerdings werden die Bilder hier sehr groß
(500KB und mehr). 

Soll das Bild im JPG-Format gespeichert werden, so ist die beste Lösung das 
JPEG-Subsampling auf 4:4:4 zu stellen. Dabei wird das Bild etwas größer als im
Normalmodus (4:2:0), jedoch werden die sogenannten "Ghosts", also
Geisterschatten (Farbüberlappungen der Ausgangsbilder) minimiert.

Bearbeiten
Ruft den 3D-Stereo-Benutzerdialog auf, damit die beiden Ausgangsbilder vor dem
Zusammenrechnen bearbeitet werden können.

Rückgängig
Die letzten Änderungen am Stereobild werden zurück genommen.

Wiederherstellen
Die letzten zurückgenommenen Änderungen können wiederhergestellt werden.

Ausschneiden
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Öffnet den Beschneidendialog, um den entsprechenden Bildausschnitt zu wählen. 

Helligkeitsausgleich
Gleicht die Helligkeit der Ausgangsbilder aneinander an. 

Text
Ermöglicht es, Text (auch räumlich) ins Bild zu setzen. Nach Eingabe des Textes öffnet sich
ein Dialog, in dem Schriftart, -stil und -farbe festgelegt werden können. Der Text kann mit
der Maus im Bild positioniert werden. Um den Text in der Tiefe des Bildes zu positionieren,
wird er nach Bestätigung des Einstellungsdialoges per Scollrad vor oder hinter das
Scheinfenster platziert. Wird beim Scrollen gleichzeitig die [Strg]-Taste gedrückt gehalten,
erfogt die Tiefenpositionierung in größeren Schritten. 

siehe auch
Tastaturbelegung

 Panorama zusammensetzen

Extras  Panorama zusammensetzen

Beschreibung

Erstellt aus allen in der Computer-Ansicht markierten Bildern ein Panoramabild. Die einzelnen
Bilder müssen mindestens 30% Überlappung aufweisen. 

Objektivkorrektur

Extras  Objektivkorrektur

Beschreibung
Hiermit können kameraspezifische Profile erstellt werden, die eine automatische
Kissenentzerrung ermöglichen.
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Referenzblatt drucken
Druckt eine Test-Seite, die zum Erfassen der objektivspezifischen Abbildungsfehler verwendet
wird. Ein möglichst großes Format (A3) erleichtert das Fotografieren. Diese Seite muss,
beginnend bei der kleinsten Brennweite in mehreren Schritten bis einschließlich der größten
Brennweite, formatfüllend mit möglichst geringer Winkelabweichung aufgenommen werden.
Statt Schritte gleicher Größe empfehlen sich kleinere Abstände bei kleinen Brennweiten. 

Diese Funktion gibt standardmäßig ein 3:4-formatiges Bild aus. Bei gedrückt gehaltener 
[Umschalt]-Taste und Aufruf dieser Funktion wird ein 2:3-formatiges Bild gedruckt.

Referenzpunkte erfassen
Nachdem das Referenzblatt mit unterschiedlichen Brennweiten aufgenommen und gespeichert
wurde, müssen pro Bild die 8 Referenzpunkte exakt markiert werden. Dazu jedes Bild laden
und im Zoom jede einzelne Marke mit der rechten Maustaste genau in der Mitte anklicken. Die
Koordinaten werden automatisch im Referenzpunkte-Dialog eingetragen. Beim Beenden des
Dialogs mit OK werden die Koordinaten gespeichert. 

Objektiv-Korrektur berechnen
Dazu müssen in der Computer-Ansicht alle Referenzblatt-Aufnahmen markiert werden, zu
denen Referenzpunkte gespeichert sind. Die Korrekturdaten für das Objektiv werden ermittelt
und unter einem geeignet zu wählenden Namen im Format FF gespeichert. Diese Datei
enthält pro Zeile eine Brennweite mit dem dazugehörigen Korrekturfaktor. Wer diese Prozedur
erfolgreich hinter sich gebracht hat, kann mir diese Datei unter Angabe des Kamera-Typs
senden, damit ich sie anderen Anwendern zugänglich machen kann. 

Farbsaumkorrektur

Extras  Farbsaumkorrektur

Beschreibung

 Farbsaum Korrekturwerte
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Die gleichen Fotos des Referenzblatts können zum Ermitteln des Korrekturfaktors für die
automatische Beseitigung der chromatischen Aberration verwendet werden. Dazu laden Sie
jedes Bild, zoomen soweit auf eine der Eckmarken sodass diese annähernd den Bildschirm
füllt und wählen dann Farbsaum Korrekturwerte. (Der große Zoom ist wichtig, da sonst die
Berechnung des Vorschaubildes sehr langsam wird). Verstellen Sie nun die beiden Regler
abwechselnd (weil sich die Einstellungen gegenseitig beeinflussen) so lange, bis der
kleinstmögliche Wert erreicht ist. Das Farbfeld neben den Reglern zeigt mit Grün, dass Sie auf
dem richtigen Weg sind, mit Rot, dass der Wert wieder größer wird. Mit OK werden die
eingestellten Korrekturwerte gespeichert. 

 Farbsaum-Korrektur berechnen
Siehe Objektiv-Korrektur berechnen. Lediglich das Dateiformat ist CFF.

 HotPixel Referenz messen

Extras  HotPixel Referenz messen

Beschreibung
Bei höheren Belichtungszeiten (über 2 Sekunden) treten (CCD prinzipbedingt) eine Vielzahl
heller Punkte (sog. HotPixel) auf, einem üppigen Sternenhimmel nicht unähnlich. Um diesen
Fehler auszugleichen, wird unmittelbar vor oder nach der eigentlichen Aufnahme eine weitere
Aufnahme mit vollständig abgedunkeltem Objektiv (z.B. Objektivkappe) gemacht. Dieses Bild
enthält NUR die Hotpixel und ermöglicht die Beseitigung derselben aus der eigentlichen
Aufnahme. 

Dazu wird zuerst die HotPixel Referenz eingestellt: 

 HotPixel Referenz messen
Hierzu muss das (schwarze) Referenzbild geladen sein. Das angezeigte Histogramm zeigt von
links nach rechts (entspricht von Schwarz nach Weiß) die Anzahl Bildpunkte pro
Helligkeitswert. Diese Darstellung lässt sich mit dem linken senkrechten Schieberegler
skalieren. Auf der linken Seite (schwarz) werden mit Abstand die meisten Punkte sein. Die
Aufgabe besteht nun darin, mit dem unteren waagerechten Schieberegler (der die rote
Markierung bewegt) die Schwelle einzustellen, ab der nicht mehr Schwarz, sondern ein
HotPixel erkannt wird. 

 HotPixel korrigieren
Dazu muss die Referenz bereits eingestellt sein und das zu korrigierende Bild geladen. Wurde
der Schwellwert zu weit rechts eingestellt, werden nicht alle HotPixel verschwinden. War die
Referenz jedoch zu weit links eingestellt, verschwinden nicht nur die HotPixel, sondern das
Bild wird insgesamt unscharf.

 Stuckpixel definieren

Extras  Stuckpixel definieren

Beschreibung

Defekte Zellen im Kamerasensor führen zu permanenten Bildpunkten in falschen Farben an
stets der gleichen Position. Diese StuckPixel lassen sich, zusammen mit den zur Korrektur zu
verwendenden Nachbarn, in einer Liste speichern und fortan auf Knopfdruck aus dem Bild
entfernen.
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Bei geöffnetem StuckPixel-Dialog zeigt ein Doppelklick ins Bild die entsprechende Stelle stark
vergrößert an. Ein Klick auf die linke Vergrößerung definiert die Arbeitsposition (großes,
weißes Fadenkreuz). Ein Klick in die Liste zeigt bereits definierte Punkte an: rotes Kreuz =
Stuck-Pixel, blaues Kreuz = Korrektur-Pixel. Die rechte Vergrößerung zeigt die Wirkung der
Korrekturen.

 Neuer StuckPixel
Legt einen neuen StuckPixel an der momentanen Arbeitsposition fest. 

 Neuer Korrektur-Pixel
Definiert einen neuen Korrektur-Pixel an der momentanen Arbeitsposition. Sind mehrere
Korrekturpixel definiert (empfohlen!) so wird der Mittelwert daraus verwendet. 

 Korrektur-Pixel löschen
Löscht den Korrektur-Pixel an der momentanen Arbeitsposition. 

 StuckPixel löschen
Löscht den StuckPixel an der momentanen Arbeitsposition, inklusive der dazugehörigen
Korrektur-Pixel. 

 Laden
Lädt eine bereits vorhandene StuckPixel-Definition gemäß Dateiauswahl. 

 Speichern
Speichert die aktuelle Liste, gemäß Dateiauswahl, in einer Datei. Der angegebene Dateiname
wird später bei der Korrektur zur Auswahl angeboten, sodass Definitionen für unterschiedliche
Auflösungen/Kameras möglich sind.

 Plugins

Extras  Plugins

Beschreibung

Ermöglicht die Verwendung Adobe Photoshop kompatibler Plugins (ausgenommen
ebenenbasierten Plugins). Zuvor muss der Pfad zu diesen Plugins unter Einstellungen
eingestellt werden. Eventuell von den Plugins benötigte DLL's (MSVCRT10.DLL, PLUGIN.DLL ...)
können im gleichen Verzeichnis abgelegt werden. Ein Doppelklick auf ein Plugin ruft selbiges
auf. Mit der Taste [Esc] kann ein laufendes Plugin abgebrochen werden. Alternativ können
Plugins auch über den Aufgabenbereich aufgerufen werden.

 FFSkript

Extras  FFSkript

Taste: [F10]

Beschreibung

Hiermit können Skripte für schnelleren Zugriff auf einzelne Tasten gelegt werden. Eine Liste
der bereits belegten Tasten befindet sich links. Hier ist auch sichtbar, welches Skript einer
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Tastenkombination zugeordnet ist. Auf der rechten Seite befindet sich die Ansicht der
installierten Skripte. 

Um eine Tastenkombination mit einem Skript zu belegen, muss zuerst das entsprechende
Skript ausgewählt werden. Danach muss die entsprechende Tastenkombination markiert
werden. Zum Schluss wird über Taste belegen das Skript der Kombination zugeordnet. Mit
Taste löschen kann eine schon belegt Tastenkombination wieder entfernt werden.

 

 FFSkript Editor

Extras  FFSkript Editor

Taste: [F11]

Beschreibung
Mit dem in FixFoto intergrierten Skripteditor ist es einfach eigene Skripte in den Sprachen VB-
und JScript zu erstellen. Die in FixFoto enthaltenen Skriptbefehle werden in der 
Befehlsreferenz erklärt.

Die linke Seite im Editor dient dabei der Einbindung der Skripte in FixFoto, welche über den
Menüpunkt Extras/FFSkript, der Taste [F10] oder den Aufgabenbereich aufgerufen werden
können. Mit den Schaltflächen unterhalb der Liste kann die automatische Skriptkonfiguration
angestoßen werden. Auch ist es hier möglich, eigene Kategorien und Einträge anzulegen oder
zu löschen. Der Dateiname des geladenen Skriptes wird in der Skriptliste oben angezeigt.

Der eigentliche Editorbereich befindet sich rechts. Im Editorfenster wird der Code eingegeben.
Über das Kontextmenü sind verschiedene Aktionen möglich. Unterhalb des Editorfensters
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befinden sich einige Schaltflächen.

Bei Änderungen automatisch neu laden
Ist diese Option aktiv, wird das Skript automatisch neu geladen, falls es mit einem externen
Programm gespeichert wurde.  

 Suchen
Öffnet einen Dialog mit dem nach Text gesucht werden kann

 Ersetzen
Öffnet einen Dialog, mit dem der gewünschten Text durch einen anderen ersetzt werden kann

 Dialogeditor
Öffnet den Dialogeditor, mit dem grafische Dialoge erstellt werden können

VBScript
Definiert, ob das geladene Skript ein VBScript ist. Erkennt die Skriptsprache automatisch,
wenn ein Skript geladen wird.

JScript
Definiert, ob das geladene Skript ein JScript ist. Erkennt die Skriptsprache automatisch, wenn
ein Skript geladen wird.

 Laden
Lädt ein vorhandenes Skript

 Speichern unter
Speichert das Skript nach Auswahl des Namens ab

 Speichern
Speichert das vorhandene Skript

Schrift
Schrifttyp und -größe des Editorfensters

Debugger
Ist ein Debugger installiert, kann dieser hiermit aktiviert werden.

 Ausführen
Führt das Skript aus.

Schließen
Schließt den Skripteditor.

siehe auch
Kontextmenü
Dialog Editor
Befehlsreferenz
Variablen zur Stapelverarbeitungssteuerung
Tastaturbelegung

 Dialog Editor

Mit dem Dialogeditor können ganz einfach Dialoge für Skripte gestaltet werden.
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links: Dialogeditor / rechts: Vorschau des Dialogs

Um einen neuen Dialog zu erstellen, wird das Fenster des Dialogeditors auf die passende
Größe aufgezogen. Dabei wird die Größe des Dialogs in der Titelzeile des Dialogeditors
angezeigt. 

Über Steuerelement/Neu kann ein neues Element hinzugefügt werden. Ist dabei noch kein
neuer Dialog geöffnet oder ausgewählt, wird automatisch einer erstellt. Wenn sich ein
Element im Dialog befindet, kann dieses durch Klick mit der linken Maustaste ausgewählt
werden. Auch ist es möglich das Element an den Ecken anzufassen und zu vergrößern oder zu
verkleinern. Per rechter Maustaste können alle Elemente rot markiert werden, die gleichzeitig
bewegt werden sollen. Die Positionskoordinaten des gewählten Elements werden jeweils in
der Titelleiste des Dialogs angezeigt. 

Mit Steuerelement/Stil können dem auswähltem Element ein oder mehrere Stile (mittels
gedrückter [Strg] - Taste) zugeordnet werden. Sollen diese wieder zurückgesetzt werden, so
ist dieser Menüpunkt erneut aufzurufen und einfach mit OK zu bestätigen. 

Ein Dialog kann über Dialog/Dialog testen oder die Taste [F5] getestet werden. Der fertige
Dialog wird erst mit Dialog/Speichern in das Skript übernommen.

 Schlagwortsuche

Extras  Schlagwortsuche

Taste: [T]

Beschreibung
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Mit der Schlagwortsuche kann innerhalb von FixFoto nach bestimmten Begriffen in den Bildern
gesucht werden. Diese Begriffe (Schlagwörter) werden in den IPTC-Daten eines jeden Bildes
gespeichert. Damit die Bilder auch gefunden werden können, ist es außerdem möglich, diese
zu verschlagworten. 

Hinweis:
Die Schlagwortsuche ist eine kostenpflichtige Erweiterung. Zum Bestellen besuchen
Sie die FixFoto-Homepage.

siehe auch
Bedienung der Schlagwortsuche
Bilder verschlagworten
Nach Schlagwörtern suchen

Bedienung der Schlagwortsuche

Der Dialog der Schlagwortsuche ist grob in drei Bereiche unterteilt: 

(1) Schlagwortliste 
(2) Verschlagwortung 
(3) Suchfunktion

Die Bereiche greifen teilweise abhängig von der Funktion ineinander ein.

http://www.fixfoto.info
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(1) Schlagwortliste
Die Schlagwortliste ist der zentrale Punkt in der Anwendung. Hier werden alle vergebenen
Schlagworte, unterteilt in Kategorien angezeigt. Mit dem Ausklappmenü Gruppe kann die
entsprechende Gruppe gewählt und deren Inhalt angezeigt werden. Alles auswählen
markiert alle Schlagwörter, die sich in der Liste befinden, Alles abwählen löscht die
Markierung aller Schlagwörter. 

Die Schlagwörter können mittels Gruppen und Kategorien zusammengefasst werden.

Gruppen
Die Gruppe ist die oberste Ebene und fasst mehrere Kategorien zusammen. Dabei
kommt es ganz auf den Anwendungszweck an, die Kategorien in Gruppen zu
unterteilen. Ein sinnvollen Beispiel wäre hier die Unterteilung der Bilder in private und
geschäftlich genutzte Bilder. Auch eine Verwaltung von mehreren Kameras oder
Fotografen ist denkbar. 

Kategorien
Bei mehreren hundert Schlagwörtern dienen die Kategorien dazu, den Überblick zu
behalten. So können gleichartige Schlagwörter in Kategorien zusammengefasst
werden. Denkbar wäre beispielsweise, dass alle Städte in eine Kategorie "Orte"
zusammengefasst werden. 

Schlagwörter
Die Schlagwörter sind die wichtigsten Bestandteile der Suchfunktion. Diese werden in
den IPTC-Daten eines jeden Bildes abgespeichert. Pro Bild kann eine unbegrenzte
Anzahl an Schlagwörtern vergeben werden. Je feiner die Schlagworte das beschreiben,
was das Bild zeigt, umso besser kann später nach diesen Kriterien gesucht werden.

Diese Unterteilung wird in der Datei IPTCSearch.ini im FixFoto-Datenpfad
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gespeichert.

Bereits im Bild existierende Schlagwörter werden - sofern sie in der Liste stehen - rot
angezeigt. Durch einen einfachen Klick auf ein Schlagwort wird dieses markiert und kann
somit ihn ein Bild oder eine Auswahl von Bildern übernommen werden. 

Neue Gruppen, Kategorien und Schlagwörter können über das Kontextmenü hinzugefügt
werden. 

Die Kategoriespalten können mit der Maus in der Breite verändert werden. Sind Viele
Kategorien in der Liste enthalten, kann die Liste nach rechts oder links verschoben werden.
Ein Doppelklick auf einen Teiler zwischen den Kategorienamen passt die Kategorien
automatisch in das Fenster der Schlagwortliste ein. 

(2) Verschlagwortung
Diese Leiste zeigt das momentan gewählte Bild an. Um mehrere Bilder zu verschlagworten
müssen mehrere ausgewählt sein. Das geschieht üblicherweise zuerst, indem Bilder in der
Computer-Ansicht markiert werden und danach die Schlagwortsuche aufgerufen wird. Sind
diese Bilder abgearbeitet, soll evtl. eine neue Auswahl von Bildern übernommen werden. Dies
geschieht mit der Schaltfläche Neue Auswahl über dem Vorschaubild. Diese Schaltfläche
kennt vier Möglichkeiten:

Auswahl der Computeransicht - übernimmt die selektierten Bilder aus der
Computer-Ansicht.

Eingestelltes Verzeichnis - übernimmt alle Bilder aus dem in diesem Dialog
eingestellten Verzeichnis (falls eingestellt mit Unterverzeichnissen).

Eingestelltes Verzeichnis, ohne Schlagwörter - übernimmt alle Bilder aus dem in
diesem Dialog eingestellten Verzeichnis (falls eingestellt mit Unterverzeichnissen) die
noch keine Schlagwörter besitzen.

Bilderliste - übernimmt alle Bilder der zu wählenden virtuellen Bilderliste.

Auswahl der Bilderliste - übernimmt die markierten Bilder der ausgewählten
virtuellen Bilderliste

Letztes Suchergebnis - übernimmt das letzte Suchergebnis in die Auswahl

Unter dem Vorschaubild befinden sich die Schaltflächen zum Zurück- und Weiterschalten
des aktuell angezeigten Bildes. Je nachdem, ob Schlagwort einfügen oder Schlagwort
entfernen aktiviert sind, werden die angekreuzten Schlagworte beim Zurück- oder
Weiterblättern ins Bild eingetragen oder entfernt. 

 Mit dem Auge wird das Bild bildschirmfüllend angezeigt, um Details besser erkennen
zu können. Die Liste unterhalb dieser Schaltflächen zeigt den Bildnamen, alle im Bild
enthaltenen Schlagwörter und die Exifdaten an. 

 Zur besseren Ansicht des gewählten Bildes kann die Hilfsansicht eingeschaltet werden.

Mit Schlagwort einfügen oder Schlagwort entfernen wird festgelegt, ob die markierten
Schlagwörter in dieses Bild (das oben angezeigte) oder alle Bilder (aus der Auswahl)
geschrieben werden oder aus diesen entfernt werden.
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(3) Suchfunktion
Mit der Suchfunktion ist es möglich, nach Schlagwörtern zu suchen, die mittels UND, ODER
und NICHT verknüpft sind. Pro Eingabefeld kann nach einem Schlagwort gesucht werden. Die
Schlagwörter können in die Suchfelder geschrieben oder mittels gedrückter [Alt] - Taste bei
gleichzeitiger Auswahl des Schlagwortes in das momentan gewählte Feld geschrieben
werden. 

Das Suchergebnis kann als virtuelle Bilderliste oder Verzeichnisliste gespeichert oder als neue
Auswahl übernommen werden. Wird das Suchergebnis als Verzeichnisliste gespeichert,
werden die Bilder in ein gewünschtes Verzeichnis kopiert.

siehe auch:
Kontextmenü

Bilder verschlagworten

Als erstes sollten Sie überlegen, nach welchen Kriterien die Bilder verschlagwortet werden
sollen. Je feiner das Schlagwort das Bild beschreibt, desto feiner kann auch später danach
gesucht werden. 

Schlagwörter lassen sich in Kategorien einordnen und diese wiederum können zu Gruppen
zusammengefasst werden.

Zunächst ein Beispiel dazu:

Gruppen Private Fotos Geschäftliche Fotos
Kategorien Orte Tiere Holzarten Bauteile
Schlagwörter  Wrestedt

 Würzburg
 Fellheim
 Gera
 Leipzig
 Lübeck
 Berlin

 Enten
 Insekten
 Hunde
 Katzen

 Eiche
 Buche
 Kirsche
 Mahagoni
 Esche

 Treppen
 Schränke
 Schreibtische
 Regale

Hier gibt es zwei Gruppen "Private Fotos" und "Geschäftliche Fotos". Jede dieser beiden
Gruppen beinhaltet zwei Kategorien, die wiederum entsprechende Schlagwörter enthalten. Zu
beachten ist jedoch, dass Schlagwörter nur innerhalb der momentan angezeigten Gruppe
gesucht oder den Bildern hinzugefügt werden können.

Schlagwortliste anlegen

Nach der obigen Überlegung können Sie nun die Schlagwörter anlegen. Dazu öffnen Sie
zunächst die Schlagwortsuche. Nun können Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
eine Gruppe anlegen und danach eine Kategorie. Für den Anfang ist es hilfreich erstmal nur
eine Kategorie anzulegen. Nun können Sie die Schlagwörter hinzufügen. Sollte die Liste der
Schlagwörter innerhalb der Kategorie zu lang werden, ist es sinnvoll eine oder mehrere
weitere Kategorien anzulegen, in welche die entsprechenden Schlagwörter verschoben
werden. So ergibt sich mit der Zeit eine Reihe von Kategorien, welche die jeweiligen
Schlagwörter enthalten. Diese Struktur können Sie jederzeit erweitern, wenn Sie feststellen,
dass das eine oder andere Schlagwort fehlt. 
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Mehrere Bilder verschlagworten

Nachdem Sie die Schlagwortliste erstellt haben, können Sie direkt mit dem Verschlagworten
beginnen. Dazu können Sie die Bilder in der Computer-Ansicht markieren oder ein Verzeichnis
als Auswahl benutzen. Auch können Sie eine virtuelle Bilderliste verschlagworten. Die
Einstellung, welche dieser Methoden benutzt werden soll, können Sie über die Schaltfläche 
Auswahl oben rechts im Dialog einstellen. 

Beachten Sie aber, dass diese Auswahl explizit eingestellt werden muss, wenn
Sie nicht die Bilder in der Computer-Ansicht markieren. Sie teilen so dem
Programm mit, auf welche Bilder die Verschlagwortung angewendet werden
soll.

Wenn feststeht, welche Bilder Sie verschlagworten möchten, können Sie loslegen.
Angenommen, Sie möchten alle Bilder eines Verzeichnisses verschlagworten, die noch kein
Schlagwort haben, dann gehen Sie so vor:

1. Wählen Sie unten im Dialog das Verzeichnis, indem sich Ihre Bilder befinden
2. Setzen Sie ggf. den Haken für die Unterverzeichnisse
3. Klicken Sie rechts oben auf Neue Auswahl und dann Eingestelltes Verzeichnis, ohne

Schlagwörter 
4. Das Programm wird das Verzeichnis und ggf. die Unterverzeichnisse durchsuchen und

genau die Bilder herausfinden, die noch kein Schlagwort haben
5. Rechts neben den beiden Suchen-Schaltflächen sehen Sie nun, wieviele Bilder gefunden

wurden
6. Wählen Sie nun aus der Schlagwortliste die Schlagworte aus, die in die Bilder geschrieben

werden sollen (es erscheint ein Kreuz vor dem jeweiligen Schlagwort)
7. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche alle Bilder

Nun werden alle Bilder mit den von Ihnen markierten Schlagwörtern versehen. Wenn der
Vorgang abgeschlossen ist, werden diese Schlagwörter in der Liste rot dargestellt. So können
Sie immer genau sehen, welche Schlagwörter Ihr Bild enthält. 

Wenn Sie nun eine Auswahl von Bildern verschlagworten möchten, wählen Sie die
entsprechenden Bilder in der Computer-Ansicht, und drücken Sie wieder auf Neue Auswahl
und dann Auswahl der Computeransicht. Jetzt werden alle markierten Bilder aus der
Computer-Ansicht benutzt. Führen Sie nun die Schritte 6. und 7. aus obiger Liste aus, um
diese Bilder zu verschlagworten.

Einzelne Bilder verschlagworten

Möchten Sie einzelne Bilder einer Auswahl verschlagworten, können Sie dies über die Zurück-
und Weiterpfeile unterhalb des Vorschaubildes rechts oben erledigen. Wenn Sie ein
Schlagwort in der Liste markieren und das Bild enthält dieses noch nicht, färben sich die
Pfeile rot. Klicken Sie dann auf einen, wird das Schlagwort direkt ins Bild geschrieben. So
können Sie Bild für Bild durchgehen und diesen verschiedene Schlagwörter zuweisen.

Nach Schlagwörtern suchen

Die Suche nach Schlagwörtern gestaltet sich sehr einfach. 
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Sie können die gewünschten Suchbegriffe miteinander kombinieren und mittels UND, ODER
und NICHT verknüpfen. Schreiben Sie die gewünschen Schlagworte einfach in die
entsprechenden Felder. 

In obigen Beispiel wird nach allen Bildern gesucht, die sowohl das Schlagwort "Kirchen", als
auch das Schlagwort "Kapellen" enthalten. 
Gleichzeitig werden aber die Bilder aus dem Suchergebnis entfernt, welche die Schlagwörter
"Burgen" und "Schlösser" enthalten. Gibt es aber Bilder, die nur eins der beiden Schlagwörter
enthalten, werden diese in das Suchergebnis aufgenommen. Möchten Sie diese auch
ausschließen, müssten Sie das Schlagwort "Schlösser" in das Feld unterhalb des Schlagwortes
"Burgen" eintragen. Dann würde eine ODER-Suche durchgeführt.

Nach erfolgreichem Suchlauf wird Ihnen die Anzahl der gefundenen Bilder rechts neben der
Verzeichnisauswahl angezeigt. Dieses Ergebnis können Sie nun als virtuelle Bilderliste
oder als Verzeichnisliste speichern. Bei letzterer werden die Bilder in ein zu wählendes
Verzeichnis kopiert. Um die Bilderliste aufzurufen, drücken Sie die Taste [F8].

Der Unterschied zwischen Schlagwortsuche UND und Schlagwortsuche ODER ist
folgender:

Angenommen, Sie möchten Bilder finden, welche die Schlagwörter rot und grün enthalten.
Dann wählen Sie Schlagwortsuche UND. Nun werden alle Bilder gefunden, in denen die
Schlagwörter rot und grün vorkommen. Sollte ein Bild nur das Schlagwort rot enthalten, wird
dieses nicht gefunden, weil das Bild das Schlagwort grün nicht enthält.

Möchten Sie aber alle Bilder finden, die die Schlagwörter rot oder grün enthalten, dann
wählen sie Schlagwortsuche ODER. Jetzt werden alle Bilder gefunden, die das Schlagwort
rot oder grün enthalten. Auch die Bilder, die die Schlagwörter rot und grün enthalten.

Diese Unterschiede gelten auch für die NICHT-Suche, nur dass eben die entsprechenden
Schlagworte aus dem Ergebnis entfernt werden.

 MonochromiX

Extras  MonochromiX

Beschreibung
Öffnet das geladene Bild in MonochromiX 2. Ist MonochromiX nicht installiert, ist dieser
Menüpunkt ausgegraut.

Erweiterungen

Hier tauchen spezielle Erweiterungen auf, die In Form von DLL's realisiert werden. Diese DLL's
sind in das FixFoto-Verzeichnis zu kopieren damit sie hier angezeigt werden. 

http://mx.j-k-s.com
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Im Zubehörbereich stehen einige experimentelle Erweiterungen, wie DRI-Mischer,
Bewegungen entfernen oder Tiefenschärfe maximieren zum Download bereit. 

Hilfe

Funktion
Info über FixFoto...
Bedienungsanleitung
Tastaturbelegung
Lizenzcode eingeben

 Info über FixFoto...

Hilfe  Info über Fixfoto

Beschreibung
Zeigt den Infodialog von FixFoto an. Hier werden neben der aktuellen FixFoto-Version auch
die bei der Demoversion noch verbleibenden Tage angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die
Restzeit, wird der Registrierungsdialog geöffnet, in dem die - beim Kauf erhaltenen -
Lizenzdaten eingegeben werden können. 

Über "Prüfen auf neuere Version" kann geprüft werden, ob eine neue FixFoto-Version
verfügbar ist. Wenn ja, wird diese automatisch heruntergeladen, FixFoto geschlossen und die
neue Version installiert. Alle installierten Erweiterungen und Skripte bleiben dabei erhalten.

Weiterhin zeigt der Infodialog Möglichkeiten zur Bestellung, sowie wichtige Links zur
Programm-Homepage und zum Supportforum an.

 Bedienungsanleitung

Hilfe  Info über Fixfoto

Beschreibung
Zeigt diese Anleitung an. 

 Tastaturbelegung

Hilfe  Tastaturbelegung

Beschreibung
Zeigt alle in FixFoto verwendeten und frei konfigurierbaren Tastaturbelegungen an. Diese
können in die Zwischenablage kopiert werden. 

 Lizenzcode eingeben

http://zubehoer.j-k-s.com/
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Hilfe  Lizenzcode eingeben

Beschreibung

Eingabe des bei Kauf per E-Mail erhaltenen Lizenzcodes für FixFoto. 

Hinweis
Der Lizenzcode muss genau so eingegeben werden, wie in der eMail angegeben. Das
geht am Besten über die Zwischenablage mit Kopieren/Einfügen. 

Integrierte Skripte

MasterFramer DeLuxe
Optiqual
Stapelskripte
weitere Skripte

MasterFramer DeLuxe

MasterFramer DeLuxe erweitert FixFoto um die Möglichkeit umfangreiche Rahmen zu
erstellen. Dabei beschränkt sich die Rahmenerstellung nicht nur auf ein Bild, es können auch
mehrere Bilder in einem Rutsch mit Rahmen versehen werden. MasterFramer DeLuxe wird
bereits mit über 250 Rahmen ausgeliefert, weitere können jederzeit hinzugefügt werden.

Rahmen erstellen
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Um einen Rahmen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie ein Bild in den Bearbeitungsbreiche von FixFoto. 
2. Rufen Sie über den Aufgabenbereich dieses Skript auf. 
3. Legen Sie die Stärke und/oder ggf. die Position des Rahmens fest. 
4. Wählen Sie aus der Ausklappbox in der Mitte des Fensters die entsprechende

Rahmungsmethode aus. 
5. Klicken Sie auf Einstellung testen, um den gewählten Rahmen am Bild auszuprobieren. 
6. Wählen Sie neues Element hinzufügen, wenn Ihnen der Rahmen gefällt. 
7. Wiederholen Sie die Schritte 3. - 6. um weitere Rahmenelemente hinzuzufügen. 
8. Speichern Sie ggf. den Rahmen mit Rahmen speichern ab. 
9. Wählen Sie Rahmung durchführen, um den Rahmen auf das Bild anzuwenden. 

Rahmen auf ein Bild anwenden
Um einen bestehenden Rahmen auf Ihr Bild anzuwenden, wählen Sie mit einem Doppelklick
einen Rahmen aus der linken Liste aus. Der gewählte Rahmen wird im Vorschaubild
dargestellt. Drücken Sie abschließend die Schaltfläche Rahmung durchführen.

Rahmen auf mehrere Bilder anwenden
Wenn Sie mehrere Bilder in der Computer-Ansicht markiert haben, können Sie Ihre Rahmen
mit MasterFramer DeLuxe auf diese Bilder anwenden. Beachten Sie aber, dass kein Bild in der
Arbeitsfläche liegen darf. Sollte doch eins angezeigt werden, können Sie dieses über das
Kontextmenü mit dem Eintrag Bildschirm löschen entfernen. Die Bilder werden zusätzlich mit
einer selbstdefinierten Namenserweiterung im Bilderverzeichnis gespeichert.

siehe auch:
Funktionen
Tipps zum Umgang mit MasterFramer DeLuxe

MasterFramer-Funktionen

Stärke
Position
Deckung
Weich
Rahmungsmethode
Effekt
Rahmenfarbe
Verlaufsfarbe
Einstellung testen
live Vorschau
Rahmenliste
Neues Element hinzufügen
Element überschreiben
Schaltflächen /\ und \/
Löschen
Editor
Vorschau aktualisieren
Rahmen speichern
Rahmen löschen
Rahmung durchführen

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe
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Stärke

Mit den Schaltflächen kann der Rahmen für jede Bildseite einzeln oder für alle Bildseiten
gemeinsam eingestellt werden. Ist ‰ aktiviert, wird die Rahmenstärke in Promille
entsprechend der längeren Seite des Bildes berechnet, Standardwert sind Pixel. 

Wenn als Rahmungsmethode Text einblenden gewählt wurde, verändert sich Handhabung der
einzelnen Seiten wie folgt:

links Schriftgröße
oben Drehwinkel
rechts Schriftstärke

unten kursiv

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Position

Hier wird der Abstand des eingestellten Rahmens vom Bildrand nach innen eingestellt. Das
kann einzeln nach Bildseite oder gesamt für alle Bildseiten geschehen. Standardeinstellung
für die Positionswerte sind Pixel. Ist ‰ aktiviert, wird der Wert anhand der längeren Bildseite
in Promille berechnet. 

Wenn als Rahmungsmethode Text einblenden gewählt wurde, verändert sich Handhabung wie
folgt: 
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links Position der Schrift vom linken Rand
oben Position der Schrift vom oberen Rand

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Deckung

Mit diesem Schieberegler wird die Deckung des Rahmens auf dem Bild eingestellt. Wert 0
steht für völlige Transparenz des Rahmens, während der Rahmen bei Wert 255 keine
Transparenz aufweist. Wenn als Rahmungsmethode Text einblenden gewählt wurde,
entspricht die Deckung der Texttransparenz.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Weich

Hiermit wird die Weichzeichnung des Rahmens eingestellt. Wert 0 entspricht keiner, Wert 255
maximaler Weichzeichnung.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmungsmethode

MasterFramer DeLuxe bietet verschiedene Methoden der Rahmung:

Bild um Farbe
erweitern

Das Bild wird um die gewählte Rahmenfarbe erweitert. 

Rahmenfarbe
einzeichnen

Die Rahmenfarbe wird unter Berücksichtigung der Rahmenstärke und
der Rahmenposition ins Bild gezeichnet 

Unschärfe In das Bild wird gemäß des Schiebereglers Effekt eine Schärfe oder
Unschärfe eingefügt

Farbsättigung Hiermit kann mittels des Schiebereglers Effekt die Farbsättigung des
Rahmens bestimmt werden.

Helligkeit Mit dem Schieberegler Effekt kann dem Rahmen eine bestimmte
Helligkeit zugewiesen werden. 

Kontrast Der Kontrast des Rahmens kann mit dem Schieberegler Effekt
geregelt werden. 
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Verlauf Mit dieser Auswahl kann ein Farbverlauf eingestellt werden. Die
Farben des Verlaufs werden über die Rahmen- und Verlaufsfarbe
eingestellt. Der Rahmen wird ausgehend vom Bildrand direkt ins Bild
gezeichnet. So ist sichergestellt, dass das vorhandene Bildformat nicht
geändert wird. 

3D-Verlauf Mit dieser Einstellung kann ein 3D-Rahmen erstellt werden, dessen
Farbe über die Rahmen- und Verlaufsfarbe eingestellt werden kann.
Der Rahmen wird ausgehend vom Bildrand direkt ins Bild gezeichnet.
So ist sichergestellt, dass das vorhandene Bildformat nicht geändert
wird. 

Schrägschnitt Hiermit wird unter Verwendung des Schiebereglers Effekt und der
gewünschten Rahmenfarbe ein Schrägschnitt erstellt. 

Text einblenden Diese Methode ist experimentell eingebaut. Dabei kann über die
Schaltfläche Text ein entsprechender Text definiert werden. Die
Schriftart kann aus der neben dieser Schaltfläche stehenden
Ausklappbox gewählt werden. 

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Effekt

Mit diesem Schieberegler wird der gewählte Effekt auf den Rahmen angewendet. Dies
funktioniert jedoch nur bei den Rahmenarten Unschärfe, Farbsättigung, Helligkeit und
Kontrast. Wert 128 stellt keinen Effekt dar, während die Werte in Richtung 0 und 255 den
jeweiligen Effekten und ihren Gegensätzen entsprechen.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmenfarbe

Mit diesem Auswahlfeld wird die Rahmenfarbe bestimmt. Die Rahmenfarbe kann auch aus
dem Vorschaubild mit Klick der linken Maustaste übernommen werden. Im Feld links neben
dem Auswahlfeld stehen die aktuellen Farbwerte in RGB.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Verlaufsfarbe

Über dieses Auswahlfeld wird die Verlaufsfarbe für die Rahmenarten Verlauf und 3D-Rahmen
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ausgewählt. Ist der Punkt mit Linksklick übernehmen gewählt, kann die Verlaufsfarbe aus
dem Vorschaubild gewählt werden. Über die Schaltfläche Farbe kopieren kann die
Verlaufsfarbe den Farbwert der Rahmenfarbe übernehmen. Im Feld links neben dem
Auswahlfeld stehen die aktuellen Farbwerte in RGB.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Einstellung testen

Mit dieser Schaltfläche wird der gewählte Rahmen auf das Vorschaubild angewendet.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Live Vorschau

Ist dieses Kästchen aktiviert, werden Änderungen des Rahmens bezüglich der Rahmenstärke
und/oder Rahmenposition sofort im Vorschaubild angezeigt. 

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmenliste

Mittels der Rahmenliste wird ein Bildrahmen "zusammengebaut". Das bedeutet, dass alle
Einstellungen nacheinander mit Neues Element hinzufügen in diese Liste übernommen werden
müssen, damit sie auf ein Bild angewendet werden können. Um ein bereits bestehendes
Element zu ändern, kann dieses per Doppelklick ausgewählt werden. So ist es auch möglich,
die bereits gespeicherten Rahmen nachträglich an eigene Bedürfnisse anzupassen. Um das
nachträglich geänderte Element zu aktualisieren, muss es mit Element überschreiben
gespeichert werden. 

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Neues Element hinzufügen
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Die gewählten Rahmeneinstellungen werden in die Rahmenliste oben rechts eingefügt.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Element überschreiben

Das aus der Rahmenliste per Doppelklick ausgewählte und ggf. bearbeitete Rahmenelement
wird mit dieser Schaltfläche überschrieben.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Schaltflächen /\ und \/

Diese Schaltflächen verschieben das gewählte Rahmenelement in der Rahmenliste nach oben
bzw. unten. 

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Löschen

Löscht das ausgewählte Rahmenelement aus der Rahmenliste.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Editor

Zeigt die Rahmenliste im Windows Editor an. Dadurch ist es möglich, die Rahmen zu ändern
oder neue Rahmen hinzuzufügen.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Vorschau aktualisieren
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Die Vorschau wird neu aufgebaut. Dabei werden nur die in der Rahmenliste angezeigten
Elemente berücksichtigt. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn bereits gespeicherte Rahmen
verändert wurden. 

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmen speichern

Speichert nach Eingabe eines passenden Namens den in der Rahmenliste angezeigten
Rahmen zur späteren Verwendung. Der Rahmen wird in der Liste der gespeicherten Rahmen
auf der rechten Seite angezeigt. Neue Rahmen werden immer ganz unten in der Liste
angezeigt. Sie können nur über den Editor neu geordnet werden.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmen löschen

Löscht einen bereits gespeicherten und ausgewählten Rahmen. Diese Aktion kann nicht
rückgängig gemacht werden.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Rahmung durchführen

Durch Anwahl dieser Schaltfläche wird der gewählte Rahmen auf das geladene Bild
angewendet. Um einen Rahmen auf mehrere Bilder anzuwenden müssen die gewünschten
Bilder in der Computer-Ansicht markiert sein, wenn MasterFramer DeLuxe aufgerufen wird.
Außerdem darf auf der Arbeitsfläche kein Bild liegen.

Hinweis
Nur wenn sich Rahmenelemente in der Rahmenliste befinden, kann die Rahmung
korrekt durchgeführt werden.

siehe auch:
MasterFramer DeLuxe Funktionsübersicht

Tipps zum Umgang mit MasterFramerDeluxe



231

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

3D-Rahmen erstellen
Um einen 3D-Rahmen zu erstellen, muss zuvor die Bildfläche entsprechend erweitert werden.
Dieser Vorgang gilt ebenso für die Rahmenarten Verlauf und Schrägschnitt.

Bestehende Rahmenelemente bearbeiten und anzeigen
Um bestehende Rahmenelemente (z.B. aus einem gespeicherten Rahmen) zu bearbeiten, ist
das jeweilige Element mit Doppelklick auszuwählen. Nun können dem Element neue
Eigenschaften verliehen werden. Um die neuen Einstellungen zu testen, einfach auf die
Schaltflächen Element überschreiben und Vorschau aktualisieren klicken. Dieser Vorgang
kann beliebig oft wiederholt werden. Um den geänderten Rahmen endgültig zu speichern, die
Schaltfläche Rahmen speichern drücken.

Verlaufsfarbe aus Vorschaubild wählen
Um die Verlaufsfarbe aus dem Vorschaubild zu wählen, ist das Kästchen mit Linksklick
übernehmen hinter der Verlaufsfarbe zu aktivieren. Danach einfach mit einem Klick mit der
linken Maustaste eine Farbe aus dem Vorschaubild wählen. Dabei kann es sich auch um evtl.
eingestellte und angezeigte Rahmenfarben handeln.

Optiqual (Komressionsfaktor ermitteln)

Ein häufige Frage ist: "Welches ist der optimale JPEG-Kompressionsfaktor zum Speichern
meiner Bilder?"
Dies ist abhängig von der Kompression, die kameraintern verwendet wird. Eine Möglichkeit
zur automatischen Berechnung des Kompressionsfaktors bietet dieses Skript. Die Idee
dahinter ist: eine geringere Kompression als von der Kamera verwendet macht keinen Sinn,
da die Datei nur größer wird, die Qualität aber nicht besser.

So ermitteln Sie den optimalen Kompressionsfaktor Ihrer Bilder:

1. Wählen Sie in der Computer-Ansicht zehn unbearbeitete Bilder unterschiedlicher
Dateigröße aus

2. Rufen Sie über den Aufgabenbereich dieses Skript auf.
3. Das Skript ermittelt daraus jetzt den Kompressionsfaktor, bei dem die Bilder gerade nicht

kleiner als die Originale werden (Die Originale werden dabei nicht verändert). Dieser
Vorgang wird einige Minuten dauern.

4. Wenn Sie den errechneten Wert übernehmen wollen, setzen Sie in den Einstellungen den
Punkt JPEG-Speicher-Qualität auf den errechneten Wert.

Stapelskripte

Stapelskripte sind Abläufe, die auf mehrere Bilder angewendet werden können. Diese können
über die Stapelverarbeitung erstellt und bearbeitet werden. FixFoto liefert standardmäßig
bereits einige mit:

Chamoisetonung
Wendet eine Chamoise- oder Sepiatonung auf ein (Makro) oder mehrere (Stapelverarbeitung)
Bilder an.

Für Ebay vorbereiten
Bereitet ein oder mehrere Bilder zum Einstellen bei Ebay vor. Dabei wird das Bild auf
400x300px verkleinert, geschärft, komprimiert und unter einem neuen Namen abgespeichert.
Auf Wunsch blendet es ein Logo in das Bild ein, dieses muss jedoch erst definiert werden.

Für Wettbewerb vorbereiten
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Das FixFoto Support Forum veranstaltet wöchentlich und monatlich Fotowettbewerbe.
Dieser Stapel zeigt eine Auswahl an Funktionen, die nötig sein können, um ein oder mehrere
Bilder optimal für diese Wettbewerbe vorzubereiten.

Lila Farbsaum entfernen
Dieser Stapel entfernt die lila Farbsäume, die beim Fotografieren von starken
Hell/Dunkel-Kontrasten auftreten können. Der Farbbereich kann über die Stapelverarbeitung
angepasst werden.

Selentonung
Wendet eine Selen- oder Blautonung auf ein oder mehrere Bilder an.

weitere Skripte

Die Funktionalität FixFotos kann durch selbst geschriebene Skripte erheblich erweitert
werden. 

Im Zubehörbereich der FixFoto-Homepage können verschiedene Skripte heruntergeladen
werden. So gibt es beispielweise ein Skript zum Erstellen von Kalenderblättern; verschiedene
Skripte, die Exif- und IPTC-Informationen verändern können; Webgalerien und viele mehr. 

FF-Skript Befehlsreferenz

Allgemeine Hinweise
48 Bit-Funktionen
Allgemeine Funktionen
Automatische Bildoptimierung
Belichterformate
Bild-, Datei- und Pfadfunktionen
Bilderlisten
Bildgeometrie
Bildgröße ändern
Dialoge/Steuerelemente
Druck- und Seitenausgabe
Effekte, Extras
EXIF
Farbkorrektur
FixFotospezifisch
FTP
IPTC
JPEG
Helligkeit
Kontrast
Maskierung
Maus und Tastatur

http://www.ffsf.de
http://zubehoer.j-k-s.com
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RAW-Import
Registry
Scharf- und Weichzeichnen
Stack
Stapelverarbeitungssteuerung
Verlaufsfunktionen
Verbindung mit Windows CE
Zeichenfunktionen
Zwischenablage

Allgemeine Hinweise

Es gibt in FixFoto verschiedene Arten von Skripten, für die Skripte erstellt werden können.

Normale FixFoto-Skripte
Diese Skripte funktionieren im gesamten Programm, außer in der Stapelverarbeitung oder
beim Einfügen und müssen im Verzeichnis "Script" im FixFoto-Datenverzeichnis liegen.
Programmiersprache dieser Skripte kann JScript oder VBScript sein. 

Erweiterungsskripte
Erweiterungsskripte erweitern einen bestimmten Bereich innerhalb FixFotos, der nicht über
die normalen Skripte abgedeckt werden kann. So gibt es Erweiterungsskripte für die
Stapelverarbeitung, die Mehrfach-Automatik oder das Kontextmenü der Computer-Ansicht
oder welche, die das Sortieren der Vorschaubilder übernehmen.

Nachfolgend eine Übersicht über die Erweiterungsskripte:

Erweiterung
sskripte

Wirken auf Speicherort* Spra
che

Präfix Weiteres

Boostskripte Stapelverarbeitun
g

Batchscript\

Boost\
JS - Es gibt es einige Variablen zur

Steuerung.

Einfügeskripte Funktion
"Einfügen"

\Script\ JS/VB
S

PasteScrip

t_
-

Sortierskripte Computer-Ansicht \Script\ JS/VB
S

SortScript

_
Übergeben wird die vollständige Liste
der Bilder mit LF getrennt,
zurückerwartet wird die umsortierte
Liste im gleichen Format

Auswahlskript
e

Computer-Ansicht \Script\ JS/VB
S

FFCFmt_ Übergeben wird die vollständige Liste
der Bilder mit LF getrennt,
zurückerwartet wird die umsortierte
Liste im gleichen Format

Mehrfachauto
matik

Mehrfach-Automa
tik

\Script\ JS/VB
S

- Um diese Skripte über die
Mehrfachautomatik evtl. konfigurieren
zu können, muss ein zusätzliches Skript
mit gleichem Namen und dem Suffix "
_Setup" im gleichen Verzeichnis
existieren

Kontextmenüs
kripte

Computer-Ansicht \Script\ JS/VB
S

FFCBar_ Der jeweilige Bildname wird mit 
FF_GetParam() ermittelt.

RAW-Skripte RAW-Import \Script\ JS RAWScript_ -

Bildinfo-Skript
e

Ganzbildschirm-A
nsicht

\Script\ JS/VB
S

- Das Skript erhält den aktuellen
Bildschirminhalt sowie den Dateinamen
des Bildes als Parameter.
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Speicherskript
e

"Speichern
Unter"-Dialog

\Script\ JS/VB
S

- Siehe FF_GetParam() für
Übergabeparameter

* Ausgangsverzeichnis ist der Datenpfad

Alle Erweiterungsskripte können in JScript oder VBScript vorliegen, mit Ausnahme der
Boostskripte, welche nur in JScript geschrieben sein dürfen.

Automatische Skriptkonfiguration

Um zu gewährleisten, dass die Skripte mit der automatischen Konfiguration in FixFoto
eingebunden werden, sind folgende Zeilen im Kopf des Skriptes einzutragen. Außerdem ist es
ratsam, das Skript in eine zip-Datei zu packen, wenn mehrere Dateien oder Unterordner dazu
gehören. 

//FFSubmenu=

...
Name der Kategorie, in der das Skript eingebunden wird.

//FFName=... Name des Skriptes, welcher innerhalb der festgelegten Kategorie angezeigt
wird.

//FFInclude=

scriptname
Lädt alle angegebenen Bibliotheken zum aktuellen Skript hinzu. Die
Bibliotheken müssen sich im FF-Skriptverzeichnis befinden und die gleiche
Sprachvariante des aktuellen Skriptes verwenden. 

Für das Skripting sind zusätzlich zu den Standard-Skriptbefehlen, viele fixfotospezifische
Befehle verfügbar. Dabei verwendete Datentypen sind: 

Daten
typ

Beschreibung

VT_BS

TR
String

VT_I4 32-Bit Integer (vorzeichenbehaftet)

VT_UI

4
32-Bit Integer (vorzeichenlos)

VT_R8 Double

VT_BO

OL
True/False

VT_EM

PTY
Leer

Hinweise 

• Fehler in den FF_xxx Skriptfunktionen lösen Ausnahmen aus.
• Beim Aufruf des Speicherskripts wird zusätzlich zur Kompression, durch CRLF
getrennt, der Speicherpfad übergeben.
• Da Skripte erhebliches Know-How enthalten können, gibt es auch die Möglichkeit,
die Skripte in verschlüsselter Form zu veröffentlichen, Microsoft stellt dazu 
screnc.exe zur Verfügung (siehe unten).
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Weiterführende Links:

 FixFoto-Skriptingwiki
 Microsoft Jscript- und Visual Basic-Dokumentation herunterladen
 Skripte verschlüsseln

48 Bit-Funktionen

FF_3DSharp16 3D-Schärfe
FF_AutoContrast
16

Kontrast-Automatik

FF_BrightCurve1
6

Auf-/Abblenden selektiv

FF_BrightUpDow
n16

Auf-/Abblenden

FF_ColorTemp16 Farbtemperatur
FF_ColorTempGa
mma16

Farbtemperatur Gamma

FF_Convert16 Umwandlung nach 24-Bit
FF_Gamma16 Gammakorrektur
FF_LoadImage16 Lädt ein 48 Bit-TIFF
FF_PerfectlyClea
r16

PerfectlyClear

FF_RGBGamma1
6

Tonwertkorrektur / Histogramm

FF_RGBMax16 Maximale Spreizung der einzelnen Kanäle

FF_SaveImage1
6

Speichert ein 48 Bit-TIFF

FF_SContrast16 S-Kurven Kontrast

FF_Vibrancy16 Farbresonanz

FF_WhiteBalance
16

Weißabgleich

FF_WhiteBalance
Gamma16

Weißabgleich-Gamma

FF_Xe847Enhanc
ed16

Xe847 ProPlus

Allgemeine Funktionen

FF_CallMonochro
miX

Übergibt das im Skript geladene 24- oder 48-Bit-Bild an ein installiertes
MonochromiX 2

FF_CallScript Führt das per vollständigem Pfad angegebene Skript aus
FF_CombiFunc Aufruf der Funktion Kombinierte Bildbearbeitung

https://skriptwiki.ffsf.de/
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=55984
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/16439c02-3296-4ec8-9134-6eb6fb599880
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FF_CountImageC
olors

Zählt die Farben im Bild

FF_Dialog Öffnet einen Dialog mit einer FixFotoeigenen Funktion
FF_EnterProfile Dialog zur Farbprofil-Auswahl
FF_ErrorBreak Beendet die Skriptverarbeitung mit einer Meldung
FF_GetHistory Liefert die am geladenen Bild durchgeführten Änderungen
FF_GetLocation Liefert den Ort zur in den Exif-Daten eingetragenen Koordinate
FF_GetParam Holt Parameter vom aufrufenden Skript
FF_GetString Öffnet das einzeilige Texteingabefenster
FF_MessageBox Erzeugt eine MessageBox
FF_MonochromiX Führt Monochromix (bis 1.4) mit Parametern aus
FF_MultiDialog Öffnet einen Multidialog
FF_Plugin Ruft ein Adobe Photoshop®-kompatibles Plugin auf
FF_Reload Übernimmt das Bild im Speicher auf die Arbeitsfläche
FF_Retouch Ruft den Retuschedialog auf
FF_SendMail Versendet eine oder mehrere E-Mails
FF_SetParam Übergibt Parameter an aufrufendes Skript 
FF_SetPixel Setzt Farbe an gegebener Koordinate
FF_Sleep Verzögerungszeit in Millisekunden
FF_UserDialog Erzeugung beliebiger Multidialoge

FF_CallMonochromiX

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CallMonochromiX() 

Beschreibung

übergibt das im Skript geladene 24- oder 48-Bit-Bild an ein installiertes MonochromiX

(neu in Version 3.20)

FF_CallScript

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CallScript(VT_BSTR script)

Beschreibung
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Führt das per vollständigem Pfad angegebene Skript aus

Argumente

script = Skriptname inkl. vollständigem Pfad

FF_CombiFunc

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CombiFunc(VT_I4 rgbmax, VT_I4 ymax, VT_I4 gamma, VT_I4 blend, VT_I4 shadow,

VT_I4 radius, VT_I4 scon, VT_I4 satu, VT_I4 filtleft, VT_I4 filtright, VT_I4

ftemp, VT_I4 rota, VT_I4 sharp, VT_I4 shade, VT_I4 line0x, VT_I4 line0y, VT_I4

line1x, VT_I4 line1y);

Beschreibung

Ruft die Funktion Kombinierte Bildbearbeitung auf

Argumente

rgbmax = RGBmax
ymax = Kontrastautomatik
gamma = Gammakorrektur
blend = Auf-/Abblenden
shadow = Schattenaufhellung
radius = Radius für die Schattenaufhellung
scon = S-Kontrast
satu = Sättigung
filtleft = Farbfilter (linker Regler)
filtright = Farbfilter (rechter Regler)
ftemp = Farbtemperatur
rota = Bilddrehung
sharp = 3D-Schärfe
shade = Verlauf  
line0x, line0x = Startkoordinate für den Verlauf
line1x, line1y = Endkoordinate für den Verlauf

(neu in Version 3.50) 

FF_CountImageColors

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_CountImageColors()
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Beschreibung

Zählt die Farben im Bild

FF_Dialog

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_Dialog(VT_BSTR name)

Beschreibung

Öffnet einen Dialog

Argumente

<name> = Dialog. Diese Typen stehen zur Verfügung: 

WhiteBalance Weißabgleich
ScaleSize Größe ändern
Rename Mehrfach umbenennen
MonochromiX MonochromiX bis 1.41
MultiAuto Mehrfach-Automatik

(geändert in Version 2.90)

FF_EnterProfile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_EnterProfile(VT_I4 type) 

Beschreibung

Dialog zur Farbprofil-Auswahl

Argument

ty

pe
= Typ des Farbprofils

0 = alle Profile
1 = Bildschirmprofile
2 = Druckerprofile
3 = Scannerprofile
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(neu in Version 3.10) 

FF_ErrorBreak

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_ErrorBreak(VT_BSTR message)

Beschreibung

Beendet die Skriptverarbeitung mit einer Meldung

Argumente

message = Meldung

FF_GetHistory

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetHistory()

Beschreibung

Liefert die am geladenen Bild durchgeführten Änderungen mit CRLF getrennt

FF_GetLocation

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetLocation(VT_R8 lat, VT_R8 lon, VT_R8 maxkm, VT_I4 maxloc, VT_BOOL dist)

Beschreibung

Liefert den Ort zur in den Exif-Daten eingetragenen Koordinate, wenn im Datenverzeichnis der
Ordner 'GeoInfo' mit passenden Ortsdateien liegt

Argumente

lat = Breitengrad
lon = Längengrad
maxkm = Orte bis zu einer max. Entfernung werden ausgelesen (in km)
maxloc = Anzahl der ausgelesenen Orte (löscht den Ortslistencache wenn auf 0 gesetzt)
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flags = Entfernung in km (1) bzw. 3-stellige Landeskennung (2)

(geändert in Version 3.10) 

FF_GetParam

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetParam()

Beschreibung

Parameter-Übernahme vom aufrufenden Skript / Wert-Übernahme vom aufgerufenen Skript. 

Übergabewerte:

Eigene Parameter können übergeben werden, falls die untenstehenden Funktionen nicht
verwendet werden.

Funktion Index Parameter
Mehrfachautomatik 0 MultiAuto

1 index

2 anzahl_instanzen

3 anzahl_bilder

4 original_breite

5 original_höhe

6 original_name

"Speichern
Unter"-Dialog

0 JPG-Speicherqualität

1 Bildname

(geändert in Version 2.91) 

FF_GetRemainingThumbs

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetRemainingThumbs()

Beschreibung

Liefert die im Hintergrund zu ladenden Vorschaubilder (angestoßen von FF_LoadThumb)
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(neu in Version 2.90) 

FF_GetString

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetString(VT_BSTR presel)

Beschreibung

Öffnet das einzeilige Texteingabefenster

Argumente

presel = Voreingestellter Text

(neu in Version 3.40) 

FF_MessageBox

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_MessageBox(prompt, type)

Beschreibung

Erzeugt eine MessageBox

Argumente

pro

mpt
= Text, der angezeigt werden soll

typ

e
= Typ der Meldung. Setzt sich zusammen aus Icon plus Buttons

Icon:
16 = Abbruch
32 = Fragezeichen
48 = Ausrufungszeichen
64 = Information

Buttons:
0 = OK
1 = OK, Abbrechen
2 = Abbrechen, Wiederholen, Ignorieren
3 = Ja, Nein, Abbrechen
4 = Ja, Nein
5 = Wiederholen, Abbrechen
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6 = Abbrechen, Wiederholen, Weiter

FF_MonochromiX

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MonochromiX(VT_R8 filtleft, VT_R8 filtright, VT_R8 filtampl, VT_I4 redgain,

VT_I4 yellowgain, VT_I4 greengain, VT_I4 cyangain, VT_I4 bluegain, VT_I4

magentagain, VT_I4 lo, VT_I4 mid, VT_I4 hi, VT_I4 con, VT_I4 conlevel, VT_I4

brilliance, VT_I4 countour, VT_I4 toneampl, VT_I4 tone, VT_I4 rminin, VT_I4

rmaxin, VT_I4 rgamma, VT_I4 rminout, VT_I4 rmaxout, VT_I4 gminin, VT_I4 gmaxin,

VT_I4 ggamma, VT_I4 gminout, VT_I4 gmaxout, VT_I4 bminin, VT_I4 bmaxin, VT_I4

bgamma, VT_I4 bminout, VT_I4 bmaxout)

Beschreibung

Führt Monochromix (falls installiert) mit folgenden Parametern aus

Hinweis
Soll nur der Dialog aufgerufen, wird folgender Aufruf verwendet:
FF_Dialog("MonochromiX") 

Die nachfolgenden Argumente spielen dann keine Rolle.

Argumente

filtleft = linke Begrenzung
filtright = rechte Begrenzung
filtampl = Höhe der Kurve

Ergeben zusammen das Filmprofil
redgain = Rotwerte für Filmprofil
yellowgain = Gelbwerte für Filmprofil
greengain = Grünwerte für Filmprofil
cyangain = Cyanwerte für Filmprofil
bluegain = Blauwerte für Filmprofil
magentagain = Magentawerte für Filmprofil

lo = Schatten
mid = Mitten
hi = Lichter

con = Gradation
conlevel = Balance
brilliance = Brillianz
countour = Kontur

toneampl = Intensität
tone = Tonung

r/g/bminin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
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r/g/bmaxin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bgamma = Gammawert (R,G,B,)

r/g/bminout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bmaxout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)

FF_MultiDialog

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MultiDialog(VT_BSTR type, VT_I4 tab)

Beschreibung

Öffnet einen Multidialog.
Zusätzlich sind nach dem erfolgreichen Aufruf die benutzen Einstellungen mit FF_GetParam
verfügbar. Entsprechend kann über FF_SetParam eine Voreinstellung erfolgen. 

Argumente

type = Multidialog. Diese Typen stehen zur Verfügung: 
tab = Definiert die gewünschte Funktion innerhalb eines Multidialogs (0-n), -1 zeigt alle Tabs.
Liefert als Rückgabe den Index der gewählten Funktion, -1 bei Abbruch. 

type tab
0 1 2 3 4 5 6

MultiBrig

ht
Auf-/Abble
nden

Auf-/Abblen
den selektiv

Schatten
aufhellen

Gamma Hell/Dunk
el

Lichtab
gleich

MultiBrig

htSpec
Vignettieru
ng

Helligkeitsve
rlauf

Kontrastver
lauf

S-Kontrastv
erlauf

Schärfeve
rlauf

MultiCanv

as
Bildfläche
vergrößern

Bildfläche
prop.
vergrößern

Ausschneid
en

MultiCont

rast
Kontrast-A
utomatik

Kontrast-Aut
omatik HSV

Schatten/Li
chter

Histogram
m-Ausgleic
h

Kontrast
linear

S-Kont
rast

MultiDefo

rm
Kissenentz
errung

Farbsaum Chrom.
Aberratione
n

Perspektive Drehen

MultiDeno

ise
Rauschen
reduzieren

Farbrausche
n reduzieren

Bandfilter

MultiFrin

ge
Farbsaum Blooming Rote Augen

entfernen
MultiHue Farbabglei

ch
Farbtempera
tur

Farbverschi
ebung

Negativ Kanaltaus
ch

Farbpr
ofil

Unterwas
ser

MultiSatu Farbsättig
ung

Farbsättigun
g spektral

Farbresona
nz

Schwarz-W
eiß
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MultiShar

p
Y-Schärfe RGB-Schärfe USM Verformen Kanten

schärfen
Weichz
eichner

3D-Schärf
e

MultiTon Histogram
m

Farbkurven Grauabgleic
h

Lab-Kurven

MultiOpti

mize
Perfectly
Clear

i2e Xe847

Rückgabewerte

-1 = nichtspezifizierter Fehler
-2 = Abbruch

FF_Plugin

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Plugin(VT_BSTR pluginpath)

Beschreibung

Ruft ein Adobe Photoshop-kompatibles Plugin auf

Argument

pluginpath = Pfad zum Plugin; Pfad wird im Plugin-Dialog mit gedrückter [Strg]-Taste bei
gleichzeitiger Auswahl des Plugins in die Zwischenablage kopiert.

FF_Reload

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_Reload()

Beschreibung

Das Bild im Speicher wird auf die Arbeitsfläche übernommen

FF_Retouch

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_Retouch(VT_BSTR clone, VT_I4 mode, VT_I4 size, VT_I4 hard, VT_I4 blend); 

Beschreibung

Ruft den Retuschedialog auf

Argumente

clo

ne
= Name des Klonbildes (leer, wenn aus dem aktuellen Bild geklont wird)

mod

e
= 0 = Auhellen

1 = Abdunkeln
2 = Rote Augen entfernen
3 = Färben
4 = Reparieren
5 = Entfernen
6 = Schärfen
7 = Weichzeichner
8 = Quelle klonen
9 = Ziel klonen

siz

e
= Größe des Pinsels

har

d
= Härte des Pinsels

ble

nd
= Deckkraft des Pinsels

(neu in Version 3.40) 

FF_SendMail

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SendMail(VT_BSTR names, VT_BSTR adrs, VT_BSTR files, VT_BSTR subject,

VT_BSTR text, VT_UI4 flags)

Beschreibung

Versendet eine oder mehrere E-Mails

Argumente

names = ein oder mehrere Namen mit CRLF oder nur LF getrennt.
adrs = eine oder mehrere E-Mailadressen mit CRLF oder nur LF getrennt. Anzahl muss den
Namen entsprechen.
files = ein oder mehrere Dateinamen als Anhang mit CRLF oder nur LF getrennt. Kann leer
sein.
subject = Betreff. Kann leer sein.
text = Inhalt der Mail. Kann leer sein.
flags= mögliche Optionen: MAPI_LOGON_UI = 1, MAPI_NEW_SESSION = 2, MAPI_DIALOG =
8.
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(neu in Version 2.91) 

FF_SetParam

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetParam(VT_BSTR param)

Beschreibung

Parameter-Übergabe an aufgerufenes Skript / Wert-Rückgabe aus dem Skript.

Argumente

param = Übergabeparameter 
 "TERMINATE" = beendet FixFoto nach der Ausführung des Skripts
 "RGB:red,green,blue" = setzt die optionale Ausgangsfarbe für FF_EnterColor()

(geändert in Version 2.91) 

FF_Sleep

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_Sleep(VT_UI4 msec)

Beschreibung

Verzögerungszeit in Millisekunden

Argumente

msec = Verzögerungszeit

FF_UserDialog

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_UserDialog(VT_BSTR tabclasses, VT_I4 tabselected)

Beschreibung
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Zur Erzeugung beliebiger Multidialoge. TabKlassen werden mit Komma getrennt angegeben.

Argumente

tabclasses = FF-Funktion als Tab (wird tabclasses leer gelassen (""), so wird der in
FixFoto definierte Benutzerdialog verwendet)
tabselected = aktiver Tab

verfügbare Tabklassen

Helligkeit

CBrightUpTab Auf- und Abblenden
CShadowUpTab Schatten aufhellen
CGammaTab Gamma
CBrightTab Helligkeit
CBrightCurveTa

b
Auf-/Abblenden selektiv

CLightEqualTab Lichtabgleich

Kontrast

CAutoContrastT

ab
Kontrast-Automatik

CAutoContrastH

SVTab
Kontrast-Automatk HSV

CSLContrastTab Schatten/Lichter
CHistContrastT

ab
Histogramm-Ausgleich

CLinContrastTa

b
Kontast linear

CSContrastTab S-Kontrast

Tonwert

CHistTonTab Histogramm

CHistCurveTab Farbkurven

CHistWBTab Grauabgleich

CLabCurveTab Lab-Kurven

 
Farbart

CRGBTab Farbabgleich
CColorTempTab Farbtemperatur
CHueRotaTab Farbverschiebung
CNegativTab Negativ
CChanExTab Kanaltausch
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CColorProfileT

ab
Farbprofile

CUnderwaterTab Unterwasser

Farbsättigung

CSatuTab Farbsättigung
CSatuSpecTab Spektrale Farbsättigung
CVibrancyTAB Farbresonanz
CGrayTab Schwarz-Weiß

Bildoptimierung

CPCClearTab Perfectly Clear
CI2ETab I²E
CXe847Tab XE 847

Bildfläche

CCanvasTab Bildfläche vergrößern
CCanvasPropTab Bildfläche proportianal vergrößern
CCutTab Ausschneiden

Kissenentzerrung, Perspektive, Drehen

CPincushionTab Kissenentzerrung
CCPincushionTa

b
Kissenentzerrung und Farbsaum

CProjectiveTab Perspektive
CRotateTab Frei drehen-Dialog

Schärfen/Weichzeichnen

CYSharpTab Y-Schärfe
CRGBSharpTab RGB-Schärfe
CUSMTab USM

CDSharpTab Verformen
CSmartSharpTab Kanten schärfen
CHamiltonTab Weichzeichner
C3DSharpTab 3D-Schärfe

Farbsaum, Blooming

CCBorderTab Farbsaum
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CFiddaFringeTa

b
Blooming

CRedEyeTab Rote Augen entfernen

Rauschen reduzieren

CDenoiseTab Rauschen reduzieren
CHSDenoiseTab Farbrauschen reduzieren

CFourierTab Bandfilter

Vignettierung, Helligkeitsverlauf

CVignetteTab Vignettierung
CGradientTab Helligkeitsverlauf

CLinConVerlauf

Tab
Kontrastverlauf

CSConVerlaufTa

b
S-Kontrastverlauf

CSharpCourseTa

b
Schärfeverlauf

Verschiedenes

CCombiTab Kombinierte Bildbearbeitung

(geändert in Version 3.10) 

Automatische Bildoptimierung

FF_I2E I²E
FF_I2EV6 I²E (Ver. 6)
FF_MultiI2E Wendet I²E mit identischen Einstellung auf einen Bilderstapel an
FF_MultiI2EV6 Wendet I²E (Ver. 6) mit identischen Einstellung auf einen Bilderstapel an
FF_PerfectlyClear PerfectlyClear

FF_PerfectlyClear1
6

PerfectlyClear (48 Bit)

FF_Xe847 XE847

FF_XE847Enhance
d

XE847 ProPlus

FF_Xe847Enhance
d16

XE847 ProPlus (48 Bit)

FF_I2E

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_I2E(VT_R8 shadowdesat, VT_BOOL docontrastcorr, VT_R8 lightcorr,VT_R8

shadowcorr, VT_BOOL docolor, VT_R8 color, VT_BOOL domemcolor, VT_R8 memcolor,

VT_BOOL dosharp, VT_R8 sharp, VT_R8 light, VT_r8 shadow)

Beschreibung

Wendet I2E auf das Bild an

Argumente

shadowdesat = Schattenentsättigung
docontrastcorr = Kontrastkorrektur
lightcorr = Lichterkorrektur
shadowcorr = Schattenkorrektur 
docolor = Farbkorrektur aktiv (Schalter)
color = Farbkorrektur
domemcolor = Farbverbesserung aktiv (Schalter)
memcolor = Farbverbesserung
dosharp = Schärfe aktiv (Schalter)
sharp = Schärfe
light = Lichter
shadow = Schatten

Hinweis:
Dieser Skriptbefehl ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität noch enthalten. Für neue
Skripte bitte den Befehl FF_I2EV6 benutzen.

FF_I2EV6

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_I2EV6(VT_R8 shadowdesat, VT_BOOL docontrastcorr, VT_R8 lightcorr,VT_R8

shadowcorr, VT_BOOL docolor, VT_R8 color, VT_BOOL domemcolor, VT_R8 memcolor,

VT_BOOL dosharp, VT_R8 sharp, VT_R8 light, VT_R8 shadow, VT_BOOL dodenoise,

VT_R8 denoise, VT_R8 denoiseradius, VT_BOOL doredeye)

Beschreibung

Wendet I2E in der Version 6 auf das Bild an

Argumente

shadowdesat = Schattenentsättigung
docontrastcorr = Kontrastkorrektur
lightcorr = Lichterkorrektur
shadowcorr = Schattenkorrektur 
docolor = Farbkorrektur aktiv (Schalter)
color = Farbkorrektur
domemcolor = Farbverbesserung aktiv (Schalter)
memcolor = Farbverbesserung
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dosharp = Schärfe aktiv (Schalter)
sharp = Schärfe
light = Lichter
shadow = Schatten
dodenoise = Entrauschung (Schalter)
denoise = Stärke Entrauschung
denoiseradius = Radius Entrauschung
doredeye = Rote-Augen-Automatik (Schalter)

(neu in Version 2.91) 

FF_MultiI2E

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MultiI2E(VT_BSTR analyseimage, VT_R8 shadowdesat, VT_BOOL docontrastcorr,

VT_R8 lightcorr,VT_R8 shadowcorr, VT_BOOL docolor, VT_R8 color, VT_BOOL

domemcolor, VT_R8 memcolor, VT_BOOL dosharp, VT_R8 sharp, VT_R8 light, VT_r8

shadow)

Beschreibung

Wendet I2E mit identischen Einstellung auf einen Bilderstapel an

Argumente

analyseimage = Bild, welches zur Analyse benutzt wird
shadowdesat = Schattenentsättigung
docontrastcorr = Kontrastkorrektur
lightcorr = Lichterkorrektur
shadowcorr = Schattenkorrektur 
docolor = Farbkorrektur aktiv (Schalter)
color = Farbkorrektur
domemcolor = Farbverbesserung aktiv (Schalter)
memcolor = Farbverbesserung
dosharp = Schärfe aktiv (Schalter)
sharp = Schärfe
light = Lichter
shadow = Schatten

Hinweis:
Dieser Skriptbefehl ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität noch enthalten. Für neue
Skripte bitte den Befehl FF_MultiI2EV6 benutzen.

FF_MultiI2EV6

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_MultiI2EV6(VT_BSTR analyseimage, VT_R8 shadowdesat, VT_BOOL docontrastcorr,

VT_R8 lightcorr,VT_R8 shadowcorr, VT_BOOL docolor, VT_R8 color, VT_BOOL

domemcolor, VT_R8 memcolor, VT_BOOL dosharp, VT_R8 sharp, VT_R8 light, VT_R8

shadow, VT_BOOL dodenoise, VT_R8 denoise, VT_R8 denoiseradius, VT_BOOL

doredeye)

Beschreibung

Wendet I2E in der Version 6 auf das Bild an

Argumente

analyseimage = Bild, welches zur Analyse benutzt wird
shadowdesat = Schattenentsättigung
docontrastcorr = Kontrastkorrektur
lightcorr = Lichterkorrektur
shadowcorr = Schattenkorrektur 
docolor = Farbkorrektur aktiv (Schalter)
color = Farbkorrektur
domemcolor = Farbverbesserung aktiv (Schalter)
memcolor = Farbverbesserung
dosharp = Schärfe aktiv (Schalter)
sharp = Schärfe
light = Lichter
shadow = Schatten
dodenoise = Entrauschung (Schalter)
denoise = Stärke Entrauschung
denoiseradius = Radius Entrauschung
doredeye = Rote-Augen-Automatik (Schalter)

(neu in Version 2.91) 

FF_PerfectlyClear

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PerfectlyClear(VT_BOOL dooptimize, VT_BOOL dovibrancy, VT_I4

vibrancy[0-100], VT_BOOL docontrast, VT_I4 contrast[0-100], VT_BOOL doexposure,

VT_I4 exposure[0-150], VT_BOOL dosharp, VT_I4 sharp[0-100], VT_BOOL doredeye)

Beschreibung

Wendet PerfectlyClear auf das Bild an

Argumente

dooptimize = Optimierung
dovibrancy = Farbstrahlung
vibrancy = Menge Farbstrahlung (0 - 100)
docontrast = Kontrast 
contrast = Kontraststärke (0 - 100)
doexposure = Belichtungskorrektur
exposure = Stärke der Belichtungskorrektur (0 - 150)
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dosharp = Schärfe
sharp = Stärke der Schärfung (0 - 100) 
doredeye = Rote Augenkorrektur 

FF_PerfectlyClear16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PerfectlyClear16(VT_BOOL dooptimize, VT_BOOL dovibrancy, VT_I4

vibrancy[0-100], VT_BOOL docontrast, VT_I4 contrast[0-100], VT_BOOL doexposure,

VT_I4 exposure[0-150], VT_BOOL dosharp, VT_I4 sharp[0-100], VT_BOOL doredeye)

Beschreibung

Wendet PerfectlyClear (48 Bit) auf das Bild an 

Argumente

dooptimize = Optimierung
dovibrancy = Farbstrahlung
vibrancy = Menge Farbstrahlung (0 - 100)
docontrast = Kontrast 
contrast = Kontraststärke (0 - 100)
doexposure = Belichtungskorrektur
exposure = Stärke der Belichtungskorrektur (0 - 150)
dosharp = Schärfe
sharp = Stärke der Schärfung (0 - 100) 
doredeye = Rote Augenkorrektur 

FF_Xe847

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Xe847(VT_I4 value)

Beschreibung

Wendet Xe847 auf das Bild an

Argumente

value = Stärke (0-100%)

FF_Xe847Enhanced

Datentyp
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VT_BOOL

Funktion

FF_Xe847Enhanced(VT_I4 ampl, VT_I4 color, VT_I4 bright, VT_I4 contrast, VT_I4

colortemp[0-200], VT_I4 colorref, VT_I4 xcoor, VT_I4 ycoor)

Beschreibung

Wendet XE847ProPlus auf das Bild an

Argumente

ampl = Stärke des Filters (1-100)
color = Farbkorrektur (0-200)
bright = Helligkeitskorrektur (0-200)
contrast = Kontrast (0-200)
colortemp = Farbtemperatur (0-200)
colorref = Referenzfarbe der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt werden)
xcoor = X-Koordinate der neuen Farbe in der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt
werden)
ycoor = Y-Koordinate der neuen Farbe in der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt
werden)

FF_Xe847Enhanced16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Xe847Enhanced16(VT_I4 ampl, VT_I4 color, VT_I4 bright, VT_I4 contrast, VT_I4

colortemp[0-200], VT_I4 colorref, VT_I4 xcoor, VT_I4 ycoor)

Beschreibung

Wendet XE847ProPlus (48 Bit) auf das Bild an

Argumente

ampl = Stärke des Filters (1-100)
color = Farbkorrektur (0-200)
bright = Helligkeitskorrektur (0-200)
contrast = Kontrast (0-200)
colortemp = Farbtemperatur (0-200)
colorref = Referenzfarbe der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt werden)
xcoor = X-Koordinate der neuen Farbe in der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt
werden)
ycoor = Y-Koordinate der neuen Farbe in der selektiven Farbkorrektur (sollte auf 0 gesetzt
werden)

Belichterformate

FF_PSGetList Liefert die Namen der Belichter
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FF_PSGetFormat
Count

Liefert die Anzahl Formate eines Belichters

FF_PSGetFormat
DPI

Liefert die DPI-Auflösung eines Formates

FF_PSGetFormat
Name

Liefert den Namen eines Formates

FF_PSGetFormat
Height

Liefert Höhe eines Formates in cm

FF_PSGetFormat
Width

Liefert Breite eines Formates in cm

FF_PSGetList

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_PSGetList()

Beschreibung

Liefert die Namen der Belichter, mit CRLF getrennt

FF_PSGetFormatCount

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_PSGetFormatCount(VT_BSTR printer)

Beschreibung

Liefert die Anzahl Formate eines Belichters

Argumente

printer = Belichterdienst

FF_PSGetFormatDPI

Datentyp

VT_R8

Funktion
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FF_PSGetFormatName(VT_BSTR printer, VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert die DPI-Auflösung eines Formates

Argumente

printer = Belichterdienst
index = Belichterformat

FF_PSGetFormatName

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_PSGetFormatName(VT_BSTR printer, VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert den Namen eines Formates

Argumente

printer = Belichterdienst
index = Belichterformat

FF_PSGetFormatHeight

Datentyp

VT_R8

Funktion

FF_PSGetFormatHeight(VT_BSTR printer, VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert Höhe eines Formates in cm

Argumente

printer = Belichterdienst
index = Belichterformat

FF_PSGetFormatWidth

Datentyp

VT_R8
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Funktion

FF_PSGetFormatWidth(VT_BSTR printer, VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert Breite eines Formates in cm

Argumente

printer = Belichterdienst
index = Belichterformat

Bild-, Datei- und Pfadfunktionen

FF_Convert16 Umwandlung nach 24-Bit
FF_DeleteMemI
mage

Löscht Bild im Speicher

FF_EnterFileNam
e 

Öffnet den Datei-Auswahl-Dialog

FF_EnterPath Öffnet den Verzeichnis-Auswahl-Dialog
FF_GetDirty Liefert den Bearbeitungszustand des Bildes in der Arbeitsfläche
FF_GetDPI Liefert die Auflösung des aktuellen Bildes
FF_GetFileDate Liefert ein Dateidatum 
FF_GetImageCo
unt

Liefert die Anzahl der in der Computer-Ansicht selektierten Bilder

FF_GetImageHei
ght

Liefert die Höhe des geladenen Bildes in Pixel

FF_GetImageWid
th

Liefert die Breite des geladenen Bildes in Pixel

FF_GetImageFile
Height

Ermittelt die Höhe eines Bildes, ohne es geladen zu haben

FF_GetImageFile
Width

Ermittelt die Breite eines Bildes, ohne es geladen zu haben

FF_GetImageNa
me

Liefert den Namen eines Bildes

FF_GetImagePat
h

Liefert das aktuelle Bildverzeichnis

FF_GetPolygon Polygonauswahl im aktuellen Bild
FF_GetRectangle Rechteckauswahl im aktuellen Bild
FF_GetSelection Liefert eine Auswahl von Dateien 
FF_IdentifyImag
e

Bestimmt den Typ des Bildes

FF_ImportImage Lädt das angegebene Bild auf die Arbeitsfläche
FF_LoadImage Lädt ein Bild zur weiteren Bearbeitung in den Speicher
FF_LoadImage16 Lädt ein 48 Bit-TIFF
FF_LoadImageSi Lädt ein Bild mit den angegebenen Maßen zur weiteren Bearbeitung in den
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zed Speicher
FF_LoadURL Lädt eine Datei aus dem Web in den Speicher
FF_LoadThumb Lädt ein Vorschaubild in den Speicher
FF_MultiSave Ruft den "Speichern-unter-Dialog" auf
FF_NewImage Erzeugt ein leeres Bild der angegebenen Größe und Farbe
FF_Rename Ruft den "Bilder umbenennen"-Dialog auf
FF_RestoreFileD
ate

Stellt das Dateidatum wieder her

FF_SaveFileDate Speichert das Dateidatum
FF_SaveImage Speichert das aktuelle Bild
FF_SaveImage1
6

Lädt ein 48 Bit-TIFF

FF_SaveProfiledI
mage

Speichert das aktuelle Bild (gewandelt in das Profil) und bettet das Profil
ein

FF_SelectImage Setzt das Computerverzeichnis auf den angegebenen Pfad und selektiert
das Bild

FF_SetCurrentPa
th

Setzt das Startverzeichnis für Pfad- und Datei-Auswahl

FF_SetDirty Setzt den Bearbeitungszustand des Bildes in der Arbeitsfläche
FF_SetDPI Setzt die Auflösung des aktuellen Bildes
FF_SetFileDate Setzt eine oder mehrere Dateidaten
FF_SetImageNa
me

Setzt das Bild auf der Arbeitsfläche auf den angegebenen Namen

FF_SetImagePat
h

Setzt das Computer-Verzeichnis auf den angegebenen Pfad

FF_UnZip Entpackt die angegebene Datei
FF_UpdateDir Führt einen Refresh der Computer-Ansicht aus
FF_UpdateThum
bDB

Aktualisiert Bild in der Vorschaubilderdatenbank

FF_Zip Verpackt das angegebene Verzeichnis

FF_Convert16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Convert16()

Beschreibung

Umwandlung nach 24-Bit, löscht das 48 Bit-Bild

(geändert in Version 3.40) 

FF_DeleteMemImage
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DeleteMemImage(VT_BSTR name)

Beschreibung

Löscht Bild im Speicher.

Argumente

name = Name des Bildes

FF_EnterFileName

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_EnterFileName(VT_BOOL open, VT_BSTR selection)

Beschreibung

Öffnet den Datei-Auswahl-Dialog

Argumente

open = true = Datei laden; false = Datei speichern
selection = Auswahl des Dateiformats (z.B. *.jpg)

FF_EnterPath

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_EnterPath(VT_BOOL root, VT_BSTR title)

Beschreibung

Öffnet den Verzeichnis-Auswahl-Dialog

Argumente

root = voreingestelltes Verzeichnis (FALSE = aktuelles Computer-Verzeichnis wird
voreingestellt)
title = Titel des Dialogs
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FF_GetDirty

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetDirty()

Beschreibung

Bearbeitungszustand des Bildes auf der Arbeitsfläche

FF_GetDPI

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetDPI()

Beschreibung

Liefert die Auflösung des aktuellen Bildes

FF_GetFileDate

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetFileDate(VT_BSTR filename, VT_I4 type) 

Beschreibung

Liefert ein Dateidatum im Format: YYYY:MM:DD HH:MM:SS

Argument

type = Art des Datums (1 = Datum der Dateierzeugung; 2 = Datum des letzten Zugriffs; 4 =
Datum des letzten Schreibzugriffs)

FF_GetImageCount

Datentyp

VT_I4

Funktion
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FF_GetImageCount()

Beschreibung

Liefert die Anzahl der in der Computer-Ansicht selektierten Bilder

FF_GetImageHeight

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetImageHeight()

Beschreibung

Liefert die Höhe des geladenen Bildes in Pixel

FF_GetImageWidth

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetImageWidth()

Beschreibung

Liefert die Breite des geladenen Bildes in Pixel

FF_GetImageFileHeight

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetImageFileHeight(VT_BSTR name) 

Beschreibung

Ermittelt die Höhe eines Bildes, ohne es geladen zu haben. Beginnt ein Bildname mit $$MEM:
so wird das Bild im Speicher gehalten.

Argument

name = Name des Bildes

(geändert in Version 3.30) 
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FF_GetImageFileWidth

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetImageFileWidth(VT_BSTR name) 

Beschreibung

Ermittelt die Breite eines Bildes, ohne es geladen zu haben. Beginnt ein Bildname mit $$MEM:
so wird das Bild im Speicher gehalten.

Argumente

name = Name des Bildes

(geändert in Version 3.30) 

FF_GetImageName

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetImageName(VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert den Namen von Bild Nr. <index> (bei NULL beginnend)
FF_GetImageName(-1) liefert den Dateinamen des aktuellen Bildes. Diese Datei existiert nicht
notwendigerweise (z.B. nach Datei->Neu).

Argumente

index = Name des Bildes, bei NULL beginnend

FF_GetImagePath

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetImagePath()

Beschreibung

Liefert das aktuelle Bildverzeichnis
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FF_GetPolygon

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_GetPolygon() 

Beschreibung

Polygonauswahl im aktuellen Bild, Ergebnis via FF_GetParam, Koordinatenpaare durch CRLF
getrennt

(neu in Version 3.40) 

FF_GetRectangle

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_GetRectangle(VT_R4 left, VT_R4 top, VT_R4 width, VT_R4 height, VT_UI4 flags,

VT_I4 marker); 

Beschreibung

Rechteckauswahl im aktuellen Bild, Ergebnis via FF_GetParam, Werte durch CRLF getrennt.

Argumente

lef

t
= Abstand des Auswahlrahmens von links

top = Abstand des Auswahlrahmens von oben

wid

th
= Breite des Auswahlrahmens

hei

ght
= Höhe des Auswahlrahmens

fla

gs
= Einstellungen für die Rahmengeometrie

0 = Standard
1 = Auswahlrahmen proportional änderbar
4 = Auswahlrahmen ohne Hintergrundabdunklung

mar

ker
= Hilfslinien im Rahmen

0 = Standard
1 = Goldener Schnitt
2 = Goldene Spirale links oben
3 = Goldene Spirale rechts oben
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4 = Goldene Spirale rechts unten
5 = Goldene Spirale links unten
6 = Drittelteilung
7 = Passbild: Deutschland ab 10
8 = Passbild: Deutschland bis 9
9 = Fadenkreuz

(neu in Version 3.40) 

FF_GetSelection

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetSelection(VT_I4 type)

Beschreibung

Liefert eine Auswahl von Dateien (mit CRLF getrennt)

Argumente

typ

e
= Auswahltyp der Auswahl:

0 = alle Dateien der Computeransicht
1 = alle selektierten Dateien der Computeransicht
2 = alle Dateien der aktuellen Bilderliste
3 = alle selektierten Dateien der aktuellen Bilderliste

FF_IdentifyImage

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_IdentifyImage(VT_BSTR name)

Beschreibung

Bestimmt den Typ des Bildes

Argument

name = Bildname

Rückgabewerte

0 = unbekannt
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1 = BMP
2 = JPG
3 = PNG
4 = TIF
5 = Jp2
6 = TIF (16-Bit)
7 = RAW
8 = Videoformat
9 = THM

(neu in Version 3.10) 

FF_ImportImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ImportImage(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt das Bild im Speicher unter dem angegebenen Namen auf die Arbeitsfläche und setzt das
Computer-Verzeichnis auf die Datei. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im
Speicher gehalten.

Argumente

name = aktueller Bildname

(geändert in Version 3.30) 

FF_LoadImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadImage(VT_BSTR name) 

Beschreibung

Lädt ein Bild zur weiteren Bearbeitung in den Speicher. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so
wird das Bild im Speicher gehalten.

Argumente

name = Name des Bildes

(geändert in Version 3.30) 

FF_LoadImage16
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadImage16(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt ein 48 Bit-TIFF.

Argumente

name = Name des Bildes

FF_LoadImageSized

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadImageSized(VT_BSTR name, VT_I4 width, VT_I4 height) 

Beschreibung

Lädt ein Bild mit den angegebenen Maßen zur weiteren Bearbeitung in den Speicher. Beginnt
ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im Speicher gehalten.

Argumente

name = Name des Bildes
width = Breite des Bildes
height = Höhe des Bildes

(geändert in Version 3.30) 

FF_LoadURL

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadURL(VT_BSTR url, VT_BSTR dest) 

Beschreibung

Lädt eine Datei aus dem Web
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Argumente

url = Pfad zur Datei im Internet
dest = Zielpfad der Datei

(neu in Version 3.10) 

FF_LoadThumb

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadThumb(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt ein Vorschaubild zur weiteren Bearbeitung in den Speicher

Argumente

name = Name des Vorschaubildes

FF_MultiSave

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MultiSave(path)

Beschreibung

Ruft den "Speichern-unter-Dialog" auf

Argumente

path = Speicherpfad

FF_NewImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_NewImage(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_I4 rgb)

Beschreibung
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Erzeugt ein leeres Bild der angegebenen Größe und Farbe

Argumente

width = Breite
height = Höhe
rgb = Farbe

FF_Rename

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_Rename(VT_BSTR name, VT_BSTR destpath, VT_BSTR command, VT_I4 consecnum,

VT_BOOL ignoreerr)

Beschreibung

Bilder umbenennen

Argumente

name = Bildname
destpath = Zielpfad
command = Namenskonstruktion
consecnum = Startwert der laufenden Nummerierung
ignorerr = erlaubt das Beenden des Dialogs trotz doppelter Namen

FF_RestoreFileDate

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_RestoreFileDate(VT_BSTR name)

Beschreibung

Stellt das Dateidatum wieder her

Argumente

name = Bildname

FF_SaveFileDate

Datentyp

VT_EMPTY



269

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Funktion

FF_SaveFileDate(VT_BSTR name)

Beschreibung

Speichert das Dateidatum

Argumente

name = Bildname

FF_SaveImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveImage(VT_BSTR name, VT_I4 quality)

Beschreibung

Speichert das aktuelle Bild. Die JPEG-Qualität lässt sich von 1-100 einstellen, NULL entspricht
der FixFoto-Einstellung. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im Speicher
gehalten.

Argumente

name = Bildname
quality = JPEG-Qualität 

Hinweis:
Ist das Dateiformat TIF und quality=0, dann wird die LZW-Komprimierung
verwendet; ist quality ungleich 0, dann wird das TIF unkomprimiert gespeichert.

(geändert in Version 3.30) 

FF_SaveImage16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveImage16(VT_BSTR name)

Beschreibung

Speichert ein 48 Bit-TIFF.

Argument

name = Name des Bildes
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FF_SaveProfiledImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveProfiledImage(VT_BSTR imagepathname, VT_BSTR profilename, VT_I4 quality)

Beschreibung

Speichert das aktuelle Bild (gewandelt in das Profil) und bettet das Profil ein (nur JPG, TIF).

Argumente

imagename = Name des Bildes
profilname = Names des Farbprofils
quality = Speicherqualität

(neu in Version 3.10) 

FF_SelectImage

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SelectImage(VT_BSTR path)

Beschreibung

Setzt das Computerverzeichnis auf den angegebenen Pfad und selektiert das Bild

Argumente

path = gewünschter Pfad

FF_SetCurrentPath

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetCurrentPath(VT_BSTR path)

Beschreibung

Setzt das Startverzeichnis für Pfad- und Datei-Auswahl.
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Argumente

path = Startverzeichnis

FF_SetDirty

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetDirty(VT_BOOL dirty)

Beschreibung

Bearbeitungszustand des Bildes in der Arbeitsfläche.

Argumente

dirty = Bearbeitungszustand

FF_SetDPI

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetDPI(VT_I4 dpi)

Beschreibung

Setzt die Auflösung des aktuellen Bildes

Argumente

dpi = gewünschte DPI

FF_SetFileDate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetFileDate(VT_BSTR filename, VT_BSTR date, VT_I4 type) 

Beschreibung

Setzt eine oder mehrere Dateidaten im Format: YYYY:MM:DD HH:MM:SS

Argument
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typ

e
= Art des Datums

1 = Datum der Dateierzeugung
2 = Datum des letzten Zugriffs
4 = Datum des letzten Schreibzugriffs

FF_SetImageName

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetImageName(VT_BSTR name) 

Beschreibung

Setzt das Bild auf der Arbeitsfläche auf den angegebenen Namen.

Argumente

name = Name des Bildes

FF_SetImagePath

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetImagePath(VT_BSTR path)

Beschreibung

Der Verzeichnisbaum wird neu eingelesen, anschließend auf <path> gesetzt.

Argumente

path = Startverzeichnis

FF_UnZip

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_UnZip(VT_BSTR sourcefile, VT_BSTR destinationdirectory)
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Beschreibung

Entpackt die angegebene Datei

Argumente

sourcefile = Quelldatei
destinationdirectory = Zielverzeichnis

(neu in Version 2.90) 

FF_UpdateDir

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_UpdateDir() 

Beschreibung

Führt einen Refresh der Computer-Ansicht aus und löscht den Vorschaubildercache, wenn die
Vorschaubilder breiter als 160px sind.

(neu in Version 3.10) 

FF_UpdateThumbDB

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_UpdateThumbDB(VT_BSTR filepath) 

Beschreibung

aktualisiert das Bild in der Vorschaubilder-Datenbank

Argumente

filepath = Pfad zum Bild

(neu in Version 3.50) 

FF_Zip

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_Zip(VT_BSTR sourcedirectory, VT_BSTR destinationfile)

Beschreibung

Verpackt das angegebene Verzeichnis

Argumente

sourcedirectory = Quellverzeichnis 
destinationfile = Zieldatei

(neu in Version 2.90) 

Bilderlisten

FF_IListCreate Erzeugt eine virtuelle Bilderliste
FF_IListDelete Löscht eine virtuelle Liste
FF_IListDeleteFil
e

Löscht einzelne Bilder aus der Liste nach Name

FF_IListDeleteIn
dex

Löscht einzelne Bilder aus der Liste nach Index

FF_IListFromLoc
ation

Erstellt eine Bilderliste aufgrund der in den Exif-Informationen enthaltenen
GPS-Daten

FF_IListGetCoun
t

Liefert die Anzahl Bilder in der Liste

FF_IListGetCurre
ntList

Liefert die aktuelle virtuelle Bilderliste

FF_IListGetFile Liefert einen Bildnamen
FF_IListGetLists Liefert alle virtuellen Listen in einem String
FF_IListInsertFil
e

Fügt ein Bild in die Liste ein

FF_IListSave Liste wird gespeichert

FF_IListShow Zeigt die Liste an

FF_IListSort Sortiert die Liste

FF_IListUpdate Liste wird aktualisiert

FF_IPathCreate Erzeugt eine Verzeichnisliste

FF_IPathGetFold
er

Liefert den Pfad einer Verzeichnisliste

FF_IPathGetLists Liefert alle Verzeichnislisten in einem String 

FF_IWebCreate Erzeugt eine Webverzeichnisliste 

FF_IWebGetFold
er

Liefert den Pfad einer Webverzeichnisliste 
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FF_IListCreate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListCreate(VT_BSTR listname)

Beschreibung

Erzeugt eine virtuelle Bilderliste

Argument

listname = Name der Bilderliste

FF_IListDelete

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListDelete(VT_BSTR listname)

Beschreibung

Löscht eine virtuelle Liste

Argument

listname = Name der Bilderliste

FF_IListDeleteFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListDeleteFile(VT_BSTR listname, VT_BSTR filename)

Beschreibung

Löscht einzelne Bilder aus der Liste nach Name.
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Argumente

listname = Name der Bilderliste
filename = Dateiname des Bildes

FF_IListDeleteIndex

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListDeleteIndex(VT_BSTR listname, VT_I4 index)

Beschreibung

Löscht einzelne Bilder aus der Liste nach Index.

Argumente

listname = Name der Bilderliste
index = Nummer des Bildes in der Liste

FF_IListFromLocation

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_IListFromLocation(VT_BSTR ilist, VT_BSTR imagepath, VT_BOOL recursive, VT_R8

latitude, VT_R8 longitude, VT_R8 radius_km)

Beschreibung

Erstellt eine Bilderliste aufgrund der in den Exif-Informationen enthaltenen GPS-Daten

Argument

ilist = Name der Bilderliste
imagepath = Pfad zu den Bildern
recursive = TRUE nimmt alle Unterverzeichnisse
latitude = Breitengrad
longitude = Längengrad
radius_km = Bildet zusammen mit der Koordinate einen Kreis. Nur Bilder innerhalb des
Kreises werden in die Liste übernommen.

FF_IListGetCount

Datentyp

VT_I4
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Funktion

FF_IListGetCount(VT_BSTR listname)

Beschreibung

Liefert die Anzahl Bilder in der Liste

Argument

listname = Name der Bilderliste

FF_IListGetCurrentList

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IListGetCurrentList()

Beschreibung

Liefert die aktuelle virtuelle Bilderliste

(neu in Version 2.90) 

FF_IListGetFile

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IListGetFile(VT_BSTR listname, VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert einen Bildnamen

Argument

listname = Name der Bilderliste
index = Nummer des Bildes in der Liste

FF_IListGetLists

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IListGetLists()
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Beschreibung

Liefert alle virtuellen Listen in einem String (alphabetisch sortiert), mit CRLF getrennt.

FF_IListInsertFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListInsertFile(VT_BSTR listname, VT_BSTR filename, VT_I4 index)

Beschreibung

Fügt ein Bild in die Liste ein (index == -1 : am Ende).

Argument

listname = Name der Bilderliste
filename = Dateiname des Bildes
index = Nummer des Bildes in der Liste

FF_IListSave

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListSave(VT_BSTR listname)

Beschreibung

Liste wird gespeichert

Argument

listname = Name der Bilderliste

FF_IListShow

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IListShow(VT_BSTR name) 

Beschreibung

Zeigt die gewählte Bilderliste an
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Argumente

name = Name der Bilderliste

(neu in Version 3.40) 

FF_IListSort

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_IListSort(VT_BSTR name, VT_BSTR type)

Beschreibung

Sortiert die Liste. 

Argumente

name = Name der Bilderliste
type = Art der Sortierung 

0 = Name aufsteigend
1 = Name absteigend
2 = Datum aufsteigend
3 = Datum absteigend

FF_IListUpdate

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_IListUpdate(VT_BSTR listname)

Beschreibung

Liste wird aktualisiert.

Argument

listname = Name der Bilderliste

FF_IPathCreate

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_IPathCreate(VT_BSTR listname, VT_BSTR path)

Beschreibung

Erzeugt eine Verzeichnisliste mit dem Namen <listname> und ließt alle Bilder aus dem
Verzeichnis <path> ein.

Argumente

listname = Name der Bilderliste
path = Pfad

FF_IPathGetFolder

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IPathGetFolder(VT_BSTR name)

Beschreibung

Liefert den Pfad einer Verzeichnisliste

Argument

name = Name der Bilderliste

FF_IPathGetLists

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IPathGetLists()

Beschreibung

Liefert alle Verzeichnislisten in einem String (alphabetisch sortiert), mir CRLF getrennt.

FF_IWebCreate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_IWebCreate(VT_BSTR name, VT_BSTR path)
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Beschreibung

Erzeugt eine Webverzeichnisliste mit dem Namen <listname> und ließt alle Bilder aus dem
Verzeichnis <path> ein.

Argumente

listname = Name der Bilderliste
path = Pfad auf dem FTP-Server (muss vorher erzeugt werden, falls noch nicht vorhanden;
muss aus 'Domainname' und 'vom Pfad entfernen' zusammengesetzt werden)

FF_IWebGetFolder

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_IWebGetFolder(VT_BSTR name)

Beschreibung

Liefert den Pfad einer Webverzeichnisliste

Argument

name = Name der Bilderliste

Bildgeometrie

FF_AutoColorBorder Automatische Farbsaumentfernung
FF_AutoPinCushion Automatische Kissenentzerrung
FF_ColorBorder Farbsaumbeseitigung
FF_Crop Bildausschnitt
FF_Cut32 Bildausschnitt aus Bildern mit Alphakanal
FF_Greencushion Chromatische Aberrationen
FF_HMirror Horizontale Spiegelung des geladenen Bildes

FF_HMirrorFile Horizontale Spiegelung einer Datei (verlustlos)

FF_PinCushion Kissenentzerrung

FF_Rotate Bild drehen

FF_RotateFile Dreht die angegebene Datei verlustfrei

FF_VMirror Vertikale Spiegelung des geladenen Bildes

FF_VMirrorFile Vertikale Spiegelung einer Datei (verlustlos)

FF_AutoColorBorder

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_AutoColorBorder(VT_BSTR calfile, VT_BOOL autocut)

Beschreibung

Automatische Farbsaumentfernung

Argumente

calfile = Farbsaumkorrekturdatei
autocut = Automatisch beschneiden

FF_AutoPinCushion

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AutoPincushion(VT_BSTR calfile, VT_BOOL autocut)

Beschreibung

Automatische Kissenentzerrung

Argumente

calfile = Objektivkorrekturdatei
autocut = Automatisch beschneiden

FF_ColorBorder

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorBorder(VT_I4 red, VT_I4 green, VT_I4 blue, VT_BOOL doautocut)

Beschreibung

Farbsaumbeseitigung

Argumente

red = Kissenentzerrungswert des Rotkanals (-5.38 - 5.38)
green = Kissenentzerrungswert des Grünkanals (-5.38 - 5.38)
blue = Kissenentzerrungswert des Blaukanals (-5.38 - 5.38)
doautocut = Automatische Entzerrung

FF_Crop
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Crop(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width, VT_I4 height)

Beschreibung

Bildausschnitt

Argumente

left = Abstand von links (px)
top = Abstand von oben (px)
width = Breite (px)
height = Höhe (px)

FF_Cut32

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Cut32(VT_BSTR srcname, VT_BSTR dstname, VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width,

VT_I4 height)

Beschreibung

Bildausschnitt aus Bildern mit Alphakanal

Argumente

srcname = Name des Quellbildes
dstname = Name des Zielbildes
left = Abstand von links
top = Abstand von oben
width = Breite des Bildausschnitts
height = Höhe des Bildausschnitts

FF_Greencushion

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Greencushion(VT_R8 value)

Beschreibung

Entfernt objektivbedingte Farbsäume (chromatische Aberrationen)
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Argumente

value = Wert der Farbsaumbeseitigung (-1.0 - 1.0)

(neu in Version 3.0) 

FF_HMirror

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HMirror()

Beschreibung

Horizontal spiegeln

FF_HMirrorFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HMirrorFile(VT_BSTR name)

Beschreibung

Verlustfreie Spiegelung (horizontal)

Argumente

name = Bildname

FF_PinCushion

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PinCushion(VT_I4 value, VT_BOOL doautocut)

Beschreibung

Kissenentzerrung

Argumente

value = Wert der Kissenentzerrung (-5.38 - 5.38)
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doautocut = Automatische Entzerrung

FF_Rotate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Rotate(VT_R8 angle, VTS_I4 autocut, VTS_I4 color)

Beschreibung

Bild drehen

Argumente

angle = Drehwinkel (0°-360°)
autocut = Beschnittart (0= kein Beschnitt; 1 = Original-Seitenverhältnis; 2 = maximale
Fläche)
color = Hintergrundfarbe, wenn nicht beschnitten wird (COLOREF)

(geändert in Version 2.90) 

FF_RotateFile

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_RotateFile(VT_BSTR name, VT_I4 angle) 

Beschreibung

Dreht eine Datei verlustfrei um 90, 180 oder 270 Grad

Argumente

name = Name des Bildes
angle = Drehwinkel

FF_VMirror

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_VMirror()

Beschreibung
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Vertikal spiegeln

FF_VMirrorFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_VMirrorFile(VT_BSTR name)

Beschreibung

Verlustfreie Spiegelung (vertikal)

Argumente

name = Bildname

Bildgröße ändern

FF_AdvanceI
mage

Vergrößert das Bild um die entsprechenden Werte und fügt als Inhalt eine
Spiegelung der jeweiligen Bildseite ein

FF_ExtendCa
nvas

Vergrößert das Bild um den entsprechenden Betrag in einer Farbe 

FF_HQScale Qualitativ hochwertige Größenänderung
FF_HQScale3
2

Qualitativ hochwertige Größenänderung unter Berücksichtigung des
Alphakanals

FF_HQScaleJ
KS

Qualitativ hochwertige Größenänderung mit helligkeitsrichtiger Interpolation

FF_ILScale Größenänderung mit wählbarer Skalierungsmethode

FF_LCDScale Größenänderung mit Cleartype

FF_Scale Schnelle Größenänderung

FF_AdvanceImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AdvanceImage(VT I4 left, VT_I4 right, VT_I4 top, VT_I4 bottom)

Beschreibung

Vergrößert das Bild um die entsprechenden Werte und fügt als Inhalt eine Spiegelung der
jeweiligen Bildseite ein.

Argumente
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left = linke Bildseite
right = rechte Bildseite
top = obere Bildseite
bottom = untere Bildseite

(neu in Version 2.90) 

FF_ExtendCanvas

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ExtendCanvas(VT_I4 left, VT_I4 right, VT_I4 top, VT_I4 bottom, VT_I4 r,

VT_I4 g, VT_I4 b)

Beschreibung

Vergrößert das Bild um den entsprechenden Betrag in der Farbe r,g,b

Argumente

left = linke Bildseite
right = rechte Bildseite
top = obere Bildseite
bottom = untere Bildseite
r = Rot
g = Grün
b = Blau

FF_HQScale

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HQScale(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_BOOL keepaspect)

Beschreibung

Qualitativ hochwertige Größenänderung. Es wird die Methode "FixFoto" zum Skalieren
verwendet.

Argumente

width = Breite
height = Höhe
keepaspect = wenn TRUE wird das Bild mit unverändertem Seitenverhältnis eingepaßt

FF_HQScale32
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HQScale32(VT_BSTR srcname, VT_BSTR dstname, VT_I4 width, VT_I4 height)

Beschreibung

Qualitativ hochwertige Größenänderung unter Berücksichtigung des Alphakanals (Transparenz
wird erhalten). Es wird die Methode "FixFoto" zum Skalieren verwendet.

Argumente

scrname = Name des Quellbildes
dstname = Name des Zielbildes
width = Breite
height = Höhe

FF_HQScaleJKS

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HQScaleJKS(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_BOOL keepaspect)

Beschreibung

Qualitativ hochwertige Größenänderung. Es wird die Methode "FixFoto" zum Skalieren
verwendet. Arbeitet etwas langsamer als FF_HQScale, verwendet aber helligkeitsrichtige
Interpolation 

Argumente

width = Breite
height = Höhe
keepaspect = wenn TRUE wird das Bild mit unverändertem Seitenverhältnis eingepaßt

FF_ILScale

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ILScale(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_I4 filter, VT_BOOL keepaspect)

Beschreibung

Größenänderung mit wählbarer Skalierungsmethode.
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Argumente

width = Breite

heigh

t
= Höhe

filte

r
= Skalierungsmethode:

0 = Nearest Neighbour
1 = Linear
2 = Bilinear
3 = Box
4 = Traingle
5 = Bell
6 = BSpline (Bukubisch)
7 = Lanczos3
8 = Mitchell

keepa

spect
= wenn TRUE wird das Bild mit unverändertem Seitenverhältnis eingepaßt

FF_LCDScale

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LCDScale(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_BOOL rotatedmonitor)

Beschreibung

Größenänderung mit Cleartype

Argumente

width = Breite
height = Höhe
rotatedmonitor = wurde der Monitor um 90° gedreht?

FF_Scale

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Scale(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_BOOL keepaspect)

Beschreibung
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Schnelle Größenänderung (z.B. für Vorschauen). 

Argumente

width = Breite
height = Höhe
keepaspect = wenn TRUE wird das Bild mit unverändertem Seitenverhältnis eingepaßt

Dialoge/ Steuerelemente

FF_ActivateContr
ol

Setzt den Focus auf das angegebene Steuerelement eines Dialogs 

FF_AddControl Fügt einem Dialog ein Steuerelement hinzu
FF_AddDialog Legt einen neuen Dialog an
FF_ClearControlS
tyle

Entfernt zusätzliche Fenstereigenschaften eines Steuerelements 

FF_CloseDialog Schließt den angegebenen Dialog
FF_EnableControl Aktivieren / Deaktivieren eines Steuerelements
FF_EnterColor Farbauswahl-Dialog
FF_GetControl Liefert den Wert eines Steuerelements 
FF_GetControlHei
ght

Liefert die Höhe eines Steuerelementes

FF_GetControlWi
dth

Liefert die Breite eines Steuerelementes

FF_GetDialogBas
eUnits

Liefert systemspezifische Dialogeinheiten

FF_GetSystemMe
trics

Liefert systemspezifische Einstellungen

FF_LoadDialogSt
ate

Lädt die letzte gespeicherte Dialogposition

FF_OpenDialog Öffnet den angegeben Dialog
FF_RefreshDialog Aktualisiert das angegebene Dialogfenster
FF_SaveDialogSt
ate

Speichert die aktuelle Dialogposition

FF_SendControl Sendet Nachrichten an Steuerelemente
FF_SetControl Setzt ein Steuerelement eines angelegten Dialogs auf einen Wert 
FF_SetControlBu
ddy

Ordnet einem Steuerelement eines Dialogs ein anderes Steuerelement zu

FF_SetControlIm
age

Zeigt eine Grafik anstelle eines Textes im BUTTON an

FF_SetControlLay
out

Definiert das Verhalten der einzelnen Controls in einem skalierbaren
Dialog

FF_SetControlSty
le

Definiert zusätzliche Fenstereigenschaften eines Steuerelements 

FF_SetControlToo
ltip

Tooltips für Steuerelemente

FF_SetDialogTim
er

Aktiviert einen Timer
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FF_SetProgress Fortschrittsanzeige
FF_SetProgressTe
xt

Text der Fortschrittsanzeige

FF_SetTooltipDel
ay

Definiert die Standzeit  des Tooltips

FF_ShowDialog Zeigt einen Dialog an
FF_ShowImage Zeigt das aktuelle Bild in einem eigenen Fenster

FF_ActivateControl

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ActivateControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name)

Beschreibung

Setzt den Focus auf das angegebene Steuerelement <name> im Dialog <dialog>.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements

FF_AddControl

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AddControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name, VT_BSTR type, VT_I4 left, VT_I4

top, VT_I4 width, VT_I4 height)

Beschreibung

Fügt dem angegebenen Dialog ein Steuerelement hinzu 

Argumente

dia

log
= Name des Dialogs

nam

e
= Name des Steuerelements

typ

e
= Typ des Elements

Folgende Typen werden unterstützt:
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BOOL = Checkbox
BUTTON = Schaltfläche
COLOR = Farbwähler
COMBO = Ausklappmenü
EDIT = Mehrzeiliges Textfeld
FONT = Schriftwähler
GROUP = Gruppe
HSLIDER = Horizontaler Schieberegler
IMAGE = Bild
LISTBOX = Liste
PROGRESS = Fortschrittsanzeige
SLEDIT = Einzeiliges Textfeld
STATIC = Statischer Text
VSLIDER = Vertikaler Schieberegler
VSPIN = Vertikale Hoch-/Runter-Schaltflächen

Enthaltene Pipe-Zeichen '|' in den Namen von BUTTON und STATIC werden bei der
Anzeige unterdrückt. Dies ermöglicht die Verwendung identischer Beschriftungen

lef

t
= Abstand von links

top = Abstand von oben

wid

th
= Breite des Elements

hei

ght
= Höhe des Elemente

(geändert in Version 2.90) 

FF_AddDialog

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AddDialog(VT_BSTR dialog, VT_I4 width, VT_I4 height)

Beschreibung

Legt einen neuen Dialog <dialog> an, Größe in Dialog-Einheiten

Argumente

dialog = Name des Dialogs
width = Breite des Dialogs
height = Höhe des Dialogs

FF_ClearControlStyle

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_ClearControlStyle(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name, VT_I4 style)

Beschreibung

Entfernt zusätzliche Fenstereigenschaften des Steuerelem ents <name> im Dialog <dialog>.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements
style = Fenstereigenschaft des Steuerelements

FF_CloseDialog

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CloseDialog(VT_BSTR dialog)

Beschreibung

Löscht den Dialog <dialog>

Argumente

dialog = Name des Dialogs

FF_EnableControl

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_EnableControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name, VT_BOOL enable)

Beschreibung

Aktivieren / Deaktivieren des Steuerelements <name> im Dialog <dialog>

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements
enable = (De)Aktivierung des Steuerelements
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FF_EnterColor

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_EnterColor()

Beschreibung

Farbauswahl-Dialog, gibt COLORREF Zurück

FF_GetControl

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name)

Beschreibung

Liefert den Wert des Steuerelements <name> im Dialog <dialog>

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements

FF_GetControlHeight

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetControlHeight(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control)

Beschreibung

Liefert aus <dialog> die Höhe eines Steuerelementes in Pixeln.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements

(neu in Version 2.90) 
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FF_GetControlWidth

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetControlWidth(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control)

Beschreibung

Liefert aus <dialog> die Breite eines Steuerelementes in Pixeln.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements

(neu in Version 2.90) 

FF_GetDialogBaseUnits

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetDialogBaseUnits()

Beschreibung

siehe WinAPI Doc

FF_GetSystemMetrics

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetSystemMetrics(VT_I4 index)

Beschreibung

siehe WinAPI Doc

FF_LoadDialogState

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/dialogboxes/dialogboxreference/dialogboxfunctions/getdialogbaseunits.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/sysinfo/base/getsystemmetrics.asp
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadDialogState(VT_BSTR dialog) 

Beschreibung

Lädt die letzte gespeicherte Dialogposition

Argumente

dialog = Name des Dialogs

(neu in Version 3.40) 

FF_OpenDialog

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_OpenDialog(VT_BSTR dialog) 

Beschreibung

Erzeugt einen Dialog <dialog> und kehrt zurück, ohne auf eine Aktion zu warten.

Argumente

dialog = Name des Dialogs

(neu in Version 2.90) 

FF_RefreshDialog

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RefreshDialog(VT_BSTR dialog)

Beschreibung

Aktualisiert das angegebene Dialogfenster

Argumente

dialog = Name des Dialogs
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(neu in Version 2.90) 

FF_SaveDialogState

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveDialogState(VT_BSTR dialog) 

Beschreibung

Speichert die aktuelle Dialogposition

Argumente

dialog = Name des Dialogs

(neu in Version 3.40) 

FF_SendControl

Datentyp

VT_UI4

Funktion

FF_SendControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control, VT_UI4 message, VT_UI4 wparam,

VT_UI4 lparam)

Beschreibung

Sendet Nachrichten an Steuerelemente, siehe Windows-API: SendMessage

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements
message = siehe Windows-API
wparam = siehe Windows-API
lparam = siehe Windows-API

FF_SetControl

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControl(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name, VT_BSTR value)

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms644950(VS.85).aspx
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Beschreibung

Setzt das Steuerelement <name> im Dialog <dialog> auf den Wert <value>. 
Bei Steuerelementen des Typs COMBO fügt jeder Aufruf der Liste einen weiteren Eintrag
hinzu. Wird ein Wert zweimal definiert, so wird er als Vorgabe selektiert. Ein leerer String
löscht die Liste bei COMBO + LISTBOX. Bei IMAGE kann ein Pfad auf ein Bild oder der Index
des Stacks angegeben werden, wobei 0 dem aktuellen Bild entspricht.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements
value = Wert des Steuerelements (mit "" wird das aktuelle Bild gelöscht, falls IMAGE gesetzt
ist); Angaben per $$MEM:Bildname sind möglich

(geändert in Version 3.50) 

FF_SetControlBuddy

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControlBuddy(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control, VT_BSTR buddy)

Beschreibung

Ordnet dem Steuerelements <control> im Dialog <dialog> ein anderes Steuerelement
<buddy> zu, welches bei Änderungen automatisch aktualisiert wird. z.Zt von HSLIDER,
VSLIDER, LISTBOX, COLOR genutzt.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements
buddy = Steuerelement, welches bei Änderungen automatisch aktualisiert wird

FF_SetControlImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControlImage(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control, VT_BSTR imagepath)

Beschreibung

Zeigt eine Grafik anstelle eines Textes im BUTTON an. 
Folgende Grafikformate werden dabei unterstützt: *. jpg, *.jp2, *.png, *.tif und *.bmp
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IMAGE wird ohne Rahmen dargestellt.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements
imagepath = Pfad zum Bild

FF_SetControlLayout

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControlLayout(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control, VT_I4 movetype, VT_I4

sizetype, VT_I4 relmovex, VT_I4 relmovey, VT_I4 relsizex, VT_I4 relsizey); 

Beschreibung

Definiert das Verhalten der einzelnen Controls in einem skalierbaren Dialog

Argumente

dialo

g
= Name des Dialogs

contr

ol
= Steuerelement

movet

ype
= Mitbewegung des Steuerelements beim Skalieren des Dialogs

0 = Keine Bewegung
1 = horizontale Bewegung
2 = vertikale Bewegung
3 = Bewegung in beide Richtungen

sizet

ype
= Mitskalierung des Steuerelements beim Skalieren des Dialogs

0 = Keine Skalierung
1 = horizontale Skalierung
2 = vertikale Skalierung
3 = Skalierung in beide Richtungen

relmo

vex
= Prozentuale horizontale Bewegung des Elements

relmo

vey
= Prozentuale vertikale Bewegung des Elements

relsi

zex
= Prozentuale horizontale Skalierung des Elements

relsi

zey
= Prozentuale vertikale Skalierung des Elements

(neu in Version 3.40) 
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FF_SetControlStyle

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControlStyle(VT_BSTR dialog, VT_BSTR name, VT_I4 style)

Beschreibung

Definiert zusätzliche Fenstereigenschaften des Steuerelements <name> im Dialog <dialog>. 
Ist <name> == "" wird der Dialog selbst verändert.

Argumente

dialog = Name des Dialogs
name = Name des Steuerelements
style = Fenstereigenschaft des Steuerelements (Um die Stile zu kombinieren, müssen die
Nummern aufaddiert werden) 

Nicht alle nachfolgend aufgeführten Stile führen zu sichtbaren Ergebnissen bzw. können per
Skripting verändert werden. 

Contr
ol

Stil Nummer Anmerkung

BOOL

BS_PUSHLI
KE

4096 Gedrückter/Nichtgedrückter Knopf

BS_NOTIFY 16384

STATI
C

SS_LEFT 0 Linksbündig. Ist der Text länger als das Rechteck, wird
er rechts abgeschnitten.

SS_CENTER 1 Zentriert. Ist der Text länger als das Rechteck, wird er
links und rechts abgeschnitten.

SS_RIGHT 2 Rechtsbündig. Ist der Text länger als das Rechteck, wird
er links abgeschnitten.

SS_BLACKR
ECT

4 Gefüllt mit schwarzer Farbe (Text nicht sichtbar)

SS_GRAYRE
CT

5 Gefüllt mit grauer Farbe (Text nicht sichtbar)

SS_WHITER
ECT

6 Gefüllt mit weißer Farbe (Text nicht sichtbar)

SS_BLACKF
RAME

7 Schwarzer Rahmen (Text nicht sichtbar)

SS_GRAYFR
AME

8 Grauer Rahmen (Text nicht sichtbar)
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SS_WHITEF
RAME

9 Weißer Rahmen (Text nicht sichtbar)

SS_SIMPLE 11 Zeichnet eine horizontale Linie, wenn kombiniert mit
SS_...FRAME

SS_LEFTNO
WORDWRAP

12 -

SS_ETCHED
HORZ

16 Eingravierte horizonale Linie

SS_ETCHED
VERT

17 Eingravierte vertikale Linie

SS_ETCHED
FRAME

18 Eingravierter Rahmen mit horizontaler Linie

SS_NOPREF
IX

128 Interpretiert das Vorzeichen (&) für
Tastenkombinationen nicht, sondern zeigt es direkt an.

SS_SUNKEN 4096 Eingesunkenker Rahmen um den Text

SS_ENDELLI
PSIS

16384 -

SS_WORDE
LLIPSIS

49152 -

EDIT

ES_LEFT 0 Linksbündig

ES_CENTER 1 Zentriert

ES_RIGHT 2 Rechtsbündig

ES_UPPERC
ASE

8 ALLE ZEICHEN WERDEN GROSS GESCHRIEBEN

ES_LOWERC
ASE

16 alle zeichen werden klein geschrieben

ES_PASSWO
RD

32 Anstelle der Zeichen werden Passwortpunkte bzw.
-sternchen angezeigt

ES_NOHIDE
SEL

256 -

ES_READON
LY

2048 Setzt das Eingabefeld auf nur lesbar

ES_NUMBER 8192 Erlaubt nur Ziffern

WS_VSCRO
LL

2097152 Zeigt einen vertikalen Scrollbalken an, falls das Feld
mehr Text enthält, als es anzeigen kann.

WS_HSCRO
LL

1048576 Zeigt einen horizontalen Scrollbalken an, falls das Feld
mehr Text enthält, als es anzeigen kann.

SLEDI
T

ES_LEFT 0 Linksbündig

ES_CENTER 1 Zentriert

ES_RIGHT 2 Rechtsbündig
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ES_UPPERC
ASE

8 ALLE ZEICHEN WERDEN GROSS GESCHRIEBEN

ES_LOWERC
ASE

16 alle zeichen werden klein geschrieben

ES_PASSWO
RD

32 Anstelle der Zeichen werden Passwortpunkte bzw.
-sternchen angezeigt

ES_NOHIDE
SEL

256 -

ES_READON
LY

2048 Setzt das Eingabefeld auf nur lesbar

ES_NUMBER 8192 Erlaubt nur Ziffern

BUTT
ON

BS_DEFPUS
HBUTTON

1 -

BS_LEFT 256 -

BS_RIGHT 512 -

BS_CENTER 768 -

BS_TOP 1024 -

BS_BOTTOM 2048 -

BS_VCENTE
R

3072 -

BS_MULTILI
NE

8192 Erlaubt mehrzeilige Beschriftung mittels \n

BS_FLAT 32768 -

FF_SetControlTooltip

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetControlTooltip(VT_BSTR dialog, VT_BSTR control, VT_BSTR tooltip) 

Beschreibung

Tooltips für Steuerelemente in Dialogen

Argumente

dialog = Name des Dialogs
control = Name des Steuerelements (funktioniert nicht mit static)
tooltip = Text des Tooltips

(neu in Version 3.40) 
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FF_SetDialogTimer

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetDialogTimer(VT_BSTR name, VT_UI4 msec)

Beschreibung

aktiviert einen Timer, der den Rückgabewert "TIMER" aus FF_ShowDialog() liefert.

Argumente

name = Name des Dialogs
msec = Zeit in ms (0 = Timer aus)

(neu in Version 2.90) 

FF_SetProgress

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetProgress(VT_I4 progress, VT_I4 range)

Beschreibung

Fortschrittsanzeige

Argumente

progress = Fortschritt
range = Bereich

FF_SetProgressText

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetProgressText(VT_I4 progress, VT_I4 range, VT_BSTR text)

Beschreibung

Fortschrittsanzeige und Text
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Argumente

progress = Fortschritt
range = Bereich
text = Text

FF_SetTooltipDelay

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_SetTooltipDelay(VT_I4 msec) 

Beschreibung

Definiert die Standzeit  des Tooltips

Argumente

msec = Zeit in ms

(neu in Version 3.40) 

FF_ShowDialog

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_ShowDialog(VT_BSTR dialog)

Beschreibung

Zeigt den Dialog <dialog> an und liefert den Namen des gedrückten Buttons

Argumente

dialog = Name des Dialogs

FF_ShowImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ShowImage()
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Beschreibung

Zeigt das aktuelle Bild in einem eigenen Fenster.

Druck- und Seitenausgabe

FF_EndPrintPage Ende der Ausgabe einer Druckerseite, startet den Druckvorgang
FF_GetPrintablem
mX

Horizontale Größe des bedruckbaren Bereichs in mm

FF_GetPrintablem
mY

Vertikale Größe des bedruckbaren Bereichs in mm

FF_GetPrintableOff
setX

Horizontaler Abstand von Papierkante zum druckbaren Bereich in Pixel

FF_GetPrintableOff
setY

Vertikaler Abstand von Papierkante zum druckbaren Bereich in Pixel

FF_GetPrintablePix
elX

Horizontale Größe des bedruckbaren Bereichs in Pixel

FF_GetPrintablePix
elY

Vertikale Größe des bedruckbaren Bereichs in Pixel

FF_GetPrinterPage
X

Horizontale Papiergröße in Pixel

FF_GetPrinterPage
Y

Vertikale Papiergröße in Pixel

FF_GetPrinterPixel
perInchX

Horizontale Druckerauflösung in DPI

FF_GetPrinterPixel
perInchY

Vertikale Druckerauflösung in DPI

FF_GetPrintTextHei
ght

Liefert die Höhe des Textes in Pixel

FF_GetPrintTextWi
dth

Liefert die Breite des Textes in Pixel

FF_PageGen Seitenausgabe

FF_PrintImage Gibt das geladenen Bild auf der Druckerseite aus

FF_PrintLandscape Querformat

FF_PrintText Druckt Text in definierter Farbe

FF_SelectPrinter Dialog zur Drucker-Auswahl und -Einstellung

FF_StartPrintPage Beginn der Ausgabe einer Druckerseite

FF_EndPrintPage

Datentyp

VT_BOOL



306

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Funktion

FF_EndPrintPage()

Beschreibung

Ende der Ausgabe einer Druckerseite, startet den Druckvorgang.

FF_GetPrintablemmX

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintablemmX

Beschreibung

Horizontale Größe des bedruckbaren Bereichs in mm.

FF_GetPrintablemmY

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintablemmY

Beschreibung

Vertikale Größe des bedruckbaren Bereichs in mm.

FF_GetPrintableOffsetX

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintableOffsetX

Beschreibung

Horizontaler Abstand von Papierkante zum druckbaren Bereich in Pixel.

FF_GetPrintableOffsetY

Datentyp

VT_I4
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Funktion

FF_GetPrintableOffsetY

Beschreibung

Vertikaler Abstand von Papierkante zum druckbaren Bereich in Pixel.

FF_GetPrintablePixelX

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintablePixelX

Beschreibung

Horizontale Größe des bedruckbaren Bereichs in Pixel.

FF_GetPrintablePixelY

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintablePixelY

Beschreibung

Vertikale Größe des bedruckbaren Bereichs in Pixel.

FF_GetPrinterPageX

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrinterPageX

Beschreibung

Horizontale Papiergröße in Pixel.

FF_GetPrinterPageY

Datentyp
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VT_I4

Funktion

FF_GetPrinterPageY

Beschreibung

Vertikale Papiergröße in Pixel.

FF_GetPrinterPixelperInchX

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrinterPixelperInchX

Beschreibung

Horizontale Druckerauflösung in DPI

FF_GetPrinterPixelperInchY

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrinterPixelperInchY

Beschreibung

Vertikale Druckerauflösung in DPI

FF_GetPrintTextHeight

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintTextHeight(VT_BSTR text, VT_I4 height, VT_I4 weight, VT_BOOL italic,

VT_BOOL underline, VT_BSTR face)

Beschreibung

Liefert die Höhe des Textes in Pixel.

Argumente

text = Text
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height = Höhe des Textes
weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart

FF_GetPrintTextWidth

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPrintTextWidth(VT_BSTR text, VT_I4 height, VT_I4 weight, VT_BOOL italic,

VT_BOOL underline, VT_BSTR face)

Beschreibung

Liefert die Breite des Textes in Pixel.

Argumente

text = Text
height = Höhe des Textes
weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart

FF_PageGen

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PageGen(VT_I4 mode, VT_BSTR template)

Beschreibung

Seitenausgabe

Argumente

mode = Ausgabemodus (0 = Seite als Bild augeben, 1 = Serie als Bilder ausgeben, 2 = Bild
drucken, 3 = Serie drucken.)
template = Vollständiger Pfad einer Seitenbeschreibungsdatei oder wenn leer, Abfrage per
Dialog.

FF_PrintImage

Datentyp
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VT_BOOL

Funktion

FF_PrintImage(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width, VT_I4 height)

Beschreibung

Gibt das geladenen Bild an der (in Pixel) gegebenen Position auf der Druckerseite aus.

Argument

left = Position von links (px)
top = Position von oben (px)
width = Breite (px)
height = Höhe (px)

FF_PrintLandscape

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PrintLandscape(BOOL landscape)

Beschreibung

Querformat; muss vor FF_StartPrintPage() aufgerufen werden.

Argument

landscape = Querformat

FF_PrintText

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PrintText(VT_BSTR text, VT_I4 xstart, VT_I4 ystart, VT_I4 height, VT_I4

orientation, VT_I4 weight, VT_BOOL italic, VT_BOOL underline, VT_BSTR face,

VT_I4 rgb)

Beschreibung

Druckt Text in definierter Farbe

Argumente

text = Text
xstart/ystart = linke, obere Ecke es Textes
height = Höhe
orientation = Drehwinkel im Uhrzeigersinn in 1/10°
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weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart
rgb = Farbe

FF_SelectPrinter

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SelectPrinter()

Beschreibung

Öffnet den Dialog zur Drucker-Auswahl und -Einstellung. Erforderlich vor allen anderen
Drucker-Funktionen.

FF_StartPrintPage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_StartPrintPage()

Beschreibung

Beginn der Ausgabe einer Druckerseite.

Effekte, Extras

FF_BandFilter Bandfilter
FF_Blend Verrechnet zwei Bilder mithilfe verschiedener Mischmodi
FF_Canny Erzeugt ein Kantenbild
FF_CaptureCam Löst die angeschlossene Kamera aus und transferiert das Bild zu FixFoto
FF_ColorDeNoise Farbrauschen entfernen
FF_CopyrightMix Überlagert das Bild diagonal mit Text
FF_CreateAVI Erzeugt ein unkomprimiertes Video
FF_DeNoise Bildrauschen entfernen
FF_DenoiseNLMD Bildrauschen entfernen
FF_FindFaces Gesichtserkennung
FF_Hough Erzeugt ein Kantenbild
FF_Isotrope Erzeugt ein Kantenbild
FF_LogoMixer Fügt Text oder ein Logo in das Bild ein
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FF_MakeBanner Erstellt ein Banner aus den angegebenen Bilder
FF_MatchImages Richtet die angegebenen Bilder aus
FF_Pixelate Verpixelt eine Maske
FF_RemoveRedEye Rote Augen entfernen
FF_RemoveStuckPi
xel

Stuckpixel entfernen

FF_SetFont Definiert die Schriftart für FF_Logomix()
FF_Sobel Erzeugt ein Kantenbild
FF_Thinning Erzeugt ein Kantenbild
FF_Vignette Beseitigt die Vignettierung eines Bildes

FF_BandFilter

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BandFilter(VT_I4 relcenter, VT_I4 relwidth)

Beschreibung

Bandfilter

Argumente

relcenter = Mittenfrequenz (0-100)
relwidth = Bandbreite (0-100)

FF_Blend

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Blend(VT_I4 stackindex, VT_I4 blendmode[0-14], VT_I4 mix[0-255])

Beschreibung

Verrechnet zwei Bilder mithilfe verschiedener Mischmodi

Argumente

stack

index
= Bild auf dem Stack, mit dem das momentan aktuell geladene verrechnet

werden soll

blend

mode
= Mischmodus (0-14)

0 = Differenz
1 = Farbe
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2 = Multiplizieren
3 = Einfärben
4 = Abdunkeln
5 = Aufhellen
6 = Überlagern
7 = Hartes Licht
8 = Weiches Licht
9 = Strahlendes Licht
10 = Helligkeit
11 = Sättigung
12 = Subtrahieren
13 = Addieren
14 = Negativ multiplizieren

Erläuterung der Mischmodi siehe: Effekte  Bild überlagern)

mix = Stärke des Effektes (0-255)

(neu in Version 3.01) 

FF_Canny

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Canny(VT_I4 threshold1, VT_I4 threshold2); 

Beschreibung

Erzeugt ein Kantenbild

Argumente

threshold1 = Schwellwert 1
threshold2 = Schwellwert 2

(neu in Version 3.40) 

FF_CaptureCam

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CaptureCam(VT_I4 mode)

Beschreibung

Löst die angeschlossene Kamera aus und transferiert das Bild in FixFoto
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Hinweis

Funktioniert nur, wenn...

... das Programm "ffremotecam" installiert ist

... es sich bei der Kamera um eine Canon-DSLR handelt

... FixFoto in der 32-Bit-Version verwendet wird

Argumente

mode = Aufnahmemodus (0 = Aufnahme im Jpeg-Format, 1 = TIFF 24-Bit, 2 = TIFF 48-Bit)

(neu in Version 3.01) 

FF_ColorDeNoise

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorDeNoise(VT_I4 value, VT_I4 radius)

Beschreibung

Bildrauschen entfernen

Argumente

value = Stärke der Entrauschung (0-255)
radius = Wirkungskreis der Entrauschung (0-20)

FF_CopyrightMix

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CopyrightMix(VT_BSTR text, VT_I4 value)

Beschreibung

Überlagert das Bild diagonal mit Text.

Argumente

text = Text
value = Stärke der Überlagerung (±255)

FF_CreateAVI
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

VT_BOOL FF_CreateAVI(VT_BSTR images, VT_BSTR name, VT_I4 frames, VT_I4 steps);

Beschreibung

Erzeugt ein unkomprimiertes Video

Argumente

images = Liste der Bilder (mit CRLF getrennt)
name = Dateiname des Videos
frames = Framerate
steps = Zwischenbilder

(neu in Version 3.40) 

FF_DeNoise

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DeNoise(VT_I4 value)

Beschreibung

Bildrauschen entfernen

Argumente

value = Stärke der Entrauschung (0-255)

FF_DenoiseNLMD

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DenoiseNLMD(VT_R4 h, VT_R4 hC, VTI4 tws, VT_I4 sws) 

Beschreibung

Entfernt Bildrauschen

Argumente
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h = Filterstärke Luminanz (Startwert 3.0)
hC = Filterstärke Farbe (Startwert 3.0)
tws = Template Fenstergröße (ungerade, Startwert 7)
sws = Suchfenstergröße (ungerade, Startwert 21)

(neu in Version 3.50) 

FF_FindFaces

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_FindFaces(); 

Beschreibung

Liefert die Rechtecke der gefundenen Gesichter CRLF getrennt.

(neu in Version 3.40) 

FF_Hough

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Hough()

Beschreibung

Erzeugt ein Kantenbild

FF_Isotrope

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Isotrope()

Beschreibung

Erzeugt ein Kantenbild

FF_LogoMix
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LogoMix(VT_BSTR text, VT_R8 size, VT_R8 left, VT_R8 top, VT_R8 transp, VT_I4

fcolor, VT_I4 bcolor, VT_BOOL bctrans, VT_BOOL bcsmooth)

Beschreibung

Fügt Text oder ein Logo in das Bild ein. Ist kein <text> angegeben, wird das obere Bild vom
Stack als Logo verwendet. 

Argumente

text = Text, der ersetzt werden soll. Wird hier keiner angegeben, wird das obere Bild vom
Stack als Logo verwendet.
size = Größe (0 - 100%)
left = Abstand von links (0 - 100%)
top = Abstand von oben (0 - 100%)
fcolor = Vordergrundfarbe
bcolor = Hintergrundfarbe
bctrans = Transparenz der Hintergrundfarbe
bcsmooth = Weichzeichnung der Kanten (nur in Verbindung mit <bctrans>)

FF_LogoMixer

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

VT_BOOL FF_LogoMixer(VT_I4 lsize, VT_R8 hoffset, VT_R8 voffset, VT_I4 trans,

VT_I4 rota, VT_I4 flags, VT_I4 color, VT_BSTR font, VT_BSTR text, VTS_BSTR

logo, VT_BSTR image VT_I4 unit, VT_I4 bkcolor, VT_I4 size3d) 

Beschreibung

Fügt Text oder ein Logo in das Bild ein. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im
Speicher gehalten.

Argumente

lsize = Höhe des Logos

hoffs

et
= Abstand von links. Werte abhängig von den Einstellungen bei unit  

voffs

et
= Abstand von oben. Werte abhängig von den Einstellungen bei unit  

trans = Transparenz (0 — 255)

rota = Winkel (-180 — 180)
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flags = Textattribute. Können sinnvoll miteinander kombiniert werden.

1 = Logo (wenn gesetzt sind die nachfolgenden Flags unwirksam)
2 = Fettschrift
4 = kursiv
8 = unterstrichener Text
16 = 3D-Text
32 = linksbündig
64 = rechtsbündig
128 = relativ
256 = zentriert
512 = diagonaler Text 45°
1024 = diagonaler Text -45°

color = Textfarbe

font = Schriftartname (z.B. Arial)

text = Text. Mehrzeiliger Text mit CLRF getrennt

logo = Name des Bildlogos

image = Quellbild, in das das Logo

unit = Abstand des Logos/Textes in Bezug aufs Bild

0 = Promille
1 = Pixel
2 = mm

bkcol

or
= Hintergrundfarbe des Textes

size3

d
= Größe des 3D-Effektes

(neu in Version 3.20) 

(geändert in Version 3.30) 

FF_MakeBanner

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MakeBanner(VT_BSTR images, VT_I4 overlap, VT_I4 bgcolor) 

Beschreibung

Erstellt ein Banner aus den angegebenen Bildern. Skaliert immer auf das kleinste Bild.

Argumente

images = Liste der Bilder (mit CRLF getrennt)
overlap = Überlappung der Bilder (in px)
bgcolor = Farbe (Angabe als colorref) des Zwischenraums; bei negativem Wert für overlap
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(geändert in Version 3.50) 

FF_MatchImages

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MatchImages(VT_BSTR infiles, VT_BSTR outfiles); 

Beschreibung

Richtet die angegebenen Bilder korrekt übereinander aus und speichert ausgericheteten
Einzelbilder 

Argumente

infiles = Pfade der auszurichtenden Bilder (CRLF getrennt)
outfiles = Speicherpfade der ausgerichteten Bilder (CRLF getrennt)

(neu in Version 3.40) 

FF_Pixelate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Pixelate(VT_I4 factor); 

Beschreibung

Dient in Verbindung mit der Maskierung zum Verpixeln

Argumente

factor = Stärke der Verpixelung

(neu in Version 4)

FF_RemoveRedEye

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RemoveRedEye(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 right, VT_I4 bottom, VT_I4 xrad1,

VT_I4 yrad1, VT_I4 xrad2, VT_I4 yrad2, VT_I4 bright)

Beschreibung
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Rote Augen entfernen

Argumente

left = Abstand der Rechteckauswahl von links
top = Abstand der Rechteckauswahl von oben
right = Abstand der Rechteckauswahl von rechts
bottom = Abstand der Rechteckauswahl von unten
xrad1/2 = horizontaler Start- /Endpunkt einer Linie, die von Kreis etwas abschneidet
yrad1/2 = vertikaler Start- /Endpunkt einer Linie, die von Kreis etwas abschneidet
bright = Helligkeit (0-255)

FF_RemoveStuckPixel

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RemoveStuckPixel(VT_BSTR name)

Beschreibung

Stuckpixel entfernen

Argumente

name = Bildname

FF_SetFont

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetFont(VT_BSTR font, VT_BOOL bold, VT_BOOL italic, VT_BOOL underline)

Beschreibung

Definiert die Schriftart für FF_Logomix()

Argumente

font = Schriftart
bold = fett
italic = kursiv
underline = unterstrichen

FF_Sobel
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Sobel()

Beschreibung

Erzeugt ein Kantenbild

FF_Thinning

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Thinning()

Beschreibung

Reduziert die Kanten eines Kantenbildes auf 1px und konvertiert das Bild in ein
Graustufenbild. Sollte nach FF_Sobel, FF_Hough oder FF_Isotrop benutzt werden.

FF_Vignette

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Vignette(VT_R8 radius, VT_R8 saturation)

Beschreibung

Beseitigt die Vignettierung eines Bildes.

Argumente

radius = Radius
saturation = Sättigung

EXIF

FF_CreateExif Erzeugt leere Exifdaten für das geladene Bild
FF_CreateExifInF
ile

Erzeugt leere Exifdaten für das angegebene Bild
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FF_ExportExif Speichert die Exif-Daten des momentan geladenen Bildes in der
angegebenen Datei

FF_GetExifTag Liefert den Inhalt des angegebenen Tags
FF_GetExifTagAd
vanced

Liefert den Inhalt des angegebenen, erweiterten Tags

FF_GetMakerNot
e

Liefert die Makernotes 

FF_GetMakerNot
eSize

Liefert die Größe der Markernotes

FF_HasExif Überprüft, ob ein Bild Exif-Informationen enthält
FF_HasExifInFile Überprüft, ob die angegebene Datei Exifdaten enthält
FF_ImportExif Lädt Exif-Daten aus der angegebenen Datei in das geladene Bild
FF_KillExif Löscht die aktuellen Exif-Daten
FF_KillExifData Löscht Exif-Daten ohne Neukompression des Bildes
FF_KillExifThum
b

Löscht das Exif-Thumbnail des angebenen Bildes

FF_KillGPS Löscht alle GPS-Daten aus dem Bild
FF_LoadExif Lädt nur die Exif-Daten aus einer JPG- oder RAW-Datei
FF_RestoreExifT
humb

Erzeugt ein neues Vorschaubild in den Exifdaten

FF_SaveExif Schreibt die Exif-Daten in die angegbene Bilddatei ohne das Bild neu zu
komprimieren

FF_SetExifDate Setzt das Exif-Datum als Dateidatum
FF_SetExifTag Setzt einen Exif-Tag auf den angebenen Wert 

FF_CreateExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CreateExif()

Beschreibung

Erzeugt leere Exifdaten für das geladene Bild.

FF_CreateExifInFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CreateExifInFile(VT_BSTR filename)

Beschreibung
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Erzeugt leere Exifdaten für das angegebene Bild.

Argument

filename = Dateiname

(neu in Version 2.90) 

FF_ExportExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ExportExif(VT_BSTR name)

Beschreibung

Speichert die Exif-Daten des momentan geladenen Bildes in der angegebenen Datei.

Argumente

name = Name der Datei, in die die Exif-Informationen gespeichert werden.

FF_GetExifTag

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetExifTag(VT_BSTR tagname)

Beschreibung

Liefert den Inhalt des angegebenen Tags, sofern vorhanden

Argument

tagname = Exif-Tag. Folgende werden zur Zeit unterstützt:

Altitude Höhe
ApertureValue Blendenwert(APEX)
Artist Fotograf
BrightnessValue Helligkeitswert(APEX)
Copyright1 Rechte Fotograf
Copyright2 Rechte Herausgeber
DateTime Zeitpunkt der letzten Änderung
DateTimeDigitiz

ed
Digitalisierung und Speicherung der Aufnahme
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DateTimeOrigina

l
Zeitpunkt der Aufnahme

ExposureBiasVal

ue
Belichtungskorrektur

ExposureIndex Belichtungsindex
ExposureProgram Belichtungsprogramm (numerisch)
ExposureTime Belichtungszeit
Flash Blitz (numerisch codiert)
FNumber Blende
FocalLength Brennweite
FocalLengthIn35

mmFilm
Brennweite (in KB umgerechnet)

ImageDescriptio

n
Bildbeschreibung

ISOSpeedRatings Sensor(Film)-Empfindlichkeit
Latitude Breitengrad
Longitude Längengrad
LightSource Lichtquelle(Weissabgleich)
Make Hersteller (Fotoapparat, Scanner etc.)
MapDatum Kartenformat (z.b. wgs-84)
MaxApertureValu

e
Maximaler Blendenwert (APEX)

MeteringMode Belichtungsmessmethode
Model Modell (Fotoapparat, Scanner etc.)
Orientation Bildlage (quer, hoch)
Rating Bildbewertung (neu in Version 3.40) 
RatingPercent Bildbewertung in Prozent (neu in Version 3.40) 
ResolutionUnit Einheit (keine, dpi = Dots Per Inch, dpcm = Dots Per Centimeter)
Satellites Anzahl zur Messung benutzter Satelliten
ShutterSpeedVal

ue
Verschlussgeschwindigkeitswert(APEX)

Software Software (Bearbeitung) oder Firmware (Kamera)
SubjectArea Markiert das Hauptobjekt eines Bildes (neu in Version 3.40) 
SubjectDistance Entfernung
SubSecTime Subsekunde der letzten Änderung (neu in Version 3.50) 
SubSecTimeOrigi

nal
Subsekunde zur Zeit der Aufnahme (neu in Version 3.50) 

SubSecTimeDigit

ized
Subsekunde zur Zeit der Digitalisierung und Speicherung der Aufnahme 
(neu in Version 3.50) 

TimeStamp Zeitstempel
UserComment Kommentar
WhiteBalance Weißabgleich (numerisch 0 = automatisch; 1 = manuell)
XResolution Anzahl Pixel pro Einheit (waagrecht)
YResolution Anzahl Pixel pro Einheit (senkrecht)

(geändert in Version 3.50) 
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FF_GetExifTagAdvanced

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetExifTagAdvanced(VT_BSTR tagname)

Beschreibung

Liefert den Inhalt des angegebenen Tags, sofern vorhanden

Argumente

tagname = Exif-Tag. Folgende werden zur Zeit unterstützt:

ExposureTi

me
Belichtungszeit aus ExposureTime oder ShutterSpeedValue

FNumber Blende aus FNumber oder ApertureValue
FocalLengt

h
Brennweite mit Umrechnung auf KB (bei vorhandenem Verlängerungsfaktor)

LightSourc

e
Beschreibung der Lichtquelle

WhiteBalan

ce
automatisch/manuell

FF_GetMakerNote

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetMakerNote(VT_I4 index)

Beschreibung

Liefert nur ein einziges Byte von Position [index]. 

Argument

index = Position der Makernotes

FF_GetMakerNoteSize

Datentyp

VT_I4

Funktion
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FF_GetMakerNoteSize()

Beschreibung

Liefert die Größe der Markernotes.

FF_HasExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HasExif()

Beschreibung

Überprüft, ob ein Bild Exif-Informationen enthält.

FF_HasExifInFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HasExifInFile(VT_BSTR filename)

Beschreibung

Überprüft, ob die angegebene Datei Exifdaten enthält.

Argument

filename = Dateiname

(neu in Version 2.90) 

FF_ImportExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ImportExif(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt Exif-Daten aus der angegebenen Datei in das momentane Bild.

Argumente
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name = Bildname

FF_KillExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillExif()

Beschreibung

Löscht die aktuellen Exif-Daten

FF_KillExifData

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillExifData(VT_BSTR path)

Beschreibung

Löscht Exif-Daten ohne Neukompression des Bildes.

Argument

path = Pfad zum Bild

FF_KillExifThumb

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillExifThumb(VT_BSTR filename)

Beschreibung

Löscht das Exif-Thumbnail des angebenen Bildes.

Argument

filename = Bildname

FF_KillGPS
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillGPS() 

Beschreibung

Löscht alle GPS-Daten aus dem Bild

FF_LoadExif

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadExif(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt nur die Exif-Daten aus einer JPG- oder RAW-Datei.

Argumente

name = Bildname

(geändert in Version 3.10) 

FF_RestoreExifThumb

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RestoreExifThumb(VT_BSTR filename)

Beschreibung

Erzeugt ein neues Vorschaubild in den Exifdaten

Argument

filename = Bildname

FF_SaveExif

Datentyp
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VT_BOOL

Funktion

FF_SaveExif(VT_BSTR name)

Beschreibung

Schreibt die Exif-Daten in die dazugehörige Bilddatei <name> ohne das Bild neu zu
komprimieren.

Argument

name = Bildname

FF_SetExifDate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetExifDate(VT_BSTR filename)

Beschreibung

Setzt das Exif-Datum als Dateidatum

Argument

filename = Bildname

FF_SetExifTag

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetExifTag(VT_BSTR tagname, VT_BSTR tagvalue)

Beschreibung

Setzt den angegebenen Tag auf den Wert <tagvalue>. 

Argumente

tagname = gewünschter Exif-Tag.
tagvalue = gewünschter Inhalt des Exif-Tags.

Folgende Exif-Tags werden unterstützt:

Altitude Höhe
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ApertureValue Blendenwert(APEX)
Artist Fotograf
BrightnessValue Helligkeitswert(APEX)
Copyright1 Rechte Fotograf
Copyright2 Rechte Herausgeber
DateTime Zeitpunkt der letzten Änderung
DateTimeDigitiz

ed
Digitalisierung und Speicherung der Aufnahme

DateTimeOrigina

l
Zeitpunkt der Aufnahme

ExposureBiasVal

ue
Belichtungskorrektur

ExposureIndex Belichtungsindex
ExposureProgram Belichtungsprogramm (numerisch)
ExposureTime Belichtungszeit
Flash Blitz (numerisch codiert)
FNumber Blende
FocalLength Brennweite
FocalLengthIn35

mmFilm
Brennweite (in KB umgerechnet)

ImageDescriptio

n
Bildbeschreibung

ISOSpeedRatings Sensor(Film)-Empfindlichkeit
Latitude Breitengrad
Longitude Längengrad
LightSource Lichtquelle(Weissabgleich)
Make Hersteller (Fotoapparat, Scanner etc.)
MapDatum Kartenformat (z.b. wgs-84)
MaxApertureValu

e
Maximaler Blendenwert (APEX)

MeteringMode AF-Messmethode
Model Modell (Fotoapparat, Scanner etc.)
Orientation Bildlage (quer, hoch)
Rating Bildbewertung (neu in Version 3.40) 
RatingPercent Bildbewertung in Prozent (neu in Version 3.40) 
ResolutionUnit Einheit (keine, dpi = Dots Per Inch, dpcm = Dots Per Centimeter)
Satellites Anzahl zur Messung benutzter Satelliten
ShutterSpeedVal

ue
Verschlussgeschwindigkeitswert(APEX)

Software Software (Bearbeitung) oder Firmware (Kamera)
SubjectArea Markiert das Hauptobjekt eines Bildes (neu in Version 3.40) 
SubjectDistance Entfernung 
SubSecTime Subsekunde der letzten Änderung (neu in Version 3.50) 
SubSecTimeOrigi

nal
Subsekunde zur Zeit der Aufnahme (neu in Version 3.50) 

SubSecTimeDigit

ized
Subsekunde zur Zeit der Digitalisierung und Speicherung der Aufnahme 
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(neu in Version 3.50) 
TimeStamp Zeitstempel
UserComment Kommentar
WhiteBalance Weißabgleich (numerisch 0 = Manuell, 1 = Automatisch)
XResolution Anzahl Pixel pro Einheit (waagrecht)
YResolution Anzahl Pixel pro Einheit (senkrecht)

(geändert in Version 3.50) 

Farbkorrektur

FF_AdjustRGB Korrektur der RGB-Kanäle 
FF_ChannelExchan
ge

Farbkanaltausch

FF_ColorTemp Farbtemperatur
FF_ColorTemp16 Farbtemperatur (48 Bit)
FF_ColorTempGam
ma

Farbtemperatur Gamma

FF_ColorTempGam
ma16

Farbtemperatur Gamma (48 Bit)

FF_ConvertColorPro
file

Farbraumkonvertierung

FF_HueRota Farbverschiebung
FF_Monochrom Schwarz/Weiß-Umwandlung
FF_Negate Farbnegativ
FF_RGBGamma Tonwertkorrektur / Histogramm
FF_RGBGamma16 Tonwertkorrektur / Histogramm (48 Bit)

FF_RGBMax Maximale Spreizung der einzelnen Kanäle

FF_RGBMax16 Maximale Spreizung der einzelnen Kanäle (48 Bit)

FF_Saturation Farbsättigung

FF_SpectralSaturati
on

Spektrale Farbsättigung

FF_SwapRGB RGB-Kanaltausch

FF_Vibrancy Farbresonanz

FF_Vibrancy16 Farbresonanz (48 Bit)

FF_WhiteBalance Weißabgleich

FF_WhiteBalance16 Weißabgleich (48 Bit)

FF_WhiteBalanceGa
mma

Weißabgleich Gamma 

FF_WhiteBalanceGa
mma16

Weißabgleich Gamma (48 Bit)

FF_AdjustRGB

Datentyp
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VT_BOOL

Funktion

FF_AdjustRGB(VT_R8 rfac, VT_R8 gfac, VT_R8 bfac)

Beschreibung

Korrektur der RGB-Kanäle 

Argumente

rfac = Rotkanal (Faktor 0.0 - 2.0)
gfac = Grünkanal (Faktor 0.0 - 2.0)
bfac = Blaukanal (Faktor 0.0 - 2.0)

FF_ChannelExchange

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ChannelExchange(VT_I4 redgreen, VT_I4 redblue, VT_I4 greenblue)

Beschreibung

Farbkanaltausch

Argumente

redgreen = Rot-Grün
redblue = Rot-Blau
greenblue = Grün-Blau

FF_ColorTemp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorTemp(VT_I4 value)

Beschreibung

Farbtemperatur

Argument

value = (±255)

FF_ColorTemp16
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorTemp16(VT_I4 value)

Beschreibung

Farbtemperatur (48 Bit)

Argument

value = (±255)

FF_ColorTempGamma

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorTempGamma(VT_I4 value)

Beschreibung

Farbtemperatur Gamma

Argument

value = (±255)

FF_ColorTempGamma16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ColorTempGamma(VT_I4 value)

Beschreibung

Farbtemperatur Gamma (48 Bit)

Argument

value = (±255)

FF_ConvertColorProfile
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ConvertColorProfile(VT_BSTR inprofile, VT_BSTR outprofile, VT_I4

renderintent)

Beschreibung

Farbraumkonvertierung

Argumente

inprof

ile
= Eingangsprofil "sRGB" oder der Pfad einer *.icc Datei

outpro

file
= Ausgangsprofil "sRGB" oder der Pfad einer *.icc Datei

render

intent
= Umrechnung

0 = Perzeptiv
1 = relativ farbmetrisch
2 = Sättigung
3 = absolut farbmetrisch

mix = Stärke des Effektes

FF_HueRota

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HueRota(VT_R8 angle)

Beschreibung

Farbverschiebung

Argument

angle = Winkel der Farbverschiebung (±180°)

FF_Monochrome

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Monochrome(VT_I4 red, VT_I4 green, VT_I4 blue)
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Beschreibung

Schwarz/Weiß-Umwandlung

Argument

red = Rot (0.00 - 2.00)
green = Grün (0.00 - 2.00)
blue = Blau (0.00 - 2.00)

FF_Negate

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Negate()

Beschreibung

Farbnegativ

FF_RGBGamma

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RGBGamma(VT_R8 rminin, VT_R8 rmaxin, VT_R8 rgamma, VT_R8 rminout, VT_R8

rmaxout VT_R8 gminin, VT_R8 gmaxin, VT_R8 ggamma, VT_R8 gminout, VT_R8 gmaxout.

VT_R8 bminin, VT_R8 bmaxin, VT_R8 bgamma, VT_R8 bminout, VT_R8 bmaxout)

(0.0-1.0)

Beschreibung

Tonwertkorrektur / Histogramm

Argumente

r/g/bminin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bmaxin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bgamma = Gammawert (R,G,B,)

r/g/bminout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bmaxout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)

FF_RGBGamma16

Datentyp
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VT_BOOL

Funktion

FF_RGBGamma16(VT_R8 rminin, VT_R8 rmaxin, VT_R8 rgamma, VT_R8 rminout, VT_R8

rmaxout VT_R8 gminin, VT_R8 gmaxin, VT_R8 ggamma, VT_R8 gminout, VT_R8 gmaxout.

VT_R8 bminin, VT_R8 bmaxin, VT_R8 bgamma, VT_R8 bminout, VT_R8 bmaxout)

(0.0-1.0)

Beschreibung

Tonwertkorrektur / Histogramm (48 Bit)

Argumente

r/g/bminin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bmaxin = Eingangsbegrenzung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bgamma = Gammawert (R,G,B,)

r/g/bminout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)
r/g/bmaxout = Ausgansspreizung des Tonwertbereichs (R,G,B)

FF_RGBMax

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RGBMax()

Beschreibung

Maximale Spreizung der einzelnen Kanäle

FF_RGBMax16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RGBMax16()

Beschreibung

Maximale Spreizung der einzelnen Kanäle (48 Bit)

FF_Saturation

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_Saturation(VT_R8 saturation)

Beschreibung

Farbsättigung

Argument

saturation = -4.0 - 4.0 (0.0 = Graustufen)

FF_SpectralSaturation

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SpectralSaturation(VT_I4 start, VT_I4 end, VT_R8 satu)

Beschreibung

Spektrale Farbsättigung

Argumente

start = 0-360°
end = 0-360°
satu = Sättigung

FF_SwapRGB

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SwapRGB(VT_BSTR swaporder)

Beschreibung

RGB-Kanaltausch

Argument

swaporder = Reihenfolge (BGR, GRB und RBG)

FF_Vibrancy

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_Vibrancy(VT_R8 left[0-1], VT_R8 right[0-1], VT_I4 reso[-100-100], VT_I4

satu[-100-100])

Beschreibung

Farbresonanz

Argumente

left = Farbbereich Beginn (0 - 1)
right = Farbbereich Ende (0 - 1)
reso = Resonanz (-100 - 100)
satu =  Sättigung (-100 - 100)

(neu in Version 2.90) 

FF_Vibrancy16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Vibrancy16(VT_R8 left[0-1], VT_R8 right[0-1], VT_I4 reso[-100-100], VT_I4

satu[-100-100])

Beschreibung

Farbresonanz (48 Bit)

Argumente

left = Farbbereich Beginn (0 - 1)
right = Farbbereich Ende (0 - 1)
reso = Resonanz (-100 - 100)
satu =  Sättigung (-100 - 100)

(neu in Version 2.91) 

FF_WhiteBalance

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WhiteBalance(VT_I4 rdiff, VT_I4 gdiff, VT_I4 bdiff)

Beschreibung

Korrektur der RGB-Kanäle (Weißabgleich)
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Argumente

rdiff = Rotkanal (±255)
gdiff = Grünkanal (±255)
bdiff = Blaukanal (±255)

FF_WhiteBalance16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WhiteBalance16(VT_I4 rdiff, VT_I4 gdiff, VT_I4 bdiff)

Beschreibung

Weißabgleich (48 Bit)

Argumente

rdiff = Rotkanal (±65535)
gdiff = Grünkanal (±65535)
bdiff = Blaukanal (±65535)

FF_WhiteBalanceGamma

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WhiteBalanceGamma(VT_I4 red, VT_I4 green, VT_I4 blue)

Beschreibung

Weißabgleich Gamma 

Argumente

red = Rotkanal
green = Grünkanal
blau = Blaukanal

FF_WhiteBalanceGamma16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WhiteBalanceGamma16(VT_I4 r, VT_I4 g, VT_I4 b)
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Beschreibung

Weißabgleich-Gamma (48 Bit)

Argumente

r = Rotkanal (0-65535)
g = Grünkanal (0-65535)
b = Blaukanal (0-65535)

FF-Underwater

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Underwater(VT_I4 red, VT_I4 green)

Beschreibung

Fügt Rot- und Grünanteile hinzu

Argumente

red = Rotanteil (0-255)
green = Grünanteil (0-255)

(neu in Version 3.0) 

FixFotospezifisch

FF_AutoScriptCon
fig

Ruft die automatische Skriptkonfiguration auf

FF_GetArchitectu
re

Liefert Architektur und Anzahl benutzter Prozessoren

FF_GetBuild Liefert die FixFoto-Buildnummer
FF_GetFFPath Liefert das FixFoto Programmverzeichnis
FF_GetFFPathEx Liefert verschiedene - FixFotorelevante - Verzeichnisse
FF_GetIPPInfo Liefert Intel Library Version, CPU-Typ, CPU-Eigenschaften

FF_GetMinor Liefert die FixFoto-Versionsnummer nach dem Komma

FF_GetMajor Liefert die FixFoto-Versionsnummer vor dem Komma

FF_GetProcessor
Count

Liefert die Anzahl von FF benutzter Prozessoren

FF_GetScriptPath Liefert das Verzeichnis des zuletzt geladenen Skripts

FF_AutoScriptConfig

Datentyp
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VT_EMPTY

Funktion

FF_AutoScriptConfig()

Beschreibung

Ruft die automatische Skriptkonfiguration auf

(neu in Version 3.01) 

FF_GetArchitecture

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetArchitecture();

Beschreibung

Liefert Architektur und Anzahl benutzter Prozessoren in der Form "X86,4"

(neu in Version 3.40) 

FF_GetBuild

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetBuild()

Beschreibung

Liefert die FixFoto-Buildnummer

FF_GetFFPath

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetFFPath()

Beschreibung
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Liefert das FixFoto Programmverzeichnis.

FF_GetFFPathEx

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

VT_BSTR FF_GetFFPathEx(VT_I4 id)

Beschreibung

Liefert verschiedene - FixFotorelevante - Verzeichnisse

Argument

id = Pfad 

0 = Programmverzeichnis
1 = lokale Daten & Einstellungen
2 = Skripte
3 = Stapelverarbeitung
4 = Skripte der Stapelverarbeitung
5 = Boostskripte der Stapelverarbeitung
6 = Seitenausgabe
7 = Farbprofile

(neu in Version 2.90) 

FF_GetIPPInfo

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetIPPInfo()

Beschreibung

Liefert — durch CRLF getrennt — Intel Library Version, CPU-Typ, CPU-Eigenschaften

FF_GetMinor

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetMinor()
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Beschreibung

Liefert die FixFoto-Versionsnummer nach dem Komma.

FF_GetMajor

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetMajor()

Beschreibung

Liefert die FixFoto-Versionsnummer vor dem Komma

FF_GetProcessorCount

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetProcessorCount()

Beschreibung

Liefert die Anzahl von FF benutzter Prozessoren.  

FF_GetScriptPath

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetScriptPath()

Beschreibung

Liefert das Verzeichnis des zuletzt geladenen Skripts.

FTP-Funktionen

FF_CloseFTP Schließt die bestehende FTP-Verbindung
FF_CreateFTP
Dir

Erstellt ein Verzeichnis auf dem FTP-Server

FF_DeleteFTPD Löscht ein Verzeichnis auf dem FTP-Server
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ir
FF_DeleteFTPF
ile

Löscht eine Datei vom FTP-Server

FF_ListFTPDirs Liefert Verzeichnisse im aktuellen Pfad
FF_FTPComma
nd

Führt einen FTP-Befehl aus 

FF_FTPFileExis
ts

Überprüft, ob die Datei auf dem FTP-Server existiert

FF_GetCurrent
FTPDir

Liefert das aktuelle Verzeichnis auf dem FTP-Server

FF_ListFTPFile
s

Liefert Dateien im aktuellen Pfad

FF_OpenFTP Öffnet eine FTP-Verbindung
FF_ReadFTPFil
e

Kopiert eine Datei vom FTP-Server auf den lokalen Rechner

FF_RenameFT
PFile

Benennt eine Datei auf dem FTP-Server um

FF_SaveFTP Lädt ein Bild auf einen Webserver
FF_SetCurrent
FTPDir

Setzt das Startverzeichnis für Pfad- und Datei-Auswahl auf dem FTP-Server

FF_WriteFTPFil
e

Kopiert eine Datei auf den FTP-Server

FF_CloseFTP

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_CloseFTP()

Beschreibung

Schließt die bestehende FTP-Verbindung

FF_CreateFTPDir

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CreateFTPDir(VT_BSTR name)

Beschreibung

Erstellt ein Verzeichnis auf dem FTP-Server
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Argumente

name = Name des gewünschten Verzeichnisses

FF_DeleteFTPDir

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DeleteFTPDir(VT_BSTR name)

Beschreibung

Löscht ein Verzeichnis auf dem FTP-Server

Argumente

name = Name des gewünschten Verzeichnisses

FF_DeleteFTPFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DeleteFTPFile(VT_BSTR name)

Beschreibung

Löscht eine Datei vom FTP-Server

Argumente

name = Name der gewünschten Datei

FF_ListFTPDirs

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_ListFTPDirs()

Beschreibung

Liefert Verzeichnisse im aktuellen Pfad mit CRLF getrennt
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FF_FTPCommand

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_FTPCommand(VT_BSTR cmd)

Beschreibung

Führt einen FTP-Befehl aus 

Argumente

cmd = FTP-Befehl ( siehe Liste)

(neu in Version 2.90) 

FF_FTPFileExists

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_FTPFileExists(VT_BSTR name)

Beschreibung

Überprüft, ob die Datei auf dem FTP-Server existiert

Argumente

name = Name der gewünschten Datei

FF_GetCurrentFTPDir

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetCurrentFTPDir()

Beschreibung

Liefert das aktuelle Verzeichnis auf dem FTP-Server

FF_ListFTPFiles

http://www.ucalgary.ca/~physed/mmi/ftp-manual.html
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Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_ListFTPFiles()

Beschreibung

Liefert Dateien im aktuellen Pfad mit CRLF getrennt

FF_OpenFTP

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_OpenFTP(VT_BSTR server, VT_BSTR user, VT_BSTR pwd, VT_BOOL passiveftp)

Beschreibung

Öffnet eine FTP-Verbindung

Argumente

server = FTP-Server
user = Username
pwd = Passwort
passiveftp = Passive FTP-Verbindung

FF_ReadFTPFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ReadFTPFile(VT_BSTR remotefile, VT_BSTR localfile)

Beschreibung

Kopiert eine Datei vom FTP-Server auf den lokalen Rechner

Argumente

remotefile = Datei auf dem Server
localfile = Datei auf dem lokalen Rechner

FF_RenameFTPFile
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_RenameFTPFile(VT_BSTR oldname, VT_BSTR newname)

Beschreibung

Benennt eine Datei auf dem FTP-Server um

Argumente

oldname = alter Name der gewünschten Datei
newname = neuer Name der gewünschten Datei

FF_SaveFTP

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveFTP(VT_BSTR file, VT_BSTR server, VT_BSTR remotepath, VT_BSTR user,

VT_BSTR pwd, VT_BOOL passiveftp)

Beschreibung

Lädt ein Bild auf einen Webserver

Argumente

file = Datei
server = FTP-Adresse des Servers
remotepath = Pfad des Servers, wohin das Bild gespeichert werden soll
user = Username
pwd = Passwort; wenn nichts angegeben, wird das Passwort abgefragt
passiveftp = Übertragung mittels passiver FTP-Verbindung

FF_SetCurrentFTPDir

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetCurrentFTPDir(VT_BSTR path)

Beschreibung

Setzt das Startverzeichnis für Pfad- und Datei-Auswahl auf dem FTP-Server.
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Argumente

path = Pfad auf dem Server

FF_WriteFTPFile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WriteFTPFile(VT_BSTR localfile, VT_BSTR remotefile)

Beschreibung

Kopiert eine Datei auf den FTP-Server

Argumente

localfile = Datei auf dem lokalen Rechner
remotefile = Datei auf dem Server

IPTC

FF_GetIPTC Liefert den Inhalt des angegebenen IPTC-Tags
FF_HasIPTC Überprüft, ob IPTC-Daten vorhanden sind
FF_LoadIPTC Lädt nur die IPTC - Daten aus einer Bild-Datei
FF_KillIPTC Löscht IPTC-Daten im geladenen Bild.
FF_KillIPTCData Löscht IPTC-Daten aus Jpeg-Dateien ohne Neukompression

FF_MapCodePage Konvertiert von einem Zeichensatz in einen anderen

FF_SaveIPTC Schreibt IPTC-Daten in die dazugehörige Bilddatei ohne Neukompression

FF_SetIPTC Setzt einen IPTC-Tag auf den angegeben Wert

FF_GetIPTC

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetIPTC(VT_BSTR tag)

Beschreibung

Liefert den Inhalt des angegebenen IPTC-Tags, sofern vorhanden. Mehrfach-Tags sind mit
CRLF getrennt. 
Ignoriert Groß-/Kleinschreibung bei Tagnamen.

Argument
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tagname = IPTC-Tag. Folgende werden zur Zeit unterstützt:

Byline Autor
BylineTitle Titel des Autors (z. B. Chefredakteur, Administrator etc.)
Caption/Abstract Objektbeschreibung
Characterset Zeichensatz
Category Kategorie
CountryCode Ländercode
City Ort, Stadt, Ortschaft
CopyrightNotice Copyright
Country Land
Credit Rechte
DateCreated Erstellungsdatum
EditStatus Bearbeitungsstatus
Headline Überschrift
Keywords Schlüsselwörter/Schlagwörter
ObjectAttributeR

ef
Objektattribut

ObjectName Objektname
OriginalTransmis

sionReference
Auftraggeber-Code

ProvinceState Staat, Bundesland, Region
Source Quelle
SpecialInstructi

ons
Besondere Hinweise

Sublocation Zusätzlicher Standort (zb. Stadtteil)
SubjectRef Referenznummer
SupplementalCate

gory
Weitere Kategorien

TimeCreated Erstellungszeit
Urgency Dringlichkeit
Writer/Editor Fotograf

(geändert in Version 2.91) 

FF_HasIPTC

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HasIPTC()

Beschreibung

Überprüft, ob IPTC-Daten vorhanden (TRUE) sind.
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FF_LoadIPTC

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadIPTC(VT_BSTR path)

Beschreibung

Lädt nur die IPTC - Daten aus einer Bild-Datei

Argument

path = Bildname inkl. Pfad

FF_KillIPTC

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillIPTC()

Beschreibung

Löscht IPTC-Daten im geladenen Bild.

FF_KillIPTCData

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillIPTCData(VT_BSTR path)

Beschreibung

Löscht IPTC-Daten aus Jpeg-Dateien ohne Neukompression.

Argument

path = Pfad zum Bild

FF_MapCodePage

Datentyp



352

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

VT_BSTR

Funktion

FF_MapCodePage(VT_BSTR string, VT_UI4 inpage, VT_UI4 outpage)

Beschreibung

Konvertiert <string> von einem Zeichensatz in einen anderen. Damit wird die Kompatibilität
der IPTC-Daten zu anderen Anwendungen und Sprachen gewährleistet.

Argumente

string = Text
inpage = Eingabezeichensatz
outpage = Ausgabezeichensatz

(neu in Version 2.91) 

FF_SaveIPTC

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveIPTC(VT_BSTR path)

Beschreibung

Schreibt IPTC-Daten in die dazugehörige Bilddatei <name> ohne das Bild neu zu
komprimieren.

Argument

name = Bildname

FF_SetIPTC

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_SetIPTC(VT_BSTR tag, VT_BSTR value)

Beschreibung

Setzt den angegebenen Tag auf den Wert <tagvalue>. Mehrfach-Tags sind mit CRLF
getrennt. 
Ignoriert Groß-/Kleinschreibung bei Tagnamen. 

Argumente
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tagname = gewünschter IPTC-Tag.
tagvalue = gewünschter Inhalt des Exif-Tags.

Folgende IPTC-Tags werden unterstützt:

Byline Autor
BylineTitle Titel des Autors (z. B. Chefredakteur, Administrator etc.)
Caption/Abstract Objektbeschreibung
Characterset Zeichensatz
Category Kategorie
CountryCode Ländercode
City Ort, Stadt, Ortschaft
CopyrightNotice Copyright
Country Land
Credit Rechte
DateCreated Erstellungsdatum
EditStatus Bearbeitungsstatus
Headline Überschrift
Keywords Schlüsselwörter/Schlagwörter
ObjectAttributeR

ef
Objektattribut

ObjectName Objektname
OriginalTransmis

sionReference
Auftraggeber-Code

ProvinceState Staat, Bundesland, Region
Source Quelle
SpecialInstructi

ons
Besondere Hinweise

Sublocation Zusätzlicher Standort (zb. Stadtteil)
SubjectRef Referenznummer
SupplementalCate

gory
Weitere Kategorien

TimeCreated Erstellungszeit
Urgency Dringlichkeit
Writer/Editor Fotograf

(geändert in Version 2.91) 

JPEG

FF_GetJPGColo
rspace

Liefert die Farbraumeinstellung des geladenen Bildes

FF_GetJPGCom
ment

Liefert den JPEG-Kommentar des geladenen Bildes

FF_GetJPGCom
pression

Liefert den erforderlichen JPG-Kompressionsfaktor um das aktuelle Bild in
der gewünschten Größe speichern zu können

FF_GetJPGSub Liefert das Subsampling des geladenen Bildes
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sampling
FF_SetJPGCom
ment

Schreibt JPEG-Kommentar in geladenes Bild

FF_SetJPGColo
rspace

Setzt den Wert, der beim Speichern verwendet wird

FF_SetJPGSub
Sampling

Setzt das Subsampling

FF_GetJPGColorspace

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetJPGColorspace()

Beschreibung

Liefert die Einstellung des geladenen Bildes, -1 im Fehlerfall.

FF_GetJPGComment

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetJPGComment()

Beschreibung

Liest Jpeg-Kommentar aus geladenem Bild.

FF_GetJPGCompression

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetJPGCompression(VT_I4 size)

Beschreibung

Liefert den erforderlichen JPG-Kompressionsfaktor um das aktuelle Bild in <size> Bytes
speichern zu können.

Argumente

size = gewünschte Dateigröße des Bildes in Byte
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FF_GetJPGSubsampling

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetJPGSubsampling()

Beschreibung

Liefert die Einstellung des geladenen Bildes, -1 im Fehlerfall.

FF_SetJPGComment

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetJPGComment(VT_BSTR text)

Beschreibung

Schreibt Jpeg-Kommentar in geladenes Bild.

Argument

text = Text, der in den JPEG-Kommentar geschrieben wird

FF_SetJPGColorspace

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetJPGColorspace(VT_I4 sampling)

Beschreibung

Setzt den Wert, der beim Speichern verwendet wird.

Argumente

samp

ling
= 3 = RGB

4 = YCbCr
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FF_SetJPGSubsampling

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetJPGSubsampling(VT_I4 sampling)

Beschreibung

Setzt den Wert, der beim Speichern verwendet wird.

Argumente

samp

ling
= Subsampling:

11 = 4:4:4
12 = 4:4:0
14 = 4:4:1
21 = 4:2:2
22 = 4:2:0
24 = 4:2:1
41 = 4:1:1
42 = 4:1:0

Helligkeit

FF_BrightCurve Auf-/Abblenden selektiv
FF_BrightCurve16 Auf-/Abblenden selektiv (48 Bit)
FF_BrightUpDown Auf-/Abblenden
FF_BrightUpDown16 Auf-/Abblenden (48 Bit)

FF_ShadowLights Schatten aufhellen

FF_Gamma Gammakorrektur

FF_Gamma16 Gammakorrektur (48 Bit)

FF_BrightCurve

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BrightCurve(VT_I4 bright, VT_I4 pos, VT_I4 range, VT_R8 radius)

Beschreibung

Auf-/Abblenden selektiv
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Argumente

bright = Helligkeit (±255)
pos = Bereich (0-255)
range = Bereich (0-255)
radius = Kontrast (0.0-100.0)

FF_BrightCurve16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BrightCurve16(VT_I4 bright, VT_I4 pos, VT_I4 range, VT_R8 radius)

Beschreibung

Auf-/Abblenden selektiv (48 Bit)

Argumente

bright = Helligkeit (±600)
pos = Bereich (0-4095)
range = Bereich (0-4095)
radius = Kontrast (0.0-100.0)

FF_BrightUpDown

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BrightUpDown(VT_I4 value)

Beschreibung

Auf-/Abblenden

Argument

value = Aufhellen (0 - 255); Abblenden (-255 - 0)

FF_BrightUpDown16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BrightUpDown16(VT_I4 value)
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Beschreibung

Auf-/Abblenden (48 Bit)

Argument

value = Abblenden (-1023-0); Aufblenden (0-1023)

FF_Gamma

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Gamma(VT_R8 gamma)

Beschreibung

Gammakorrektur

Argument

gamma = Gammawert (0.20-5.00)

FF_Gamma16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Gamma16(VT_R8 gamma)

Beschreibung

Gammakorrektur (48 Bit)

Argument

gamma = Gammawert

FF_ShadowLights

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ShadowLights(VT_I4 lo, VT_I4 med, VT_I4 hi, VT_I4 radius)
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Beschreibung

Schatten aufhellen

Argumente

lo = Schatten (±600)
med = Mitten (±600)
hi = Lichter (±600)
radius = Kontrast (0-1000)

Kontrast

FF_AutoContrast Kontrast-Automatik
FF_AutoContrast16 Kontrast-Automatik (48 Bit)
FF_AutoContrastHSV Kontrast-Automatik
FF_CreateContrastImag
e

Ersetzt das aktuelle Bild durch ein Raster der lokalen Kontrastwerte

FF_HistContrast Histogramm-Ausgleich
FF_MeasureContrast Misst den Kontrast im angegebenen Rechteck 
FF_LinContrast Kontrast linear

FF_LinConCurse Kontrastverlauf: Kontrast linear

FF_SLContrast Kontrast Lichter/Schatten 

FF_SContrast S-Kurven Kontrast 

FF_SContrast16 S-Kurven Kontrast (48 Bit)

FF_SConCurse Kontrastverlauf: S-Kontrast

FF_AutoContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AutoContrast()

Beschreibung

Kontrast-Automatik

FF_AutoContrast16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AutoContrast16()
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Beschreibung

Kontrast-Automatik

FF_AutoContrastHSV

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AutoContrastHSV()

Beschreibung

Kontrast-Automatik HSV

FF_CreateContrastImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CreateContrastImage(VT_I4 blocksize) 

Beschreibung

Ersetzt das aktuelle Bild durch ein Raster der lokalen Kontrastwerte.

Argument

blocksize = Größe des Rasters in 2n Pixeln

(neu in Version 3.10) 

FF_HistContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HistContrast(VT_R8 contrastfactor)

Beschreibung

Histogramm-Ausgleich

Argument
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contrastfactor = Kontrast (0 - 255)

FF_MeasureContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MeasureContrast(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width, VT_I4 height) 

Beschreibung

Misst den Kontrast (0.0 - 1.0) im angegebenen Rechteck (dieses wird auf das nächstkleinere
2^n Quadrat reduziert). 

Argumente

left = Abstand von links
top = Abstand von oben
width = Breite des Rechtechs
height = Höhe des Rechtecks

(neu in Version 3.10) 

FF_LinContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LinContrast(VT_R8 contrastfactor)

Beschreibung

Kontrast linear

Argument

contrastfactor = Kontrast (0.00-4.00 (1.00 = 0-Stellung))

FF_SLContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SLContrast(VT_I4 radius[1-64], VT_I4 dark[-255 — 255], VT_I4 light[-25 —

255])
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Beschreibung

Kontrast Lichter/Schatten 

Argument

radius = Wirkungskreis (1-64)
dark = Schatten (± 255)
light = Lichter (± 255)

FF_SContrast

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SContrast(VT_R8 value)

Beschreibung

S-Kurven Kontrast 

Argument

value = Kontast (± 1.00)

FF_SContrast16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SContrast16(VT_R8 value)

S-Kurven Kontrast 

Argument

value = Kontast (± 1.00)

Maskierung

FF_AddMask Addiert das aktuelle Bild auf die Maske
FF_AreaFillPoly Zeichnet ein Maskenpolygon
FF_AreaFillRect Füllt einen rechteckigen Bereich der Maske 
FF_AreaFrameRe
ct

Zeichnet einen abgerundeten Rahmen in die Maske 

FF_Build32 Erzeugt aus aktuellem Bild und Maske eine PNG- oder BMP-Datei mit
Alphakanal
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FF_GetMask Übernimmt die aktuelle Maske als Bild
FF_KillMask Entfernt die geladene Maske vom Bild
FF_LoadMaskIma
ge

Lädt eine Bitmap als Maske

FF_MixMask Mischt das Bild in die aktuellen Maske
FF_PutMask Übernimmt das aktuelle Bild als Maske
FF_SetArea Rechteckige Begrenzung der Bildbearbeitungsfunktionen
FF_SubMask Subtrahiert das aktuelle Bild von der Maske
FF_ToneMask Erstellt eine Tonwertmaske

FF_AddMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AddMask()

Beschreibung

Addiert das aktuelle Bild auf die Maske

FF_AreaFillPoly

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AreaFillPoly(VT_BSTR polygon, VT_I4 color); 

Beschreibung

Zeichnet ein Maskenpolygon

Argumente

polygon = Koordinatenpaare durch CRLF getrennt
color = Deckkraft der Maske

(neu in Version 3.40) 

FF_AreaFillRect

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_AreaFillRect(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 right, VT_I4 bottom, VT_I4

transparent)

Beschreibung

Füllt einen rechteckigen Bereich der Maske

Argumente

left = Abstand von links (px)
top = Abstand von oben (px)
right = Abstand von rechts (px)
bottom = Abstand von unten (px)
transparent = Deckkraft (0-255)

FF_AreaFrameRect

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_AreaFrameRect(VT_I4 left, VT_I4 right, VT_I4 top, VT_I4 bottom, VT_I4

transparent, VT_I4 width)

Beschreibung

Zeichnet einen abgerundeten Rahmen in die Maske

Argumente

left = Abstand von links (px)
right = Abstand von rechts (px)
top = Abstand von oben (px)
bottom = Abstand von unten (px)
transparent = Deckkraft (0-255)
width = Linienstärke

FF_Build32

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Build32(VT_BSTR dst) 

Beschreibung

Erzeugt aus aktuellem Bild und Maske eine PNG- oder BMP-Datei mit Alphakanal. 

Argumente
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dst = Name des PNG- oder BMP-Bildes. Wird kein Dateiname angegeben, landet das Bild in
der Zwischenablage.

(neu in Version 3.40) 

FF_GetMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_GetMask()

Beschreibung

Übernimmt die aktuelle Maske als Bild

FF_KillMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_KillMask()

Beschreibung

Entfernt die geladene Maske vom Bild.

FF_LoadMaskImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadMaskImage(VT_BSTR maskfilename)

Beschreibung

Lädt eine Bitmap als Maske. Lädt den Alphakanal als Maske, wenn ein 32-Bit-PNG- oder
BMP-Bild übergeben wird. Konvertiert selbst nach 8-Bit, wenn ein Bild ohne Alphakanal
übergeben wird. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im Speicher gehalten.

Argumente

maskfilename = Name der Maske (inkl. Pfad)

(geändert in Version 3.30) 
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FF_MixMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MixMask(VT_I4 mix)

Beschreibung

Mischt das Bild in die aktuellen Maske

Argument

mix = Mischfaktor (0-255)

FF_PutMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PutMask()

Beschreibung

Übernimmt das aktuelle Bild als Maske

FF_SetArea

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetArea(VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width, VT_I4 height, VT_BOOL invers,

VT_I4 transparent, VT_I4 blur)

Beschreibung

Rechteckige Begrenzung der Bildbearbeitungsfunktionen (ausschalten mit 0,0,0,0). Betroffene
Funktionen: FF_Sharp, FF_Blur, FF_Gamma, FF_Saturation, FF_AdjustRGB, FF_WhiteBalance,
FF_DrawText

Argumente

left = Abstand von links (px)
top = Abstand von oben (px)
width = Breite (px)
height = Höhe (px)
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invers == TRUE = Maske invers
transparent = Deckkraft der Maske (0-255)
blur = Weichzeichnung des Maskenrandes (0-64)

FF_SubMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SubMask()

Beschreibung

Subtrahiert das aktuelle Bild von der Maske

FF_ToneMask

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ToneMask(VTS_I4 lo[-100-100], VTS_I4 med[-300-300], VTS_I4 hi[-100-100],

VTS_I4 smooth[0-255])

Beschreibung

Erstellt eine Tonwertmaske.

Argumente

lo = Tiefen (-100 - 100)
med = mitten (-300 - 300)
hi = Lichter (-100 - 100)
smooth = Weichzeichnung (0-255)

(neu in Version 2.90) 

Maus und Tastatur

FF_CheckKey Tastaturabfrage
FF_GetAsyncKe
yState

Abfrage einer bestimmten, gedrückten Taste

FF_GetClickCol
or

Liefert die Farbe des zuletzt geklickten Punktes eines IMAGE
Steuerelementes

FF_GetClickPos
X

Liefert die Koordinate des letzten Klicks auf ein Vorschaubild vom linken
Rand

FF_GetClickPos
Y

Liefert die Koordinate des letzten Klicks auf ein Vorschaubild vom oberen
Rand
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FF_CheckKey

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_CheckKey()

Beschreibung

Tastaturabfrage (PeekMessage())

FF_GetAsyncKeyState

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_GetAsyncKeyState(VTS_I4 vkey)

Beschreibung

Liefert TRUE wenn die angegebene Taste gerade gedrückt ist.

Argument

vkey = Taste (Virtual Key Code) -> Dokumentation bei Microsoft

(neu in Version 2.90) 

FF_GetClickColor

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetClickColor()

Beschreibung

Liefert die Farbe des zuletzt geklickten Punktes eines IMAGE Steuerelementes.

FF_GetClickPosX

Datentyp

VT_I4

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645540(VS.85).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645540(VS.85).aspx
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Funktion

FF_GetClickPosX()

Beschreibung

Liefert die Koordinate des letzten Klicks auf ein Vorschaubild vom linken Rand

(neu in Version 3.10) 

FF_GetClickPosY

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetClickPosY()

Beschreibung

Liefert die Koordinate des letzten Klicks auf ein Vorschaubild vom oberen Rand

(neu in Version 3.10) 

RAW-Import

FF_ImportRaw Importiert RAW-Dateien 
FF_LoadRawImag
e

Lädt Kamera-RAW-Dateien

FF_LoadRawPrevi
ew

Lädt das in die RAW-Datei eingebettete JPG-Bild und die enthaltenen
Exifdaten 

FF_SetRAWParam Stellt Parameter von dcraw zur weiteren RAW-Bearbeitung ein

FF_ImportRaw

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_ImportRaw(VT_BSTR image, VT_BSTR profile, VT_BOOL importdlg, VT_BOOL

convertdlg)

Beschreibung

Importiert RAW-Dateien

Argumente

image = Vollständiger Pfad der RAW-Datei
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profile = Voreinstellung aus dem Import-Dialog oder leer
importdlg = true zeigt den Import-Dialog an
convertdlg = true zeigt den 16-Bit-Dialog an

(neu in Version 3.0) 

FF_LoadRawImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadRawImage(VT_BSTR name, VT_UI4 flags, VT_R8 domain, VT_R8 range, VT_I4

hilight, VT_I4 quality, VT_BSTR stuckfile)

Beschreibung

Lädt Kamera-RAW-Dateien, die von dcraw unterstützt werden

Argumente

name = Bildname
flags = Verschiedene Optionen: 

Beschreibung dcraw-interner Name Flag
Halbe Bildgröße RAW_HALFSIZE (0x0001) 1
Automatischer
Weißabgleich

RAW_AUTOWB (0x0002) 2

Kameraweißabgleic
h

RAW_CAMWB (0x0004) 4

RGGB als 4 Farben
interpretieren

RAW_RGGB (0x0008) 8

Bild 90° nach links
drehen

RAW_LROTA (0x0010) 16

Bild 90° nach rechts
drehen

RAW_RROTA (0x0020) 32

Rauschentfernung RAW_DENOISE (0x0040) 64

Stuckpixelentfernun
g

RAW_STUCK (0x0080) 128

Interpolationsqualit
ät

RAW_QUAL(0x0100) 256

domain = Wert für die Entrauschung (Standard: 50)
range = unbenutzt
hilight = Wert für Spitzlichterresauration (0 - 9)
quality = Wert für Interpolationsqualität (0 - 3)
stuckfile = Datei zur Entfernung von Stuckpixeln

(geändert in Version 2.90) 

FF_LoadRawPreview



371

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadRawPreview(VT_BSTR name)

Beschreibung

Lädt das in die RAW-Datei eingebettete JPG-Bild und die enthaltenen Exifdaten (soweit via
dcraw verfügbar), die mit den Exifbefehlen weiterbearbeitet werden können.

Argumente

name = Vollständiger Pfad der RAW-Datei

(geändert in Version 3.01)

FF_SetRAWParam

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetRAWParam(VT_BSTR param, VT_BSTR value)

Beschreibung

Stellt Parameter von dcraw zur weiteren RAW-Bearbeitung ein.

Argumente

param = dcraw parameter (z.B. "-h")
value = Wert für den Parameter (mehrere mit ; getrennt). 

Hinweis:
Die Werte (value) sind nicht immer identisch mit den dcraw-Werten sondern
entsprechen dem Import-Dialog

(neu in Version 3.0) 

Registry

FF_DeleteProfile Löscht einen Schlüssel aus der Registy
FF_GetProfile Liest Daten aus der Registry

FF_WriteProfile Schreibt Daten in die Registry

FF_DeleteProfile
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Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DeleteProfile(VT_BSTR section, VT_BSTR name) 

Beschreibung

Löscht einen Schlüssel aus der Registy. Nach Löschen des letzten Wertes wird automatisch die
Section gelöscht.

Argumente

section = Sektion unterhalb von <FixFoto_RegistryPfad>/Script/>
name = Name des Schlüssels. Wenn leer gelassen, dann wird die komplette Section gelöscht

(neu in Version 3.10) 

FF_GetProfile

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_GetProfile(VT_BSTR section, VT_BSTR name)

Beschreibung

Liest Daten aus der Registry

Argumente

section = Sektion unterhalb von <FixFoto_RegistryPfad>/Script/>
name = Name des Schlüssels

FF_WriteProfile

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_WriteProfile(VT_BSTR section, VT_BSTR name, VT_BSTR value)

Beschreibung

Schreibt Daten in die Registry

Argumente

section = Sektion unterhalb von <FixFoto_RegistryPfad>/Script/>
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name = Name des Schlüssels
value = Wert des Schlüssels

Scharf-/ Weichzeichnen

FF_3DSharp 3D-Schärfe
FF_Blur Einfacher Weichzeichner
FF_GeoSharp Schärfen durch Verformen
FF_HamiltonSharp Weichzeichner (Hamilton)
FF_Sharp RGB-Schärfen mit Unscharf-Maske

FF_SmartSharp Kanten schärfen

FF_USMSharp Schärfen mit Unscharfmaskierung

FF_YSharp Schärfung des Helligkeitkanals

FF_3DSharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_3DSharp(VT_I4 value, VT_I4 satu)

Beschreibung

3D-Schärfe

Argumente

value = Schärfungsgrad (0-255)
satu = Sättigung (0-255)

FF_3DSharp16

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_3DSharp16(VT_I4 value, VT_I4 satu) 

Beschreibung
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3D-Schärfe für 48-Bit-Bilder

Argumente

value = Schärfungsgrad (0-255)
satu = Sättigung (0-255)

(neu in Version 3.20) 

FF_Blur

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Blur(VT_I4 radius)

Beschreibung

einfacher Weichzeichner

Argumente

radius = Wirkungskreis (1-32)

FF_GeoSharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_GeoSharp(VT_I4 value)

Beschreibung

Schärfen durch Verformen

Argumente

value = Schärfungsgrad (-125-512)

FF_HamiltonSharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_HamiltonSharp(VT_I4 value[0-255], VT_I4 radius[0-64])
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Beschreibung

Weichzeichner (Hamilton)

Argumente

value = Weichzeichnungsgrad (0 - 255)
radius = Wirkungskreis (0 - 64)

FF_Sharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_Sharp(VT_I4 value, VT_BOOL red, VT_BOOL green, VT_BOOL blue)

Beschreibung

RGB-Schärfen mit Unscharf-Maske

Argumente

value = Stärke (-128-512)
red = Rotkanal
green = Grünkanal
blue = Blaukanal

FF_SmartSharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SmartSharp(VT_I4 value, VT_I4 radius)

Beschreibung

Kanten schärfen

Argumente

value = Schärfungsgrad (0 - 192)
radius = Wirkungskreis (0-16)

FF_USMSharp

Datentyp

VT_BOOL
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Funktion

FF_USMSharp(VT_I4 value, VT_I4 radius, VT_I4 level, VT_I4 red, VT_I4 green,

VT_I4 blue)

Beschreibung

Schärfen mit Unscharfmaskierung

Argumente

value = Schärfungsgrad (0-255)
radius = Radius (1-64) Hinweis: Muss im Skript mit 10 mulitpliziert werden!
level = Level (0-255)
red = Rotkanal (0-255)
green = Grünkanal (0-255)
blue = Blaukanal (0-255)

FF_YSharp

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_YSharp(VT_I4 value)

Beschreibung

Schärfung des Helligkeitkanals

Argumente

value = Stärke (-128 - 512)

Stack

FF_Diff Bildet die Differenz aus dem aktuellen Bild und dem oberen Stack-Bild
FF_LoadStackImag
e

Fügt ein Bild vom Stack in den Arbeitsspeicher ein

FF_MixImage Mischt das momentan geladene Bild in das obere Bild des Stacks
FF_PopImage Ersetzt das aktuelle Bild durch das letzte Exemplar vom Stack

FF_PushImage Kopiert das aktuelle Bild auf den Stack

FF_SwapImage Tauscht das geladene Bild gegen das obere Bild im Stack aus

FF_Diff

Datentyp

VT_I4
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Funktion

FF_Diff()

Beschreibung

Bildet die Differenz aus dem aktuellen Bild und dem oberen Stack-Bild

(neu in Version 3.10) 

FF_LoadStackImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadStackImage(VT_I4 index)

Beschreibung

Fügt ein Bild vom Stack in den Arbeitsspeicher ein. 

Argument

index = Nummer des Bildes auf dem Stack (0 = ältestes Bild/ganz unten)

FF_MixImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_MixImage(VT_I4 xstart, VT_I4 ystart, VT_I4 width, VT_I4 height, VT_I4 mix)

Beschreibung

Mischt das momentan geladene Bild in der angegebenen Größe und Position mit dem Faktor 
<mix> (0-255) in das obere Bild des Stacks

Argumente

xstart = Position von links
ystart = Position von oben
width = Breite
height = Höhe
mix = Stärke der Bildmischung (0-255); ist mix < 0 wird das Bild addiert

(geändert in Version 3.10) 

FF_PopImage



378

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PopImage()

Beschreibung

Ersetzt das aktuelle Bild durch das letzte Exemplar vom Stack

FF_PushImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_PushImage()

Beschreibung

Kopiert das aktuelle Bild auf den Stack

FF_SwapImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SwapImage()

Beschreibung

Tauscht das geladene Bild gegen das obere Bild im Stack aus

Stapelverarbeitungssteuerung

Variablen zur Stapelverarbeitungssteuerung
Diese müssen gesetzt werden, wenn das Skript (sog. Boostskript) als Erweiterung der
Stapelverarbeitung benutzt werden soll. Diese Skripte werden im Verzeichnis "<Datenpfad
>\BatchScript\Boost"

Beim Aufruf ist: 
srcname Der originale Name des Bildes (darf nicht verändert werden)

tmpname Der temporäre Name des Bildes (darf verändert werden)

Im Boostskript können folgende Variablen gesetzt werden, sofern entsprechende Änderungen
vorgenommen wurden.
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image_modified = 1; Das Bild im Speicher ist verändert

file_modified = 1; Die Bilddatei ist verändert

exif_modified = 1; Die Exif-Daten sind verändert

iptc_modified = 1; Die IPTC-Daten sind verändert

geo_modified = 1; Das Bild ist in seiner Geometrie verändert

skipfooter = 1; Das Bild wird im Stapel übersprungen und nicht gespeichert

Sonstige Variablen

scriptmode 0 = Erzeugung der kleinen Vorschau
1 = Erzeugung der großen Vorschau
2 = Stapelverarbeitung

Verlaufsfunktionen

FF_BrightCourse Helligkeitsverlauf
FF_LinConCourse Kontrastverlauf: Kontrast linear
FF_SConCourse Kontrastverlauf: S-Kontrast

FF_SharpCourse Schärfeverlauf

FF_BrightCourse

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_BrightCourse(VT_R8 x1, VT_R8 y1, VT_R8 x2, VT_R8 y2, VT_I4 intens, VT_I4

satu)

Beschreibung

Helligkeitsverlauf

Argumente

x1, y1, x2, y2 = Koordinaten in Prozent (%)
intens = Helligkeit
satu = Sättigung

FF_LinConCurse

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_LinConCourse(VT_R8 x1, VT_R8 y1, VT_R8 x2, VT_R8 y2, VT_I4 cont[0-400],

VT_I4 satu[-255 — 255])

Beschreibung

Kontrastverlauf: Kontrast linear

Argument

x1 = Startpunkt von links (in %)
y1 = Startpunkt von oben (in %)
x2 = Endpunkt von links (in %)
y2 = Endpunkt von oben (in %)
cont = Kontrast (0-400)
satu = Sättigung (-255 — 255)

(neu in Version 2.90) 

FF_SConCourse

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SConCourse(VT_R8 x1, VT_R8 y1, VT_R8 x2, VT_R8 y2, VT_I4 cont[-100-100],

VT_I4 satu[-255 — 255])

Beschreibung

Kontrastverlauf: S-Kontrast

Argument

x1 = Startpunkt von links (in %)
y1 = Startpunkt von oben (in %)
x2 = Endpunkt von links (in %)
y2 = Endpunkt von oben (in %)
cont = Kontrast (-100 - 100)
satu = Sättigung (-255 - 255)

(neu in Version 2.90) 

FF_SharpCourse

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SharpCourse(VT_R8 x1, VT_R8 y1, VT_R8 x2, VT_R8 y2, VT_I4 cont[-128-512])

Beschreibung
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Schärfeverlauf

Argument

x1 = Startpunkt von links (in %)
y1 = Startpunkt von oben (in %)
x2 = Endpunkt von links (in %)
y2 = Endpunkt von oben (in %)
cont = Schärfe (-128 - 512)

(neu in Version 2.90) 

Verbindung mit Windows CE

FF_CopyFromCE Kopiert Datei vom PDA
FF_CopyToCE Kopiert Datei auf den PDA
FF_ExitCE Beendet die Verbindung zum PDA
FF_FileExistCE Überprüft, ob Datei auf dem PDA vorhanden ist

FF_InitCE Stellt die Verbindung zum PDA her

FF_ListDirsCE Liefert Verzeichnisse auf dem PDA

FF_ListFilesCE Liefert Verzeichnisse auf dem PDA

(neu in Version 3.0) 

FF_CopyFromCE

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CopyFromCE(VTS_BSTR src, VTS_BSTR dst)

Beschreibung

Kopiert Datei vom PDA

Argumente

src = Quelle
dst = Ziel

(neu in Version 3.0) 

FF_CopyToCE

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_CopyToCE(VTS_BSTR src, VTS_BSTR dst)

Beschreibung

Kopiert Datei auf den PDA

Argumente

src = Quelle
dst = Ziel

(neu in Version 3.0) 

FF_ExitCE

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_ExitCE()

Beschreibung

Beendet die Verbindung zum PDA

(neu in Version 3.0) 

FF_FileExistCE

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_FileExistCE(VTS_BSTR file)

Beschreibung

Überprüft, ob Datei auf dem PDA vorhanden ist

Argumente

file = Quelle

(neu in Version 3.0) 

FF_InitCE

Datentyp

VT_EMPTY
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Funktion

FF_InitCE()

Beschreibung

Stellt die Verbindung zum PDA her

(neu in Version 3.0) 

FF_ListDirsCE

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_ListDirsCE(LPCSTR path)

Beschreibung

Liefert Verzeichnisse mit LF getrennt

Argumente

path = Quelle

(neu in Version 3.0) 

FF_ListFilesCE

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_ListFilesCE(LPCSTR path)

Beschreibung

Liefert Dateinamen mit LF getrennt

Argumente

path = Quelle

(neu in Version 3.0) 

Zeichenfunktionen

FF_Arc Zeichnet einen Kreis variabler Farbe und Stärke
FF_Chord Zeichnet einen gefüllten Kreis(ausschnitt) variabler Farbe und Stärke
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FF_CreateHis
to

Ersetzt das aktuelle Bild durch sein Histogramm in gewünschter Größe und
Farbe

FF_CreateLi
mit

Zeichnet die Bereichsüberschreitung in das aktuelle Bild

FF_DrawIma
ge

Zeichnet eine Bilddatei in das aktuelle Bild.

FF_DrawText Schreibt Text mit definierter Farbe ins Bild 
FF_GetPixel Liefert Farbe von gegebener Koordinate
FF_GetTextH
eight

Liefert die Höhe des Textes in Pixel

FF_GetText
Width

Liefert die Breite des Textes in Pixel

FF_HLine Zeichnet eine horizontale Linie 
FF_Line Zeichnet eine Linie variabler Farbe und Stärke
FF_SetLineT
ype

Verändert den Linientyp für FF_Line

FF_SetPixel Setzt Farbe an gegebener Koordinate
FF_TextAlign Definiert den Bezugspunkt für die Textausgabe
FF_VLine Zeichnet eine vertikale Linie 

FF_Arc

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion
FF_Arc(VT_I4 leftRect, VT_I4 topRect, VTI4 rightRect, VT_I4 bottomRect, VT_I4

xStartArc, VT_I4 yStartArc, VT_I4 xEndArc, VT_I4 yEndArc, VT_I4 colorref, VT_I4

width)

Beschreibung

Zeichnet einen Kreis variabler Farbe und Stärke.

Argumente

leftRect = Abstand von links
topRect = Abstand von oben
rightRect = Abstand von rechts
bottomRect = Abstand von unten
xStartArc = Startpunkt des Kreises von links
yStartArc = Startpunkt des Kreises von oben
xEndArc = Endpunkt des Kreises von links
yEndArc = Endpunkt des Kreises von oben
colorref = Farbe der Linie
width = Breite der Linie

FF_Chord

Datentyp
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VT_EMPTY

Funktion
FF_Chord(VT_I4 leftRect, VT_I4 topRect, VTI4 rightRect, VT_I4 bottomRect, VT_I4

xStartArc, VT_I4 yStartArc, VT_I4 xEndArc, VT_I4 yEndArc, VT_I4 colorref, VT_I4

width) 

Beschreibung

Zeichnet einen gefüllten Kreis(ausschnitt) variabler Farbe und Stärke.

Argumente

leftRect = Abstand von links
topRect = Abstand von oben
rightRect = Abstand von rechts
bottomRect = Abstand von unten
xStartArc = Startpunkt des Kreises von links
yStartArc = Startpunkt des Kreises von oben
xEndArc = Endpunkt des Kreises von links
yEndArc = Endpunkt des Kreises von oben
colorref = Farbe es Kreises
width = Breite der Linie

FF_CreateHisto

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_CreateHisto(VT_I4 width, VT_I4 height, VT_I4 fcolor, VT_I4 bcolor, VT_I4

type [0=Y,1=R,2=G,3=B]) 

Beschreibung

Ersetzt das aktuelle Bild durch sein Histogramm in gewünschter Größe und Farbe

Argumente

width = Breite des Histogramms
height = Höhe des Histogramms
fcolor = Vordergrundfarbe
bcolor = Hintegrundfarbe
type = Darstellungsart (0 = Helligkeitskanal; 1 = Rotkanal; 2 = Gelbkanal; 3 = Blaukanal)

(neu in Version 3.10) 

FF_CreateLimit

Datentyp

VT_BOOL

Funktion
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FF_CreateLimit() 

Beschreibung

Zeichnet die Bereichsüberschreitung in das aktuelle Bild

(neu in Version 3.10) 

FF_DrawImage

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DrawImage(VT_BSTR filename, VT_I4 left, VT_I4 top, VT_I4 width, VT_I4

height 

Beschreibung

Zeichnet eine Bilddatei (bei 32-Bit transparent)  in das aktuelle Bild. Ist width und/oder
height Null, wird die Originalgröße verwendet. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das
Bild im Speicher gehalten.

Argumente

filename = Name des Bildes
left = Abstand des einzuzeichnenden Bildes von links (in px)
top = Abstand des einzuzeichnenden Bildes von oben (in px)
width = Breite des einzuzeichnenden Bildes
height = Höhe des einzuzeichnenden Bildes

(geändert in Version 3.30) 

FF_DrawText

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_DrawText(VT_BSTR text, VT_I4 xstart, VT_I4 ystart, VT_I4 height, VT_I4

orientation, VT_I4 weight, VT_BOOL italic, VT_BOOL underline, VT_BSTR face,

VT_I4 rgb)

Beschreibung

Schreibt Text mit definierter Farbe ins Bild

Argumente

text = Text
xstart/ystart = linke, obere Ecke es Textes
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height = Höhe
orientation = Drehwinkel im Uhrzeigersinn in 1/10°
weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart
rgb = Farbe

FF_GetPixel

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetPixel(VT_I4 x, VT_I4 y)

Beschreibung

Liefert COLORREF von gegebener Koordinate.

Argumente

x = Position der Koordinate von links
y = Position der Koordinate von oben

FF_GetTextHeight

Datentyp

VT_I4

Funktion

FF_GetTextHeight(VT_BSTR text, VT_I4 height, VT_I4 weight, VT_BOOL italic,

VT_BOOL underline, VT_BSTR face)

Beschreibung

Liefert die Höhe des Textes in Pixel.

Argumente

text = Text
height = Höhe des Textes
weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart

FF_GetTextWidth

Datentyp
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VT_I4

Funktion

FF_GetTextWidth(VT_BSTR text, VT_I4 height, VT_I4 weight, VT_BOOL italic,

VT_BOOL underline, VT_BSTR face)

Beschreibung

Liefert die Breite des Textes in Pixel.

Argumente

text = Text
height = Höhe des Textes
weight = Schriftstärke (1-1000; 400=normal)
italic = Kursiv
underline = Unterstrichen
face = Schriftart

FF_HLine

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_HLine(VT_I4 xstart, VT_I4 xend, VT_I4 y, VT_I4 rgb)

Beschreibung

Zeichnet eine horizontale Linie

Argumente

xstart/xend = X-Start-/X-Endkoordinate 
y = Y-Koordinate, an der die Linie beginnt
rgb = Farbe

FF_Line

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion
FF_Line(VT_I4 xstart, VT_I4 ystart, VT_I4 xend, VT_I4 yend, VT_I4 colorref,

VT_I4 width)

Beschreibung

Zeichnet eine Linie variabler Farbe und Stärke.

Argumente
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xstart = Startpunkt von links (in px)
ystart = Startpunkt von oben (in px)
xend = Endpunkt von links (in px)
yend = Endpunkt von oben (in px)
colorref = Farbe der Linie
width = Breite der Linie

FF_SetLineType

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SetLineType(VT_I4 dash, VT_I5 cap, VT_I4 color2) 

Beschreibung

verändert den Linientyp für FF_Line

Argumente

das

h
= Linienstil

0 = durchgezogene Linie
1 = gestrichelte Linie
2 = gepunktete Linie
3 = Strich-Punkt-Linie
4 = Strich-Punkt-Punkt-Linie

cap = Linienende

0 = Flach
1 = Quadrat
2 = Rund
3 = Dreieck

col

or2
= Zweite Farbe bei gestrichelten Linien

(neu in Version 3.40) 

FF_SetPixel

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_SetPixel(VT_I4 x, VT_I4 y, VT_I4 rgb)

Beschreibung
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Setzt COLORREF an gegebener Koordinate

Argumente

x = Position der Koordinate von links
y = Position der Koordinate von oben
rgb = Farbwert

FF_TextAlign

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_TextAlign(VT_UI4 alignment)

Beschreibung

Definiert den Bezugspunkt für die Textausgabe.
Die Werte können addiert werden.

Argumente

alignment = Bezugspunkt des Textelements:
0 = linke, obere Ecke
2 = rechts
6 = zentriert
8 = Unterkante
24 = Unterlänge 

FF_VLine

Datentyp

VT_EMPTY

Funktion

FF_VLine(VT_I4 Ystart, VT_I4 Yend, VT_I4 x, VT_I4 rgb)

Beschreibung

Zeichnet eine vertikale Linie

Argumente

ystart/yend = Y-Start-/Y-Endkoordinate
x = X-Koordinate, an der die Linie beginnt
rgb = Farbe

Zwischenablage
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FF_LoadClipboard Lädt ein Bild aus der Zwischenablage
FF_SaveClipboard Speichert aktuelles Bild in der Zwischenablage
FF_TextFromClipboard Liefert den Text aus der Zwischenablage

FF_TextToClipboard Kopiert den angegebenen Text in die Zwischenablage

FF_LoadClipboard

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_LoadClipboard() 

Beschreibung

Lädt ein Bild aus der Zwischenablage

(neu in Version 3.10) 

FF_SaveClipboard

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_SaveClipboard() 

Beschreibung

Speichert aktuelles Bild in der Zwischenablage

(neu in Version 3.10) 

FF_TextFromClipboard

Datentyp

VT_BSTR

Funktion

FF_TextFromClipboard()

Beschreibung

Liefert den Text aus der Zwischenablage.
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FF_TextToClipboard

Datentyp

VT_BOOL

Funktion

FF_TextToClipboard(VT_BSTR text)

Beschreibung

Kopiert den angegebenen Text in die Zwischenablage.

Argumente

text = Text

Textplatzhalter

Diese Textplatzhalter können in den Funktionen Seitenausgabe, Ganzbildschirm Ansicht, Logo
einblenden und in der Computer-Ansicht benutzt werden.

Datei

Name Platzhalter Wird angezeigt als
Anzahl der Pixel $$PX$$ 9.57 MP
Bildbreite $$WIDTH$$ 3872
Bildhöhe $$HEIGHT$$ 2592
Dateiendung $$EXT$$ .jpg

Dateigröße $$FSIZE$$ 1.87 MB

Dateiname $$NAME$$ IMG02785.jpg

Dateiname ohne
Endung

$$NAMEONLY

$$
IMG02785

Dateipfad $$PATH$$ C:\Users\Max Mustermann\Pictures\

Datum/Zeit

Name Platzhalter Wird angezeigt als
Aufnahmezeitpunkt $$DATETIMEORIGIN

AL$$
2012:01:24 09:17:12

Datum und Zeit $$DATE$$ 24.1.2012 09:17
Digitalisierung und
Speicherung der Aufnahme

$$DATETIMEDIGITI

ZED$$
2012:01:24 09:17:12

Jahr $$YEAR$$ 2012
Jahr (2-stellig) $$YE2$$ 12
Monat (Name) $$NMO$$ Januar
Monat (Zahl) $$MONTH$$ 01
Tag (Zahl) $$DAY$$ 21
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Stunde $$HOUR$$ 09
Minute $$MINUTE$$ 17
Sekunde $$SECOND$$ 12

Exif

Name Platzhalter Wird angezeigt als
Belichtungskorrekt
ur

$$EV$$ -0.7

Belichtungsmessm
ethode

$$METERINGMODE$$ Mehrfeldmessung

Belichtungsprogra
mm

$$EXPOSUREPROGRAM$$ Blendenpriorität

Belichtungszeit $$EXPOSURETIME$$ 1.60
Beschreibung $$IMAGEDESCRIPTION$$

Bildbewertung $$RATING$$

Bildbewertung in
Prozent

$$RATINGPERCENT$$

Bildlage $$ORIENTATION$$ 1
Blende $$FNUMBER$$ 4.5
Blendenwert $$APERTUREVALUE$$ 4.5
Blitz $$FLASH$$ Ja
Brennweite $$FOCALLENGTH$$ 55.0 oder 55.0 (KB:82) wenn

Verlängerungsfaktor existiert

Brennweite
umgerechnet

$$FOCALLENGTHIN35MMFILM$

$
82

Copyright 1 $$COPYRIGHT1$$

Copyright 2 $$COPYRIGHT2$$

Entfernung $$SUBJECTDISTANCE$$ 10

Fotograf $$ARTIST$$

ISO $$ISO$$ 400

Kamera $$CAMERA$$ Pentax K10D

Kommentar $$USERCOMMENT$$

Lichtquelle $$LIGHTSOURCE$$ Leuchtstofflampe

Maximaler
Blendenwert

$$MAXAPERTUREVALUE$$ 32.0

Weißabgleich $$WHITEBALANCE$$ manuell

GPS

Name Platzhalter Wird angezeigt als
Breitengra
d

$$LATITUDE$$ N 54.00° 42.00' 23.29"

GPS-Zeit $$TIMESTAMP$$ Sat Jul 02 16:47:41 2005



394

FixFoto Bedienungsanleitung

FixFoto 4

Höhe $$ALTITUDE$$ 308.000000
Kartenfor
mat

$$MAPDATUM$$

Längengra
d

$$LONGITUDE$$ E 11.00° 57.00' 41.75"

Satelliten $$SATELLITES$

$

IPTC

Name Platzhalter
Auftraggeber-
Code

$$ORIGINALTRANSMISSIONREFERENCE$$

Autor $$WRITER/EDITOR$$

Bearbeitungss
tatus

$$EDITSTATUS$$

Besondere
Hinweise

$$SPECIALINSTRUCTIONS$$

Bildrechte $$CREDIT$$

Bundesland $$PROVINCESTATE$$

Copyrightver
merk

$$COPYRIGHTNOTICE$$

Dringlichkeit $$URGENCY$$

Kategorie $$CATEGORY$$

Ländercode $$COUNTRYCODE$$

Land $$COUNTRY$$

Name des
Autors

$$BYLINE$$

Name des
Bildes

$$OBJECTNAME$$

Objektattribut $$OBJECTATTRIBUTEREF$$

Objektbeschre
ibung

$$CAPTION/ABSTRACT$$

Quelle des
Bildes

$$SOURCE$$

Referenznum
mer

$$SUBJECTREF$$

Schlagwörter $$KEYWORDS$$

Stadt $$CITY$$

Stadtteil $$SUBLOCATION$$

Titel des
Autors

$$BYLINETITLE$$

Überschrift $$HEADLINE$$

Zeichensatz $$CHARACTERSET$$

Zusatzkategor
ien

$$SUPPLEMENTALCATEGORY$$
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Textplatzhalter für Mehrfach umbenennen

Diese Textplatzhalter können Funktion Mehrfach umbennen benutzt werden.

Beschreibung Platzhalter Beispiel

Name
Name %nam% DSC05684.JPG

Namensteil %nam0,3% DSC

Textteil ersetzen %nam%%trp,DSC,IMG% IMG05684.JPG

Datum und Zeit
Datum (JJJJ-MM-TT) %ymd% 2006-05-11

Zeit (HH-mm-ss) %hms% 12-28-36

Jahr %ye% 2006

Jahr, 2-stellig %ye2% 06

Monat %mo% 05

Monatsname %nmo% Mai

Tag %da% 11

Tagesname %nda% Samstag

Stunde %ho% 12

Minute %mi% 28

Sekunde %se% 36

Verschiedenes
Nummerierung
(1-6-stellig)

%num1%; %num2% ... %num6%

Alles groß %uc% DSC05684.JPG

Alles klein %lc% dsc05684.jpg

Erweiterung groß %ucx% DSC05684.JPG

Erweiterung klein %lcx% DSC05684.jpg

Doppelte Namen
vermeiden

%nodo% DSC05684(1).JPG;

DSC05684(2).JPG

Kommandozeilenparameter

FixFoto kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:

Parameter Beschreibung

"<LW:\>Pfad\Bildname.jp

g"
Startet FixFoto mit dem angegebenen Bild
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/edit:"<LW:\>Pfad\Bildn

ame.jpg" 
Startet FixFoto im Bildbearbeitungsmodus mit dem
angegebenen Bild

/SAC Führt beim Start die automatische Skriptkonfiguration durch

/script:<scriptname_ohn

e_pfad>
Führt beim Start das angegebene Skript (relativ zum
Skriptpfad) aus

/nologo Versteckt das FixFoto-Logo beim Starten 

Tastaturbelegung

Allgemeine Tastaturbelegung
Tastaturbelegung der Funktionen

Allgemeine Tastaturbelegung

Die allgemeine Tastaturbelegung ist meist aktiv, sobald ein Bild geladen ist und auf der
Arbeitsfläche angezeigt wird. ist Diese lässt sich natürlich auch eigenen Bedürfnissen
anpassen. Unter Symbolleisten im Menü Ansicht kann die Tastaturbelegung geändert werden. 

Funktion Taste/ Kombination
3D-Stereo [A]

90° links drehen [Strg + L]

90° rechts drehen [Strg + R]

Ansichten ein- bzw.
ausschalten

[^]

Ansichten laden [Pos1]

Aufgabenbereich ein- bzw.
ausschalten

[F9]

Bereichsüberschreitungsanzeig
e (BÜA) fürs geladene Bild

[Ü]

Bilder mischen [B]

Bilderlisten ein- bzw.
ausschalten

[F8]

Bildkanten beschneiden [C]

Bildkanten beschneiden-Dialog [Strg] + Frei drehen

Bildschirm löschen [Strg + F4]

Bildschirmfüllend [0]

Computer-Ansicht [F3]

Computer-Ansicht auf
geladenes Bild einstellen

[Strg + F5]

Computer-Ansicht auffrischen [F5]

Computer-Verzeichnis [F2]

Drucken [Strg + P]

Einfügen [Strg + V]

Einstellungen [Strg + O]

Ersetzen [Strg + Umschalt + V]
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FFSkript [F10]

FFSkript Editor [F11]

Frei drehen [L]

Frei drehen-Dialog [Strg] + Frei drehen

FixFoto beenden [Alt + F4]

Ganzbildschirm-Ansicht [F6]

Helligkeitskanal schärfen [Y]

Histogramm [F4]

I²E [I]

Index drucken [Strg + I]

Kopieren nach... [Strg + K]

Letzten Bearbeitungsschritt
anzeigen

[Umschalt + O]

Maskieren [M]

Mehrfach-Automatik [D]

Metadaten [E]

Monitorprofil ein- bzw.
ausschalten

[Strg + F12]

Perfectly Clear [P]

Randlos [Strg + 0]

RGB-Schärfen [S]

Referenzblatt im 2:3-Format
ausgeben

[Umschalt] + Objektivkorrektur/Referenzblatt drucken

Rote Augen entfernen [R]

Rote Augen entfernen-Dialog [Strg] + "Rote Augen entfernen"

Schlagwortsuche [T]

Speichern [Strg + S]

Speichern unter [Strg + Umschalt + S]

Stapelverarbeitung [F12]

Suchen [Strg + F]

Tonwert-Histogramm [H]

Umbennen [U]

Ursprungsbild anzeigen [O]

Vergleichsansicht [V]

Weißabgleich mit den zuvor
gespeicherten Daten ausführen

[Strg] + Weißabgleich Fläche/Gamma Fläche

Weißabgleich punktuell [W]

Weißabgleich punktuell Gamma[G]

Xe847 [X]

Zoom [1] - [9]

Tastaturbelegung der Funktionen
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Hier wird die Tastaturbelegung für verschiedene Funktionen von FixFoto angezeigt. Diese
lassen sich jedoch nicht anpassen. Generell können alle Funktionen, die kein Dialogfenster
anzeigen, über die Taste [Esc] abgebrochen werden können.

siehe auch:
3D-Stereo

Bilder ausrichten
Bilderlisten
Bildinformationen

Computer-Ansicht

Dialog Ausschneiden
Dia-Show
Dia-Show-Betrachter (ffv.exe)

Drucken

Farbkurven
FFSkript Editor
Frei drehen

Ganzbildschirm-Ansicht

Kissenentzerrung

Logo einblenden

Markierung
Maskierung
Mehrfachansicht
Multidialoge

Perspektive
Polygonauswahl

Rechteckauswahl
Retusche
Rückgängig/Wiederherstellen

Seitenverhältnisse

Texteditor

Weißabgleich

Tastaturbelegung 3D-Stereo

Taste/ Kombination Erläuterung

[1] Ausgabe als Farbanaglyphe

[2] Ausgabe als Halbfarbanaglyphe

[3] Ausgabe als Schwarz/Weiss-Anaglyphe

[4] Ausgabe als Parallelblick
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[5] Ausgabe als Kreuzblick

[6] Ausgabe als KMQ

[7] Ausgabe als zwei Einzelbilder

Pfeiltasten Verschiebt die Bilder in 1px-Schritten vertikal und horizontal
zueinander

[Strg] + Pfeiltasten Verschiebt die Bilder in 10px-Schritten vertikal und horizontal
zueinander

[Umschalt] + Pfeil

hoch/runter
Verdreht die Ausgangsbilder gegeneinander

Tastaturbelegung Bilder ausrichten

Taste/ Kombination Erläuterung

[Pfeiltasten] Bildausschnitt verschieben

[Pfeiltasten] + [Umschalt] Bildausschnitt in großen Schritten
verschieben

[Pfeiltasten] + [Strg] Bilder manuell ausrichten

[Pfeiltasten] + [Strg] + [Umschalt] Bilder manuell in großen Schritten ausrichten

Mittelklick Navigationshilfe

Tastaturbelegung Bilderlisten 

Taste/ Kombination Erläuterung

[Enter] ausgewähltes Bild laden

[Mittelklick] mit der Maus auf ein

markiertes Bild
öffnet die Ganzbildschirm-Ansicht

[Strg] + [Enter] Computer-Ansicht auf Ursprungsverzeichnis
des gewählten Bildes setzen

[Leertaste] Bildinformationen des gewählten Bildes
anzeigen

[Entf] ausgewähltes Bild löschen

[Strg] + [A] alle Bilder auswählen

[Strg] + [C] ausgewähltes Bild in die Zwischenablage
kopieren

[Einfg] ausgewähltes Bild in Bilderlistentyp "Liste"
hinzufügen oder kopieren (Typ "Verzeichnis")

[Strg] + [Einfg] ausgewähltes Bild in Bilderlistentyp
"Verzeichnis" verschieben 

Tastaturbelegung Bildinformationen 
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Taste/ Kombination Erläuterung

[Bild ab] nächstes Bild anzeigen

[Bild auf] vorheriges Bild anzeigen

Tastaturbelegung Computer-Ansicht 

Taste/ Kombination Erläuterung

[Enter] Lädt das markierte Bild

[Mittelklick] mit der Maus auf ein

markiertes Bild
Öffnet die Ganzbildschirm-Ansicht

[Leertaste] Bildinformationen des gewählten Bildes
anzeigen

[Einfg] Fügt das markierte Bild zur aktiven Bilderliste
hinzu

[Entf] Löscht die markierten Bilder

[Umsch] + [Entf] Löscht die markierten Bilder direkt (ohne
Umweg über den Papierkorb)

[Strg] + [A] Wählt alle Bilder im Verzeichnis aus

[Strg] + [K] Kopiert die markierten Bilder in ein anderes
Verzeichnis

[Strg] + [C] Kopiert das markierte Bild in die
Zwischenablage

Tastaturbelegung Dialog Ausschneiden

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] + Belichterformat wählen skaliert den Beschnittrahmen auf die im
Seitenverhältnis angegebene Auflösung. 

[Umschalt] +  Ins Belichterverzeichnis
speichern

skaliert das Bild auf die im Belicherformat
vorgegebene Größe, ohne das Bild im
Belichterverzeichnis zu speichern

[C] Beschnittrahmen zentrieren

[M] Beschnittrahmen maximieren

[X]
Beschnittrahmen von Hoch-zu Quer und
umgekehrt wechseln 

[TAB] Beschnittrahmen manuell festlegen

siehe auch:
Dialog Ausschneiden

Tastaturbelegung Dia-Show
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Taste/ Kombination Erläuterung

[Bild ab] / [Pfeil ab] Anzeige des nächsten Bildes

[Bild auf] / [Pfeil auf] Anzeige des vorherigen Bildes

[Pos1] Anzeige des ersten Bildes

[Ende] Anzeige des letzten Bildes

[D] Schaltet die Dia-Show Ein/Aus

[N] Schaltet den Dateinamen Ein/Aus

[E] Schaltet die Exif-Beschreibung Ein/Aus

[Leertaste] Schaltet das Steuerungsfenster Ein/Aus

Tastaturbelegung Dia-Show-Betrachter

FFV.exe ist ein Hilfsprogramm zur Dia-Show, welches mit FixFoto erstellte Dia-Shows auf
Rechnen ohne installiertes FixFoto abspielt. Das Programm wird auf CD-, DVD- oder
Blu-ray-Medien kopiert und wird mit Kommandozeilenparametern gestartet oder in eine
Windows-Batchdatei eingebunden. 

Taste/ Kombination Erläuterung

[Bild ab] / [Pfeil ab]

/ Mausrad nach unten
Nächstes Bild

[Bild auf] / [Pfeil

auf] / Mausrad nach

oben

Vorheriges Bild

[Pos1] Erstes Bild

[Ende] Letztes Bild

[D] Dia-Show starten/stoppen

[N] Name der Diashow und des Bildnames ein/aus

[E] Exif-Bildbeschreibung ein/aus

Pfeiltasten Verschiebt die Bilder in 1px-Schritten vertikal und horizontal
zueinander

[Leertaste] Steuerelemente ein/aus

[ESC] Dia-Show beenden

Tastaturbelegung Drucken

Taste/ Kombination Erläuterung

[R] Dreht das Bild

[H] Zentriert das Bild horizontal

[V] Zentriert das Bild vertikal

[M] Maximiert das Bild
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[Entf] Entfernt das Bild aus der Druckvorschau

[Strg + P] Drucken

Tastaturbelegung Farbkurven

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] + linke Maustaste
Fügt einen neuen Zugpunkt auf der ausgewählten
Kurve hinzu.

[Strg] + rechte Maustaste Löscht den ausgewählten Zugpunkt auf der Kurve

Doppelklick ins Vorschaubild
Fügt einen der Helligkeit entsprechenden
Zugpunkt auf allen Kurven hinzu.

[Strg] + Verschieben eines

Zugpunktes

Bewegung des Zugpunktes wird um den Faktor 5
verkleinert, sodass eine feinere Einstellung
möglich ist

Tastaturbelegung Skript Editor

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg-A] Alles markieren

[Strg-C] Markierung in Zwischenablage kopieren

[Strg + X], [Strg + Entf] Markierung in Zwischenablage ausschneiden

[Strg + V], [Strg + Einfg] Markierung aus Zwischenablage ersetzen

[Strg + Z] Rückgängig

[Strg + U] Wiederherstellen

[Strg + F] Suchen

[Strg + H] Suchen & Ersetzen

[Strg + M] Marker ein- bzw. ausschalten

[Strg + N] Springe zum nächsten Marker

[Strg + P] Springe vom vorherigen Marker

Tastaturbelegung Frei drehen 

Taste/ Kombination Erläuterung

[Pfeil auf/ab] Dreht das Raster um +/- 0.1°

[Bild auf/ab] Dreht das Raster um +/- 1°

[Strg] Das Raster wird mit der Maus parallel zur
Bezugskante verschoben
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[TAB] Manuelle Eingabe des Drehwinkels

[L] Blendet das Raster aus und erwartet die Eingabe
einer Referenzlinie, die vertikal bzw. horizontal
ausgerichtet werden soll

[Enter] Schließt das freie Drehen ab. Alternativ dazu Klick
mit der rechten Maustaste.

Tastaturbelegung Ganzbildschirm-Ansicht 

Taste/ Kombination Erläuterung

[Bild ab] / [Pfeil ab] Anzeige des nächsten Bildes

[Bild auf] / [Pfeil auf] Anzeige des vorherigen Bildes

[Pos1] Anzeige des ersten Bildes

[Ende] Anzeige des letzten Bildes

[TAB] oder Doppelklick Übersicht aller Bilder

[Enter] Beendet die Ansicht und lädt das aktuelle
Bild zur Bearbeitung

[1] Zeigt das Bild 1:1 (100%) an

[2]...[9] Vergrößert das Bild in 100%-Schritten

[0] Zeigt das Bild bildschirmfüllend an 

Mausrad vergrößert oder verkleinert das Bild 
nach Druck auf das Mausrad wird durch die
Bilder geblättert

[G] Zeigt ein Gitter an

[T] Blendet Bildinformationen ein, die in den 
Einstellungen definiert wurden

[X] Schaltet die kompakte Darstellung der
Exif-Informationen Ein/Aus.

[E], [Leertaste] Zeigt den Dialog Bildinformationen an

[U] Zeigt den Dialog zum Umbenennen an.

[F4] Schaltet das Histogramm Ein/Aus

[Strg + L] oder [L] Verlustfreies Drehen des Bildes nach links

[Strg + R] oder [R] Verlustfreies Drehen des Bildes nach rechts

[Einfg] Fügt das momentane Bild in die geöffnete
Bilderliste ein

[Entf] Löschen des aktuellen Bildes nach Rückfrage

[F5] Kopiert das aktuelle Bild in ein Verzeichnis
nach Wahl

[F6] Verschiebt das aktuelle Bild in ein Verzeichnis
nach Wahl
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[F8] Lädt ein entsprechendes Skipt

[D] Schaltet die Dia-Show Ein/Aus

[Esc] Schließt die Ganzbildschirm Ansicht

Tastaturbelegung Kissenentzerrung

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] + linke Maustaste Verschiebt das Raster

Tastaturbelegung Logo einblenden

Taste/ Kombination Erläuterung

[C] Zentriert Text/Logo

Mausrad Ändert die Größe des Textes/Logos in 1er Schritten

Mausrad + [Umsch] Ändert die Größe des Textes/Logos in 10er Schritten

[Umsch] + Maus schieben Verschiebt das Logo nur entweder horizontal oder vertikal

Tastaturbelegung Grafische Markierung

Taste/ Kombination Erläuterung

[Enter] Element kann gezeichnet werden

[Strg] Zieht ein Rechteck bzw. eine Ellipse auf, wenn diese Taste
beim ersten Klick gedrückt ist

Tastaturbelegung Maskierung

Füllungsmaske

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] Ist diese Taste bei der Auswahl gedrückt,
wird der Bereich von der aktuellen Maske
abgezogen

Polygonmaske

Taste/ Kombination Erläuterung

[Entf] Entfernt den jeweils zuletzt gesetzten Punkt

[Strg] + linke Maustaste Fügt beim Bearbeiten der Maske einen neuen
Punkt in die angeklickte Kante ein.
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Wird dies beim Zeichen verwendet, so wird in
der nächstliegenden Ecke ein Punkt gesetzt.

[Strg] + rechte Maustaste Löscht den angeklickten Punkt

Tastaturbelegung Mehrfachansicht

Die Mehrfachansicht wird über das Kontextmenü der Computer-Ansicht und der Bilderliste mit
mehreren markierten Bildern aufgerufen. 

Taste/ Kombination Erläuterung

[1] zeigt die Bilder 1:1 (100%) an

[2]...[9] vergrößert das Bild in 100%-Schritten

[0] zeigt die Bilder komplett eingepasst an

Mausrad vergrößert oder verkleinert die Bilder

[G] blendet ein Gitter ein

[T] blendet Bildinformationen gemäß 
Einstellungen an

[Doppelklick] beendet die Mehrfachansicht und lädt das
jeweilige Bild zur Bearbeitung

[Esc] beendet die Mehrfachansicht

Tastaturbelegung Multidialoge

Taste/ Kombination Erläuterung

[S] Ruft die Voreinstellungen auf (zuvor ist ein Klick aufs
Vorschaubild erforderlich)

[O] Zeigt das Originalbild, solange diese Taste gedrückt
wird

rechte Maustaste ins

Vorschaubild
Vergrößert das Vorschaubild auf 100%

[Umschalt] + linke Maustaste

ins Vorschaubild
Zeigt die beabsichtigten Änderungen im Bild an.

[Strg] + linke Maustaste ins

Vorschaubild
Zeigt die Bereichsüberschreitung im Vorschaubild an

linke Maustaste (Doppelklick) Wählt in einigen Dialogen den Farbwert oder
Helligkeitswert des angeklickten Pixels aus dem Bild

Mausrad Ändert den Wert des vorher angeklickten
Schiebereglers

Tastaturbelegung Perspektive
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Taste/ Kombination Erläuterung

[Alt] + linke

Maustaste
Die im Uhrzeigersinn nächste Ecke wird entgegengesetzt
verschoben.

[Umschalt] + linke

Maustaste
Die im Uhrzeigersinn nächste Ecke, wird beim Verschieben
symmetrisch mit bewegt.

[Strg] + linke

Maustaste
Verschiebt das Raster

Tastaturbelegung Polygonauswahl

Taste/ Kombination Erläuterung

[Entf] Entfernt den jeweils zuletzt gesetzten Punkt

Tastaturbelegung Kreis- und Rechteckauswahl

Taste/ Kombination Erläuterung

[Tab] Öffnet einen Dialog, in dem Position und
Größe des Rechtecks manuell eingestellt
werden können

[Umschalt] + Mausbewegung Bewegt den Beschneiderahmen, in der von
der Maus vorgegebene Richtung

[Pfeiltasten] Rechteck in 1px - Schritten verschieben

[Strg + Pfeiltasten] Rechteck in 10px - Schritten verschieben

[Umschalt + Pfeiltasten] Rechteck vergrößern oder verkleinern

[C] Rechteck auf Bildschirm zentrieren

[G] Ein-, Um- bzw Ausschaltung der Hilfslinien
zwischen goldener Schnitt und Drittelteilung 

[Enter] wendet die Rechteckauswahl auf das Bild an

Tastaturbelegung Retusche

Quellfenster

Taste/ Kombination Erläuterung 

Mausrad Ändert die Größe des Pinsels in 1er-Schritten

[Umschalt] + Mausrad Ändert die Größe des Pinsels in 10er Schritten

[Strg] + Mausrad Zoomt in das Quellbild hinein und heraus
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[Strg] + Bewegung der Maus

mit gedrückter linken

Maustaste 

Verschiebt den Bildausschnitt des Quellbildes

[Umschalt] + linke Maustaste Legt den Klonbezugspunkt fest (nur bei Quelle klonen)

[O] Reduziert die Transparenz des im Zielfenster eingefügte
Objekt während des Bearbeitens (nur bei Quelle
klonen)

Zielfenster

Taste/ Kombination Erläuterung 

[Strg] + [Z] Rückgängig

[Strg] + [Y] Wiederherstellen

Mausrad Ändert die Größe des Pinsels in 1er-Schritten

[Umschalt] + Mausrad Ändert die Größe des Pinsels in 10er Schritten

[Strg] + Mausrad Zoomt in das Zielbild hinein und heraus

[Feststell] + Mausrad Ändert den Winkel des Pinsels

[Strg] + Bewegung der Maus

mit gedrückter linken

Maustaste 

Bewegt den Bildausschnitt des Zielbildes

[Umschalt] + linke Maustaste Legt den Klonbezugspunkt fest

[Strg] + [Umschalt] + linke

Maustaste
Legt Farbe für Funktion Färben fest

Rechtsklick mit der Maus Übermalt mit 50% des Originalbildes

Pfeiltasten Positioniert den Pinsel in 1px-Schritten

[Umschalt] + Pfeiltasten Positioniert den Pinsel um jeweils eine Pinselgröße

[Enter] Wendet den Pinsel 1x an oder fixiert das geladene
Objekt

[0] Passt das Bild ins Fenster ein

[O] Blendet das Originalbild auf Tastendruck temporär ein

[S] Synchronisiert Klonquelle auf aktuelle Mauskoordinate

Funktionen

Taste/ Kombination Erläuterung 

[H] Aufhellen

[D] Abdunkeln

[A] rote Augen

[B] Färben
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[R] Reparieren

[E] Entfernen

[S] Schärfen

[W] Weichzeichnen

[Q] Quelle klonen

[Z] Ziel klonen

[F] Fester Bezugspunkt

Tastaturbelegung Rückgängig/Wiederherstellen

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] Wird eine Position der Liste mit dieser Taste gewählt, wird dieser
Bearbeitungsstand als Hilfsansicht angezeigt

Tastaturbelegung Seitenausgabe

Taste/ Kombination Erläuterung

[Strg] + ziehen an den Ecken

eines Bildes
Erlaubt es, dass das Bild über den Rand des
Platzhalters vergrößert werden kann.

[Strg] + Pfeiltasten Bewegt den Platzhalter bei eingeschaltetem Raster
innerhalb der nächstliegenden Rasterkanten

[Strg] + Einfügen eines Bildes

aus der

Computer-Ansicht/Bilderliste

Füllt alle Platzhalter des Layouts mit diesem Bild.
Bereits in Platzhaltern enthaltene Bilder werden
nicht verändert.

[Strg] + [Umschalt] + Einfügen

eines Bildes aus der

Computer-Ansicht/Bilderliste

Füllt alle Platzhalter des Layouts mit diesem Bild.
Bereits in Platzhaltern enthaltene Bilder werden
überschrieben.

Tastaturbelegung Seitenverhältnisse

Taste/ Kombination Erläuterung

[X] Das aktuelle Seitenverhältnis wird in Hoch-/Querformat geändert

[C] Rechteck auf Bildschirm zentrieren

[Strg] Wird diese Taste gedrückt und ein Seitenverhältnis gewählt, wird
ein bildschirmfüllender Ausschnitt voreingestellt

[Strg] + rechte

Maustaste
Bei Auswahl eines Belichterformats wird das Bild gemäß
Ausgabeformat umskaliert

Tastaturbelegung Texteditor
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Der Editor für die Seitenausgabe unterstützt folgende Tastenkürzel:

Tastaturkürzel Befehl

[Strg] + [X] Ausschneiden

[Strg] + [V] Einfügen

[Strg] + [C] Kopieren

[Strg] + [A] Alles auswählen

[Strg] + [E] Zentrieren

[Strg] + [J] Blocksatz

[Strg] + [L] Linksbündig

[Strg] + [R] Rechtsbündig

[Strg] + [Z] Rückgängig

[Strg] + [Y] Wiederherstellen

[Strg] + [Umschalt] + [+] Hochgestellter Text

[Strg] + [+] Tiefgestellter Text

[Strg] + [Umschalt] + [.] Schrift vergrößern

[Strg] + [Umschalt] + [,] Schrift verkleinern

[Strg] + [1] Zeilenabstand 1 Zeile

[Strg] + [2] Zeilenabstand 2 Zeilen

[Strg] + [5] Zeilenabstand 1,5 Zeilen

[Strg] + [Umschalt] + [L] Aufzählung (durchschaltbar)

[Strg] + [Umschalt] + [A] Großbuchstaben

Tastaturbelegung Vergleichsansicht

Die Vergleichsansicht kann mit mehreren markierten Bildern in der Computer-Ansicht und der
Taste [V] aufgerufen werden. Wahlweise auch über das Kontextmenü von Computer-Ansicht
und Bilderliste.

Taste/ Kombination Erläuterung

[Bild ab] / [Pfeil ab] Anzeige des nächsten Bildes

[Bild auf] / [Pfeil auf] Anzeige des vorherigen Bildes

[1] Zeigt das Bild 1:1 (100%) an

[2]...[9] Vergrößert das Bild in 100%-Schritten

[0] Zeigt das Bild bildschirmfüllend an 

Mausrad vergrößert oder verkleinert das Bild 
nach Druck auf das Mausrad wird durch die
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Bilder geblättert

[G] Zeigt ein Gitter an

[T] Blendet Bildinformationen ein, die in den 
Einstellungen definiert wurden

[X] Schaltet die kompakte Darstellung der
Exif-Informationen Ein/Aus.

[Einfg] Kopiert das Bild in die aktuelle Bilderliste

[Strg] + [Einfg] Verschiebt das Bild in die aktuelle
Verzeichnisliste

[Entf] Löschen des aktuellen Bildes nach Rückfrage

[Enter] Beendet die Ansicht und lädt das aktuelle
Bild zur Bearbeitung

[Esc] Schließt die Vergleichsansicht

Tastaturbelegung Weißabgleich

Taste/
Kombination

Erläuterung

[Strg] Wird diese Taste gedrückt und der Weißabgleich (Fläche) gewählt, wird
der zuletzt ermittelte Korrekturwert benutzt

Tastaturbelegung Zuletzt geladene Bilder

Taste/
Kombination

Erläuterung

[Strg] + [Linke

Maustaste]
Kopiert den Dateipfad in die Zwischenablage

Häufig gestellte Fragen

Fragen zur Installation und Lizensierung
Allgemeine Fragen zur Bedienung

Fragen zur Installation und Lizensierung

 Auf welchen Betriebssystemen funktioniert FixFoto?
 Sind zwei FixFoto-Installationen auf einem PC möglich?
 Darf ich FixFoto auf mehreren Rechnern nutzen?
 Wie wird eine neue Version installiert?
 Ich habe meinen Lizenzschlüssel verloren, was jetzt?
 Was ist I²E?

Auf welchen Betriebssystemen funktioniert FixFoto?
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FixFoto funktioniert auf Windows 2000, XP, Vista und 7. Eine Portierung auf Linux und Mac
OSX ist nicht vorgesehen.

Sind zwei FixFoto-Installationen auf einem PC möglich?

Sie können FixFoto auf Ihrem Rechner zweimal installieren, aber immer nur eins lizensieren.
Wenn Sie beide abwechselnd benutzen möchten, müssen Sie Ihren Registrierungsschlüssel
immer in der gewünschten Installation eingeben.

Darf ich FixFoto auf auf mehreren Rechnern nutzen?

Mit einer FixFoto-Lizenz dürfen Sie FixFoto noch auf einem zweiten Rechner installieren. Dies
kann Ihr Notebook sein. Allerdings dürfen Sie FixFoto nicht auf beiden Rechnern gleichzeitig
benutzen. Dafür benötigen Sie eine weitere Lizenz.

Wie wird eine neue Version installiert?

Neuere FixFoto-Versionen lassen sich in der Regel problemlos über eine bereits vorhandene
Installation installieren. Beachten Sie aber, dass Sie den Punkt 'Symbolleisten anpassen' im
Setupprogramm anhaken. Damit gehen zwar Ihre Einstellungen der Programmoberfläche
verloren, jedoch ist nur so sichergestellt, dass die neue Version korrekt funktioniert.

Ich habe meinen Lizenzschlüssel verloren, was jetzt?

Grundsätzlich sollte die E-Mail mit dem Lizenzschlüssel ausgedruckt und/oder an einem
sicheren Platz verwahrt werden. Ist doch einmal das Kind in den Brunnen gefallen, genügt in
den meisten Fällen eine E-Mail an den Programmautor mit den gleichen Daten, wie sie auch
bei der Bestellung verwendet wurden.

Was ist I²E?

I²E ist eine automatische Bildverbesserung, die es erlaubt, mit einem Klick das Bild in den
Farben und Helligkeiten zu optimieren. Ursprünglich wurde es für Labore entwickelt, die Bilder
ausbelichten. Im Gegensatz zur Professional-Version legt die Standardversion eine Pause von
15 Sekunden zwischen jedem Bild in der Stapelverarbeitung und im Skripting ein. I²E gibt es
in FixFoto nur als Modul und muss extra lizensiert werden. Wenn Sie FixFoto schon gekauft
haben, können Sie es jederzeit nachbestellen.

Allgemeine Fragen zur Bedienung

 Wie öffne ich ein Bild in FixFoto?
 Was bedeuten die blauen und roten Stellen in den Vorschaudialogen?
 Warum gibt es keine Zoomfunktion in manchen Dialogen?
 Wie lassen sich die Einstellungen der Dialoge speichern?
 Wie können RAW-Dateien in FixFoto geladen werden?
 Warum startet FixFoto in der Ganzbildschirm-Ansicht, wenn ich über den Explorer ein Bild

mit FixFoto öffne?
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 Wie erstelle ich ein einfarbiges Bild?
 Wie kann ich zwei oder mehrere Bilder miteinander vergleichen?
 Wie kann ich die Größe der Vorschaubilder in der Computer-Ansicht verändern?
 Warum muss für die Stapelverarbeitung ein Bild geöffnet sein?
 Warum hat die Ganzbildschirm Ansicht Qualitätsunterschiede zu anderer Software?
 Was ist der Unterschied zwischen Ganzbildschirm- und Vollbild-Ansicht?
 Wie kann ich mein Bild mit einem Rahmen versehen?
 Wie kann ein Rahmen auf mehrere Bilder angewendet werden?
 Die Erweiterungen meiner Bilder lauten *.JPG. Wie bekomme ich sie kleingeschrieben?
 Wie kann ich Text aus der Beschriftungsfunktion zentrieren?
 Warum wird das Bild auf der Arbeitsfläche nicht gedreht, wenn ich den Punkt 'Menü

Datei/Verlustfreie Operation/90° links' ausführe?
 Wie kann ein Verzeichnis aus der Liste der zuletzt angezeigten Verzeichnisse in der

Computer-Ansicht gelöscht werden?
 Warum wird das Bild beim Laden sehr groß angezeigt?
 Warum rattert das Diskettenlaufwerk beim Start von FixFoto?
 Der Start von FixFoto dauert sehr lange, auch das Aufrufen des Speichern-Dialogs. Woran

liegt das?
 Warum weicht die Darstellung der  Vorschaubilder vom Inhalt der Bilder ab?
 Wie geht FixFoto mit eingebetteten Farbprofilen um?

Wie öffne ich ein Bild in FixFoto?

Ein Bild kann auf verschiedene Weise in FixFoto geöffnet werden.

Computer-Ansicht
Klicken Sie doppelt auf ein Vorschaubild in der Computer-Ansicht oder ziehen Sie es auf die
Arbeitsfläche, um es zu öffnen. Wenn Sie in den Einstellungen den Punkt "Ausgewählte
Vorschau sofort laden" aktiviert haben, reicht ein einfacher Klick auf ein Vorschaubild.

Menü Datei
Über den Punkt "Datei  Öffnen" können Sie Ihr Bild in FixFoto öffnen.

Datei importieren
Um andere Bilder als JPG, Jp2, PNG, TIF oder BMP zu öffnen, können Sie die Importfunktion
benutzen. Diese finden Sie unter "Menü Datei  Importieren  Import aus Datei". Hier
können Sie aus folgenden Formaten auswählen: CUT, DCX, DDS, ICO, LBM, LIF, MDL,
PCX, PIC, PNM, PSD, PSP, RAW, SGI, TGA, WAL, ACT und PAL.

Was bedeuten die blauen und roten Stellen in den
Vorschaudialogen?
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Die roten und blauen Stellen in den Vorschaudialogen zeigen an, ob es Helligkeitsbereiche im
Bild gibt, die bei der Anwendung der jeweiligen Funktion Informationen verlieren würden. 

Die Bereichsüberschreitungsanzeige (BÜA) kann in den Vorschaudialog mit einem Linksklick
bei gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste auf das Vorschaubild ein- bzw. ausgeschaltet
werden. Die Farben für über- und unterbelichtete Stellen können in den Einstellungen
geändert werden.

Warum gibt es keine Zoomfunktion in manchen Dialogen?

Bei einigen Funktionen bewirkt die Darstellung eines vergrößerten Bereiches im
Vorschaudialog ein anderes Ergebnis, als das gesamte Bild.

Wie lassen sich die Einstellungen der Dialoge speichern?

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Für die erste kann in den Einstellungen der Punkt Letzte Einstellung der Bildbearbeitung
speichern gesetzt werden. Damit werden alle zuletzt verwendeten Parameter in den jeweiligen
Dialogen gespeichert und beim nächsten Öffnen automatisch voreingestellt.

Eine andere Möglichkeit sind die Voreinstellungen. Damit können mehrere Einstellungen
gespeichert werden. Wird eine Einstellung unter dem Namen default gespeichert, so wird
diese Einstellung immer beim Öffnen des jeweiligen Dialogs benutzt.

Wie können RAW-Dateien in FixFoto geladen werden?

Genauso, wie auch normale Bilder geladen werden, nämlich über die Computer-Ansicht. Die
RAW-Dateien werden in diesem Fall durch einen hellgrünen Rahmen hervorgehoben. 

Warum dauert das Laden der RAW-Dateien so lange?

RAW-Dateien kommen völlig unbearbeitet aus der Kamera. Sie müssen daher zuerst in ein
bearbeitbares Bild umgewandelt werden. Abhängig von der eigenen Rechnerleistung
beansprucht dieser Vorgang einige Zeit. Manche Programme führen diese Berechnung erst
beim Speichern aus, FixFoto jedoch gleich beim Laden. 

Warum startet FixFoto in der Ganzbildschirm-Ansicht,
wenn ich über den Explorer ein Bild mit FixFoto öffne?
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In den Einstellungen gibt es den Punkt "Beim Programmstart Bild bearbeiten". Ist dieser
aktiviert, so startet FixFoto direkt im Bearbeitungsmodus.

Wie erstelle ich ein einfarbiges Bild?

Über den Menüpunkt "Menü Datei  Neu". Dort kann die Bildgröße, sowie die
Hintergrundfarbe ausgewählt werden. 

Wie kann ich zwei oder mehrere Bilder miteinander
vergleichen?

Wenn die Bilder nebeneinander stehend verglichen werden sollen, können sie mit der
Funktion Mehrfachansicht aus dem Kontextmenü der Computer-Ansicht aufgerufen werden.
Eine andere Möglichkeit bietet die Vergleichsansicht, bei der die Bilder durchgeblättert werden
können.

Wie kann ich die Größe der Vorschaubilder in der
Computer-Ansicht verändern?

Dies geht in den Einstellungen über den Punkt 'Breite der Vorschau-Bilder (Pixel)'. Wird hier
ein Wert eingegeben, so muss dieser mittels [Enter] bestätigt werden. 

Warum muss für die Stapelverarbeitung ein Bild geöffnet
sein?

Die Stapelverarbeitung benutzt das geladene Bild als Vorschau für die Funktionen, die sie
ausführen soll.

Warum hat die Ganzbildschirm Ansicht
Qualitätsunterschiede zu anderer Software?

In der Ganzbildschirm Ansicht verwendet FixFoto eine eigene Skalierungsmethode (u. a. ohne
zusätzliches Schärfen) um die bestmögliche Darstellungsqualität zu erreichen.

Was ist der Unterschied zwischen Ganzbildschirm- und
Vollbild-Ansicht?

Die Ganzbildschirm-Ansicht, die mit [F6] oder 'Menü Datei/Ganzbildschirm Ansicht' zu
erreichen ist, zeigt alle oder markierte Bilder in der Computer-Ansicht oder einer Bilderliste.
Sie erlaubt es auch, durch die Bilder zu blättern. Die Vollbild-Ansicht - welche mittels
Doppelklick auf ein geladenes Bild oder über das Kontextmenü angezeigt wird - zeigt nur das
momentan geladene Bild in seinem Bearbeitungszustand. 

Wie kann ich mein Bild mit einem Rahmen versehen?
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Auf die Schnelle geht das in FixFoto mit dem mitgelieferten Rahmenskript MasterFramer
DeLuxe.

Wie kann ein Rahmen auf mehrere Bilder angewendet
werden?

Wenn Sie mehrere Bilder in der Computer-Ansicht markiert haben, können Sie Ihre Rahmen
mit MasterFramer DeLuxe auf diese Bilder anwenden. Beachten Sie aber, dass kein Bild in der
Arbeitsfläche liegen darf. Sollte doch eins angezeigt werden, können Sie dieses über das
Kontextmenü mit dem Eintrag Bildschirm löschen entfernen. Die Bilder werden zusätzlich mit
einer selbst definierten Namenserweiterung im Bilderverzeichnis gespeichert. 

Die Erweiterungen meiner Bilder lauten *.JPG. Wie
bekomme ich sie kleingeschrieben?

Mit der Funktion Mehrfach umbenennen. 

Einfach alle gewünschten Bilder markieren und diese Funktion über den Punkt "Umbenennen"
aus dem Kontextmenü der Computer-Ansicht aufrufen. 

Wie kann ich Text aus der Beschriftungsfunktion
zentrieren?

Nachdem Sie Ihren gewünschten Text in den Beschriftungsdialog eingegeben und den Dialog
mit 'Ausführen' bestätigt haben, erscheint der Text in einem gestrichelten Rahmen. Dieser
kann mit der Maus auf dem Bild verschoben werden. Zum Zentrieren drücken Sie die Taste 
[C]. Mit den Pfeiltasten kann der Text pixelgenau verschoben werden. Dies ist bei allen
Auswahlen so, die einen gestrichelten Rahmen haben.

Warum wird das Bild auf der Arbeitsfläche nicht gedreht,
wenn ich den Punkt 'Menü Datei/Verlustfreie
Operation/90° links' ausführe?

Drehen und drehen sind in FixFoto zwei Paar Schuhe. Es gilt zu unterscheiden zwischen
verlustfreiem Drehen und verlustbehaftetem. 

Durch das verlustfreie Drehen (die grünen Symbole in den Menüs: ,  und ) werden die
Bilder nach dem Drehen nicht neu komprimiert. Es findet also keine Qualitätsverschlechterung
statt. Dieses verlustlose Drehen kann nur auf Bilder in der Computer-Ansicht oder in der
Bilderliste angewendet werden. Das schon geladene Bild auf der Arbeitsfläche wird jedoch
nicht aktualisiert und muss erneut geladen werden. 

Das verlustbehaftete Drehen (blaue Symbole: und )  wird auf das geladene Bild
angewendet. Verlustbehaftet deswegen, weil das Bild am Ende aller Bearbeitungsschritte mit
dem Speichern neu komprimiert wird.

Wie kann ein Verzeichnis aus der Liste der zuletzt
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angezeigten Verzeichnisse in der Computer-Ansicht
gelöscht werden?

Durch Auswahl des Verzeichnissen und gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste wird das
Verzeichnis aus der Liste entfernt.
Wie kann ich das bearbeitete Bild mit dem Original vergleichen?
Durch drücken der Taste [O] wird das Originalbild auf der Arbeitsfläche eingeblendet.

Warum wird das Bild beim Laden sehr groß angezeigt?

Wird ein Bild in FixFoto geladen, so wird es standardmäßig in Originalgröße angezeigt. Um
dies zu ändern, stellen Sie in den Einstellungen den Punkt 'Bilder beim Laden vollständig
anzeigen' auf Ja.

Warum blockiert mein Antivirenprogramm FixFoto-Skripte?

Einige Antivirenprogramme überprüfen und blockieren alle Skripte, die auf einem Rechner
ausgeführt werden. Leider blockieren sie damit auch die Skripte, die in FixFoto verwendet
werden. Für diese Skripte ist es daher notwendig sie aus der Skriptblockierung des
Antirenprogramms auszuschließen. Bei FixFoto-Skripten, die aus dem Zubehörbereich
heruntergeladen wurden, besteht generell keine Gefahr für den Rechner.

Skripte für FixFoto lassen sich nicht ausführen

Sollten mehrere Skripte nicht funktionieren, so kann dies an einem fehlenden oder defekten
WSH (Windows Scripting Host) liegen. Die aktuelle Version 5.6 kann von der
Microsoft-Homepage heruntergeladen werden:

Windows Script für Windows 98/ME
Windows Script für Windows 2000/XP

Bei der Ausführung erscheint folgende Fehlermeldung:

Syntaxfehler
Src: Kompilierungsfehler in Microsoft VBScript
Line: 9 Error:0 Scode:800a03ea..

Kodierte Skripte sind nicht dazu geeignet, in einem Editor geöffnet und (vielleicht
automatisch) gespeichert zu werden. In ihnen sind binäre Zeichen enthalten, die exakt
erhalten bleiben müssen. 

Um das Skript dennoch auszuführen, ist der folgende Weg der beste:

 Beschädigtes Skript entfernen, ggf. den Download wiederholen (falls es ein Cache-Problem
beim Download gab, Browser-Cache löschen)

 ZIP-Datei in das Unterverzeichnis Script des Programmverzeichnis kopieren (Beispiel:
C\Programme\FixFoto\Script)

 FixFoto starten
 FFSkript-Editor mit Taste [F11] starten
 Schaltfläche Autom. Konfiguration betätigen und warten bis Dialog wieder reagiert

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0a8a18f6-249c-4a72-bfcf-fc6af26dc390&DisplayLang=de
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c717d943-7e4b-4622-86eb-95a22b832caa&displayLang=de
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 Dialog schließen. 

Anschließend sollte das Skript normal über [F10] gestartet werden können.

Hinweis:
Alle modernen Standard-Skripte können auf diese Weise installiert werden. 
Ausnahmen: Speicherskripte und Downloadskripte werden manuell im Dialog
Einstellungen eingetragen.

Sollte sich ein Skript überhaupt nicht zum Arbeiten bewegen lassen, so hilft es oft, sich mit
dem Autor des Skriptes in Verbindung zu setzen bzw. eine entsprechende Meldung ins Forum
zu schreiben. 

Warum rattert das Diskettenlaufwerk beim Start von
FixFoto?

Beim Programmstart, sowie beim Aufruf des Speichern-Dialogs werden alle Laufwerke des
Computers durchsucht. Ist ein Diskettenlaufwerk vorhanden, wird auch dieses abgefragt.
Abhilfe schafft hier nur eine eingelegte Diskette. Alternativ kann das Diskettenlaufwerk, wenn
es nicht mehr benötigt wird, über die Systemsteuerung abgeschaltet werden.

Der Start von FixFoto dauert sehr lange, auch das
Aufrufen des Speichern-Dialogs. Woran liegt das?

Beim Programmstart, sowie beim Aufruf des Speichern-Dialogs werden alle Laufwerke des
Computers durchsucht. Ist der Rechner in ein Netzwerk eingebunden und kann auf Laufwerke
zugreifen, die darüber verfügbar sind, kann es eine Weile dauern, bis der Rechner diese
Laufwerke findet. Auch ist es möglich, dass Laufwerke, die im Netz nicht verfügbar sind, den
Startvorgang verlangsamen. Zu guter Letzt kann aber auch ein sehr volles Bildverzeichnis mit
mehreren hundert bis tausend Bilder der Grund sein, warum sich der Start verlangsamt.

Warum weicht die Darstellung der  Vorschaubilder vom
Inhalt der Bilder ab?

Andere Programme aktualisieren nach einer Bearbeitung der Bilder oft nicht die
Vorschaubilder. Daher zeigen die Vorschaubilder auch nicht das aktuelle Bild. 

Das kann ganz einfach behoben werden, indem alle Bilder in der Computer-Ansicht markiert
werden und anschließend Menü Datei/Exif/Exif-Vorschau restaurieren aufgerufen wird.

Wie geht FixFoto mit eingebetteten Farbprofilen um?

Beim Laden eine Bildes wird das bestehende Farbprofil - sofern eins im Bild enthalten ist -
nach sRGB gewandelt. Gespeichert wird immer im sRGB-Farbraum ohne Profil. 

Hinweis:
Enthält ein Bild kein Farbprofil, wird sRGB vorausgesetzt.
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Weiterführende Informationen

Anleitungen
Hilfe zur Selbsthilfe
Zusätzliche Downloads

Anleitungen

Diese Anleitung wird nicht von Joachim Koopmann Software bereitgestellt, sondern ist das
Werk von digitalfotokurs.de

FixFoto-Anleitung für Neueinsteiger
Die Anleitung zeigt die wichtigsten Funktionen von FixFoto. Sie richtet sich an Neueinsteiger
für dieses Programm und erklärt in gut nachzuvollziehenden Schritten die richtige
Vorgehensweise. Sie deckt nicht das komplette Spektrum von FixFoto ab, sondern dient zum
schnellen Einstieg für Anfänger. 

Da die Anleitung genauso wie das Programm ständig erweitert wird, wird sie in einem Ordner
verschickt. Käufer der Anleitung werden per Mail informiert, wenn es eine Ergänzung gibt.
Diese kann dann kostenlos aus einem Downloadbereich als PDF-Datei heruntergeladen,
ausgedruckt und abgeheftet werden.

Zur Zeit umfasst die Anleitung ca. 130 Seiten und ist durchgehend in S/W.

Diese Anleitung jetzt bestellen

Anleitungen im PDF-Format

Zahlreiche Anleitungen, bereitgestellt von FixFoto-Anwendern zu den Themen Automatisiere
Abläufe, Bildbearbeitung, Bilderimport, Drucken und Bildausgabe, Effekte, Größen- und
Formatänderungen, Maskierungen, Metainformationen (Exif, IPTC), Programmeinführung,
Rahmen und Schatten, Retusche sowie zu speziellen Funktionen.

Anleitungen jetzt herunterladen 

Hilfe zur Selbsthilfe

FixFoto Supportforum
Für Fragen rund um FixFoto kann das Supportforum benutzt werden. Zweck des FixFoto
Supportforums ist, als eine Plattform für aktuelle Beiträge und vor allem als Archiv und
erweiterte Bedienungsanleitung zu FixFoto und der Digitalfotografie zu dienen. Daher sollen
die Informationen zu einem Thema gebündelt und nicht verstreut werden. Redundanz, das
heißt, mehrfach die gleichen Informationen, soll vermieden werden.

FixFoto Supportforum jetzt besuchen

FixFoto Videoanleitungen
Anhand dieser Videotutorials werden Vorgehensweisen in FixFoto darstellt. Die hier
vorgestellten Filme sind meist nicht länger als 5 min und wurden von verschiedenen
Anwendern erstellt. 

Animierte Anleitungen anschauen

http://www.digitalfotokurs.de
http://www.digitalfotokurs.de/software/fixfoto/fixfoto-anleitung/
http://www.ffsf.de/resources/categories/anleitungen.1/
http://www.ffsf.de
http://www.ffsf.de
http://www.ffsf.de/resources/categories/videotutorials.36/
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Zusätzliche Downloads

Skripte
Es ist möglich, FixFoto um selbst geschriebene Skripte zu erweitern. Im Zubehörbereich
stehen bereits viele Skripte zur Auswahl, die von  FixFoto-Anwendern zur Verfügung gestellt
wurden. 

Skripte herunterladen

Kameraprofile
FixFoto unterstützt die automatische Entzerrung von tonnen- und kissenförmigen
Verzeichnungen. Daher stehen im Zubehörbereich schon viele Profile für verschiedene
Kameras und Kamera/Objektiv-Kombinationen bereit.

Kameraprofile herunterladen

http://www.ffsf.de/resources/categories/skripte.4/
http://www.ffsf.de/resources/categories/kameraprofile.3/
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Index

 - 1 -
16 Bit-Bearbeitung  162
180° drehen (verlustfrei)  83

- 3 -
3D-Schärfe  180

- 4 -
48 Bit-Funktionen  235
48 Bit-Modus  162

- 9 -
90° links drehen (verlustfrei)  82
90° rechts drehen (verlustfrei)  82

- A -
Abdunkeln (Retusche)  155
Addieren  190, 155
additiv  122
AdobeRGB  417
Aktuelle Ansicht speichern  121
alles GROSS  84
alles klein  84
Allgemeine Fragen zur Bedienung  411
Allgemeine Hinweise  233
Allgemeine Tastaturbelegung
Als Arbeitshintergrund  130
Als Desktophintergrund  130
Anaglyphe  206
Android  60
Android Bildschirm  125
Angeschlossene Geräte suchen  60
Animation  205
Anleitungen  418
Ansicht laden  121
Ansichten Ein/Aus  121
Arbeiten mit der Stapelverarbeitung  88
Assoziationen  108
Auf PocketPC kopieren  45
Auf-/Abblenden  135
Auf-/Abblenden selektiv  135
Aufgabenbereich  119
Aufgabenbereich aktualisieren  45
Aufhellen (Retusche)  155
Ausgabeformat  165
Ausgabeprofil  123
Ausgabeprofil auswählen  124
Ausgabeprofil mit Warnung  124
Ausgabevorschau  122
Ausschneiden (verlustfrei)  83
Ausschneiden Dialog  168
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Ausschnitt kopieren  43, 129
Auswahlskript  232
Auswahlskripte  233
Automatische Bildoptimierung
Automatische Skriptkonfiguration  45
AVI-Werkzeuge  204
AVISchwenk  204
AVISplit  204

- B -
Bandbreite  181
Bandfilter  181
Batch  87
Bedienungsanleitung  222
Beenden  111
Beim Aufruf von "Speichern unter"  70
Beim Speichern  71
Belichter anlegen  171
Belichter importieren  171
Belichter-Formate  171
Belichter-Verzeichnis  108
Belichterformat installieren  64
Belichterformate importieren  64
Bemaßung drehen  192
Bemaßung platzieren  192
Bemaßung skalieren  192
Benutzerdialog  131
Bereichsüberschreitungsanzeige  , 33, 412
Beschneiden und skalieren  168
Beschriftung  187
Bild & Maske  154
Bild als Klonquelle laden  155
Bild als Objekt laden  155
Bild drehen  172
Bild Import aus Datei  63
Bild Import über Twain  63
Bild vergrößern  163
Bild verkleinern  163
Bild überlagern  190
Bilder ausrichten  182
Bilder importieren aus PDF  61
Bilder importieren vom Smartphone
Bilder mischen  181
Bilder mischen DRI  182
Bilderlisten  116
Bildfläche proportional vergrößern  167
Bildinfo-Skripte  233
Bildinformationen  77
Bildinfoskript für Ganzbildschirm-Ansicht  103
Bildkanten beschneiden  168
Bildplatzhalter  
Bildschimfüllend  43
Bildschirm drehen 0°  125
Bildschirm drehen 90° links  124
Bildschirm drehen 90° rechts  125
Bildschirm löschen  43, 127
Bildschirmfüllend  126
Bildschirmprofil auswählen  124
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Bitmap  153
Bitmap bearbeiten  153
Bitmap entfernen  153
Bitmap invertieren  153
Blooming  185
BoostSkript  232, 378
Boostskript importieren  64
Boostskript installieren  64
Boostskripte  232, 233
BÜA  412

- C -
CD brennen  
Chamoisetonung  231
Chromatische Aberration  175, 210
Color Vibrancy  197
Computer-Ansicht  114
Computer-Ansicht auf geladenes Bild  122
Computer-Ansicht auffrischen  121
Computer-Verzeichnis  113
Copyright überlagern  187

- D -
Dachtaste  396
Dateiauswahl  29
Dateigruppen  108
Dateigröße  92
Datenpfad  108
dcraw  
dcraw-Parameter  
Deckung  226
Desktophintergrund  130
Deutschland ab 10  168
Deutschland bis 9  168
Dia-Show  201
Dialog Ausschneiden  168
Dialog Editor  214
Dialog Rote Augen entfernen  184
Dialog zusammenstellen  131
Dialoge/ Steuerelemente  290
Dichte  155
Differenz  190
Differenz der letzten Bearbeitung  153
Doppelte Namen vermeiden   84
Drehen (Dialog)  172
Drittelteilung  168
Drucken  98
Druckentwurf  51
Drucker-Profil  51
Dunklere  190

- E -
E-Mail senden  93
Editor  229
Effekt  227
Eigenen Pinsel definieren  155
Einfärben  190
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Einfügen  129
Einfügen mit Lupe  43
Einfügen mit Rand  43
Einfügeskripte  233
Einführung  27
Einstellung testen  228
Einstellungen  103
Element überschreiben  229
Entfernen  155
Entrauschen  148
Entzerrung  174
Ersetzen  130
Erste Schritte  20
Erweiterung GROSS  84
Erweiterung klein  84
Erweiterungen  221
Exakte Größe  127
EXIF  321
Exif-Daten einfügen  77
Exif-Daten exportieren  73
Exif-Daten importieren  73
Exif-Daten kopieren  77
Exif-Daten löschen  76
Exif-Datum übernehmen  74
EXIF-Informationen  77
Exif-Vorschau restaurieren  73
Externe Programme  133

- F -
FAQ  410
Farbabgleich  146
Farbanaglyphe  206
Farbart (Multidialog)  146
Farbe-Helligkeit-Sättigung  151
Farbinterpolation  148, 
Farbkorrektur  331
Farbkurve  142
Farbprofil  148
Farbrauschen reduzieren  180
Farbsaum  184
Farbsaum reduzieren (Multidialog)  184
Farbsaumkorrektur  210
Farbsättigung (Multidialog)  148
Farbsättigung spektral  149
Farbtemperatur  147
Farbverschiebung  147
Farbverwaltung  122
Fenster anordnen  29
Fester Bezugspunkt  155
FF-Skript Befehlsreferenz  232
FFSkript  212
FFV  
FF_3DSharp  373
FF_3DSharp16  373
FF_ActivateControl  291
FF_AddControl  291
FF_AddDialog  292
FF_AddMask  363
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FF_AdjustRGB  331
FF_AdvanceImage  286
FF_Arc  384
FF_AreaFillPoly  363
FF_AreaFillRect  363
FF_AreaFrameRect  364
FF_AutoColorBorder  281
FF_AutoContrast  359
FF_AutoContrast16  359
FF_AutoContrastHSV  360
FF_AutoPinCushion  282
FF_AutoScriptConfig  340
FF_BandFilter  312
FF_Blend  312
FF_Blur  374
FF_BrightCourse  379
FF_BrightCurve  356
FF_BrightCurve16  357
FF_BrightUpDown  357
FF_BrightUpDown16  357
FF_Build32  364
FF_CallMonochromiX  236
FF_CallScript  236
FF_Canny  313
FF_CaptureCam  313
FF_ChannelExchange  332
FF_CheckKey  368
FF_Chord  384
FF_ClearControlStyle  292
FF_CloseDialog  293
FF_CloseFTP  344
FF_ColorBorder  282
FF_ColorDeNoise  314
FF_ColorTemp  332
FF_ColorTemp16  333
FF_ColorTempGamma  333
FF_ColorTempGamma16  333
FF_CombiFunc  237
FF_Convert16  258
FF_ConvertColorProfile  333
FF_CopyFromCE  381
FF_CopyrightMix  314
FF_CopyToCE  381
FF_CountImageColors  237
FF_CreateAVI  315
FF_CreateContrastImage  360
FF_CreateExif  322
FF_CreateExifInFile  322
FF_CreateFTPDir  344
FF_CreateHisto  385
FF_CreateLimit  385
FF_Crop  283
FF_Cut32  283
FF_DeleteFTPDir  345
FF_DeleteFTPFile  345
FF_DeleteMemImage  259
FF_DeleteProfile  371
FF_DeNoise  315
FF_DenoiseNLMD  315
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FF_Dialog  238
FF_Diff  376
FF_DrawImage  386
FF_DrawText  386
FF_EnableControl  293
FF_EndPrintPage  305
FF_EnterColor  294
FF_EnterFileName  259
FF_EnterPath  259
FF_EnterProfile  238
FF_ErrorBreak  239
FF_ExitCE  382
FF_ExportExif  323
FF_ExtendCanvas  287
FF_FileExistCE  382
FF_FindFaces  316
FF_FTPCommand  346
FF_FTPFileExists  346
FF_Gamma  358
FF_Gamma16  358
FF_GeoSharp  374
FF_GetArchitecture  341
FF_GetAsyncKeyState  368
FF_GetBuild  341
FF_GetClickColor  368
FF_GetClickPosX  368
FF_GetClickPosY  369
FF_GetControl  294
FF_GetCurrentFTPDir  346
FF_GetDialogBaseUnits  295
FF_GetDirty  260
FF_GetDPI  260
FF_GetExifTag  323
FF_GetExifTagAdvanced  325
FF_GetFFPath  341
FF_GetFFPathEx  342
FF_GetFileDate  260
FF_GetHistory  239
FF_GetImageCount  260
FF_GetImageFileHeight  261
FF_GetImageFileWidth  262
FF_GetImageHeight  261
FF_GetImageName  262
FF_GetImagePath  262
FF_GetImageWidth  261
FF_GetIPPInfo  342
FF_GetIPTC  349
FF_GetJPGColorspace  354
FF_GetJPGComment  354
FF_GetJPGCompression  354
FF_GetJPGSubsampling  355
FF_GetLocation  239
FF_GetMajor  343
FF_GetMakerNote  325
FF_GetMakerNoteSize  325
FF_GetMask  365
FF_GetMinor  342
FF_GetParam  240
FF_GetPixel  387
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FF_GetPolygon  263
FF_GetPrintablemmX  306
FF_GetPrintablemmY  306
FF_GetPrintableOffsetX  306
FF_GetPrintableOffsetY  306
FF_GetPrintablePixelX  307
FF_GetPrintablePixelY  307
FF_GetPrinterPageX  307
FF_GetPrinterPageY  307
FF_GetPrinterPixelperInchX  308
FF_GetPrinterPixelperInchY  308
FF_GetPrintTextHeight  308
FF_GetPrintTextWidth  309
FF_GetProcessorCount  343
FF_GetProfile  372
FF_GetRectangle  263
FF_GetRemainingThumbs  240
FF_GetScriptPath  343
FF_GetSelection  264
FF_GetString  241
FF_GetSystemMetrics  295
FF_GetTextHeight  387
FF_GetTextWidth  387
FF_Greencushion  283
FF_HamiltonSharp  374
FF_HasExif  326
FF_HasExifInFile  326
FF_HasIPTC  350
FF_HistContrast  360
FF_HLine  388
FF_HMirror  284
FF_HMirrorFile  284
FF_Hough  316
FF_HQScale  287
FF_HQScale32  288
FF_HQScaleJKS  288
FF_HueRota  334
FF_I2E  249
FF_I2EV6  250
FF_IdentifyImage  264
FF_IListCreate  275
FF_IListDelete  275
FF_IListDeleteFile  275
FF_IListDeleteIndex  276
FF_IListFromLocation  276
FF_IListGetCount  276
FF_IListGetCurrentList  277
FF_IListGetFile  277
FF_IListGetLists  277
FF_IListInsertFile  278
FF_IListSave  278
FF_IListShow  278
FF_IListSort  279
FF_IListUpdate  279
FF_ILScale  288
FF_ImportExif  326
FF_ImportImage  265
FF_ImportRaw  369
FF_InitCE  382
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FF_IPathCreate  279
FF_IPathGetFolder  280
FF_IPathGetLists  280
FF_Isotrope  316
FF_IWebCreate  280
FF_IWebGetFolder  281
FF_KillExif  327
FF_KillExifData  327
FF_KillExifThumb  327
FF_KillGPS  328
FF_KillIPTC  351
FF_KillIPTCData  351
FF_KillMask  365
FF_LCDScale  289
FF_LinConCurse  379
FF_LinContrast  361
FF_Line  388
FF_ListDirsCE  383
FF_ListFilesCE  383
FF_ListFTPDirs  345
FF_ListFTPFiles  346
FF_LoadClipboard  391
FF_LoadDialogState  295
FF_LoadExif  328
FF_LoadImage  265
FF_LoadImage16  266
FF_LoadImageSized  266
FF_LoadIPTC  351
FF_LoadMaskImage  365
FF_LoadRawImage  370
FF_LoadRawPreview  371
FF_LoadStackImage  377
FF_LoadThumb  267
FF_LoadURL  266
FF_LogoMix  317
FF_LogoMixer  317
FF_MakeBanner  318
FF_MapCodePage  351
FF_MatchImages  319
FF_MeasureContrast  361
FF_MessageBox  241
FF_MixImage  377
FF_MixMask  366
FF_Monochrome  334
FF_MonochromiX  242
FF_MultiDialog  243
FF_MultiI2E  251
FF_MultiI2EV6  251
FF_MultiSave  267
FF_Negate  335
FF_NewImage  267
FF_OpenDialog  296
FF_OpenFTP  347
FF_PageGen  309
FF_PerfectlyClear  252
FF_PerfectlyClear16  253
FF_PinCushion  284
FF_Pixelate  319
FF_Plugin  244
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FF_PopImage  377
FF_PrintImage  309
FF_PrintLandscape  310
FF_PrintText  310
FF_PSGetFormatCount  255
FF_PSGetFormatDPI  255
FF_PSGetFormatHeight  256
FF_PSGetFormatName  256
FF_PSGetFormatWidth  256
FF_PSGetList  255
FF_PushImage  378
FF_PutMask  366
FF_ReadFTPFile  347
FF_RefreshDialog  296
FF_Reload  244
FF_RemoveRedEye  319
FF_RemoveStuckPixel  320
FF_Rename  268
FF_RenameFTPFile  348
FF_RestoreExifThumb  328
FF_RestoreFileDate  268
FF_Retouch  244
FF_RGBGamma  335
FF_RGBGamma16  335
FF_RGBMax  336
FF_RGBMax16  336
FF_Rotate  285
FF_RotateFile  285
FF_Saturation  336
FF_SaveClipboard  391
FF_SaveDialogState  297
FF_SaveExif  328
FF_SaveFileDate  268
FF_SaveFTP  348
FF_SaveImage  269
FF_SaveImage16  269
FF_SaveIPTC  352
FF_SaveProfiledImage  270
FF_Scale  289
FF_SConCourse  380
FF_SContrast  362
FF_SContrast16  362
FF_SelectImage  270
FF_SelectPrinter  311
FF_SendControl  297
FF_SendMail  245
FF_SetArea  366
FF_SetControl  297
FF_SetControlBuddy  298
FF_SetControlImage  298
FF_SetControlLayout  299
FF_SetControlStyle  300
FF_SetControlTooltip  302
FF_SetCurrentFTPDir  348
FF_SetCurrentPath  270
FF_SetDialogTimer  303
FF_SetDirty  271
FF_SetDPI  271
FF_SetExifDate  329
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FF_SetExifTag  329
FF_SetFileDate  271
FF_SetFont  320
FF_SetImageName  272
FF_SetImagePath  272
FF_SetIPTC  352
FF_SetJPGColorspace  355
FF_SetJPGComment  355
FF_SetJPGSubsampling  356
FF_SetLineType  389
FF_SetParam  246
FF_SetPixel  389
FF_SetProgress  303
FF_SetProgressText  303
FF_SetRAWParam  371
FF_SetTooltipDelay  304
FF_ShadowLights  358
FF_Sharp  375
FF_SharpCourse  380
FF_ShowDialog  304
FF_ShowImage  304
FF_SLContrast  361
FF_Sleep  246
FF_SmartSharp  375
FF_Sobel  320
FF_SpectralSaturation  337
FF_StartPrintPage  311
FF_SubMask  367
FF_SwapImage  378
FF_SwapRGB  337
FF_TextAlign  390
FF_TextFromClipboard  391
FF_TextToClipboard  392
FF_Thinning  321
FF_ToneMask  367
FF_Underwater  340
FF_UnZip  272
FF_UpdateDir  273
FF_UpdateThumbDB  273
FF_UserDialog  246
FF_USMSharp  375
FF_Vibrancy  337
FF_Vibrancy16  338
FF_Vignette  321
FF_VLine  390
FF_VMirror  285
FF_VMirrorFile  286
FF_WhiteBalance  338
FF_WhiteBalance16  339
FF_WhiteBalanceGamma  339
FF_WhiteBalanceGamma16  339
FF_WriteFTPFile  349
FF_WriteProfile  372
FF_Xe847  253
FF_Xe847Enhanced  253
FF_Xe847Enhanced16  254
FF_YSharp  376
FF_Zip  273
FixFoto Screencasts  418
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FixFoto Supportforum  418
FixFoto-Anleitung für Neueinsteiger  418
FixFoto-Einführung  418
FixFoto-Skripte  232
FixFoto-U3-Version  
Fläche messen  192
Formatrechner  167
Formatvorgaben  51
Fragen zur Installation und Lizensierung  410
Frei drehen  173
FTP  71, 108
FTP-Funktionen  343
FTP-Zugänge  109
Funktionsauswahl  155
Funktionsübersicht   23
Färben  155
Füllung  151
Füllungsmaske  151
Für Ebay vorbereiten  231
Für Wettbewerb vorbereiten  231

- G -
Gamma  137
Ganzbildschirm Ansicht  102
gespeicherte Pinsel  155
Goldene Spirale  168
Goldener Schnitt  168
Google Earth  74
GoogleEarth  77
GPS  77
GPS-Koordinaten aus Trackliste  74
GPS-Koordinaten eintragen  74
Gradationskurven  142
Grauabgleich  142
Große Symbole  103
Große Symbole in den Menüs  103
Grundstellung  121
Gruppen  216
Größe  155
Größe verändern  163

- H -
Halbe Größe  148, 
Halbfarbanaglyphe  206
Hartes Licht  190
Hell/Dunkel  137
Hellere  190
Helligkeit (Multidialog)  135
Helligkeit messen  192
Helligkeitsausgleich  19
Helligkeitsverlauf  186
Hilfe zur Selbsthilfe  418
Hilfsansicht  43, 48
Hintergrundbild  130
Hinweise zur 64-Bit-Version  26
Histogramm  140
Histogramm (Ansicht)  116
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Histogramm-Ausgleich  139
Horizontal spiegeln (verlustfrei)  83
Horizontlinie  172
HotPixel korrigieren  183
HotPixel Referenz messen  211
Härte  155
Höhen aus Google Earth  74

- I -
In Google Earth anzeigen  93
Index drucken  100
Info über FixFoto...  222
Inhalt  
Installation als eingeschränkter Benutzer  19
Installationshinweise  19
Integrierte Skripte  223
Intensität  151
IPTC  79
I²E  198

- J -
JPEG-Subsampling
JPEG-Subsampling vorschlagen  70
JPG-Speicher-Qualität  93
JPGSplit  204

- K -
Kamera verbinden  59
Kamera-Ansicht  30
Kameraabweichung von UTC  74
Kameraprofil  148
Kameraprofil installieren  64
Kanaltausch  147
Kanten schärfen  179
Kantenmaske  153
Kantenmaske addieren  153
Kantenmaske subtrahieren  153
Karteireiter  33
Kategorien  216
KB-Brennweitenfaktor definieren  77
Keine Farbverwaltung  123
Kissenentzerrung importieren  64
Kissenentzerrung und Farbsaum  175
Klappmenüs in den Symbolleisten  103
Klonpinsel synchron  155
KMQ  206
kmz  93
Kombinierte Bildbearbeitung  132
Kommandozeilenparameter  , 395
Kompressionsverhältnis  77
Kontextmenü Arbeitsfläche  43
Kontextmenü Aufgabenbereich  45
Kontextmenü Bilderlisten  45
Kontextmenü Computer-Ansicht  48
Kontextmenü Drucken  51
Kontextmenü FFSkript-Editor  52
Kontextmenü Kamera-Ansicht  53
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